KARTA TECHNICZNA - mobilna scianka sktadana

* lzolacyjnosc¢ akustyczna : Rw, P =52 /57 /59 dB zgodnie z normg akustyczng : PN-B-02151-3

»  Sita docisku : 2000 N/m

»  Wysokos¢ standardowa - do 9100 mm ; opcja do 12000 !!! mm — bez widocznego poziomego
taczenia piyt.

» Segment teleskopowy izolowany akustycznie! z wewnetrznym elementem dociskowym

» Segment drzwiowy : bez bolcow podtogowych,

» Polaczenia pionowe segmentow : anodowane profile aluminiowe typu ,,piéro - wpust”

»  Wewnetrzna pionowa listwa magnetyczna.

» Dymoszczelnos¢ w standardzie — zgodnie z norma; PN-EN 13501-1

» Diugosc : nieograniczona

» Szerokos¢ segmentu : optymalnie 1280 mm

*  Grubos¢ segmentu : 100 mm ; 120 mm

» Waga : odpowiednio do Rw,P : 44,4 / 60,4 / 75,00 kg/m2

» Konstrukcja : wewnetrzna stalowa rama spawana

» Segment teleskopowy izolowany akustycznie! z wewnetrznym elementem

» dociskowym

»  Wykonczenie powierzchni : bogaty wybdr powierzchni: malowane w kolorze RAL, fornir naturalny,
Laminat,

* Krawedzie : fornir, laminat

* Rodzaje plyt :

» MDF w typie B1 lub B2 ; r6zne wymiary i kolory — zgodnie z EN 20354
16-24 mm w zaleznosci od typu
Perforacja: 3mm - 10mm

Mikro perforacja — 1mm
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Perforacja szczelinowa S przerywana
» Perforacja szczelinowa SD ciggta

» Zawieszenie : jedno i dwu-punktowe,

» Regulacja pionu : na wiszacym segmencie,

* Raport z badan 16 EN 20354
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