Zbrojenie belek stropodachu
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Znacznik| Nr | 2 OS¢ A Ieml| B [eml | C lem] | D [em] @ g . i 353 | od kszta ttu Stal : B500SP (klasa (C)
[mm] | [szt.] [em] [em] preta [cm] preta [m] [kg] )
Bl | 1| 8 | 80 | 54 | 18 54, 18 |9 (1359 | 9 (135°) 156,5 1253 50 312 2 Otulina 3,0 cm
B1 2| 12 830 0 0 0 Brak Brak 830 33,2 29 00 0 0 Max. odchytka otuliny: 5 mm
B1 30 12 830 0 0 0 20 (90°) | 20 (90°) 865 34,6 31 00 11 Klasa ekspozycji: XC1
EAE G " " 1931 1o BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
B2 1 8 29 S5k 18 54 18 9 (135°) | 9 (135°) 156,5 45,4 18 31.2 2 Rychnowy b, #7-300 Cztuchbw
B2 Lo| 12 322 0 0 0 Brak Brak 322 12,9 1 0000 tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 10.06.2024
B2 51 12 322 0 0 0 20 (90°) | 20 (90°) 357 14,3 13 00_11 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos&@wp.pl; www.marcinbartos.pl
. Skala: Rys. nr:
GRS . e - KONSTRUKCJA K-3
Suma ogblna: 125 265,7 152 1:25
Temat: Zbrojenie belek stropodachu
Nazwa Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie i
inwestycji:

uzytkowania, na cele kulturalno-o$wiatowe (kat. IX)

nadbudowie zespotu budynkdw z czeSciowa rozbiorka i zmiang sposobu
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