Stan projektowany

Zestawienie stolarki drzwiowej
Skala: 1:50
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P. PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Szeroko §¢ | WysokoSt |Szeroko §¢ brutto| Wysoko §¢ brutto Odporno §¢ .
Nr i i . § Samozamykacz | Liczba
drzwi drzwi (w murze) (w murze) Opis pozarowa
BG1 350 400 brama garazowa, z napedem elektrycznym, z drzwiami min 90/200 Nie 3
H D1 130 206 166 224 drzwi zewnetrzne, przeszklone, aluminiowe, dwuskrzydtowe Tak 1
D2 90 200 100 210 drzwi wewnetrzne, petne, drewniane lub PCV, jednoskrzydtowe, tazienkowe, Tak 24
z podcigciem lub kratka w drzwiach do wentylacji
D3 90 200 100 210 drzwi wewnetrzne, petne, drewniane lub PCV, jednoskrzydtowe Tak 14
=H D& 120 200 156 218 drzwi wewnetrzne, przeszklone, drewniane lub PCV, dwuskrzydtowe Tak 7
D5 90 200 100 210 drzwi zewnetrzne, petne, aluminiowe, jednoskrzydtowe, gospodarcze EI30 Tak 2
D6 130 200 166 218 drzwi wewnetrzne, przeszklone, drewniane lub PCV, dwuskrzydtowe Tak 1
D7 120 206 156 224 drzwi zewnetrzne, przeszklone, aluminiowe, dwuskrzydtowe Tak 1
D8 120 200 156 218 drzwi wewnetrzne, petne, aluminiowe, dwuskrzydtowe EI60 Tak 2
drzwi na kluczyk, kluczyk w pom z szybka na zbijanie D1 120 219 142 230 drzwi wewnetrzne, petne, drewniane lub PCV, dwuskrzydtowe Tak 1
Suma ogblna: 56
BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchdw
tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037 10.06.2024r.
UWAGI 0GOLNE: e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos&t@wp.pl; www.marcinbartos.pl
-PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI ZMERZYE OTWORY NA BUDOWIE ORAZ ARCHITEKTURA Skala RYS'AT” 09
IWERYFIKOWAC KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEL. 1:50 -
-W DOLNEJ CZESCI DRZWI DO tAZIENKI OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA Temat: Zestawienie stolarki drzwiowej
LUB KRATKA) O POWIERZCHNI NETTO 220cm? Nazwa Zmiana zagospodarowania ferenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie i
-P0ZIOMY PARAPETOW PODANE NA RZUTACH DOTYCZA POZIOMOW W inwestydi | nadbudowie zespotu budynkéw z czesciowa rozbiérka i zmiang sposobu
STANIE WYKONCZONYM. WYSOKOSE OTWORU W STANIE SUROWYM uzytkowania, na cele kulturalno-o$wiatowe (kat. IX)
DOPASOWAC DO TYPU OKNA, KTORE ZOSTANIE ZAMONTOWANE
_WYMIARY OTWOROW W MURZE ZALEZNE OD PRODUCENTA STOLARKI. Adres: dz. nr 1400, mMrocza, obreb Mrocza 0001, jednostka ewid. 041002_4, gm.
_PRZED MUROWANIEM NALEZY WYBRAC KONKRETNEGO PRODUCENTA, Mrocza, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko- pomorskie, ul. Wodna
WG KTOREGO NALEZY PRZYJAL WIELKOSE OTWOROW W MURZE mgr inz. arch. Tomasz Wolanin
. o Projektant |Architektura Upr.: 64/07/DOIA
WSZELKIE PROBLEMY WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z do projekfowania bez ogr. w SPEEJ. ar[hifekfonicznej
PROJEKTANTEM! ) mgr inz. arch. Natalia Pestkowska
P”’f::a”* Architektura Upr.: 94/POOKK/V /2019
do projekfowania w spec. architektonicznej
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