Zbrojenie fundamentow
Skalalak zaznaczono
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Zestawienie zbrojenia taw (uwzgl. zaktad pretow)
Dtugost Dtugost .
n o P » an .. Dtugost o 2 oy Masa
tawa Nr Ilos¢ # [mml Hak Kod Dtugost z Masa Nr llost g |Hak Kod Dtugosc z Masa N lloSt| o A | B |Hak|Dtugost Kod | razem Masa N llost 2 A [em) Hak Kod Dtugosc | Dtugosc | Masa razem
[szt.] [cm] [m] | zaktadem| [kg] [szt.] | [mm] |[cm] [m]  |zaktadem| [kg] [szt.]| [mm] | [cm] | [cm]|[cm]| [cm] (] [kg] [szt.] | [mm] [cm] [em]  |razem [m]| [kgl lka]
[m] [m]
£-1 (150x30) 1 6 12 20 | 00/1/1] 10015 10477 930 2 2 12 0 100/0/0| 3254 3414 308 | 3 | 628| 6 30 [195] 8 12 31/1/1 702 156 b 628 12 134 00/0/0 134 8415 et 2142
t-2 (60x30) 1 2 12 20 | 00/1/1] 88,7 88,7 79 2 2 12 0 [00/0/0| 852 85,2 16 3| 161 L | 24120 6 98,5 |31/1/1| 158,2 16 0 0 0 0 0 0 170
tm-1 (70x30) 1 6 12 20 | 00/1/1] 3831 4L01,6 357 2 2 12 0 100/0/0| 125,6 134,4 19 3 | 244 6 |255/195| 8 103 | 317171 2513 56 [ 244 12 12 00/0/0 12 2133 243 Tk
Suma ogblna: 1413,3 1538 1365 536,3 5671 503 1033 1M,4 221 872 14,8 990 3086
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1.50 Podszybie ST-1 - zbr. gorne | yERN
@ SR W D . W -4 Beton : C20/25
1:50 AT N Stal : B500SP (klasa ()
: __ __ Stopa fund. 200x200x30 Otulina : dolna i gorna 5 cm; Max. odchy tka otuliny: 10 mm
Podszybie ST-1 - zestawienie zbrojenia _ . @ - Klasa ekspozycji: XC2
g |Rozstaw| llost Hak L | Hak p |D1u905¢ Ca’(kow{ﬁrfa Masa Kod ' Beton podktadowy: gr. 10cm, C8/10
Znak | Nr A [cm]| B [em] | C [em] | D [em] preta | dtugost !
[mm] | [em] |[szt] [cm] [cm] kgl |ksztattu y
[cm] | preta [m] T . o BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Dater
D [ 1] 12 20 15 | 253 0 0 0 Brak Brak 253 38 3, | 0000 + + Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchéw
D | 2| 12 20 1% | 267 | 0 0 0 Brak Brak | 267 374 33 10000 < ——-0.%5m tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 10.06.2024
G 3| 12 20 15 253 0 0 0 Brak Brak 253 38 34 0000 . = _105m e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl
= < ' Skala: Rys. nr:
G | 4| 12 20 | 261 | 0 0 0 Brak | Brak | 267 314 33 [o0000 \—115m KONSTRUKCJA s Jak | Ry ”FK_1
G | 5| 2] 20 | 3] 6 | 25 | 60 0 Brak | Brak | 140 42 37| 2100 Lo — TP I— et U
G |6| 12| 20 | 28| 60 | 225 | 0 0 Brak | Brak | 1375 | 385 3| 2100 Stopa fund. - przekroj emer fojenie rancamentow
Suma ogélna: 1% 2312 205 1 _Nalwa ) Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie i
. 1:50 inwesfydi | nadbudowie zespotu budynkéw z czeéciowa rozbisrka i zmiana sposobu
uzytkowania, na cele kulturalno-o$wiatowe (kat. IX)
Zestawienie zbrojenia Sfﬁp fundamen’rowych Adres: dz. nr 1L00,lm.Mroclza, z?breb' Mliocza 0001,’ jednostka ewiq. 041002_4, gm.
TEET) Mrocza, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko- pomorskie, ul. Wodna
Stona Wymiary | fundamentowych Ne | 2| A feml Ilo§¢ | Hak | Kod | DtugoSt | Masa Nr Ilost | o A [en] Hak | Kod |Dtugost| Dtugo$t | Masa Masa mgr inz. Marcin Barto$
: [em] wystepujacych w [mm] [szt.]| [em] | ksztattu| [m] [kgl [szt.] | [mm] [em] | ksztattu| [em] | razem [m] | [kg] r?kze]m Projektant | Konstrukcja Upr.. POM/0112/P00K/13
projekcie 9 do proj. bez ograniczef w spec. konstrukcyjnej
SF|1200x200x30 1 1112 | 184 10 8 | 00/0/0 18,4 16 1 10 12 184 8,0 | 00/0/0 184 18,4 16 33 ) mgr inz. Maciej Burglin
Suma ogélna: 8L 16 184 16 33 Pr”:;:_a”* Konstrukcja Upr.: POM/0131/POOK/09
do proj. bez ograniczen w spec. konstrukcyjnej




