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Przekroj A

Skala: 1: 100

do projektowania w spec. architektonicznej

‘ SCIANA ZEWNETRZNA DACH
Materiat: Gr. [cm] Materiat Gr. [cm]
Tynk cienkowar. silikonowy Membrana
Siatka zbrojaca wtopiona w zaprawe Wylewka cementowa
Zaprawa klejowa Styropian- warstwa spadkowa 25,0-60,
Wetna mineralna 20,0 Folia paroizolacyjna
Zaprawa klejowa Strop filigran
Bloczki silikatowe 24,0 Pustka sufitu podwieszanego
Tynk cem. - wap Sufit podwieszany (kasetony)
Gtad? szpachlowa
SCIANA ZEWNETRZNA PODt0OGA NA GRUNCIE
Materiat: Gr. [cm] Materiat: Gr. [cm]
Tynk cienkowar. silikonowy Wykonczenie indywidualne
Istniejaca Sciana 24,0 Wylewka cementowa 1.0
Dylatacja 2,0 Izolacja przeciwwilgociowa
Bloczki silikatowe 24,0 Styrodur 15,0
Tynk cem. - wap Izolacja przeciwwilgociowa
GtadZz szpachlowa Ptyta betonowa 15,0
Grunt zageszczony 30,0
. Grunt rodzimy
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ARCHITEKTURA
1.10 | A-04
LEGENDA PRZEGRODY ETAPY —
Temat: Przekroj A
\ \ . Nazwa Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie i
Oznaczenie Efap Przegroda Materia t Uwagl inwestycji nadbudowie zespotu budynkow z czgSciowa rozbidrka i zmiang sposobu
I:I Isfniejace éciana Bez zmian uzytkowania, na cele kulturalno-oéwiatowe (kat. IX)
Proiekt Adres dz. nr 1400, mMrocza, obreb Mrocza 0001, jednostka ewid. 041002_4, gm.
. I:I rojekrowane éciana Wetna mineralna Mrocza, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko- pomorskie, ul. Wodna
LEGENDA PRZEGRODY PPO Z docieplenie mgr inz. arch. Tomasz Wolanin
) ) ) \\‘ Proiektowane éciana Bloczki silikatowe Projektant |Architektura Upr.: 64/07/DOIA
Oznaczenie Efap Przegroda Materiat Uwagl ) do projektowania bez ogr. w specj. architektonicznej
Projektowane &ciana Przegrody o odporno Sci m Rozbiérk & __ mgr inz. arch. Natalia Pestkowska
L. . L. rojektan .
Istniejace pozarowej min. EI120 0zbiorka ciana o |Architektura Upr.: 94/POOKK/V/2019




