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Zbrojenie rdzeni Zbrojenie rdzeni żelbetowychżelbetowych

Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiórką i zmianą sposobu
użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe (kat. IX)

K-2K-2

dz. nr 1400, m.Mrocza, obręb Mrocza 0001,  jednostka ewid. 041002_4, gm.
Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko- pomorskie, ul. Wodna

Zbrojenie rdzeni żelbetowych
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RŻ1
1

 1 : 10

RŻ1 - przekrój
2

Zestawienie zbrojenia rdzeni Zestawienie zbrojenia rdzeni żelbetowychżelbetowych

Zn
ak
Zn
ak

Ilość wystąpień
słupów w
projekcie Nr

 p
dx

Nr
 p
dx Ilość

pdx
[szt.]

ø pdxø pdx
[mm][mm]

A pdx
[cm]

Hak
p.d.x
[cm]

Kod pdx Długość
pdx [cm]

Długość
pdx razem
[m]

Masa
pdx [kg] Nr

 s
Nr
 s Ilość s.

[szt.]
ø s.ø s.
[mm][mm]

A s.
[cm]

B s.
[cm]
Hak s.
[cm]

Kod s. Długość s.
[cm]

Długość s.
razem [m]

Masa s.
[kg]

MasaMasa
razemrazem
[kg][kg]

RRŻ1Ż1 25 11 4 1212 451 0 00/0/0 451 451 400 22 25 66 18 18 10 31/2/2 87,5 546,5 121 522522
RRŻ2Ż2 4 11 4 1212 390 0 00/0/0 390 62,4 55 22 22 66 18 18 10 31/2/2 87,5 77 17 7272
RRŻ3Ż3 12 11 4 1212 590 0 00/0/0 590 283,2 251 22 32 66 18 18 10 31/2/2 87,5 335,8 75 326326
RRŻ4Ż4 28 11 4 1212 464 0 00/0/0 464 519,7 461 22 25 66 18 18 10 31/2/2 87,5 612,1 136 597597
RRŻ5Ż5 23 11 4 1212 111 45 00/0/1 152,5 140,3 125 22 9 66 18 18 10 31/2/2 87,5 181 40 165165
RRŻ6Ż6 30 11 4 1212 121 45 00/0/1 162,5 195 173 22 9 66 18 18 10 31/2/2 87,5 236,1 52 226226
Suma ogólna: 1651,5 1466 1988,5 441 1908

Beton : C25/30
Stal : B500SP (klasa C)
Otulina : 3 cm
Max. odchyłka otuliny: 5 mm
Klasa ekspozycji: XC1
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RŻ2 - przekrój
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RŻ3 - przekrój
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RŻ4 - przekrój
8

 1 : 25

RŻ5
9

 1 : 10

RŻ5 - przekrój
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