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LEGENDA PRZEGRODY ETAPYLEGENDA PRZEGRODY ETAPY

Istniejące

OznaczenieOznaczenie EtapEtap MateriaMateria łłPrzegrodaPrzegroda

Ściana

Projektowane
docieplenie

Ściana Wełna mineralna

UwagiUwagi

Projektowane Ściana Bloczki silikatowe

Bez zmian

Rozbiórka Ściana

UWAGI OGÓLNE:UWAGI OGÓLNE:
-Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi;
-Przepusty i przebicia wykonać w trakcie wykonywania fundamentów, w ich rozmieszczenie wg 
poszczególnych branż
-Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem, po wykonaniu 
otworów;
-Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie;
-Wszelkie elemnty wykończenia wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, zgodnie ze sztuką 
budowlaną;
-Wszystkie zastosowane materiały musza posiadac atesty, aprobatę techniczną oraz certyfikat 
zgodności dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane 
przepisami prawa;
-W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót rozbieżności pomiędzy opisanymi wyżej 
założeniami projektowanymi i faktycznym stanem rzeczy, należy powiadomić Projektanta w celu podjęcia 
odpowiednich decyzji.
-Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP
-Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej;
-Używane materiały budowlane muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie oraz akceptację Inwestora;
-Ściany działowe murować razem ze ścianami nośnymi
-Kominy wentylacyjne parteru oraz piętra wykonać od poziomu stropu.
-Pion-rura niskoszumowa, obudować do 37dB;

WSZELKIE PROBLEMY WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM!

UWAGA!UWAGA!
Wszystkie kominy wyposażyć w turbowenty;
Wszystkie rury spustowe wyposażone w system podciśnieniowy wg. wybranej firmy;

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANYBIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl
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Rzut dachuRzut dachu
Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiórką i zmianą sposobu
użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe (kat. IX)
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