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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BRANZY SANITARNEJ - ODWODNIENIE

Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa drogi w miejscowosci Wzigchowo Wielkie,
dz. nr 236/1 obreb Wzigchowo Wielkie, gmina Milicz.

Branza: SANITARNA - ODWODNIENIE

Dziatki budowlane:

Kategoria obiektu budowlanego: XXV i XXVI

Inwestor:

dziatka nr 236/1, AM-1, obreb Wzigchowo Wielkie

Gmina Milicz — obszar wiejski

Gmina Milicz

ul. Trzebnicka 2

56-300 Milicz

OsSwiadczenie:
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, Art. 34 ust.3d pkt. 3)
zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Spis specyfikacji branzy sanitarnej

Kod CPV dla robot z branzy wiodacej: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Lp. | Nr specyfikaciji Nazwa specyfikacji Strona
1 | ST.01 Kanalizacja deszczowa. 2-14
Regulacja pionowa oraz kata pochylenia wtazoéw studni
2 |ST.02 kanalizacyjnych oraz studzienek $ciekowych ulicznych przy 15-22
wykorzystaniu pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego
3 | sT.03 P(oqowa regu/a'qa skr;ynek armqturowych i hydrantowych na 23_ 26
sieciach wodociggowej i gazowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 1S

Kanalizacja deszczowa.
CPV 45232130-2.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z przebudowg i rozbudowa odwodnienia dla zadania: ,Przebudowa drogi w miejscowosci
Wzigchowo Wielkie,dz. nr 236/1 obreb Wzigchowo Wielkie, gmina Milicz”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej. Projektowany ukfad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:
. kanalizacji deszczowej z rur z PP klasy SN8 w srednicach 160-315mm
. rur drenarskich o $rednicy d113mm z PVC
montaz:
. studzienek betonowych potgczeniowych o srednicy wewnetrznej d1000mm
. studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy wewnetrznej 500mm ze zwienczeniami w
postaci wpustow deszczowych typu standardowego
. tymczasowych studni z rur betonowych d500 dla potrzeb odwodnienia wykopu
. prefabrykowanych $cianek czotowych np.: typu Reszka wraz z kompletnym wyposazeniem oraz
umocnieniem skarpy i dna
. wpiecia do istniejgcego przepustu
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
e oznakowanie robét,
e dostawe materiatow,
» wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne wraz z podwieszeniem instalacji obcych,
» wykonanie wykopu w gruncie kat. I, Il, IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
» przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
» ufozenie przewodow kanalizacyjnych oraz rur drenarskich wraz z ksztattkami i odgatezieniami,
* montaz studni kanalizacyjnych, studzienek $ciekowych ulicznych
» wykonanie wpie¢ do istniejagcego przepustu
* montaz prefabrykowanych $Scianek czotowych przepustéw jako ujecia rowu
» zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.

1.4.2.3. Odgatezienie - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1.4.3 Przepust - odcinek rowu, w postaci zarurowanej, przebiegajgcy pod przeszkoda terenowg np.:
droga, linig kolejowa, zjazdem

1.4.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.4.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4.5. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.6. Studzienka deszczowa uliczna — studzienka betonowa o $rednicy d500 zwienczona wpustem
deszczowym lub przykryciem witazowym, stuzaca do odprowadzania wod opadowych do kanalizacji
deszczowej

1.4.4.7. Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4.8 Odwodnienie linowe — korytko o przekroju kwadratowym stuzgce powierzchniowemu odprowadzeniu
wod opadowych

1.4.5. Elementy studzienek betonowych
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1.4.5.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory.

1.4.5.2. Komin witazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej, wykonywany z kregow betonowych oraz pierscieni dystansowych z
betonu lub PP.

1.4.5.3. Piyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

1.4.5.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

.4.5.6. Spocznik — powierzchnia dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

6. Elementy studzienek $ciekowych ulicznych betonowych d500mm

6.1 Dno osadnikowe — prefabrykowany element denny o wysokosci 30cm

6.2. Kregi posrednie — prefabrykowane element o przekroju okrggtym i wysokosci 150 lub 300mm

6.3. Element przytgczeniowy — prefabrykowany krag betonowy d500mm z otworem pod przykanalik
1.4.6.4. Kratka wpustowa zeliwna — zwiehczenie studzienki sciekowej ulicznej wykonane z zeliwa w klasie
D400 (tradycyjne) lub C250 (kraweznikowe oraz posrednie) zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07; PN-EN
124-2:2015-07; PN-EN 124-3:2015-07; PN-EN 124-4:2015-07; PN-EN 124-5:2015-07; PN-EN 124-6:2015-
07; EN124

1.4.6.5 Wiazy klasy D400 z zeliwa o $rednicy 600mm dwu lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym,
samoblokujgce bez czesci ruchomych zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07; PN-EN 124-2:2015-07; PN-
EN 124-3:2015-07; PN-EN 124-4:2015-07; PN-EN 124-5:2015-07; PN-EN 124-6:2015-07; EN124

1.4.6.6. Osadnik zanieczyszczeh — odcinek studzienki ponizej wylotu, stuzgcy do gromadzenia odpadow
statych wptywajacych do studzienki ulicznej

1.4.7. Elementy odwodnien liniowych

1.4.7.1 Korytko — prefabrykowany element o przekroju zewnetrznym kwadratowym z wyprofilowang
wewnatrz rynng (profil U) wykonany z polimerbetonu o dtugosci 0,5m lub 1m

1.4.7.2. Ruszt — przykrycie korytka wykonane z azurowych elementéw zeliwnych, stalowych ocynkowanych
lub ze stali nierdzewnej, dtugosci 1m lub 0,5m

1.4.7.3. Skrzynka odptywowa — korytko odwodnienia liniowego o zwiekszonej gtebokosci, petnigce funkcje
studni, wyposazone w kosz osadczy ocynkowany oraz ruszt, stanowigcy przykrycie.

1.4.8 Elementy odwodnienia wykopu

1.4.8.1 Dren - saczek podtuzny z rurami na dnie, uftatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorcze;.

1.4.8.2 Igtofiltry — urzadzenia przeznaczone do odwodnienia wykopu poprzez depresje statycznego poziomu
zwierciadta wody gruntowej

1.4.8.3 Studnia zbiorcza - rura betonowa Dn0.5m L=1.0m, zlokalizowana obok trasy sieci, skad woda jest
odprowadzana do odbiornika przy pomocy pompy.

1.4.9 Manszeta / nasuwka — element stuzacy ztgczeniu kanatu projektowanego z istniejgcym

1.4.10 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w D-00.00.00
~Wymagania ogélne”

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

Kanaly gtéwne zaprojektowano z rur z PP o srednicach wewnetrznych 160-315mm, w klasie SN8.
Przykanaliki wpustéw przewidziano do wykonania z rur o $rednicach 110-160mm z PP w klasie SN8.
Szczego6towy opis miejsc wbudowywania ww. rur wraz z podaniem ich srednic klas i materiatu, znajduje sie
na profilach podtuznych oraz na planie zagospodarowania terenu.

2.3. Rury betonowe d500 dla potrzeb odwodnienia wykopu.

Stosowac rury betonowe z betonu C30/37 (wodoszczelno$¢ min W8, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,
mrozoodpornosc F150),

2.4 Studzienki sciekowe uliczne

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124-1:2015-07; PN-EN 124-2:2015-07;
PN-EN 124-3:2015-07; PN-EN 124-4:2015-07; PN-EN 124-5:2015-07; PN-EN 124-6:2015-07; Stosowac
wpusty typu tradycyjnego w klasie D400.

1
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
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2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy wewnetrznej 50 cm,
wysokosci 150 i 300 mm, z betonu klasy C35/45 wg DIN 4052-1:2006-05
2.4.3 Plyta pokrywowa oraz pierscien odcigzajgcy dla wersji z wtazem
Wykona¢ wg DIN 4052-1:2006-05
2.4.4. Dno osadnikowe, betonowe
Wykona¢ wg DIN 4052-1:2006-05
2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C12/15.
2.5. Studzienki kanalizacyjne — betonowe
2.5.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z elementéw betonowych lub
zelbetowych, odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN1917:2004, oraz wymaganiom aprobaty technicznej
IBDiIM. Komora robocza powinna by¢ wykonana jako monolit (potgczenie monolityczne kregu i ptyty dennej)
z betonu hydrotechnicznego o klasie nie nizszej niz C30/C37 (wodoszczelnosé min W8, nasigkliwos¢ nie
wieksza niz 5%, mrozoodporno$¢ F150). Na dnie komory roboczej znajduje sie wyprofilowane koryto (kineta)
przeznaczone do przeptywu Sciekdw i tgczenia kanatéw oraz spocznik. Kineta w dolnej czesci kanatu, do
wysokosci potowy srednicy posiada przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu. W przypadku zmiany
srednicy kineta stanowi przejscie z jednego przekroju w drugi.
Spadek spocznika wynosi 5%, komora robocza winna by¢ fabrycznie wyposazona w stopnie ztazowe.
2.5.2. Plyta pokrywowa
Piyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg PN-EN1917:2004 lub aprobaty
technicznej IBDiM. Srednica ptyty powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
2.5.3. Plyta denna
Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach j.w.
2.5.4. Komin wiazowy
Komin wifazowy powinien by¢ wykonany z kregbéw betonowych lub zelbetowych, odpowiadajgcych
wymaganiom PN-EN1917:2004
2.5.5. Wiazy kanatowe
Wrtazy kanatowe wykonywacé jako zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124-1:2015-
07; PN-EN 124-2:2015-07; PN-EN 124-3:2015-07; PN-EN 124-4:2015-07; PN-EN 124-5:2015-07; PN-EN
124-6:2015-07;
2.5.6. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne zamocowane sg mijankowo w dwdéch rzedach w odlegtosci pionowej 250+/- 5 mm,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN13101:2005
2.6 Kruszywa na podsypke, obsypke oraz zasypke
Stosowac grunty piaszczyste, zgodnie z opisem technicznym. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004, PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN
13242+A1:2010
2.7. Beton
Beton hydrotechniczny w klasach:
C35/45, C30/37, C12/15 oraz C16/20
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 1992-1-1:2008
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 480-2:2008.
2.9. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 :1998/Az1:2004 lub
BN-84/6366-10, tj. by¢ przewodami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatkéw metodg wyttaczania lub z PE, z fabrycznie natozonym filtrem z geowtokniny.
Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w
sposéb umozliwiajgcy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowac sie
miedzy karbami rur, powinny by¢é wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby
przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone
na dtugosci i obwodzie rury. Ztgczki, stuzagce do potgczenia rur drenarskich karbowanych (przez ich
skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego.

Rury drenarskie winny by¢ wyposazone w filtr z geowtdkniny

2.10. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi
mogtby sie do nich dosta¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartosc¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02481:1998
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— piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, a zawartosc ziaren o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %,
wg PN-B-02481:1998

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosic¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-

B-04492:1955. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs wiekszej

niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-13043:2004

2.11. Prefabrykowana scianka czotowa - ujecie rowu

Zastosowano prefabrykowane scianki czotowe skosne, wykonane z betonu hydrotechnicznego o klasie nie

nizszej niz C30/C37 (wodoszczelnos¢ min W8, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodpornosé F150),

2.12. Umocnienie dna i skarp w obrebie ujecia rowu

Stosowac ptyty betonowe typu Meba o wymiarach 0.6x0.4x0.08m zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

2.13. Ztaczka na wpieciu do istniejacego przepustu

Stosowac krociec betonowy, do ktérego poditgczyé nalezy ztgczke przejsciowg na PP. Alternatywnie

dopuszcza sie uzycie przytgcza siodiowego. ze zintegrowanym przegubem kulowym. Dopasowanie

przytacza siodtowego do s$rednicy wewnetrznej kolektora, uzyskuje sie dzieki trojwymiarowej konstrukciji

uszczelnienia. Zintegrowany przegub kulowy umozliwia odchylenie podigczonego przytacza rurowego w

zakresie kata od 0° do 13° i kompensuje réznice w osiadaniu gtébwnego przewodu rurowego i przytaczy.

Przytgcze siodtowe jest kotwione na state w otworze rury betonowej przy pomocy zywicy dwusktadnikowej, a

w przypadku rury zelbetonowej zywica chroni tez odstoniete zbrojenie scianki otworu przed korozja.

2.14 Obudowa wykopu

a) wykopy liniowe

Przewiduje sie zabezpieczenie wykopdw za pomocg systemowych obuddw zaktadanych metodg

systematycznego ich pogtebiania w miare wybierania urobku, rownowaznymi do szalunkéw ptytowych z

podwdjng szyna prowadzacg oraz obudowy ze $cian segmentowych.

Wymiary wykopow, podano w opisie technicznym.

b) wykopy punktowe

Stosowac typowe obudowy do wykopdéw punktowych sktadajgce sie z stupdw naroznych, $cian ptytowych,

Scian segmentowych oraz prowadnic slizgowych

Wymiary wykopdw, podano w opisie technicznym.

2.15 Sktadowanie materiatow

2.15.1. Rury kanalizacyjne z PP

Rury z tworzyw sztucznych mozna sktadowac na otwartej przestrzeni nie diuzej niz dwa tygodnie, uktadajac

je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej.

W przypadku diuzszych okreséw przechowywania elementy zabezpieczy¢é przed promieniowaniem UV

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod

opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej, jezeli powierzchnia

sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb

zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.15.2. Kregi i elementy betonowe studni, studzienek $ciekowych ulicznych, rury i kr6¢ce betonowe, scianki

czotowe skosne.

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéow przekazywany na

grunt nie przekracza 0,5 MPa.

W pozostatych przypadkach elementy betonowe sktadowac nalezy na wyréwnanych placach sktadowych, o

utwardzonej i odwodnionej powierzchni. Dodatkowo plac wyposazy¢ nalezy w odpowiednie urzgdzenia

dzwigowo-transportowe.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie dostepu szczegdlnie do uchwytéw montazowych.

Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Kregi powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podioza min 15cm.

2.15.3. Wlazy kanatowe, wpusty zeliwne, stopnie, elementy zabezpieczen, szalunki systemowe, przytgcza

siodtowe z przegubem kulowym.

Wyzej wymienione elementy powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Witazy

powinny by¢ posegregowane wg klas. Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej

przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, odwodniona i zadaszona

2.15.4 Kruszywa, ptyty Meba

Ww. elementy skiadowaé nalezy na wyréwnanych placach sktadowych, o utwardzonej i odwodnione;

powierzchni. Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
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zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Dodatkowo plac wyposazy¢ nalezy w odpowiednie urzagdzenia dzwigowo-transportowe.

2.15.5 Cement

Cement powinien by¢ sktadowany w zamknietych magazynach. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona i zadaszona

2.15.6. Rury, ztgczki i studnie drenarskie

Rury drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje rur
drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do
wysokosci 2 zwojow. Rury drenarskie zwykie (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed
dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rury o zwiekszonej odpornosci na
obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztaczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudfach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych
temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegto$¢ skiadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m
od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach
nieprzekraczajgcych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
* miotéw pneumatycznych
» grodzic GZ4
e zurawi budowlanych samochodowych,
» koparek podsiebiernych,
» spycharek kotowych lub ggsienicowych,
» sprzetu do zageszczania gruntu,
* wciggarek mechanicznych,
» weciggarki recznej od 3 do 5 t oraz wciggarka mechaniczng
e pomp spalinowych do odwadniania wykopdw o wydajnosci min. 5 dm?/s i wysokosci podnoszenia do
15 m stupa wody
* rurociggéw do tymczasowego przettaczania wody brudnej i $ciekéw typu by-pass
» pomp spalinowych do ttoczenia wody brudnej
*  beczkowozow.
» szalunkéw systemowych do wykopow
* pit do ciecia np.: motorowa tancuchowa,
» pit do ciecia betonu
»  zespotu pradotwérczego trojfazowego przewoznego
* nawiertnicy do betonu
* betoniarek wolnospadowych do przygotowania mieszanki betonowej,
o igtofiltrow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”

4.2. Transport rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Wyzej wymienione elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas$ poszczegélne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

Rury roztadowywaé nalezy za pomoca dzwigu, koparki lub widtaka

Kinety uktadac¢ i roztadowywac wg zalecen producenta.
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4.3. Transport wpustow zeliwnych oraz wiazow kanatowych

Wyzej wymienione elementy mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasmga stalowa.

4.4. Transport szalunkéw systemowych, przytacza siodtowego z przegubem kulowym.

Wyzej wymienione elementy mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport prefabrykatow betonowych— studni, studzienek s$ciekowych ulicznych, rur
betonowych, kré¢coéw, scianek czotowych oraz ptyt typu Meba

Prefabrykaty przewozi¢ nalezy w pozycji ich wbudowania srodkami transportu typu kotowego, wyposazonymi
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.

Prefabrykaty ustawia¢ nalezy na podktadkach o przekroju dostosowanym do ich ksztattu.

W miare mozliwosci korzystac nalezy ze specjalistycznego transportu producenta elementéw

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport rur i ztgczek drenarskich

Wyzej wymienione elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas$ poszczegélne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizsze;j.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposodb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia, a takze trwale
oznaczy trase w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw Swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich witascicieli i uzytkownikdédw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy doktadnie zinwentaryzowaé przebieg i poziom
posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

5.3. Roboty ziemne — wykonywanie i zabezpieczenie wykopow

Zabezpieczenie wykopdéw budowlanych nalezy przyjmowac stosownie do istniejgcych warunkéw

terenowych, warunkéw gruntowo-wodnych, gtebokosci wykopow oraz srednicy i przyjetej technologii
wprowadzania odcinkow montazowych rur.

Przyjmuje sie, ze prace zwigzane z montazem kanatu deszczowego prowadzone bedg w oszalowanych na
catej gtebokosci wykopach liniowych i punktowych.

a) Instalacja kanalizacji deszczowej, studni oraz uje¢ rowow

Instalacja kanatéw deszczowych wykonywana bedzie w otwartych wykopach liniowych szerokosci
minimalnej odpowiednio:

e S=1.30m dla rurociggéw d315mm.

e S=1.00m dla rurociggéw d200mm i mniejszych

Zaktada sie, ze realizowane beda obustronne, peine umocnienia $cian wykopdw, np. systemowymi
obudowami zaktadanymi metodg systematycznego ich pogtebiania w miare wybierania urobku,
rownowaznymi do szalunkéw ptytowych z podwdjng szyng prowadzacg. W miejscach kolizyjnych z
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istniejgcym uzbrojeniem podziemnych stosowac¢ obudowe z $cian segmentowych. Nalezy przyjmowaé
gtebokosci wykopow do poziomu dna podsypki pod projektowany rurociag.

Szalunki powinny zapewnia¢ minimalny przeswit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg poprzeczna 0.8m a
wprowadzanie rur do wykopu odbywac¢ sie bedzie bezposrednio w miejscach wbudowania w wykopie
umochionym szalunkami.

W miejscach usytuowania studzienek Dw600 oraz Dw1000, wykonywane bedg wykopy punktowe o
wymiarach wewnetrznych zapewniajgcych przedwit pomiedzy Sciang studzienki a obudowg wykopu nie
mniejszy niz 0.5m. Przyjeto wymiary wykopéw punktowych odpowiednio:

- SxL = 1.8x1.8m dla studni d600mm

- SxL = 2.4x2.4m dla studni d1000mm

Do umocnienia wykopdéw pod montaz studzienek stosowane beda typowe obudowy do wykopow
punktowych sktadajgce sie z stupdw naroznych, Scian ptytowych, scian segmentowych oraz prowadnic
slizgowych

b) skrzyzowania z obcym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy recznie
wykonac¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich doktadnego usytuowania i okreslenia rzeczywistych
rzednych. Prace na odcinkach normatywnych zblizen do istniejacych obiektow badz sieci wykonywaé
gtéwnie recznie, traktujgc sprzet mechaniczny wytacznie jako pomocniczy. Wykopy takie musza by¢
umocnione obudowg petng na catej dtugosci kolizyjnej i catej gtebokosci. Gérna krawedz obudowy wykopdéw
winna wystawac¢ min.

0.15m ponad nawierzchnig terenu. Dla zabezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek przewodu na
istniejgcej sieci nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,50m umocnienia od istniejacego przewodu. Podwieszenia
przewodow istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego, przebiegajgcych podtuznie lub poprzecznie do $cian
wykopow, realizowac z chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiaé tych
przewoddéw bez koniecznego podparcia. Na odkryte odcinki kabli nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne.
5.4. Roboty ziemne — odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania rob6t ziemnych musi umozliwiaé prawidtowe odwodnienia terenu i wykopow w
calym okresie trwania robét. Wykopy nalezy wykonywac w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Przed wykonaniem robd6t zaleca sie doktadne skontrolowanie aktualnej gtebokosci zalegania woéd
gruntowych, poprzez wykonanie kontrolnych odwiertow bgdz wykopdéw prébnych np. w miejscach montazu
studzienek $ciekowych ulicznych.

Wody z odwadniania wykopéw przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika wykonawca podda
podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych, tak aby zawiesina nie
przekraczata wartosci 100mg/dms3. Przewidywanym odbiornikiem wéd z odwodnienia wykopow sg istniejace
rowy. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia zrzutu wéd z odwodnienia wykopow z Zarzadca drogi
oraz przestrzegania wytycznych zawartych w tym uzgodnieniu.

Biorgc pod uwage panujgce warunki gruntowo — wodne, wykopy nalezy odwodni¢. Wykopy nalezy
odwadnia¢ metoda powierzchniowg. W sytuacji, gdyby dla niektérych odcinkéw nie byto to mozliwe, nalezy
zastosowac igtofiltry. Wytyczne dot. obu metod odwodnienia ponizej

Odwodnienie powierzchniowe — wytyczne ogolne

W pierwszej fazie prowadzenia rob6t ziemnych stosowana jest metoda polegajaca na odprowadzeniu wody
bezposrednio z wykopu az do momentu, gdy konieczne bedzie zatozenie drenazu. Wode z wykopu podczas
jego gtebienia czerpie sie z specjalnych studzienek zbiorczych wykonanych z rury betonowej ® 0.50m o
dtugosci 1.0-1.5m, obnizanych jednoczes$nie z wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane wzdtuz
wykopow liniowych w rozstawie 15-20m lub w narozach wykopdéw punktowych umieszcza sie pionowo na
dnie wykopu zagtebiajgc je w grunt. Z wnetrza studzienek grunt wydobywa sie w miare opuszczania tak aby
jej czes¢ gérna stuzyta za miejsce czerpania wody. Dolng czes¢ studzienki nalezy wypetni¢ ttuczniem lub
zwirem. Studzienki winny by¢ usytuowane w wykopie poza zarysem kanatu, dlatego tez wykop w miejscach
ich usytuowania nalezy poszerzy¢ o 0.5m. Do pompowania wykorzystuje sie tutaj ustawione na powierzchni
terenu pompy zatapialne przystosowane do pompowania wéd zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku
wystepowania gruntéw pylastych nalezy zabezpieczy¢ warstwa ttucznia lub zwiru a w najgtebszym miejscu
danego odcinka wykopu wynikajgcym ze spadku podtuznego wstawic¢ studzienki zbiorcze. Przy wigkszych
naptywach wody do wykopu, gdy pompowanie wody bezposrednio z wykopu bedzie niewystarczajgce badz
gdy moze wystgpic zjawisko tzw. ,kurzawki” nalezy stosowac drenaz poziomy, ktéra polega na dodatkowym
utozeniu przy szalunkach rur drenarskich DN100 PVC w obsypce zwirowej z odprowadzeniem do studzienek
zbiorczych, skad woda bedzie odprowadzana pompami. Po utozeniu sieci i przeprowadzeniu prob je;
szczelno$ci, drenaz bedzie catkowicie zdemontowany badz zostanie wraz ze studzienkami

Odwodnienie igtofiltrami — wytyczne ogdlne

Proponowane odwodnienie wykopéw nalezy wykonywaé w ten sposéb, ze po obwodzie wykopu, w
odlegtosci okoto 1,0m od krawedzi obudowy wptukac igtofiltry, w rozstawie co 1,50m. Grota igiet zagtebiac
minimum 0,50m w warstwe gruntow trudno przepuszczalnych tj. gline piaszczysta. Normalng eksploatacje
igtofiltrow powinno poprzedzi¢ pompowanie otwierajgce. W jego trakcie nalezy stopniowo zwiekszac
podcisnienie, zwykle o 0,01Mpa, w odstepach czasu pozwalajgcych na odpompowanie drobnych czgstek
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gruntu przy filtrach. Czas pompowania otwierajgcego wynosi przecietnie 3 godziny, a kazdy stopieh
podcisnienia powinien trwa¢ 15 — 30 minut. Po zakonczeniu pompownia otwierajgcego, nalezy rozpoczac
pompowanie eksploatacyjne. Nalezy przy tym pamietaé, ze podstawowym warunkiem skuteczno$ci
odwodnienia jest zachowanie ciggtosci pompowania. W trakcie pompowania moze doj$¢ do obnizenia
podcisnienia, ktére moze by¢ spowodowane wzmozonym doptywem powietrza do wnetrza igiet — widoczne
jest wtedy wyrazne drganie igiet. Nalezy je woéwczas wytgczy¢ z uktadu.

Igtofiltry mogg by¢ wptukiwane w grunt:

* bezposrednio w wykopie z wykonaniem obsypki filtracyjnej lub bez obsypki,

* montowane w rurze obsadowej z obsypka lub bez obsypki.

Obsypki filtracyjne wykonuije sie:

* w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg wysokos¢, aby
osypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej wysokosci
wptukania igtofiltru.

» w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos$¢ ca 0,5 m nad g6rnag krawedz filtru.

Uziarnienie obsypki dobiera sie odpowiednio do gruntu stosujgc zasade:

D50/d50 = 5 =+ 10, gdzie
D50 — $rednia grubo$c¢ ziaren obsypki
d50 — Srednia grubosc¢ ziaren gruntu

Roboty ziemne przy odwodnieniu z zastosowaniem bariery igtofiltréw wymagaja wyprzedzajacego ich

dziatania tak, aby wszelkie roboty zwigzane z gtebieniem wykopu i jego ubezpieczeniem na gtebokosciach

ponizej rzednej wéd gruntowych, wykonywane byty w gruncie juz odwodnionym. Zaleca sie niezwykle
staranne wykonanie umocnienia wykopéw oraz dokonanie wizji lokalnej terenu i obiektéw budowlanych,
potozonych w sgsiedztwie odwadnianego odcinka wykopu budowlanego, celem okreslenia aktualnego stanu
technicznego, a zauwazone uszkodzenia nalezy udokumentowaé fotograficznie. Pozwoli to na
wyeliminowanie nieuzasadnionych roszczen odszkodowawczych po zakonczeniu robét. Po obu stronach
odwadnianego wykopu wykonaé otwory obserwacyjne dla kontroli leja depresji wody gruntowej na dtugosci
odwadnianego odcinka. Po stwierdzeniu osiggniecia wymaganego zdjecia cisnienia wod gruntowych, mozna
przystapi¢ do gtebienia wykopu budowlanego.

Docelowa metode i zasady wykonania odwodnienia Wykonawca przedstawi w projekcie organizaciji

robét po doktadnym okresleniu aktualnych warunkow gruntowo-wodnych.

5.5. Przygotowanie podioza pod kanaty, studnie oraz prefabrykaty betonowe i ptyty Meba.

Podtoze pod posadowienie rurociggdéw i studni nalezy na biezgco kontrolowac przy udziale geologa, ktérego

opinia w sprawie posadowienia, podjeta na bazie danych z odwiertéw powinna by¢ wigzaca. Ostatnig

warstwe w dnie wykopu nalezy zdejmowac bezposrednio przed wykonaniem podsypki.

Jako materiat na podsypke stosowac grunty piaszczyste, jednorodne o uziarnieniu £25mm z zageszczeniem

do wskaznika zageszczenia 1s=0,95+0.98. Podsypka winna posiadac grubos¢ 10cm po zageszczeniu.

Posadowienie studni i studzienek betonowych wykonywaé na typowej, prefabrykowanej, zelbetowej ptycie

podstudziennej, petnej grubosci 130mm. Mozna zastosowacé ptyty podstudzienne wylewane na miejscu z

betonu C12/15 zbrojone siatkg o oczkach 100x100mm z pretéw @8mm ze stali A-lll. Srednica ptyty

podstudziennej powinna by¢ o min. 10cm wigeksza od zewnetrznej srednicy dennicy. Wyréwnanie i

wypoziomowanie nawierzchni betonowego podktadu wykonywacé przy uzyciu systemowej mieszanki

stabilizacyjnej SMpa.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Kanaty gtéwne

Kanaly gtéwne zaprojektowano z rur z PP o srednicach wewnetrznych 160-315mm, w klasie SN8.

Przykanaliki wpustéw przewidziano do wykonania z rur o $rednicach 160mm z PP w klasie SN8.

Spadki, gtebokos¢ utozenia oraz szczegdty dot. srednic i typdw rur — zgodne z dokumentacjg projektowg

(profile podtuzne i plan zagospodarowania terenu).

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i

mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w

temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy

nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Zmiany katéw trasy prowadzenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience z wyjgtkiem rurociggow

ttocznych.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w

granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

gumowymi. Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezieh nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

. trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
. minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 110 mm,
. wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej
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lub tréjnika zgodnie z projektem
. spadki odgatezien jak w projekcie
. wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac licujgc
przewody sklepieniami lub osiami. W uzasadnionych wysokosciowo przypadkach dopuszcza sie
licowanie dnami W przypadku koniecznosci wtgczenia odgatezienia na wysokosci
wiekszej nalezy stosowacé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki
lub dokonywaé wigczenia do studzienki z osadnikiem,
5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatow deszczowych nalezy wykonaé jako betonowe.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatdéw bocznych,
» wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0S8,
» studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym podtozu, zgodnie z wytycznymi w punkcie 5.5
» studzienki wykonywac nalezy w wykopie umochionym, zgodnie z wytycznymi w punkcie 5.3
» w przypadku gdy r6znica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m lub jezeli wynika to z
profilow podiuznych kanatéw, nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,
» studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Roznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé¢ 4,0 m.
Spos6b wykonania studzienek betonowych (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w wydawnictwie pt.: ,Prefabrykaty Kanalizacyjne typu BS”, opracowanej przez BS Stargard Szczecinski.
Wyregulowanie wpustéw studzienek sciekowych ulicznych do niwelety drogi realizowaé¢ zgodnie ze
specyfikacjg ST-02/IS
5.6.4 Studzienki sciekowe uliczne
Studzienki wpustéw deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wdd opadowych z jezdni, drég i placéw,
powinny by¢ wyposazone we wpust uliczny zeliwny, osadnik gtebokosci 0,5m oraz kosz osadczy.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
» gtebokosé¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia dopasowaé do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej
» gtebokos¢ osadnika 0,50 m,
» $rednica wewnetrzna osadnika (studzienki) 0,5 m.
Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byc¢
usytuowany 0,5 cm ponizej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba
wpustédw deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jeden wpust powinno przypadaé¢ od
800 do 1000 m? nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %. powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o
powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.
Wopustdéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.
Wyregulowanie wpustéw studzienek sciekowych ulicznych do niwelety drogi realizowaé zgodnie ze
specyfikacjg ST-02/IS
5.6.5. Montaz scianki czotowej ujecia rowu
Zaprojektowano skosng scianke czotowg jako gotowy prefabrykat z betonu hydrotechnicznego C30/37 o
konstrukcji zelbetowej i nastepujacych cechach: nasigkliwosé < 5%, wodoszczelnos¢ W6, mrozoodpornosc
F150, zbrojonego stalg klasy A-lll lub A-IlIN. W prefabrykacie nalezy osadzi¢ fabrycznie systemowe tuleje
uszczelniajgce dla rury De315 PP badz wykona¢ otwor, ktérego srednica bedzie o 30mm wieksza od
Srednicy zewnetrznej rury i zastosowac fancuch uszczelniajgcy kwasoodporny.
Prefabrykat ujecia nalezy posadawia¢ zgodnie z punktem 7.1 opisu.
W rejonie posadowienia przewiduje sie wykonanie umocnienia dna rowu, na dtugosci 1.2m powyzej wlotu,
typowymi azurowymi ptytami betonowymi typu Meba o wymiarach 0.6x0.4x0.08m. Otwory ptyt azurowych
wypetni¢ kamieniami/pospotka o wielkosci ziaren dostosowanej do wymiaréw otworéw. Pozostate
powierzchnie skarp rowu w obrebie wylotu nalezy umocni¢ poprzez odarniowanie na ptask.
Prace zaleca si¢ wykonywa¢ w porze suchej, przy pustym rowie.
5.6.6. Wpiecie do istniejgcego przepustu
Wopiecie nalezy wykona¢ poprzez wywiercenie nawiertnica otworu w istniejgcym przepuscie i osadzenie
kr6éca betonowego, do ktérego podigczy¢ nalezy zigczke przejsciowg na PP. Otwér nalezy wierci¢ o
srednicy dostosowanej Scisle do zewnetrznej srednicy wpinanego krdcca, przy pomocy specjalistycznej
wiertnicy bezudarowej. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe wykonanie otworow o réwnych
powierzchniach i krawedziach, kré¢éce nalezy osadzi¢ przy pomocy wodoszczelnej zaprawy. W tym nalezy
wykona¢ otwor o $rednicy min. 5cm wiekszej od $rednicy zewnetrznej kré¢ca, koniec kr6éca owingé po
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obwodzie bentonitowym profilem peczniejgcym i osadzi¢ w otworze. Powierzchnie pomiedzy krdéécem i

otworem szczelnie wypetni¢ bezskurczowa, wodoszczelng zaprawg cementowa.

Alternatywnie dopuszcza sie uzycie przylgcza siodtowego. ze zintegrowanym przegubem kulowym.

Dopasowanie przytgcza siodtowego do srednicy wewnetrznej kolektora, uzyskuje sie dzieki trojwymiarowe;j

konstrukcji uszczelnienia. Zintegrowany przegub kulowy umozliwia odchylenie podtgczonego przytgcza

rurowego w zakresie kata od 0° do 13° i kompensuje réznice w osiadaniu gtébwnego przewodu rurowego i

przytaczy. Przylacze siodiowe jest kotwione na stale w otworze rury betonowej przy pomocy zywicy

dwusktadnikowej, a w przypadku rury zelbetonowej zywica chroni tez odstoniete zbrojenie scianki otworu
przed korozja.

Na czas prowadzenia rob6t w obrebie istniejgcego przepustu nalezy tymczasowo odcigé przeptyw wody w

rowach. Przyjeto, ze od strony naptywu (w odlegtosci ok. 4-5.0m od wlotu do przepustu, na catej szerokosci

rowu wykonana bedzie tymczasowa przegroda z nienasigkliwych workéw wypetnionych piaskiem,
odcinajgca przeptyw wody (lub scianka szczelna z grodzic GZ4). Przed przegroda, w dnie cieku mozna
zagtebi¢, np. metodg studniarska rure betonowg o srednicy d1000-1200 wysokosci 0.5-1.0m a dno rury
wypehic ttuczniem. Dno skarpy wokot studzienki zabezpieczy¢ warstwg pospétki/ttucznia o grub. ok. 10cm
lub ptytami betonowymi. Woda z wnetrza rury przepompowywana bedzie przy pomocy pompy i weza
elastycznego z PE do istniejgcego rowu, ponizej strefy prowadzenia robét. Rurocigg ttoczny nalezy
zabezpieczy¢ w spos6b umozliwiajgcy normalnych ruch drogowy.

odpadow.

5.6.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

5.6.7.1 Zasypywanie wykopow pod kanalizacje deszczowa

Obsypki zasadnicze i technologiczne do wysokosci min. 30cm ponad gérng krawedz rury na catej diugosci

instalacji, nalezy wykonywaé gruntami mineralnymi, sypkimi o uziarnieniu <25mm z zageszczeniem do

wskaznika zageszczenia 1s=0,95+0.98.

Zasypki w pozostatej czesci wykopdw (ponad zasypkg technologiczng) nalezy wykonywa¢ dowiezionymi

mieszankami zwirowo-piaszczystymi. Zasypki wykonywaé nastepujaco:

» zasypke na odcinkach wykopdw usytuowanych w nawierzchniach utwardzonych drég i tras rowerowych
wykonywaé do spodu podbudowy nawierzchni gruntami niewysadzinowymi, sypkimi z zageszczeniem
do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 z zastrzezeniem, ze pod drogami ostatnig, ok. 1.0m warstwe
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is21,0.

» zasypke na odcinkach wykopéw przebiegajacych przez tereny o nawierzchni nieutwardzonej (np. tereny
zieleni) wykonywac¢ do spodu odtwarzanej warstwy humusowej dowiezionymi mieszankami zwirowo-
piaszczystymi, z zageszczeniem nie mniejszym niz 1s=0,95.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu nasypéw niebudowlanych do celéw kosztorysowych przyjeto, ze

obsypka oraz zasypka technologiczna i wtasciwa wykonana bedzie w 100% z mieszanek dowiezionych. Do

wykonania zasypki nalezy stosowa¢ mieszanki sypkie, réznoziarniste (zalecany wskaznik réznoziarnistosci

U=5). Zageszczanie zasypek wykonywaé rownomiernie roztozonymi warstwami przy zatozonej wilgotnosci

naturalnej Wn zawierajgcej sie w granicach 0.95+1.15Wopt. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i

nieutwardzonych ujeto w oddzielnej czesci projektu.

Roboty budowlano-montazowe (w tym sprawdzenie szczelnosci) nalezy wykona¢ zgodnie z - ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Czesé Il — instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Wykonywanie nasypéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte

dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-

12095:1997 — ,Urzadzenia melioracyjne -Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.6.7.2 Wykonanie obsypki dla drenazy

Rury drenarskie z PVC srednicy 113mm z filtrem z geowtokniny uktadac na wyréwnanej

warstwie bez kamieni o grubosci okoto 50 mm. Rura winna by¢ obsypana materiatem o maksymalne;j

srednicy zastepczej d32 mm na wysoko$¢ minimalng 20cm ponad wierzch rury.

Obsypki boczne winny mie¢ analogiczng grubos¢ minimalng. Cato$¢ wykona¢ wg wytycznych producenta i

schematu w opisie technicznym. Drenaz utozy¢ zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym.

5.6.8. Wykonanie préby szczelnosci dla kanatow

Préby szczelnosci i odbiory prowadzi¢ wg PN-92/B-10735:92 i PN-EN 1610:2015-10 oraz zalecen

producenta rur dla kanatéw Szczelnos¢ przewoddéw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadac

zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2015-10. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z

uzyciem wody (metoda W).

Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla rur kanalizacyjnych i osobno dla studzienek.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy pamieta¢ o tym, aby wszystkie ztgcza byly odkryte oraz w

petni widoczne i dostepne, a rurocigg zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami.

Przed odbiorem sieci zgtosi¢ do pomiaru branzowego przez uzytkownika i osrodek geodezyjny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i

ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru Kontraktu.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

» gsprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

» sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa

mineralnego lub betonu,

» badanie odchylenia osi kanatéw,

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,

» badanie odchylenia spadku kanatow,

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

» sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

» badanie wskaznikow zageszczenia poszczego6linych warstw zasypu,

» sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych studni,

» sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 3 cm,

» odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ = 5 cm,

» odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

» odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w 2 miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢é
zgodny zaleceniami zawartymi w niniejszej SST oraz zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej

» rzedne pokryw studzienek, kratek sciekowych, powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”

7.2. Jednostka obmiarowa

« 1m3 wykonanego wykopu liniowego =z odwodnieniem, umochieniem (montaz/demontaz) i
podwieszeniami

« 1m3 wykonanego wykopu punktowego z odwodnieniem, umochnieniem (montaz/demontaz) i
podwieszeniami

» 1m3 zasypanego wykopu wraz z zageszczeniem

* 1 mb wykonanej i odebranej kanalizacji wraz z ksztattkami

* 1 mb wykonanego i odebranego odcinka sieci drenarskiej wraz z ksztaltkami w tym ew. ztgczenie z
siecig istniejgca

» 1 szt wykonanej i odebranej studni lub studzienki sciekowej ulicznej wraz zasypaniem wykopu oraz
demontazem umocnien

» 1 szt wykonanego i odebranego ujecia rowu wraz z zabezpieczeniem dna i skarp

» 1 szt wykonanego i odebranego wpiecia od istn. odbiornika (przepustu)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogé6ine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robét podle-
gajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci rob6t, uniemozliwiajgcych
odbidr rob6t poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

» roboty montazowe wykonania rur kanalizacyjnych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

» wykonane studnie, studzienki sciekowe uliczne, ujecia rowow, wpiecie do istn. przepustu.

» zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Obowiagzujgce normy, normatywy i przepisy

9.2 Przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r z p6zniejszymi zmianami ,Bezpieczenstwo i

higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”

9.3 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002) w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

9.4 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 wydane

przez PKTSGGIK

9.5. Inne dokumenty

» Ogédlna specyfikacja techniczna

*  Wpymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne.

* Instrukcja ,Prefabrykaty Kanalizacyjne typu BS”, opracowana przez BS Stargard Szczecinski
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02/1S

Regulacja pionowa oraz kgta pochylenia wtazow
studni kanalizacyjnych oraz studzienek sciekowych
ulicznych przy wykorzystaniu pierscieni dystansowych
Zz tworzywa sztucznego

CPV 45232130-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej oraz kata pochylenia wtazu lub wpustu ulicznego
studzienek kanalizacyjnych przy wykorzystaniu pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego dla zadania:
.Przebudowa drogi w miejscowosci Wzigchowo Wielkie,dz. nr 236/1 obreb Wzigchowo Wielkie, gmina Milicz”
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w pasie
drogowym.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej oraz kata pochylenia wtazu lub wpustu ulicznego
studzienek kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pierscien dystansowy z tworzywa sztucznego - element wykonany z tworzywa sztucznego
przeznaczony do regulacji wysokosciowej lub kata obrotu wtazéw rewizyjnych i wpustow ulicznych.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna — urzgdzenie potagczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.3. Studzienka rewizyjna (kontrolna) — urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwac;ji i
przewietrzania.

1.4.4. Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub og6Iinosptawne;.

1.4.5. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych

1.4.6. Kratka Sciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od goéry do wpustu
ulicznego.

1.4.7. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe
przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t zwigzanych z niniejszg Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng podano
w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-00.00.00
»-Wymagania ogolne”

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej oraz kata pochylenia witazu lub wpustu drogowego
studzienki kanalizacyjnej przy pomocy pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego

2.2.1 Materialy pierscieni dystansowych

Tworzywo sztuczne, z ktérego wykonane sg pierscienie dystansowe bedace przedmiotem niniejszej SST
musi spetni¢ warunki podane w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania materiatowe pierscieni dystansowych

Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badan wedtug
Wytrzymatosc ) )

na sciskanie MPa >50MPa PN-EN ISO 604:2006
Nasigkliwosé % (m/m) <0,5% PN-EN I1SO 62:2008
Twardos¢ wg Shore'a Sh 65 PN-EN ISO 868:2005

Jako materiat, z ktérego wykonano pierscienie dystansowe mozna stosowa¢ mieszaniny polimerowe
spetniajgce powyzsze wymagania (np. tworzywa pochodzace z recyklingu zawierajgce jako materiat
podstawowy polichlorek winylu (PVC), poliolefiny (PE i PP) oraz domieszki innych polimeréw).

2.2.2 Materiaty do przypowierzchniowej regulacji geometrycznej wykonywanego wtazu lub wpustu ulicznego
studzienki kanalizacyjnej. Do wykonania regulacji geometrycznej wtazu lub wpustu ulicznego nalezy uzyé
materialy nowe, spetniajgce polskie normy i przepisy, posiadajgce aprobaty techniczne oraz dopuszczenia
do stosowania w drogownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej oraz kata pochylenia wiazu lub wpustu
ulicznego nowo wykonanej studzienki kanalizacyjnej przy pomocy pierscieni dystansowych z
tworzywa sztucznego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania regulacji wlazu lub wpustu na nowo wykonanej studzience,
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprezarki powietrza,

- narzedzi do aplikacji zapraw wyréwnujacych,

- narzedzi do aplikacji mas uszczelniajgco- wigzacych,

- narzedzi do regulacji geometrycznej wiazu lub wpustu,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”

4.2. Transport pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego

Pierécienie dystansowe nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ pierscieni. Pierscienie dystansowe powinny by¢ przewozone
Ssrodkami transportowymi dopasowanymi do ich wymiaréw. Podczas transportu pierscienie powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

5.2. Zasady wykonania robot zwigzanych z regulacja wlazu lub wpustu drogowego

Wykonanie regulacji pionowej oraz kagta pochylenia wtazu lub wpustu, obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie docelowej regulacji.

- roboty sprawdzajgce poprawnos¢ wykonanych prac.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych nalezy przygotowanie powierzchni zwezki lub ptyty studzienki, ktére polega na
doktadnym oczyszczeniu tych elementéw z luznych fragmentéw i kurzu. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy
ewentualnie uzupetni¢ ubytki i wyréwnac¢ powierzchnie studzienki betonowej cienka warstwg zaprawy
szybkowigzgcej niskoskurczowe;.

Zarzadcy sieci wykonaja przy udziale Wykonawcy przeglad swojego uzbrojenia przed rozpoczeciem
robét w celu wskazania sprawnej i niesprawnej armatury lub jej brak. Zarzadcy beda zobowiazani do
naprawy uszkodzonych elementéw armatury nie podlegajacej przebudowie a bedacych w granicy
inwestycji w scistym porozumieniu z Wykonawca ( w zakresie terminu wykonania),

Dodatkowo Zarzadcy sieci zobowigzanie beda do napraw zwezek lub ptyt nastudziennych oraz
studzienek wpustowych nie podlegajacych przebudowie a bedacych w granicy inwestycji w scistym
porozumieniu z Wykonawca ( w zakresie terminu wykonania),

5.2.2 Wykonanie regulacji wtazu lub wpustu ulicznego

Po wykonaniu opisanych w punkcie 5.2.1 rob6t przygotowawczych, nalezy przystgpi¢ do aplikacji masy
uszczelniajgcej w obrebie zwezki lub plyty studzienki. Na tak przygotowang powierzchnie zwezki nalezy
utozy¢ dobrany odpowiednio z tabel 2, 3 lub 4 w zaleznosci od wysoko$ci koniecznego podniesienia, lub
kata pochylenia wtazu (wpustu) pierscien dystansowy z tworzywa sztucznego.

Tabela 2 Dane geometryczne pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego do regulacji kata pochylenia
wiazu lub wpustu ulicznego

Srednica Srednica iy Wysokosé Masa
nominalna DN wewnetrzna DI Wysokos¢ HI H2 kgl
[mm]
[mm] [mm] [mm]
320 480 2,0
425 600 2,8
500 660 3,2
600 780 9.0 22,0 4,0
625 785 4,5
640 810 4,8
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Rys. 1 Oznaczenia wymiaréw podanych w tabeli 2 pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego do
regulacji kata pochylenia wtazu lub wpustu ulicznego

Tabela 3 Dane geometryczne pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego do regulacji wysokosci
podniesienia wtazu lub wpustu ulicznego

Srednica Srednica Wysokosé Masa
Nominalna Wewnetrzna DI H [kg]
DN [mm)] [mm] [mm]

15 2,0

30 3,0

320 480 50 6.0
100 12,0

15 2,2

425 600 30 3.4
50 6,3

100 13,0

15 3,0

30 4,0

500 660 50 7,0
100 14,0

150 18,0

15 3,7

30 4,5

600 780 50 9,0
100 19,0

150 27,0

15 3,7

30 4,5

625 785 50 9,0
100 19,0

150 27,0

15 4,8

30 55

640 810 50 11,5
100 21,0

150 29,0

‘\ DN

D1
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Rys. 2 Oznaczenia wymiaréw podanych w tabeli 3 pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego do
regulacji wysoko$ci podniesienia wtazu lub wpustu ulicznego

Tabela 4 Dane geometryczne pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego z wyprofilowang kryzg do
regulacji wysokos$ci podniesienia wtazu lub wpustu ulicznego

ﬁ:)e:?rjglana DN Srednica D1 Srednica D1 Srednica D1 Wysokosé H | Masa
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
60 20,0
80 25,0
625 785 800 840 100 32.0
120 40,0
D2 ‘
,,,,, ——

Rys. 3 Oznaczenia wymiarow podanych w tabeli 4 pierscieni dystansowych z wyprofilowang kryzg z

tworzywa

sztucznego do regulacji wysokosci podniesienia wtazu lub wpustu ulicznego

Tabela 5 Dane geometryczne pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego do regulacji wysokosci
podniesienia wpustu ulicznego
Noﬁ:i‘: :Tr::aDN Srednica D1 Srednica D1 Wysokosé H M:lsa
(mm] [mm] [mm] [mm] [ka]
15 2,0
30 3,7
320 440 0 6.0
100 12
15 25
30 4,2
425 560 50 6.5
100 12,5
15 3,2
30 4,5
500 610 50 7,0
100 14
150 17,5

DN

D1

=
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Rys. 4 Oznaczenia wymiaréw podanych w tabeli 4 pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego do

regulacji wysokosci podniesienia wpustu ulicznego

Po dobraniu odpowiedniej $rednicy i wysokosci pierScienia, nalezy go ustawi¢ na zwezce studzienki
kanalizacyjnej. Jezeli zachodzi potrzeba precyzyjnej regulacji, wysokosci podniesienia lub kata pochylenia
wiazu lub wpustu, istnieje mozliwosé taczenia za sobg pierscieni dystansowych. Przed montazem wiazu lub
wpustu ulicznego nalezy miejsce styku z pierscieniem dystansowym odpowiednio uszczelni¢ stosujgc masy
uszczelniajgce. Graficzny sposéb montazu pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego przedstawiono

na rysunku 5.1 5.2

Wiaz zeliwny.

Masa uszczelniajaca
LATERBIT lub SOUDASEE

Sposdb aplikacji masy uszczelniajacej

entualna warstwa
6wnawczo- naprawcza

Pierscien dystansowy
T1,TiR lub T2

Rys 5.1
= = Poziom
‘ j i ‘ Gruntu
Pierécien dystansowy
z tworzywa sztucznego
| I | Typ T1, T1R, T2
| I |
| I |
T T
Uszczelnicnie: beton,masy bitumiczne,
Zwezka
| L
—
Krag
—
LT [
1 L
—
Spod
studzienki

Rys 5.2 Graficzny sposéb montazu pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego przedstawiono na

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonanych przez dostawcoéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca powinien przedstawi Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé¢ w czasie robét podaje tabela 6.

Tabela 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie badan i Czestotliwos¢

pomiarew badan Wartosci dopuszczalne

Wilaz studzienki w ptaszczyznie

Regulacja parametréw geometrycznych wiazu : nawierzchni
lub wpustu Ocena ciagla Wpust ok. 0,5 cm ponizej poziomu
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw,

- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i
umozliwiajgcego prawidtowy sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej regulacji wtazu lub wpustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspekiora, jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie regulacji wysokosciowej lub kata pochylenia wtazu lub wpustu,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogolne specyfikacje techniczne D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993L w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. z 1993 L Nr 96 poz. 437).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 L, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004L nr 92 poz. 881).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 L, W sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2004L nr 198 poz. 2041).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 L, W sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz.U. z 2004L nr 249 poz.
2497).

Normy:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe
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PN-EN 124-1:2015-07; Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
PN-EN 124-2:2015-07; pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

PN-EN 124-3:2015-07; kontrola jako$ci.

PN-EN 124-4:2015-07;

PN-EN 124-5:2015-07;

PN-EN 124-6:2015-07;

PN-EN 476:2012 Wymagania og6Ine dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek

ztaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Gumy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03/1S

Pionowa regulacja skrzynek armaturowych i
hydrantowych na sieciach wodociggowej i gazowe;
CPV 45232130-2.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot branzy zwigzanych z regulacjg wysokosciows istniejgcych elementéw uzbrojenia w zwigzku z
realizacjg zadania ,Przebudowa drogi w miejscowosci Wzigchowo Wielkie,dz. nr 236/1 obreb Wzigchowo
Wielkie, gmina Milicz”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z regulacjg
wysokosciows istniejgcych elementdédw uzbrojenia sanitarnego - skrzynki zaworowe i hydrantowe

1.4. Okreslenia podstawowe sieci sanitarne

1.4.1. Przewo6d wodociggowy lub gazowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody lub gazu odbiorcom.

1.4.2. Wodociag / Gazociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode/gaz

1.4.3. Hydrant — urzadzenie zapewniajace ochrone p-poz

1.4.4. Armatura — zasuwy, odpowietrzniki oraz inne elementy uzbrojenia wodociggu / gazociggu

1.4.5. Skrzynka armaturowa uliczna — element zabezpieczajacy przediuzacze wrzecion zasuw przed
uszkodzeniem

1.4.6 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do realizacji kontraktu w zakresie branzy
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw sieciach wodociggowej i gazowej oraz hydrantow
Przewidziane do regulacji istniejgce skrzynki hydrantowe lub zaworowe uszkodzone nalezy wymieni¢ na
nowe (dostarczone przez administratora sieci). Wszystkie skrzynki wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi
administratoréw sieci wodociggowych i gazowych

Skrzynki do zasuw i hydrantéw musza by¢ zabezpieczone przed osiadaniem ,krazkami” betonowymi lub
polimerowymi.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004, PN-EN 12620+A1:2010

2.4. Beton

Beton klasy C8/10, C12/15, C20/25, C25/30, C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
206+A1:2016-12 oraz PN-EN 1992-1-1:2008

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 480-2:2008.

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Skrzynki zaworowe

Ww elementy powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny byc¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6.3 Cement

Cement powinien by¢ sktadowany w zamknietych magazynach. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona i zadaszona

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. W szczegdlnosci
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Roboty zwigzane z regulacja kratek sciekowych winny by¢ wykonane z zastosowaniem nastepujgcego
sprzetu:

- mioty pneumatyczne do rozbiérki nawierzchni,

- betoniarki wolnospadowe do przygotowania mieszanki betonowej,

- zurawie samochodowe do montazu elementéw studzienek.

— pity do betonu

- spycharki kotowe lub gasienicowe

- koparka przedsiebierna

— sprzetu do zageszczania gruntu,

- szalunkéw do wykopow systemowych lub innych

- pita motorowa tancuchowa

- wciggarka reczng od 3 do 5 t oraz wciggarka mechaniczng

- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport skrzynek zasuw

Ww. elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu, mas uszczelniajgcych i przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Masy uszczelniajgce
transportowac zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Zarzadcy sieci wykonajg przy udziale Wykonawcy przeglad swojego uzbrojenia przed rozpoczeciem
robét w celu wskazania sprawnej i niesprawnej armatury lub jej brak. Zarzadcy beda zobowiazani do
naprawy uszkodzonych elementow armatury nie podlegajacej przebudowie a bedacych w granicy
inwestycji w scistym porozumieniu z Wykonawca (w zakresie terminu wykonania),

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Nie przewiduje sie prowadzenie robot ziemnych — zakres robot obejmuje jedynie wymiane zwienczen oraz
regulacje wysokosciowa studzienek teletechnicznych oraz regulacje wysokosciowg skrzynek zaworowych.
5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni nalezy prowadzi¢ w oparciu o zasady podane w SST drogowe;j.
zwracajgc uwage na to aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia elementéw podlegajacych regulaciji.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych nastgpi jakiekolwiek uszkodzenie elementow
podlegajgcych regulacji, to Wykonawca wymieni na wtasny koszt uszkodzony element.

5.5. Roboty montazowe - regulacja pionowa skrzynek zasuw i hydrantow

Regulacje nalezy wykonac poprzez zdemontowanie skrzynki

zaworu po uprzednim rozkopaniu gruntu lub rozkuciu starej nawierzchni i podbudowy. Nalezy wykonac¢ tawe
betonowg z betonu C16/20, osadzi¢ ponownie elementy zdemontowane do wymaganego poziomu. Wokot
regulowanego elementu nalezy uzupetnié¢ podbudowe i wykona¢ kolejno warstwy nawierzchni.

Wszystkie uszkodzone skrzynki nalezy wymieni¢ na nowe.
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Skrzynki do zasuw i hydrantéw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem ,krgzkami” betonowymi.

dla hydrantéw 640mmx535mm grubosci 150mm dla zasuw DN 480mm/180mm grubosci 150 mm

Armatura (zasuwy i hydranty) winna by¢ oznakowana zgodnie z aktualnymi wymogami uzytkownikéw oraz
obowigzujgcymi normami. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatéw uzytych do realizacji zadania

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrole jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych robot w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdélnosci kontrola
powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia ewentualnego wykopu pod regulacje studni wodomierzowej przed zalaniem woda,
— sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zaworowych i hydrantowych oraz pokryw wtazowych
studzienek wodomierzowych

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— rzedne pokryw studzienek oraz skrzynek zaworowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 kpl wykonanej wymiany studzienek sciekowych ulicznych, wyregulowanego wtazu
studni kanalizacyjnej lub wyregulowanej skrzynki armaturowej i uwzglednia elementy sktadowe robét
obmierzane wg ponizszych jednostek:

a) komplet — skrzynka armaturowa do regulacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonana regulacja wysokosciowa istn. skrzynek zaworowych i hydrantowych

- odtworzona nawierzchnia

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania 0golnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 szt regulacji skrzynek armaturowych obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

)

) demontaz skrzynki

) zakup, transport i sktadowanie skrzynki

) podniesienie poziomu podtoza,

g) ponowne ustawienie skrzynki

h) wypetnienie wolnych przestrzeni do poziomu istniejgcej jezdni lub chodnika,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowigzujgce normy

10.2. Inne dokumenty

a) Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 1986 r. Katalog budownictwa KB4(6) Studzienki potagczeniowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB44.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) KB4

b) (11) Studzienki Slepe (lipiec 1980) KB43.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég

(pazdziernik 1983) KB122.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm ,Katalog

powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” Warszawa, 19791982 r.
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