
Projektowana wyspa spowalniająca (skosy 1:5), L=39.50

+ oznakowanie aktywne zasilane baterią solarną
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+ oznakowanie aktywne zasilane baterią solarną
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 2202D - ODCINEK 2, L=28.06m

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 2202D - ODCINEK 1, L=67.22m
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UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa, instalacyjna, telekomunikacyjna

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 12/96/ZG do projektowania

mgr inż. Dariusz Rusnak

1:500 2

Projekt wykonawczy

Projekt zagospodarowania terenu

Projektant

branży drogowej

Data opracowania

25 maj 2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice

w ramach zadania pn.  „Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg

powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice"

LEGENDA:

krawędź jezdni bez krawężnika

krawędź chodnika lub ciągu pieszo- rowerowego

krawężnik betonowy wystający +12cm

projektowany przekanalik kanalizacji deszczowej:
średnica, długość, spadek

wpust deszczowy DN500; nr, rz. wlotu

DN315,
L=9,0m, i=2,0%

OZNACZANIA BRANŻY DROGOWEJ

OZNACZANIA BRANŻY INSTALACYJNEJ

OZNACZANIA BRANŻY TELETECHNICZNEJ

studnia przelotowa

W2
157,88

przepust drogowy

rów drogowy

xxxx demontaże

Przebudowywana nawierzchnia drogi

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

Poświadczam za zgodność z oryginałem kopię mapy do celów projektowych

projektant: mgr inż. Dariusz Rusnak

krawężnik betonowy wystający +3cm

przebudowa zjazdu indywidualnegoZI

Granice działek

POZOSTAŁE OZNACZANIA
NR 2 Otwory geotechniczne

Pobocze utwardzone kostką granitową

Zakres robót objętych zgłoszeniem robót

Numery działek objętych zgłoszeniem robót

ściek przykrawężnikowy

mgr inż. Rodryk Świerczok

Nr 595/01/DUW do projekt. bez ograniczeń
w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i wentylacyjnych

Opracował

branżę instalacyjną

Opracował

branżę telekom.

mgr inż. Zbigniew Chudziński

Nr 2069/00/U do projektowania bez
ograniczeń w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

Umowa

z dnia 03.02.2022r.

nr 2/2022

SKO-2g
kanał technologiczny KTu

studnia na kanale technologicznym

zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego

kanał technologiczny KTp


