
jezdnia
min. 5.50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1
droga powiatowa 2186D poza obszarem wysp spowalniających bez poszerzenia jezdni

2%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Frezowanie profilujące istn. nawierzchni bitumicznej

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W

2%6%

grubość min.4 cm

pobocze umocnione
destruktem i pospółką gr. 15 cm

oczyszczenie rowu

pobocze
min.  0.75

pobocze
min.  0.75

pobocze umocnione
destruktem i pospółką gr. 15 cm

6%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

8.00

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3
droga powiatowa 2186D w obszarze wyspy spowalniającej od strony m. Koskowice

2%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Frezowanie profilujące istn. nawierzchni bitumicznej

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W

6%

grubość min.4 cm

pobocze umocnione
destruktem i pospółką gr. 15 cm

oczyszczenie rowu

pobocze
min.  0.75

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

2%

0.50 0.501.50
opaska wyspa opaska

2.75
pas ruchu

2.75
pas ruchu

Warstwa ścieralna z kostki kamiennej łupanej - 10 cm

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa
łamanego C90/3 - ~20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - AC16P - 8 cm

6%

pobocze
1.50

1:1.5

0.40

1:1.5

humusowanie
gr. 10 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

2%

jezdnia
min. 5.50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 4
droga powiatowa 2202D od strony m. Legnickie Pole

2%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej w całości

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W

2%

grubość min.4 cm

pobocze
min.  0.75

pobocze umocnione
destruktem i pospółką gr. 15 cm

oczyszczenie rowu

6%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

2.15

2%

chodnik

humusowanie
gr. 10 cm

6%

rów zabudowany
rurą PEHD D400mm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa - 8cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Krawężnik granitowy 15x30 cm

Warstwa ścieralna z kostki kamiennej łupanej - 15/17 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 - 14 cm

Warstwa ulepszonego podłoża w zależności od warunków
panujących w podłożu gruntowym

jezdnia
min. 5.50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 5
droga powiatowa 2202D od strony m. Taczalin

2%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej - ~7 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W

2%

grubość 4 cm

2.15

2%

chodnik

humusowanie
gr. 10 cm

6%

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa - 8cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

~2.0
istniejący chodnik

bez zmian

UWAGA
Nowa nawierzchnia bitumiczna występuje tylko na części 
odcinka drogi zgodnie z planem sytuacyjnym

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

pobocze umocnione
destruktem i pospółką gr. 15 cm

1.00

wartość i kierunek pochylenia poprzecznego wg planu sytuacyjnego

jezdnia
min. 5.50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2
droga powiatowa 2186D poza obszarem wysp spowalniających z poszerzeniem jezdni

2%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Frezowanie profilujące istn. nawierzchni bitumicznej

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W

2%6%

grubość min.4 cm

pobocze umocnione
destruktem i pospółką gr. 15 cm

pobocze
min.  0.75

pobocze
min.  0.75

pobocze umocnione
destruktem i pospółką gr. 15 cm

oczyszczenie rowu

6%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

wartość i kierunek pochylenia poprzecznego wg planu sytuacyjnego

rzędna rowu wg

przekroju podłużnego

1:1.5

0.40

humusowanie
gr. 10 cm

rzędna rowu wg

przekroju podłużnego

z rowem przebudowywanymz rowem bez zmian z rowem bez zmianz rowem przebudowywanym

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 15 cm,

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 4 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - AC16P - 8 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 15 cm,

0.40

1:1.5
1:1.5

humusowanie
gr. 10 cm

rzędna rowu wg

przekroju podłużnego

Krawężnik betonowy 15x30 cm /

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 
o CBR ≥ 20% - 20 cm,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 
o CBR ≥ 20% - 20 cm,

skala 1:20

KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI JEZDNI

SZCZEGÓŁ "A"

2:1

1:1

2%6%

62021

47

E2 ≥ 50 MPa

E2 ≥ 100 MPa

E2 ≥ 160 MPa

skala 1:20

OBRZEŻE CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁ "C"

5
5

10

28

8
2%6%

30

Opis warstw szczegółów:
1.   Krawężnik granitowy 30x15 cm.
2.   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
3.   Ława betonowa z betonu C 12/15.
4.  Krawężnik betonowy 30x15 cm.
5.   Kostka betonowa 16x16x16 cm.
5.   Obrzeże betonowe 30x8 cm.

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:20

KRAWĘŻNIK 30*15CM

SZCZEGÓŁ "B"

3

15 15

14
30

12

34

1

2

3

2% 1

2%

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "E"

skala 1:20

KRAWĘŻNIK 30*15CM ZE ŚCIEKIEM

SZCZEGÓŁ "D"

3

5

15 15

15
30

12

16

50

2%

4

2

3

1.5

2%

skala 1:20

KRAWĘŻNIK 30*15CM

SZCZEGÓŁ "E"

3

15 15

14
30

12

34

4

2

3

2% 1

2%

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 12/96/ZG do projektowania

mgr inż. Dariusz Rusnak

1:50 3

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektant

branży drogowej

Projekt wykonawczy

Przebudowa drogi powiatowej nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice

w ramach zadania pn.  „Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg

powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice"

Data opracowania

Umowa

z dnia 03.02.2022r.

nr 2/2022

25 maj 2022


