obrzeze betonowe

.

stup konstrukcji pitkochwytu

nawierzchnia poliuretanowa gr. 14 mm (10mm + 4 mm natrysk)

warstwa stabilizujgca ET gr. 35 mm

kruszywo famane 0-6 mm gr. 50 mm (uksztaftowany spadek)

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 5-40 mm gr. 150 mm

zageszczona podsypka piaskowa gr. 150 mm

grunt rodzimy*

obrzeze betonowe
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obrzeze betonowe
8x30x100 cm

stup konstrukcji pitkochwytu

132,04 m np.m.

PRZEKROJ AA

nawierzchnia poliuretanowa gr. 14 mm (10mm + 4 mm natrysk)

warstwa stabilizujgca ET gr. 35 mm

kruszywo famane 0-6 mm gr. 50 mm (uksztaftowany spadek)

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 5=40 mm gr. 150 mm

zageszczona podsypka piaskowa gr. 190 mm

grunt rodzimy*

152,/ m np.m.

obrzeze betonowe
8x30x100 cm

152,0 m np.m.

fundament
pitkochwytu

60

(e}

20

podsypka piaskowa

X fawa betonowa C16/20

6924

Uwaga:

PRZEKROJ BB

— Przed rozpoczeciem robdt wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

— Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem przez osoby uprawnione i zgodnie ze sztukg budowlang.

— Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni€¢ z projektantem.

* W przypadku stwierdzenia, ze teren jest podmok{y nalezy pod warstwg piasku wykona¢ drenaz keramzytowy w geowfokninie.
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