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NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA NA Gt. 30 CM (piasek kwarcowy lub rzeczny)

ELASTYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWA

(kolor ceglany, linie koloru biatego)

nawierzchnia poliuretanowa gr. 14 mm (10mm + 4 mm natrysk)
warstwa stabilizujgca ET gr. 35 mm

kruszywo famane 0-6 mm qr. 50 mm (uksztaftowany spadek)
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 5-40 mm gr. 150 mm
zageszczona podsypka piaskowa gr. 150 mm

grunt rodzimy*
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PRZEKROJ POPRZECZNY W KIERUNKU
PILKOCHWYTOW, SKALA 1:20
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* dokfadne wymiary i montaz belki wg wybranego producenta (powinna by¢ wykonana z drewna lub innego sztywnego materiafu, w

kolorze biafym; wymiary: df. 1,22 m = 0,01 m, szer. 200 mm £ 2 mm, gr. nie wiecej niz 100 mm);
belka swq gérnq pfaszczyzng, bez ruchome;j listwy, ma mie¢ na tym samym poziomie co 0,00 rozbiegu i zeskoczni.

RZUT skala 1:50

LA-176

Przykfadowa belka do skoku w dal z
tworzywa sztucznego z nakfadkg do odbicig,
montowana w stalowe] skrzynce.

w Rucianem-Nidzie

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Lesnych
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