Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, branza sanitarna; SST.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.2.00.
CVP - 45000000-7

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesSci budynku
zabytkowego Dworku na gminng biblioteke publiczng, w ramach inwestycji pod
nazwag:

Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminng biblioteke publiczng, w ramach:
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1
winfrastruktura Bibliotek 2021-2025"

1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwziecia.
* Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

— kanalizacji sanitarnej,

— wodociagowa (cwu oraz p.poz),

— centralnego ogrzewania,

—  wentylacji mechanicznej i klimatyzagii

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT ST - 02.00.

131 Przeznaczenie obiektow : Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke publiczna w Chréscinie

1.3.2. Ogolny zakres robét:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt OST-02.00, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w branZy sanitarnej, ktére beda, realizowane wedtug
opracowanych projektdw budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy Wewnetrznych
Instalacje Sanitame w budynku Gminnej Biblioteki w Chréscinie.

Podziat na zadania i rodzaje robét:

1). Budowa wewngtrznych instalacii sanitarnych od rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez roboty
czesciowe i koricowe:

— Instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowe;,
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- Instalacja centralnego ogrzewania,

— Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Rodzaje i zakres rob6t wystepujacych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.

1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,

2. Proby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

14. DOKUMENTACJA TECHNICZNA O[(RESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

14.1 Spis projektéw budowlianych i rysunkéw wykonawczych:

= Projekt budowlany - branz sanitarna,

= Spis szczegotowych specyfikaciji technicznych (SST):

1.1.
12

13.

1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.4.2,

1.4.3.

1.4.4.

Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Slownika Zaméwien kody CPV nr 452; 453; 454:

SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe -Budowa wewnetrznej instalacii
wodociagowej, wody zimnej i cieptej

SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej,

SST 02.03. CPV 45321000-3. ~ Izolacje cieplne instalacji,

SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego
ogrzewania,

SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.
SST 02.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechanicznej.
SST 02.09. CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji sanitarnych,

SST - Roboty montazowe — wentylacja mechaniczna

Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajaceqgo.

Nadzdr autorski nad Projektem Budowlanym pelni Autorska Pracownia Projektowa

Zgodno$¢ rob6t z dokumentacjg, techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robdt:

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja budowlang i
kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja, umowy,

*  Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
budowlanej [technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do calego zakresu robét objetych projektami budowlanymi, ktére
uwzgledniaja niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowiazujace normy paristwowe, instrukcje i
przepisy stosowane do wykonania robdt zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.
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Specyfikacje techniczne powoluja sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdlowe, katalogi materiatow i urzadzeri wraz
z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowac¢ jako integralng,
czgs¢ dokumentaci technicznej i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaly. Tresci zawarta w materiafach normatywnych ujgte zostaly w odpowiednim zakresie w
opisach technicznych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegdlowych.

Wykonawca ma obowiazek pelnego zaznajomienia sig z ich trescia, i wymaganiami.

Zastosowanie beda, mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pozZniej niz 30 dni
przed data, skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja, Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami
przywolanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

Specyfikacja Techniczna ~ wykonania i odbioru robdt budowlanych zawiera informacje oraz zbiory

wymagari, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie Sposobu montazu
instalacji i urzadzeri sanitarnych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegdinych rob6t w branzy
budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktdre beda realizowane w ramach
opracowanych projektdw budowlanych tej branzy.

1.4.6.

Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
Ustawie Prawo zamowieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) -art. 31.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym?”.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.

1.5.1. Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajaceqo - zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych rysunkéw,
obliczeri oraz innych dokumentéw bedacych podstawa wykonania oraz okredlenia kosztéw robét
budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét
budowlanych,

Nadzdr_autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacja, projektowa, i uzgadnianiu wprowadzanych w
razie potrzeby rozwiazari zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — zbidr dokumentéw okreslajacych zasady
wykonania i odbioru rob6t w sposéh pozwalajacy na osiagniecie wymaganej jakosci,
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152.  Skroty:

= BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

CPV - Wspdlny stownik zamdwien,

= OST - Ogdlna specyfikacja techniczna,

= SST - Szczegdlowa specyfikacja techniczna,

= PN - Polska Norma,

» BN - Branzowa Norma,

= PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda, uznania,

= SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia,

= PZ) - Plan zapewnienia jakosci,

= PZP - Prawo zaméwieri publicznych,

= SWU - Szczegdlne warunki umowy,

=  WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,

= COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1 Ogolne zasady wykonania robat:
Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos$¢ wykonania oraz za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét [SST],
normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami 1.T.B oraz COBRTI "Instal”.

Zakres materiatéw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacja projektowa i wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przez dokumentacje projektowa, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie Si€:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot a w razie potrzeby
uzupetniony szczegdlowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreSlenie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania rob6t budowlanych;

2). przedmiar robét sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

3). Wykonawca w trakcie realizacji robdt wspdipracuje z wyznaczonymi instytucjami bioracymi udziat w
procesie inwestycyjnym:

1). Dostawca energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
2). Dostawca gazu - Zaklady Gazownicze,

3). Dostawca wody i odbiorca Sciekéw —
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4). Gminna Biblioteka w Chréscinie.
5).  Urzad ochrony Srodowiska, Urzad Dozoru Technicznego
6). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;
2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za koriczenia i odbioru
koricowego Robét.

2).  Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych musi wynikac z “Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia”.

3).  Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktdry powinien byc
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4). Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach okre$lonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda, utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

5).  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podiega zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wiaczony w Cene Umowna,

6).  Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r, Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4, Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

1).Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy | wykoriczania Robét,
Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody
gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2).Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢
uszkodzen lub uciazliwo$ci dia oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagar bedzie mial szczegdlny wzglad na:

= Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktdre nalezy
sktadowac w oznaczonych kontenerach na odpady,
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= QOpracowanie zasad utylizacji odpaddw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

» Zzanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych cieczami, pylami lub substancjami
toksycznymi,

=  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materialéw z demontazy,
= mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

2.5, Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeri
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegoing, uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy latwopalne beda, skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace
spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i
materialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakoriczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda, dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona,
jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko. Materialy,
ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja, tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialéw od whasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od whascicieli tych urzadzeri potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja,

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa, dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacii i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robdt jak i o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikdéw
oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potizebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni  ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg, technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda, oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data, i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektowej i wykonawczej,
*  Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Rohdt,
* Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robdt

= Przebieg Robdt w ukltadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dia wykonawcow branzowych,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= Uwagi i polecenia Inzyniera.
= Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu

® Zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw Robét,

*  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Zgodg inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzeri majacych wplyw na konstrukcje obiektu i
kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi wiaze sie
dostarczenie energii i odprowadzenie sciekéw oraz gazéw do atmosfery,

= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

®  Zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie
wykonywania Robdt,

= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

= Dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z
podaniem, kto je przeprowadzal,

= Wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
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= |nne istotne informacije o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda, przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, poniewaz
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawniert do wydawania poleceri Wykonawcy Robdt, a
wpisy Inspektora i Wykonawcy Robdt obliguja, Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczeg6towe obmiary wykonanych robdt opracowane sa, na biezaco i pozwalaja,
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonywanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt,

Obmiary robét demontazowych i rozbidrkowych potwierdzac u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowia, zatacznik do odbioru Robdt i winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoly przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoly odbioru Robat,
= protokoly z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.
2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda, przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W
przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem. Inspektor bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajacemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzari

projektowych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania rob6t. Zmiany te nalezy

rejestrowaé na rysunkach. Sposob i czestotliwo$¢ przekazywania dokumentow powykonawczych
ustala inspektor nadzory,
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2.11 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu. Odhiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogdinego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuie Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

JakosSc iilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja,
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

212, Odbidr czesciowy Robét:

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t w celu zachowania ciaglosci
technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym Robdt.

2.13. Przed przystapieniem do robdt budowlano -montazowych nalezy sprawdzic aktualnosc i
waznosc: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnieri branzowych. W przypadku
koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomic nadzor autorski.

3.1 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1.  Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidlowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo
inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacja umowy.

4.1. MATERIALY | URZADZENIA.
4.2. Wymagania dotyczagce rodzajéw materiatéw znajduja, sie w czesciach specyfikacji SST,

4.3. Stosowane sg tylko materialy nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z
znakiem bezpieczeristwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materialy i urzadzenia musza, spefniag wymagania
zawarte w Prawie Budowlanym.

4.4. Transport, skladowanie i przechowywanie materialéw zapewnia wykonawca w wlasnym zakresie i na
whasna odpowiedzialnos$¢. Miejsce i sposdb skladowania uzgodnié z inspektorem nadzoru.

5.1. SPRZET.
5.2. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilogci warunkom oferty Wykonawcy.

5.3. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robGt i obrébki
materialow wskazaniom zawartym w szczeg6lowych specyfikacjach technicznych,

5.4. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

5.5. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegolowe instrukcje
obslugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.
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5.6. Do wykonania zawartych w specyfikacii technicznej SST prac nalezy stosowac niw. sprzet:
= Spawarki elekiryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

» Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych - gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne,

= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przenosne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.1. TRANSPORT.

6.2. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byC zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych, izolacji
specjalistycznych i rozhidrkowych. W czasie transportu materialow z demontazy nalezy stosowac
sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.3. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac nastepujace Srodki
transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,

= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samochdd samowytadowawczy 5t,

= Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

= Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

7.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.2. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacija, Projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.3. Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierag¢:

A. Czes¢ ogdling opisujaca;

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

*  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

bhp

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeginych elementéw Robét
=  system (sposcb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Rohét

= Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badari)

= spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czgs¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Rob6t:

= wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ Srodkow do magazynowania materiatw, urzadze, aparatéw itp.
*  spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

" spos6b postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zalozong,
jakosc¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci material6w.

Wykonawca zapewni Odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiadow oraz Robét oraz udostepni wszystkie
atesty i aprobaty dostawcw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badari i
sprawdzeri w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaC pomiary i badania materialéw oraz RobGt z czestotliwoscia, zapewniajaca, stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badari i ich czestotliwosci s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robt
zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, e wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja, wazna, legalizacjg, zostaly prawidiowo wy kalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeri skladowania materialow i urzadzer w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga, wplyna¢ ujemnie na wyniki badar.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostana, usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizacja i prowadzeniem badar Materialéw i Robot ponosi
Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i RobGt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ prébki materiaidw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylaczenie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robdt z Dokumentacija,
Projektowa, i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specijalistyczne beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wlasciwosci z SST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8.1. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla umdw
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

8.2, Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacija, Projektowa, i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda, wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.

Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana, do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robdt i Materiatéw
Sposdb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja, SST oraz zasady wyceny obmiaru rohot.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang, dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja, badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robét.
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8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda,
wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga, by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.1.0DBIORY ROBOT.

9.1 Rodzaje odbioréw Robét
9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagac sig, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robGt w odniesieniu do ktérego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;

2). Kazdej znaczacej czgsci Robét Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata
ukoriczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét;

3). Kazdej czgsci Robdt Stalych, kidra Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania
innemu podwykonawcy w celu zakoriczenia catosci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,

9.3. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
koniecznosci hamowania ogdinego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézZniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i flo$¢ Rohdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja,
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbidr czesciowy Rob6t

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czedciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Roboét.

9.5. Odbidr koricowy Roh6t

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Calkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér koricowy Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentdw,

Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badari i pomiaréw, atestéw i certyfikatéw, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie
odbioréw rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupelniajacych i
Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajacych i Robdt poprawkowych w robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo eksploatacji obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagari przyjetych w
dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koricowego Rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt sa protokdly odbioru koricowego
Robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacije Projektowa, z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4).Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5). Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

7). Opinie technologiczna, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zalaczonych
do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,
9).Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego

= uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
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» date rozpoczecia i zakoriczenia Robat
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda,
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda, zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uZytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji

administracyjnych,
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11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1)."Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —~montazowych” - czesé Il Instalacje
Sanitarne,

2).Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,
3).Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zaméwieri publicznych,

4).Ustawa z 27 kwiecieri 2001r Prawo ochrony Srodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z péZniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzieri 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7).Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednality z 2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizagjj,

9).Ustawa z 16 kwiecieri 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesieri 2002r O normalizagji,
11). Ustawa z 10 kwiecieri 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.
12). Rozporzadzeniem Ministra  Infrastrukiury z dnia  06.02.2003. w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust, Nr 47 poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.97r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263)
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16). Rozporzagzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i achrony zdrowia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa

l. SST-02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT.

1.1. SST02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe instalacji wodociagowej,

1.2. SST02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitamej,

1.3. SST02.03. CPV 45321000-3. - Izolacje ciepine instalacii,

1.4. SST02.04. CPV 45331100- 7. - Roboty montazowe budowa instalacji centralnego ogrzewania,
15. SST02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalaci.

1.6. SST02.09. CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji sanitarnych,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.01. CPV: 45332200-5

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ (CWU ORAZ PPOZ)

LOKALIZACJA : Chrdscina (Gmina Dabrowa), ul. Niemodiiriska 39A, dz. nr 343/8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02. - 45332200-5.
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.
1.2, Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt  instalacji wodociagowej, wody zimnej i cieplej wody uzytkowej w budynku Gminnej Biblioteki w
Chroscinie.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powiazanych z budowg, projektowane; instalacji wodociagowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej,
cieplej , do projektowanych (pomieszczeri weziéw sanitamnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegdlowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczeg6towych wytycznych producentdw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedlug projektu budowlanego, obejmuije:
a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieplej wody uzytkowej
¢). Instalacja wody przeciwpozarowej

1.3. Zakres stosowania i wykonania robdt objetych Szczeg6towa Specyfikacja Techniczng SST -
02.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja, wszystkie czynnosci umoziiwiajace wykonanie wszystkich
robGt w zakresie instalacji wody zimnej i ciepte;.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwiazane z dostawa materialdw i urzadzeri oraz wykonawstwem robdt
budowlano — montazowych instalacji wodociagowej,
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Zakres obeimuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robdt montazowych,
= wymagania w zakresie wiasciwosci materialow,

= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidlowosci wykonania poszczegdinych robdt w ujeciu
technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
4.1. Zakres robdt budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.02.01:
» Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja, Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami (PN), certyfikatami i

$wiadectwami I.T.B., Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku szkoly powiazanych z budowa, projektowanej instalacji wodociagowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieplej , do projektowanych (pomieszczen wezidw sanitamych ).

»  Wewnetrzng, instalacje wody zimnej wykonac z rur Pex-Al.-Pex oraz PE. Rury uktadac pod sufitem.

= W odgaftezienia wbudowac kulowy zawdr odcinajacy,

=  Przewody rozprowadzajace do przyboréw W sanitariatach wykonac
z sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o potaczeniach zaciskowych pod sufitem, w bruzdach Sciennych i w
warstwie podposadzkowej, w warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzi¢ w izolacji ciepinej.

= Podejscia pod zawory czerpalne montowac na plytce montazowej za pomoca kolanka przykrecanego,

= QOdcinki rur mocowaé uchwytami systemowymi z wkladka gumowa, przykrecanymi do Scian,

= Przyhory sanitarne z instalacja, wodociagows, faczy¢ przez podejscia doplywowe z facznikow i
ksztaltek przynaleznych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.

= Na przylaczu wodociagowym zamontowaé armature odcinajaca, antyskazeniowa z mozliwoscia
nadzoru oraz wodomierz.

*  Po zakoriczeniu rob6t montazowych instalacje poddac prébie cisnieniowej na szczelnos¢ o wartosci
1,5xpr i wyregulowad,

2.1 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

- Uwaga; mozna stosowad¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrong
praw autorskich projektanta.

Koszty zwiazane z zmiang urzadzeri i materiatéw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowari ponosi Wykonawca.

2.2, Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace, nowe
materialy:
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* rury stalowe ocynk wg TWT-2, dn15do dn50

= rury pex-al.-pex

» laczniki zaprasowywane

= zawory termostatyczne mieszajace

* baterie wody cieplej zmiaszane

= podejscia czerpalne z kurkiem odcinajacym i facznikiem elastycznym,

= Bateria umywalkowa

= zawory odcinajace kulowe mufowe ze $rubunkiem dia $rednicy $50 +10mm dla cignienia PN16,

= armatura regulacyjna i zabezpieczajaca: wodomierz ; izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny; filtr
siatkowy z osadnikiem z plukaniem wstecznym,/ istniejace wyposazenie szkoly/

= izolacja ochronna i ciepina z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 — 20mm

= Przejscia przez stropy i Sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC ~KGF, uszczelnione silikonem
uniwersalnym ¢75 + 20mm,

* dwa hydranty Scienne, wewnetrzne DN25

=  PrzejScia rur przez Sciany na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy El 60; Sciany EI 120
wykonac za pomoca, ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej CP601S standard firmy Hilti lub
réwnowaznej a dla rur plastikowych za pomoca oston ogniowych CP644 lub réwnowaznej

2.3. Moga, byc stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora.

31.  SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogéinej Specyfikadi Technicznej [OST),

3.1 Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materialéw.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2 W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegGlowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

»  Spawarka elektryczna transformatorowa,

= Narzedzia do potaczeri rur polietylenowych metoda zaciskowa wg zastosowanego systemu,
» Elektronarzedzia,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Pompa do prob cisnieniowych

=  Przenosne drabiny skladane, podesty montazowe,
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4.1 TRANSPORT.
Ogdine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt demontazowych i montazowych instalacii
wod-kan.

= W czasie transportu materialéw z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepiséw bhp
ujetych w planie BIOZ.

» Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowaé nastepujace
Srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,

= Samochdd serwisowy wod-kan,

= Samochdd z podnosnikiem koszowym,

= Zuraw samochodowy samojezdny o udZwigu do 6t,

= Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

51.  WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Zasady ogélne wykonania robdt.
Qg6ine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2.  Zakres robot i warunki wykonania objgte specyfikacja SST -02.01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST - 02.01, sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacji wodociagowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku Gminnej Biblioteki w
Chréscinie.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powiazanych z projektowana,
budowa, instalacji sanitarnych i ohejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykonaé zgodnie z projektem technicznym:
5.3. Montaz przewoddw rozdzielczych wody zimnej i cieptej:
= Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w bruzdach instalacyjnych z

= W bruzdach sciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego pex-al.-pex , w izolacji

* Rury wodociagowe nalezy izolowac¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w bruzdach i
posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach grubosci 20mm,
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5.4. Montaz zasilania w wode zimna cwu. i cyrkulacyjng cwu:
= Zawory kulowe odcinajac ze Srubunkiem dla ciénienia PN16,
=  Montaz podejs¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z lacznikéw systemowych 15mm,
*  Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,
=  Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,

*  Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o diugosci 500mm ¢25 - 15mm,

Wykonanie bruzd sciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

5.5. Pomiar wodomierzowy wody:

=  Wodomierz giéwny DN32
»  Zawor antyskazeniowy EA-RV277 DN32
= Zawor antyskazeniowy BA DN32
= Zawor pierwszeristwa DN25
»  Zawory kulowe odcinajac ze $rubunkiem $rednicy dla ciénienia PN16,
6.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.2. Og6lne wymagania
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w kiGrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja, Projektowa, szczegGlowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materialéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceri Inspektora Nadzoru. Wywoz materialéw
zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ziomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

* Proby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ciénienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex

* Plukanie instalacji wodg z wodociagu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w
stacji sanepidu,

7.1. OBMIAR ROBOT.
1.2. 0gdine zasady obmiaru,

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robdt znajduja sie w czesci OST.00.00.
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1.3. Jednostka obmiarowa, jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych; woda zimna i ciepla, - tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacja, ciepina,
= 1szt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura; regulacyjna,
= 1mb -izolacja cieplna,
= 1kpl -podejscia doplywowe i odplywowe,
= 1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy,
= 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejsciem,
8.1. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.2. Wymagania ogéine.
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.1. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna,

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

» Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokdt ukoriczenia Robét
sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badar,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzeri,

= Sprawozdanie techniczne,

= |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, t. 1l z 1988r —Instalacje sanitarne
i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacii dotyczagej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, 0 systemie oceny zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, 0 normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP. S. z dn, 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN -EN 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN -92 /B 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -81 /B -10725 ~ Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpoZarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN -92 /B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociagowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdine wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
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PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.02. CPV: 45332400 - 4
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

LOKALIZACJA : Chroscina (Gmina Dabrowa), ul. Niemodliriska 39A, dz. nr 343/8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$ST-02.02. - 45332400-4
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.02.
1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikaciji technicznej:

Przedmiotem SzczegGlowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gminnej Biblioteki w Chrégcinie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powiazanych z budowa, projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczeri i punktéw
odplywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdlowe zasady wykonania robGt montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Poiskich Norm i szczegétowych wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedlug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przybordw sanitarnych i baterii
1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna SST - 02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu
wykonanie wszystkich robdt w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrznej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem robot montazowych,

Zakres obejmuije réwniez:
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. zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robGt montazowych,

. wymagania w zakresie wlasciwosci materialdw,

. zakres sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdinych rob6t w ujeciu
technologicznym,

. zakres okreSlenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyci
przedmiaru,

. zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

= Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami (PN), certyfikatami i
Swiadectwami I.T.B., Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.Zakres robdt obejmuje:
= Wykopy wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodiogowej w gruncie kategorii Ill,

= Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przylacza i kanalizacji podpodiogowej facznie z podsypka
10cm, obsypka, 30cm ponad rury oraz prébami szczelnosci,

= Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podiogowe z PCW .
. Po wykonaniu robdt montazowych wykonaé prébe szczelnosci.
14.1. Wyposazenie budynku zapewniaja podstawowe przybory sanitarne:
= umywalki porcelanowe,
= miski ustepowe porcelanowe ,
= przylacza kanalizacji sanitarnej
1.5.Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:
s Wewnetrzna, instalacje kanalizacyjna, wykonaé z rur PVC ¢160 , 110, 75, 50 mm

= Przybory sanitame faczy¢ podejSciami odplywowymi za pomoca facznikow i ksztaitek
przynaleznych do projektowanego systemu,

» Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC 0 $rednicy ¢160 +50mm,
= Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,
= Wyczystki rewizyjne o Srednicy ¢110mm, $160mm,
= Wpusty podiogowe PVC ¢50mm
2.1. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogéinej Specyfikaciji Technicznej [OST],

2.2. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdlowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz
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z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB | COBRTI "Instal"),
wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, 0 systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania

akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca, ochrone
praw autorskich projektanta.

Koszty zwiazane z zmiang urzadzeri i materialdw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace, nowe
materialy:

*  Rury kanalizacyjne klasy S PVC¢$160mm,

*  Wyczystki rewizyjne o $rednicy $110mm, ¢160mm,

*  Wpusty podiogowe PVC ¢50mm,

*  Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢110 +50mm,
= umywalki porcelanowe na pét postumencie z bateria, stojaca,,
= miski ustepowe porcelanowe
= Zzlewozmywak dwukomorowy ,

Mogq, by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

31.  SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, byé sprawny technicznie i

przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrébki material6w.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

= W czasie obslugi i eksploatacji sprzgtu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje

obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,

- Elektronarzedzia,

- Przenosne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.1. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robGt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci powinny byc zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byC sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych instalacii sanitarnych.

* Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace srodki
transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+10t,
= Samochod samowyladowczy 5-10 t,
= Koparka samojezdna o pojemnosci lyzki 0,24 — 0,40m?,
= Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
= Wdzek widtowy z kontenerem na odpady,
51.  WYKONANIE ROBOT.
5.1, Zasady ogéine wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST - 02.02 Roboty montazowe kanalizacji

sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST - 02.02, sa wymagania dotyczace wykonania robot

montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gminnej Biblioteki w Chréscinie.
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= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powiazanych z projektowana,
budowa, kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uklad odprowadzenia
Sciekdw bytowo - gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewnetrznej.
5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:

» Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym:

= Montaz przytaczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC¢160mm,

= System rurociagdw instalacii kanalizacyjnej podsufitem z rur z PVC o $rednicy $160 i 110mm.
Piony prowadzi¢ w szachtach obok wezléw sanitarnych Ilub w kuchniach obok S$cian zewnetrznych,
podtaczy¢ do instalacji i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi ¢110mm powyzej potaci dachowej, typ wg systemu
pokrycia dachu,

Na pionach montowac wyczystki rewizyjne $110mm lub $50mm z PVC,

Podejscia odplywowe prowadzié nad posadzka w bruzdach Sciennych, obudowach lub Sciankach
instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

PrzejScia przez stropy i Sciany za pomoca przej$¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem
uniwersalnym,
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= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

* Masa uszczelniajaca z sylikonu uniwersalnego,

=  Podejscia odptywowe z rur i ksztaltek o $rednicy ¢110 + 40mm,
*  Uchwyty na rurach osadzi¢ w odleglosciach:

piony na kondygnacii co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadka gumowa,

5.4.3..1. Przybory sanitarne:

54.1, Wpusty podtogowe PCW ¢p50mm z kolnierzem gumowym kompletem ksztattek i tacznikéw,

54.2. Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej, prébach cinieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

5.4.3,

Umywalki: Firmy Koto, NOVA TOP na wspornikach z pétpostumentem Iub réwnowazne

Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa wodooszczedna z wylacznikiem czasowym o wyplywie
maksymalnym 0,05- 0,2 I/s, potaczenia z instalacja, wodociagowa, tacznikiem elastycznym w oplocie z
siatki metalowej od dou, oraz zaworki odcinajace katowe firmy WAGNER lub réwnowazna

Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowa¢ na wspornikach z mozliwo$cia, montazu na szafce jako

kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,
prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

1kpl,

= zlewozmywaki dwukomorowy Firmy Koto lub réwnowaznej

= syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem ¢50mm,

= Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewkg ruchoma, stojaca wodooszczedna czasowa o
wyplywie maksymalnym 0,01- 0,2 I/s, potaczenia z instalacja, wodociagowa, lacznikiem elastycznym w oplocie
z siatki metalowej od dotu oraz z zaworkami odcinajacymi katowymi firmy WAGNER lub réwnowazne

5.4.4.

Przybory sanitarne miska ustgpowa porcelanowa kompakt ze spluczka montowaé po wykonaniu

montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, prébach cignieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub réwnowazne
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Miska ustgpowa porcelanowa kompaktowa ze spluczka,

Sedes z biatego tworzywa PP,

Element montaZowy przylaczy WC ¢110mm,

Kurek kulowy do spiuczek ¢15mm,

Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe
tacznik rurowy, katowy $110mm do potaczeri ustepu z kanalizacja,

Rozeta maskujaca do podejs¢ pionowych i poziomych $110mm,
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6.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.2. 0gélne wymagania
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie rohét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do ohowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja, Projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robGt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatdéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceri Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi
odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatGw,

Wywdz materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz zlomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

7.1.0BMIAR ROBOT.
7.2.0g6lIne zasady obmiaru,
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej [OST],
1.3. Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodiogowa z rurami facznikami,
ksztaltkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacja odcinka kanalizacji oraz
zasypaniem wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,
* 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami facznikami i ksztaltkami i wyposazeniem,
= 1kpl, podejécia odplywowe,

= 1szt, przejscia przez sciany i stropy,

1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak,
8.1. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.2. Wymagania ogdlne.
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja, techniczna,

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robGt potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
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Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Rob6t jest protokét ukoriczenia Robdt
sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacjg Projektowa, powykonawcza, z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwaygi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.1.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.2. Wymagania ogdline:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej [OST),

9.3. Pfatnosci,

= Podstawa platnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po

sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw
wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem
robot wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.
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11.0.  PRZEPISY ZWIAZANE
12.0.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
13.0.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
1. Ustawaz 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). — w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, 0 systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, 0 normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektdrych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

14.0.  Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
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Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
15.0.  Normy zwiazane:
PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -81 /B 10725 -Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.03. CPV: 45321000-3.

“IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI”

LOKALIZACJA : Chrdscina (Gmina Dabrowa), ul. Niemodliriska 39A, dz. nr 343/8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02.03. CPV: 45321000-3.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

1.2. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji techniczne;:

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej SST 02.03, sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacyjnych instalacji sanitamych w budynku Gminnej Biblioteki w Chréscinie.

Specyfikacja obejmuje szczegdlowe zasady wykonania robt montazowych — izolacje ciepine, wg projektu

budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych
producentéw.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwiazanych z projektowana, budowa, instalacji

sanitarnych i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robGt montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wediug projektu budowlanego, branza sanitarna,
obejmuije:

a). Instalacja wody zimnej i cieplej,
b). Instalacja grzewcza, co.
1.2.1. Zakres obejmuje réwniez:
=  zbiory wymagari w zakresie wykonania branzowych robt izolacyjnych,
* wymagania w zakresie wlasciwosci materialéw,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robét w  ujeciu
technologicznym,

= zakres okreSlenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji
przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okredlajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,
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1.3.1. Zakres robdt budowlano -montazowych objetych specyfikacja SST-02.03:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonanych robét montazowych oraz za ich
zgodnos$¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami 1.T.B. i COBRTI "Instal", Szczegdlowa, Specyfikacja Techniczna,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.2. Roboty objete specyfikacja SST-02.03; Izolacja wiasciwa rurociagéw instalacii:
a). Instalacja wody zimnej i cieptej:

= |zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o
grubosci 9mm,

= |zolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na Scianach, otuling z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubosci 20+-25mm,

b). Instalacja grzewcza, co:

» |zolacja instalacji rurowej w bruzdach Sciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S o grubosci 13mm,

2.0. MATERIALY
2.1. Og6ine wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

2.2, Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwdrcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdlowymi, katalogami materialéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowaé materiaty i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrong praw autorskich projektanta.

Koszty zwiazane z zmiang urzadzer i materialéw powodujace koniecznosé wykonania dodatkowych
opracowari ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym rob6t montazowych, nalezy stosowac nastepujace, nowe
materialy:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej:
= Otulina z spienionego polietylenu z zamknietymi porami THERMAFLEX AF o grubosci 20mm,
= Otulina z spienionego polietylenu THERMAFLEX FRM o grubosci 25mm
*  THERMACOMPACT S; A o grubosci 9mm,
32.  SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

3.3 Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, byC sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrébki materiatow.
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Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.4. W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe

instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne

3.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.08 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

* Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,

= Elektronarzedzia,

* Nitownica, pompka do kleju,

= Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.1, TRANSPORT.

Ogdine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

4.2. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robt montazowych izolacji

instalacji sanitarnych. W czasie transportu materialdw do montazu nalezy stosowaé sie do
odpowiednich przepiséw bhp.

4.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki
transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,
= Samochdd skrzyniowy 5+10't,
= Wdzek widlowy z kontenerem na odpady,
5.1. WYKONANIE ROBOT.
5.2. Wymagania ogdine.
Ogdline wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej [0ST],

5.3. Zakres rob6t i warunki wykonania objete specyfikacja SST-02.03. - “IZOLACJE CIEPLNE
INSTALACJI SANITARNYCH".

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej SST-02.03, sa wymagania dotyczace wykonania robét
izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku Gminnej Biblioteki w Chréscinie.

=  Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwiazanych z projektowana, budowa,
instalacji sanitarnych i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej ~ izolacje cieplne.

= Instalacja wody zimnej i cieplej:

" Izolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuling z spienionego polietylenu z
zamknigtymi porami THERMAFLEX AF o grubo$ci 20mm,
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* |zolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na Scianach, otuling z spienionego polietylenu z
zamknietymi porami THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubosci 20+25mm,

= Polaczenia klejone zabezpieczone tasma; zamkniecie koricéwek zgodnie z systemem izolacji,
5.2.2. Instalacja grzewcza, co:

»  |zolacja instalacji rurowej w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego polietylenu z
zamknietymi porami THERMACOMPACT-S o grubosci 13mm,

= |zolacja instalacji rurowej prowadzonej po Scianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego, otuling z
spienionego polietylenu z zamknietymi porami THERMAFLEX FRZ o grubosci 25mm,

» Polaczenia zabezpieczone tasma; zamkniecie koricowek zgodnie z systemem izolaci,
6.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.2. Ogdlne wymagania
Ogdine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST),
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do ohowiazkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacija, Projektowa, szczegGlowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materialéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robdt pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceri Inspektora Nadzoru. Badanie
jakosci musi odnies$¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikat6w,

Wywoz materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

7.1.0BMIAR ROBOT.
7.2.0gdlne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdinej Specyfikacii Technicznej [OST],
1.3. Jednostka obmiarowa, jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych lacznie z izolacja,
= 1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armatura; regulacyjna,
8.2. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.3. Wymagania ogéine.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.4. W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja, techniczna,
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Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia calosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje Odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokdl ukoriczenia Robt
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

*  Dokumentacje Projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagii zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badari,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

=  Sprawozdanie techniczne,

*  Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.1.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Wymagania ogélne:

Ogdline wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [0ST],
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9.3.  Platnosci,

Podstawa, platnosci za wykonane prace jest element robt - instalacja wody zimnej i cieplej, instalacja
co, instalacje technologiczne co. wraz z izolacja, po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych rob6t przez inspektora nadzoru, zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robGt wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 02.03.

Warunki platnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegGlowym harmonogramem fakturowania
12.0. PRZEPISY ZWIAZANE
= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych”

= Ustawaz 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

Stosowac sig do zarzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, 0 normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektdrych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

11.0. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
b. Rozp.M.P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. lzolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN /B —23118; 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.
PN 89/ B —04620. Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN -EN 13165:2003. Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN -EN 45014:2000. Ogoine kryteria deklaracji zgodnosci skladane] przez dostawce.

= PN -89/ H -92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogdine.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.04. - CPV: 39715210-2.
SST 02.04. - CPV: 45333000-0.

INSTALACJA CO ORAZ GAZOWA

LOKALIZACJA : Chréscina (Gmina Dabrowa), ul. Niemodliriska 39A, dz. Nr 343/8

1) Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST02.04:
- Ogrzewanie grzejnikowe
*  rurociagi rozprowadzajace z polietylenowych tréjwarstwowych PEX/AI/PEX
= rurociagi przy rozdzielaczu giéwnym w kotlowni ze stali,

Instalacje co, do grzejnikow prowadzi¢ po $cianach za pomocg systemowych uchwytéw. Wiaczenia do
instalacji nalezy dokonac w istniejace piony centralnego ogrzewania.

Po wykonaniu rob6t montazowych wykona¢ prébe szczelnosci i zaizolowad. Nastepnie przed uruchomieniem
wykonac prébg cieping wraz z regulacja, ilo$ciowa, i jakosciowa,

Po wykonaniu montazu instalacii centralnego ogrzewania, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze
elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapic do izolacji rur i zakrycia bruzd,

1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb i jakosé wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja, Projektowg, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
Swiadectwami |.7.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacja Techniczna, oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i
Inspektora nadzoru.

1) MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace stosowania materialéw podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej [0ST),

5). Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogami materiatow i urzadzeri wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI “Instat"),
wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

6). Uwaga; mozna stosowat materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowaine do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacii
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzeri i materialéw powodujace konieczno$é wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.
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Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ materialy:

3.6. zawory kulowe ze $Srubunkiem dla $rednicy $25 -+10mm dla temperatury 90°C i cisnienia PN10,
3.17. zawory termostatyczne Danfoss
3.8. tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,
3.9. ostona z rury karbowanej Peszel,
1) SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhpi szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikaciji technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowac niw. sprzet:

4.2, Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,

4.3. Elektronarzedzia,

4.4. Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prdb cisnieniowych,

4.5. Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

4.6. Przenos$ne drabiny skladane, podesty montaZzowe, przesuwne rusztowania,

1. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materialow podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej [OST),

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot demontazowych i rozhiérkowych. W czasie
transportu materialdw z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania

zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowac nastepujace srodki transportu:

- Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace srodki
transportu:

- Samochdd dostawczy 0,9t
- Samochdd skrzyniowy 5+10't,
- Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
- Wézek widtowy z kontenerem na odpady,
1) WYKONANIE ROBOT.

2) Wymagania ogolne.
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Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materialow podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej [0ST],
1. Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikacja.
1) Instalacja centralnego ogrzewania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -02.04, sa wymagania dotyczace robot
montazowych wewngtrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o
parametrach 55/40°C zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.

WyposaZenie instalacji centralnego ogrzewania;

- Instalacja co. grzejnikowa:

- Z 1ur polietylenowych tréjwarstwowych PEX/AI/PEX

- grzejniki stalowe, plytowe
- Zaworami termostatycznymi

- Izolacja ciepina do rur z pianki polietylenowej z zamknigtymi porami i ochronna, folia wewnetrzng i
zewngtrzna typu Termoflex i Armstrong —Tubolit 225mm,

- Plukanie instalacji woda z wodociagu miejskiego,

- Napelnienie zladu co. woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przedtozenie wynikow
inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach cisnieniowych i szczelnodci oraz odbiorze
elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapic do zakrycia bruzd lub
zabetonowania posadzki,

1) KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

2) Ogélne wymagania

Ogdine wymagania dotyczace stosowania materialow podano w Oglnej Specyfikacji Technicznej [OST),
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja, Projektowa, szczegbtowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materialéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
za realizacjg projektu budowlanego. Sprawdzeniu podiega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacii Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceri Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi
odniesc sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywdz materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz zlomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajage.

Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,

Plukanie instalacji wodg, z wodociagu wiejskiego,
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Napelnienie zladu co. woda rozruch instalacji, regulacja w ramach préby ciepinej, przediozenie wynikéw
inspektorowi nadzoru,

7. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
7.1 Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materialow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
W ramach odbioru nalezy Sprawdzic¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i

specyfikacja, techniczna, Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

" Swiadectwa przejecia catosci rob6t potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisjé odbiorowa,
" Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robdt jest protokot ukoriczenia RobGt
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

" Dokumentacje Projektowa, powykonawcza, z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
. Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

. Recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

. Wyniki pomiaréw kontrolnych i badari,

" Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

= Sprawozdanie techniczne,

. Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.05. - CPV: 45330000-9.

ROBOTY MONTAZOWE -

Rozruch i regulacja wykonanych instalacii.

LOKALIZACJA : Chrdscina (Gmina Dabrowa), ul. Niemodliriska 39A, dz. nr 343/8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S§S§T02-05. CPV45330000-9.
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.05.
1.2. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem SzczegGlowej Specyfikacji Technicznej SST 02.05 sa wymagania dotyczace wykonania
rozruchu, regulacji i odbioru robGt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku Gminnej
Biblioteki w Chréscinie.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych
powiazanych z projektowana, budowa, instalacji sanitarnych dla wiw budynku i obejmuje caly niezbedny zakres
dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

13. Zakres stosowania i wykonania robo6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST -
02.05.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg, wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementow w zakresie instalacji sanitarnych.

Obejmuie prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem robét regulacyjnych i rozruchowych,
Zakres obejmuje réwniez:

= Zzbiory wymagari w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wiasciwosci materiatGw,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot w ujeciu
technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru,
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= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
14. Zakres roh6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.02:05.
= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami (PN), certyfikatami i
Swiadectwami 1.T.B., Specyfikacja Techniczna, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

*  Wykonawca robot jest odpowiedziainy za sposéb dokonanie rozruchu i regulacje wykonanych
instalacji wraz z zamontowanymi urzadzeniami w zakresie wynikajacym z dostarczonych DTR urzadzen oraz
szczegolowych zalecen projektanta i inwestora,

2.1. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej [OST],
= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwdrcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegSlowymi, katalogami materialéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"),
wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.
3.1. SPRZET.
»  Qgdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
» Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrébki materialow.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

» W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

» Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiaiow,

= Elektronarzedzia,

= Pompy ciénieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

=  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecer inspektora
nadzoru oraz inspektoréw jednostek zewnetrznych — dozdr techniczny, ochrona Srodowiska, inspekcja
sanitarna, zaktad gazowniczy,

= Przeno$ne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.1. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacii Technicznej [OST],

= Sradki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o ilosci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i
rozbidrkowych. W czasie transportu materialdw z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich

przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST 02.05 prac nalezy stosowac
nastepujace Srodki transportu:
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=  Samochdd dostawczy 0,9t
=  Samochdd skrzyniowy 5+10t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych

5.1. WYKONANIE ROBOT.

5.2, Wymagania ogdlne.

Ogdine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [0ST],

9.3. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1 Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.
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*  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -02.05, sa wymagania dotyczace rob6t
montazowych wewnetrznej i zewnetrznych instalacji sanitarych; cze$¢ rozruch i regulacja instalacii
wraz z urzadzeniami.

*  Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonac préby cisnieniowe na szczelnosé, rozruch i regulacie,
1. Instalacja wodociggowa:

Proby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mnigj niz 1,5 cignienia roboczego,

Plukanie instalacji woda z wodociagu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,
2. Instalacja kanalizacyjna:

Prdby szczelnosci przez napelnienie odplywéw poziomych woda, do wysokosci 0,50m,

Sprawdzenie odplywu z przyboréw sanitarnych,
3 Instalacja centralnego ogrzewania:

= . Roboty montaZowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy poddac¢ prébie regulacii i rozruchu.

* Dla instalacji co wymagana jest préba instalacji na ciepto z regulacja, wediug nastaw wstepnych przez
72godziny,

= Przekazanie poprawnie dziatajgcej instalacji wymaga wykonania:
=  Proba instalacji na cieplo: napelnienie instalacji woda,,

= Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

»  Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,

»  Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania,
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5.2.2. Regulacja jakosciowa:

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy podda¢ prébie regulacji i rozruchu: -1kpl.

* Dla instalacji co wymagana jest proba instalacji na cieplo z regulacja, wedlug nastaw wstepnych przez
72godziny,

* Regulacja jakosciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji Scian budynku przez pomiar
temperatury w kazdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

=  Przekazanie poprawnie dzialajacej instalacji wymaga wykonania:
= Proba instalacji na cieplo: napelnienie instalacji woda,,
»  Qdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
6.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.2. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robGt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST),
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacija, Projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceri Inspektora Nadzoru. Badanie
jakosci musi odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikat6w,

Wywdz materialéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ziomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

7.1.0BMIAR ROBOT.
1.2, 0g6lne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacii Technicznej [OST],
7.3. Jednostka obmiarowa jest:

= 1kpl, kompletna instalacja spelniajaca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach,
warunkach technicznych, atestach i DTR producentow.

8.1. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.2, Wymagania ogéine.

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacii Technicznej [0ST],
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8.3. W ramach odbioru nalezy:

SprawdziC caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja,
techniczna,

Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiazany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia calosci robdt potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protok&t ukoriczenia Robdt
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacie Projektowa, powykonawcza, z haniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badari,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdw i urzadzer,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.1. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.2. Wymagania ogélne:

Ogalne wymagania dotyczace wykonania robt podano w Ogédinej Specyfikacji Technicznej [OST],

9.3. Platnosci,

Podstawa, ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i jednostek

obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych rob6t przez inspektora nadzoru,

Podstawa, platnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows, ustalong, dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacja, nalezy wykonaé
zakres robot wymieniony w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.05.

9.4. Cena wykonania Rob6t obejmuje:
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Zakup i dostarczenie materialdw pomocniczych do miejsca wykonywania robét regulacyjnych,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

usuwanie awarii i przetaczenia na istniejacych czynnych instalacjach w czasie montazu,
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze

Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych
ta, pozycja, kosztorysowa,
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*  Wykonanie niezbednych przeku¢ przez $ciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,

»  Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot, wywdz materiatéw z demontazu, zabezpieczenie ppoz.
na czas wykonywania robgt,

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —-montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje
sanitarne i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowliane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr
38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektdrych Polskich Norm dla
budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektdrych Polskich Norm dla
budownictwa

3. Stosowaé sie do przepisdéw BHP zgodnie z:

=  Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

= Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy..

= PN -82/ B -02402 -Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach,
= PN-82/B-02403 -Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
= PN -90/ B -1430 -Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania -Terminologia

= PN -91/ B-02416 -Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN -83/ B 032406 -Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczeri o kubaturze do
600m?.
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PN EN —832: 2001 -Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéw - Qbliczenia zapotrzebowania na

energie do ogrzewania.

PN -2001 /B -02025 -Obliczanie sezonowego zapotrzehowania na ciepto do ogrzania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

* PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

* PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

* PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

= PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -92/M —34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagéw.

» PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja, Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzes.
Wymagania i badania.
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Informacja Normalizacyjna UDT — IN/11 —2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru Technicznego.
Spawanie.

Informacja Normalizacyjna UDT - IN/06 -2000, DT-UC -90/WO. Warunki Dozoru Technicznego.
Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania ogdine. DT-UT-90/ZS - (zbiorniki stafe).

Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] -2003, DT-S/94. Wymagania og6ine. Materialy. DT-UT-
90/WO-M

PN-EN 13480-2; 4, 5: 2002 U - Rurociagi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.

PN-EN 13136: 2002 U - Cisnieniowe przyrzady bezpieczeristwa. Metody obliczen.

PN -92 /E -08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod [P).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE -

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

LOKALIZACJA : Chréscina (Gmina Dgbrowa), ul. Niemodiliriska 39A, dz. nr 343/8

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robGt zwiazanych z wentylacja
mechaniczna w budynku Gminnej Biblioteki w Chréscinie.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

3. Zakres rohét objetych specyfikacjg

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja, czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt montazowych
wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W
zakres tych rob6t wehodza;

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczage wyrobdw i robét stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (roboty montazowe),
- odbidr robot i kontrola jakosci.

4, Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sa zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czedci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzer mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych sluzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdw | wywiewnikéw, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymian powietrza, ciénienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu halasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt z
zastosowaniem przewodG6w.

50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, branza sanitarna; SST.02.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majacych na celu zmiane jednej lub kilku wielkogci
charakieryzujacych jakos¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Chiodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urzadzenia sluzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczeri stalych lub cieklych.

Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo przez instalacje
wentylacyjna,

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez kidry jest zasysane powietrze zewngtizne.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez ktdry powietrze jest usuwane na zewnajrz.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen stalych i cieklych.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta
Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepla zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza
uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumieri powietrza z urzadzenia do odzysku ciepta
lub powierzchni chtodnic.

Przew6d wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktdra, przeptywa
powietrze.

Przepustnica

Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje
strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.
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Ttumik halasu

Element whudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu przenoszonego droga,
powietrzna wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik

Element lub zespdl, przez kidry powietrze doplywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespot, przez kidry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap

Element instalacji odciagu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad Zrodlem wydzielania zanieczyszczeri powietrza.

Klapa pozarowa

Zespdt umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do
zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna
Urzagzenie skladajace sie z zespolu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury,
wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

5. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacji wentylacji i klimatyzacii

1) Materialy z ktrych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzer powinien odpowiadac¢ co najmniej wlasciwosciom
blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zalamar, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzed powtok
ochronnych.

4) Szczelnosé polaczer i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzeri i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — Klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja,
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materialéw:

2) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelnosé przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

4) Wykonanie przewoddw i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

5) Potaczenia przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.
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6. Sprzet

Wykanawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosowaé sprzet
dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy wlasciwa jako$c robét. Sprzet montazowy i
srodki transportu musza, by¢ w peini sprawne i dostosowane do wymagari warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robét oraz
sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

7. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkdw transportu, ktére pozwola, uniknag uszkodzeri, odksztalceri
przewozonych materialéw. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig czasie ruchu pojazdu. Materialy powinny by¢ przewoZzone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilosc srodkdw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

8. Wykonanie robdt

Przewody wentylacyjno - klimatyzayjne

Wykonanie przewod6w i ksztaltek z blach powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03434.
Polaczenia przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odleglosciach umozliwiajacych
szczelne wykonanie pofaczer poprzecznych. W przypadku potaczeri kotierzowych odlegio$é ta powinna wynosié
€0 najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonac w otworach, kiérych wymiary sa od 50 do 100 mm
wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacja,
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone weing mineraing lub innym materialem elastycznym
o podobnych wiasciwosciach.

3) Przejscia przewodéw wentylacyjno- Klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposdb nie obnizajacy odpornos¢ ogniowa, tych przegréd.

4) lzolacja cieplna przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne i
poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposaZona przez producenta w warstwe chroniaca, przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oslon na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpér i podwieszeri powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpomo$¢ na korozie w miejscu
zamontowania.

7)  Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji
budowlanej w migjscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymalosci przewodéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddw wentylacyjnych nie wplywalo na jej
szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic
obciazenia wynikajace z ciezarow:

- przewod6w wentylacyjno - klimatyzayjnych

- materialu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji i Klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewoddow wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementdw skladowych podpdr lub podwieszer.

10) Elementy zamocowania podpdr lub podwieszer do konstrukcji budowlanej powinny mieé wspdiczynnik
bezpieczeristwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspéiczynnik bezpieczeristwa réwny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obciazenia.

12) Poziome elementy podwieszeri i podpdr powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz
by takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaly 0,4 % odleglosci migdzy zamocowaniami element6w pionowych.
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13) Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszer i podpdr powinny mie¢ wspdiczynnik

bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego
obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw wentylacyjnych mogly by¢

zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od Zrédta drgari powinny

by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

2) Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez demontaz elementu skiadowego instalacji wentylacii lub
przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
3) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.
4) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztafty.
5) Nie nalezy stosowac wewnatrz przewoddw wentylacyjnych i kiimatyzacyjnych ostro zakoriczonych $rub lub innych
elementdw ktére moga, powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
6) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzer wentylacyjnych powinny sie latwo otwierac.
7) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koricu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar
powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
8) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i Klimatyzacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstale w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekrdj kanaiu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.
9) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych
urzadzen:
- przepustnice
- klapy pozarowe
- Humiki halasu
- filtry
- wentylatory
- urzadzenia do odzysku ciepta
Wentylatory
2) Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgafi na konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.
3) Wymiary poprzeczne i ksztalt facznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otwordw
wentylatora.
4)  Dlugos¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.
5) taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt facznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylacji.
6) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnic¢ prawidiowy kierunek obrotéw.

Urzadzenia do odzysku ciepta

3) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu siron w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie tych urzadzeni.
4) Urzadzenia do odzyskiwania ciepla, w ktdrych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny migc instalacje do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji.
Filtry powietrza
2) Filir powinien by¢ wyposazony we wskaZzniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznos¢ wymiany
wkiadu filtrujacego lub jego regeneracii.
3) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
4) Whkiady filtracyjne nalezy montowaé po zakoriczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.
Nawiewniki, wywiewniki, okapy
3) FElementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia, ich
przestawiania. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposcb trwaly.
4) Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
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5)  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w spos6hb trwaly i szczelny.

6) Przewdd faczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza trasa, bez
zhednych fukéw i ostrych zmian kierunkéw.

7) W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecia przewoddw za pomoca, przewodow elastycznych nie
nalezy zgniatac tych przewodéw i stosowaé diuzszych niz 4 m.

8) Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obsluge, konserwacje oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

9)  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

10) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

11) Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w elementy
umozliwiajace trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym polozeniu, Mechanizm napedu przepustnic nie
powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgari i halasu w czasie pracy instalacii.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwiac fatwa zmiane polozenia lopatek w petnym zakresie regulacji.
Przepustnice powinny mie¢ wyraZne oznaczenie polozenia otwartego i zamknietego.

3) Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

Thumiki hatasu

1) Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeplywu.
2) Sie¢ przewoddw nalezy taczyc z tumikami za pomoca tagodnych ksztaitek przejsciowych.

9. Kontrola jakosci robét.
Kontrola dziatania

Prace wstepne

Przed rozpoczegciem kontroli dziatania instalacji wentylacii | klimatyzacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a)  Probny ruch catej instalacji wentylacji i kimatyzacji w warunkach réznych obciazeri (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno - kiimatyzacyjnych

e) Okredlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jeéli to konieczne, ustawienie kierunku
przeplywu powietrza z nawiewnikow;

f)  Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie ukladu regulacji i ukladu przeciwzamrozeniowego;

h)  Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

)  Nastawienie elementéw dtawiacych urzadzeri umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem wymaganych
parametrdw eksploatacyjnych;

) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k)  Przediozenie protokoldw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

)  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac
1. Wymagania ogéine

Kontrola dzialania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegdine ukiady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowaé stabilnos¢ dziatania instalacii jako catosci. W czasie
kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacii.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzeri wentylacyjno - klimatyzacyjnych
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- Kierunek obrotéw wentylatoréw;

- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
- Dziatanie wylgcznika;

- Wigczanie i wylaczanie regulacii oraz uktadu regulacji przepustnic;

- Dziatanie systemu przeciwzamroZeniowego;

- Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;,

- Dzialanie i kierunek regulacji urzadzer regulacyjnych;

- Elementy zabezpieczajage silnikéw napedzajacych.

3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulaciji urzadzeri regulacyjnych;
) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikdw ciepla;
¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.

4. Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania réznicy ciénienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.

6. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
b) Kontrola kierunku i polozen granicznych klap i wskaZnika.

7. Kontrola dziatania sieci przewodéw
) Dzialanie elementéw dfawiacych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewod6w.

8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
a)  Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikdw i wywiewnikow;
) Préba dymowa do wstepnej oceny przeplywSw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza w
poszczegoinych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartoéciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewngtrznej;

b) Wartodci zadanej temperatury zewnetrznej;

c¢) Dzialania wiacznika rozruchowego;

d) Dzialania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f)  Dzialania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepla;

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie
Z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

- Pobér pradu silnika;

- Strumiefi objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeplywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumieri objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest slyszainy).
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Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
Zakres ilo$ciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wymagari
nalezy stosowac poziom A (WTWIO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 1.).

Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnic metody pomiardw i
rodzaje przyrzadéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumieri objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumieri objetosci powietrza w calej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C:

- Poziom dZwigku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

10. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebrane; instalacji z uwzglednia elementdw skiadowych instalacji
obmierzonych wedlug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt (sztuka)

- kg (kilogram)

- m*(metr szescienny)

11. Odbiér robét

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w peti wykonano wszystkie prace Zwigzane z
montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:
a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem projektowy, zaréwno
w zakresie materiaiow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wlasciwosci | czesci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i kiimatyzacji z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obslugi instalacji wentylacji i Klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie |
konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacii;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacji wentylacji i klimatyzaci

Badania ogélne

a) Dostepnos¢ dla obslugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenie i dostepnosc otworéw do czyszczenia urzadzer i przewodéw;

d) Kompletnosé znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( kiapy pozarowe, obudowy);

f)  Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczer antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h)  Zainstalowanie urzgdzen, zamocowania przewodéw itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia drgari;
i)  Srodkéw do uziemienia urzadzeri i przewoddw.
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Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzer wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly polaczone w prawidlowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji | whasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

fy  Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidlowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagow paséw klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przekladni pasowych;

) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztaltowania lopatek wentylatora;

[)  Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

Badanie wymiennikéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidlowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkdw zainstalowania zawordw regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;
Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

Ze=eas

Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filirdw na podstawie oznaczeri z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelienia filira w obudowie;

¢) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaZnika réznicy ciénienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

¢) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typu.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikw;
¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projekiem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu,
- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
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wentylacji i klimatyzacji;
0znaczenia,

typdw kabli;

uziemiania;

schematéw polaczeri w obudowach.

12. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumieri powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba uzytkownikdw;

Czas dziafania;

Obciazenie ciepine pomieszczen

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkosci roznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
Klasa filtrow;

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy):

Wymagana jakos¢ wody zasilajacej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napiecie i czestotiwo$c zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a)
b)
c)

d)
€)

)

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajace schemat polaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat oprzewodowania
odbiornikéw);

Schematy blokowe ukladéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw:

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzeri i elementdw (w tym centyfikaty
bezpieczeristwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksiazka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacii

a)

13.

Raport potwierdzajacy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obslugi instalacii
wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

Podrecznik obstugi | wyszukiwania usterek:

Instrukcje obslugi wszystkich elementdw skiadowych instalacii;

Wykaz elementow skladowych wszystkich urzadzeri regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory,
styczniki, wytaczniki);

Dokumentacje zwiazane z oprogramowaniem systeméw regulacji automatycznej,

Podstawa platnosci

Placi sig za rzeczywiscie wykonana, i odebrana instalacje.

Podstawag, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalona, dla dane;
pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa, platnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
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podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

14. Przepisy zwigzane
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Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym
- Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja ~ Przewody wentylacyjne ~ Podstawowe wymagania i badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$é. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztatiek wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzagdzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Whasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci skladowych sieci
przewodow ulatwiajace konserwacije sieci przewoddw;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badari i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacii;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatoSciowe.

47-303 Kypigyicg, u\ finbpi

NIP 7561485617+ Tel. S



