E PHU PROIVIAX IVIACIE]S

58-500 Jelenia Géra, ul. Poziomkowa 10
® 602 53 89 34, e-mail: promax.mw@gmail.com

VAN DZEL

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa i adres Przebudowa drogi wewnetrznej 0408 - dz. nr 568/1, 566 obreb 0004 Kopaniec
ohigkiu: jedn. ew. 020609 2
I;Lall;f.:goria obiektu Kat. XXV
Urzad Gminy Stara Kamienica
Inwestor: ul. Kamienicka 11
58-512 Stara Kamienica
SPIS TRESCT:

Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Zakres opracowania

1.3. Cel opracowania

1.4. Zagospodarowanie terenu stan istniejgey

1.5. Warunki geotechniczne

- 1.6. Zagospodarowanie terenu stan istniejacy

1.7. Informacja BIOZ

Rysunki:

rys nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

rys nr 2 — Przekrdj konstrukeyjny w skali 1:50

Uprawnienia, przynalezno$c do Izby

OSWIADCZENIE

STR. 2-6

STR.7-8

STR.9-10

Na podstawie art, 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1894r. — Prawo budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z 2021 r. poz 2351, Dz. U. z 2022 r. poz. 88 z péznigjszymi zmianami), my
nizej podpisani, oéwiadczamy, ze ninigjszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

rd

IPROJEKTANT:
branza drogowa

UPR. BUD. 882/82

mgr inz. Czestaw Wandzel BEZ OGRANICZEN
\W SPECIALNOSCI KONSTR.BUDCHLANE!

%,

imie, nazwisko: numer uprawnier: pieczeé, podpis:

Jelenia Géra, 30 stycznia 2023 1.



1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1376
Z poZn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. Poz. 1518),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.
1065),

materialy pomocnicze, wytyczne Inwestora.

1.1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej nr 0408 w Kopancu w granicach

istniejacego pasa drogowego id: 020609 2.0004.568/1 oraz 566.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:
laczna dtugo$¢ przebudowywanego odcinka: 203,17 m
powierzchnia jezdni: 663 m?

powierzchnia utwardzonego pobocza: 187 m?
1.1. Cel opracowania.
Celem opracowania jest podniesienie parametréw technicznych drogi.
1.2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy.

Droga wewnetrzna (DW) nr 0408 w Kopancu zlokalizowana jest na dz. nr 568/1, 377/16,
377/15, 566 (id: 020609 2.0004). Pas drogowy obejmuje dzialki 568/1 oraz 566. Pozostale
nieruchomosci stanowig wiasno$¢ osob trzecich i nie sa objete zakresem opracowania. DW
skomunikowana jest z drogg publiczng (droga powiatowa nr 2762D, id: 020609 2.0004.525/2)
poprzez zjazd.

Obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwala
XXXV.209.2021 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 pazdziernika 2021 r. DW oznaczono w
planie symbolem 4KDW (droga wewnetrzna) z wigczeniem do drogi zbiorczej oznaczonej 3KDZ.

DW posiada jezdnie szeroko$ci 3,0 m o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem. Stan

techniczny nawierzchni ocenia si¢ jako dostateczny. W km 0+028 zlokalizowany jest obiekt



mostowy. Na podstawie protokotu nr K9/11/2022 z kontroli pigcioletniej obiektu jego stan
techniczny jest bardzo dobry (ocena 5), a obiekt nie wymaga Zzadnych robot naprawczych.
W ciagu rozpatrywanego odcinka wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna,

wodociag, sieé elektroenergetyczna.

1.3. Warunki geotechniczne.

W podlozu wystepuja grunty sktadajace si¢ z pospotki gliniastej z domieszkg zwirow i kamieni.
(Gorng warstwe stanowi kruszywo lamane zmieszane z gruntem rodzimym. Do glebokoécei 1 m nie
stwierdza si¢ wystgpowania swobodnego zwierciadta wod gruntowych. Okresowo w podiozu
wystepuja przesaczenia zwigzane z roztopami oraz opadami deszczu. Podloze w wyniku
eksploatacji DW jest stabilne. Warunki gruntowe okregla si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do I

kategorii geotechnicznej.

1.4. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Ze wzgledu na nieuregulowane sprawy wilasnosci nieruchomosci przebudowe projektuje sic w
km 0+000 — 0+111,60 oraz 0+153,43 — 0+245,00. Projektowane parametry techniczne uwzgledniaja
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowane rozwiazania
umozliwiajg wykonanie przebudowy pozostatego odcinka po uregulowaniu spraw wiasnosciowych.
Projekt przewiduje przebudowe DW w celu osiggniecia nastepujacych parametréw technicznych:

szerokos¢ jezdni 3,0 m

nosnos¢ drogi 115 kN/o$

klasa zjazdu C2
Konstrukcje przyjeto w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Transportu
WR-D-63 katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych dla ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czg¢dei drog. Konstrukcja uwzglednia lokalne uwarunkowania poprzez
zastosowanie rozwigzan indywidualnych.
Projektuje si¢ profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na
szerokosci jezdni i poboczy, utozenie kraweznikow — szerokosé jezdni 3,0 m, utozenie podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 gr. 15 cm stabilizowanej
mechanicznie do osiggnigcia E2 min. 120 MPa, utozenie warstwy wigzacej z mieszanki AC16W gr.
4 c¢m oraz ulozeniu warstwy $cieralnej z mieszanki AC11S gr. 4cm. Ponadto projekt przewiduje
wykonanie utwardzonego pobocza o szerokosci zmiennej (do granicy pasa drogowego), ktore
nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 c¢m stabilizowanej
mechanicznie do osiggniecia E2 min. 100 MPa.

Stosowane w projekcie krawezniki:



Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm betonowy posadowiony na lawie betonowej
z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Ze wzgledu na istniejace sieci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci.

W celu ulozenia nawierzchni z betonu asfaltowego na obiekcie mostowym nalezy w pierwszej
kolejnosci oczysci¢ konstrukcje metodg strumienowo — $cierna. Nastgpnie ubytki w powierzchni
betonowej uzupeini¢ nalezy masg naprawczg drobnoziarnista. [zolacje wykona¢ jako dwie warstwy
z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS. Pierwsza warstwe grubogei min. 5 mm ulozy¢ nalezy na
podiozu gruntowanym (warstwa szczepna) primerem zywicznym na mokry lub wilgotny beton,
albo primerem bitumicznym. Druga warstwa z papy zgrzewalnej grubosci min. 4 mm stanowi
warstwe ochronng. Nastepnie nalezy ulozy¢ warstwe ochronng z betonu C30/35 o grubosci 8 cm.
Na warstwe ochronna utozy¢ nalezy warstwe $cieralng AC11S gr. 4 cm. Krawezniki z obu stron
nalezy zakonczy¢ przed plyta pomostowa. Z obu stron na dlugosei 5 m nalezy wykonaé warstwe z

gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm (zamiast warstwy odcinajgce;j).
1.1.1. Profil podiuzny.

Projekt przewidujg zachowanie istniejgcego poziomu niwelety.

1.1.2. Przekréj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny jezdni projektuje sie ze spadkiem jednostronnym o wartosci 2%, poboczy 6%.

1.1.3. Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni DW zostana zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano jako przepuszczalna.

1.1.4. Konstrukeja projektowanych elementéow drogi.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GEOWNEJ:
* nawierzchnia z mieszanki AC11S gr. 4 cm
* warstwa wigzgca z mieszanki AC16W gr. 4 cm
* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (uziarnienie 0/31,5), stabilizowana

mechanicznie gr. 15 em

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONEGO POBOCZA:
* nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 (uziarnienie 0/31,5), stabilizowanej mecha-

nicznie gr. 15 cm.



1.7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.1 Podstawa opracowania.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami),
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 11251 1126).

1.7.2 Zakres robét budowlanych objetych projektem.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi wewngtrzne;j.

1.7.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Droga wewnetrzna o nawierzchni gruntowej, W ciggu rozpatrywanego odcinka wystepujg sieci

uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ elektroenergetyczna.

1.7.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroizenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

1.7.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych.

W trakcie prowadzonych robdt budowlanych moga pojawié si¢ zagrozenia przy
robotach — w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych oraz podczas prowadzenia robét ziemnych.
W trakcie robot drogowych nalezy przewidywaé zagrozenia z tytulu niespodziewanej i

niezidentyfikowanej lokalizacji infrastruktury podziemne;.

1.7.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do robot zaleca sie poinstruowanie pracownikéw, na jakie zagrozenia
mogg by¢ narazeni podczas wykonywania robdt oraz przypomnie¢ wszystkim o obowigzku
stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczeg6lnosci o obowigzku stosowania elementéw ochronnych
takich jak kamizelki odblaskowe, rekawice ochronne, elementy chronigce podczas pracy ze

sprzetem, itp..

1.7.7  Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.



Zgodnie z okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126) szczegdtowym zakresem rodzajéow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw do
wprowadzania szczegdlnych srodkéw bezpieczenstwa. Przed rozpoczgciem robdt zabezpieczyé
nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz

zabezpieczenia robdt budowlanych.



P jost prawidlansy

— = INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BEP-LFN-EGA *

Pan Czestaw Wandzel o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0542/01

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 21, 58-500 lelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Ckregowej lzby Inzynieréw
Budownlctwa.
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