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L OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1693),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729),

rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 15 maja 2015r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U. z 2015r
poz. 680),

materialy pomocnicze, wytyczne Inwestora.
1.2. Zakres opracowania oraz obszar oddzialywania inwestycji.

Zakres opracowania zgodnie z ustaleniami z Inwestorem obejmuje przebudowe drogi
wewnetrznej nr 0216 zlokalizowanej na terenie dziatek 241/1, 307/1, 309/9 obreb 0002 Barcinek

jednostka ewidencyjna 020609 2 Gmina Stara Kamienica.

1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego istniejgcej drogi wewnetrznej 0216 w

Barcinku.
1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Obecnie droga wewnetrzna 0216 zlokalizowana na terenie dzialek budowlanych 241/1, 307/1,
309/9 posiada jezdnig szerokos$ci nieregularnej $rednio 2,50 m o nawierzchni szutrowej. Droga
nie posiada chodnikow. Wody opadowe z nawierzchni istniejacej drogi odprowadzane
sg powierzchniowo na teren drogi powiatowej. Podbudowa drogi nie posiada nosnosci i jest
rozjezdzona. Nawierzchnia posiada liczne wyptukania i ubytki.

Dzialka 307/1 obecnie nie jest obcigzona siecig uzbrojenia podziemnego.

1.5. Warunki geotechniczne.

Geotechniczne warunki okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do I kategorii

geotechniczne;.




1.6. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu okreslone zostaly w wytycznych
Inwestora. Projekt przewiduje przebudowe drogi wewnetrzne] polegajace] na przebudowie
istniejacej nawierzchni drogi wewnetrznej zlokalizowanej na terenie dziatek 241/1, 307/1, 309/9 na

odcinku 260m w Barcinku w oparciu o nast¢pujgce parametry:
e klasa techniczna: droga wewnetrzna
o predkosé projektowa: 30 km/h
e szerokos$¢ jezdni: 3,00 m
e kategoria ruchu: KR1

Przebudowa polega na wykonaniu robot budowlanych wykorytowaniu 1 wywiezieniu istniejacej
podbudowy do osiggniecia rzgdnej -40cm wzgledem istniejace] niwelety jezdni. Wbudowaniu
nowej warstwy odcinajacej z piasku, wbudowaniu nowej podbudowy wykonanej z mieszanki
niezwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 gr. 25cm stabilizowanej mechanicznie oraz ulozenie
warstwy wigzace] z mieszanki AC16W gr. 4cm oraz ulozeniu nowej warstwy $cieralnej z mieszanki
ACI1IS gr. 4cm. Nawierzchnie jezdni projektuje si¢ z jednej strony ograniczyé opornikiem
drogowym betonowym 12/25/100cm posadowionym na tawie betonowej wykonanej z betonu
C12/15 z oporem, po drugiej stronie (strona lewa) ograniczy¢ kraweznikiem drogowym
najazdowym betonowym o wymiarach 15/22/100cm wyniesionym do poziomu +4cm wzgledem
projektowanej niwelety drogi. Ponadto projekt przewiduje wykonanie utwardzonego pobocza o
szerokosci 0,5m ktére nalezy wykonaé z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr.
15cm  stabilizowane) mechanicznie. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+005,00 projekt
przewiduje wykonanie pobocza z koryta betonowego typu U szer. 0,6m posadowionego na lawie
betonowej wykonanej z betonu C12/15 z oporem. Projektowane koryto nalezy wbudowa¢ rowniez
w pobocze drogi powiatowej nr 2763D az do przepustu. Nad przepustem nalezy zabudowac¢ wpust
kanalizacji deszczowej z przelotem do przepustu drogowego. Przejécie z kraweznika drogowego
najazdowego na korytko $ciekowego betonowe typu U nalezy wybrukowaé $ciekiem przejSciowym

z kostki brukowej kamiennej 9/11 ulozonej na betonie C12/15 gr. 20em.
Parametry konstrukcyjne dotyczgce nawierzchni i podtoza opisano w pkt. 1.6.8.
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

o laczna dhugos¢ projektowanego odeinka: 260m

e powierzchnia jezdni drogi 0216 (dz. nr 241/1, 307/1, 309/9) - 832 m’

e wpusty uliczne KD — 1 szt.



» korytko betonowe typu U — 10m
o $ciek drogowy z kostki brukowej kamiennej 9/11 — 1 m?
e powierzchnia utwardzonego pobocza — 249,0 m?

1.6.1. Dane informujace, czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow.
Nie dotyczy.

1.6.2. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Nie dotyczy.

1.6.3. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest zlokalizowany w obszarze natura 2000.
Na podstawie obowigzujacych przepisow stwierdza sie, ze inwestycja nie jest zaliczana
do przedsigwzie¢ moggcych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko ani tez do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Projekt zaktada rozwigzania, ktore

minimalizujg wplyw inwestycji na ten element krajobrazu.

1.6.4. Profil podluzny.

Profil niwelety jezdni nalezy dostosowac do istniejacego poziomu z uwzglednieniem niwelacji

lokalnych nieréwnosci.

1.6.5. Przekroj poprzeczny

Zatozenia projektowe przewidujg osiggniecie na jezdni poprzecznego profilu jednostronnego

ze spadkiem o wartosci 2%.
1.6.6. Odwodnienie.

Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo do projektowanego wpustu kanalizacji
deszczowej. Projektowany wpust deszczowy o $rednicy 0,50m budowaé z gotowych elementow
betonowych (beton min. C35/45) z osadnikiem o glebokosei min 0,80 m. 1 skrzynkg zeliwng wg
PN-EN-124:2000 klasy D400 z rusztem uchylnym. Przylacza do projektowanych wpustow
deszczowych nalezy wykona¢ jako nowe. Materiat rury PVC-U SN8 Lite o srednicy 160mm.




1.6.7. Projekt stalej organizacji ruchu.
Przebudowa drogi nie wpltywa na zmiang istniejace] organizacji ruchu w zwigzku z
powyzszym nie przewiduje si¢ zmiany w istniejgcym oznakowaniu drogowym.
1.6.8. Konstrukeja projektowanych elementow drogi.
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu zalgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 31

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych - typ A1 —tab. 9.1.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GLOWNEJ:

e nawierzchnia z mieszanki AC11S gr. 4 ecm
e warstwa wigzaca z mieszanki AC16W gr. 4cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] C90/3 (uziarnienie 0/31,5), stabilizowana

mechanicznie gr. 25 em
» warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONEGO POBOCZA:
o mnawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 (uziarnienie 0/31,5), stabilizowanej
mechanicznie gr. 25 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA (KORYTKO BETONOWE TYPU U):

o korytko betonowe typu U o wym 60x50x15
« podbudowa z betonu C12/15 gr. 15¢cm

PROJEKTOWANY SCIEKZ Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ:

e kostka brukowa kamienna 9/11 gr. $r. 10cm
» podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm
1.6.9. Kanal technologiczny uliczny (KTu).

Projekt przewiduje przebudowe drogi wewnetrzne] w zwigzku z powyzszym, gdy inwestycja
nie dotyczy drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych nie powstaje

obowigzek budowy kanatu technologicznego.




1.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.1 Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 11251 1126).
1.7.2 Zakres rob6t budowlanych objetych projektem.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe istniejace] nawierzchni drogi wewnetrznej na terenie
dzialek budowlanych 241/1, 307/1 obreb 0002 Barcinek jednostka ewidencyjna 020609 2 Gmina
Stara Kamienica.

1.7.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

drogi publiczne.
1.7.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Niezainwentaryzowane na mapie sieci uzbrojenia podziemnego.

1.7.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie prowadzonych robot budowlanych mogg pojawié sie zagrozenia przy
robotach — w trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych oraz podczas prowadzenia robot ziemnych.
W trakecie robdt drogowych nalezy przewidywaé zagrozenia z tytulu niespodziewane] i

niezidentyfikowanej lokalizacji infrastruktury podziemne;j.

1.7.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do robdt zaleca si¢ poinstruowanie pracownikéw, na jakie zagrozenia
moga by¢ narazeni podczas wykonywania robdt oraz przypomnie¢ wszystkim o obowigzku
stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczegdlnosci o obowigzku stosowania elementow ochronnych
takich jak kamizelki odblaskowe, rékawice ochronne, elementy chroniace podczas pracy ze

sprzgtem, itp..



1.7.7  Wskazanie §rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126) szczegdtowym zakresem rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw do
wprowadzania szczegolnych $rodkdéw bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem robot zabezpieczyc
nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz

zabezpieczenia robot budowlanych.




%= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BEP-LFN-EGA *

Pan Czestaw Wandzel o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0542/01

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 21, 58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Qkregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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