NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI AC11S GR. 4CM

WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIESZANKI ACT6W GR. SR 5CM

FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI GR. SR. 4CM

MIESZANKA NIEZWIAZANA C90/3 (0/31,5) GR. 15CM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
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OPORNIK BETONOWY 12/25/100 NA {AWIE BETONOWEJ Z OPOREM

- OPORNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY /12x25x100 CM/

- PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM

- LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/

I=2PROMA

58-500 Jelenia Géra, ul. Poziomkowa 10
tel.. 602 53 89 34 - e-mail: promax.mw@gmail.com

Inwestor:

GMINA STARA KAMIENICA
58—512 STARA KAMIENICA; UL. KAMIENICKA 11

Obiekt:

Przebudowa drogi wewnetrznej nr 0811 zlokalizowane|
na terenie dzialek 542/2, 541/1, 541/2, obreb 0008 Rybnica w qm. Stara Kamienica

Faza projektu:

Dokumentacja Techniczna Przebudowy Drogi

Branza:

DROGOWA

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NR 1

Projektant: . Upr. bud. Nr 982/82
) mgr inz. Czestaw Wandzel sﬁ;c_ l|j<onst:. — l{ud.
Imie, Nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
01.2023 r. - 1:50 %
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