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LEGENDA:

OPORNIK DROGOWY BETONOWY

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKIEM

GRANICE DZIALEK

GRANICA OPRACOWANIA

PRO M AX 58-500 Jelenia Gora, ul. Poziomkowa 10
I — tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: promax.mw@gmail.com

Inwestor:

GCGmina Stara Kamienica
58-512 Stara Kamienica; ul. Kamienicka 11

Obiekt:

Przebudowa drogi wewnetrznej 0207 zlokalizowanej na terenie
dz. nr 45/6 obreb 0002 Barcinek

Faza projektu:

Dokumentacja Techniczna Przebudowy Drogi

Branza:

DROGOWA

Tres¢ rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Projektant: . Upr. bud. Nr 982/82
mgr inz. Czestaw Wandzel spec. konstr. — bud.
Imie, Nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
12.2022 r. ~ 1:500 ]
Nr projektu/eqz.: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione,
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