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I.OPIS TECHNICZNY
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotowe zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na budowie i przebudowie obiektu liniowego - drogi
gminnej ul. Prusa i ul. Rolnej wraz z budowe zbiornika (ogrod deszczowy) oraz infrastruktury towarzyszacej.
Postepowanie o udzielenie zamdwienia na opracowanie projektu ogtoszono przed 21.09.2021r.

1.2. Kategoria budowlana

Planowana inwestycja zawiera si¢ w kategoriach budowlanych:
IV — elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy,
przejazdy, perony, rampy,
XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne
oraz rurociagi przesylowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach budowy uktadu drogowego zaprojektowano nowa nawierzchni¢ drogowa — jezdni¢ ul. Prusa oraz ul.
Rolnej a takze chodnik, Sciezke rowerowa, cigg pieszo-rowerowy i zatoke autobusowa. Realizacja inwestycji
zapewni ciggtos¢ uktadu komunikacyjnego lokalnych drég gminnych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego jest typowa dla drog gminnych. Obiekt
zaprojektowano jako jezdni¢ dwukierunkowsa, zaprojektowano rowniez chodnik po stronie lewej oraz ciag
pieszo-rowerowy i $ciezke rowerowa po stronie prawej ul. Prusa i Rolnej. W ramach budowy uktadu drogowego
zaprojektowano nowg nawierzchni¢ drogowa — jezdni¢ ul. Prusa i Rolnej oraz chodniki, $ciezk¢ rowerowa i ciag
pieszo-rowerowy. Zaprojektowano rowniez budowe petli autobusowej oraz remont istniejagcego miejsca do
zawracania dla autobusow.
Zaproponowano nast¢pujaca kolorystyke obiektu:

e jezdnia — nawierzchnia bitumiczna kolor czarny,

e chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej szarej,

e jezdnia drogi manewrowej petli autobudowej oraz potaczenie z drogami bocznymi — nawierzchnia

kostka bet. grafitowa,

e ciag pieszo — rowerowy — nawierzchnia z kostki betonowej — kolor czerwony,

e Sciezka rowerowa — nawierzchnia bitumiczna, kolor czerwony,

e zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowe;j grafitowa,

e nawierzchnia miejsc postojowych — kostka grafitowa.
Uwaga: ostateczna kolorystyka kostki elementéow ukladu drogowego moze zosta¢ podana przez
Zamawiajacego na etapie przygotowywania postepowania przetargowego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Branza sanitarna
4.1.1. Uklad istniejacego systemu odwodnienia

Na terenie przedmiotowej inwestycji w miejscu dowigzania si¢ projektowanej drogi do al. Armii Krajowe;j
istnieje kanalizacja deszczowa o $§r 400mm, ktéra stanowi¢ bedzie czg$¢ projektowanego systemu odwodnienia
ul. Prusa.

4.1.2. Dane ogodlne

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajacej wody opadowe z powierzchni
projektowanego uktadu drogowego ul. Prusa oraz ul Rolnej. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ul. Prusa
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bedzie odprowadzata wody do istniejacych rurociggu kanalizacji deszczowej umiejscowionej w ul. Prusa
miejscu polaczenia z al. Armii Krajowej. Projektowana kanalizacja deszczowa w ul. Rolnej bedzie
odprowadzala wody opadowe grawitacyjnie do zbiornika stanowigcego ogréd deszczowy umiejscowiony na
dziatce nr 1/65. Wody opadowe do zbiornika trafig po uprzednim oczyszczeniu w separatorze.

Projektowany zbiornik ogroéd deszczowy, odpowiednio wyprofilowany, obsadzony roslinnoscia hydrofitowa
(np. trzcina pospolita, patka wodna, wierzbe krzewiasta, mozga trzcinowa) odprowadzajacy wody opadowe
i roztopowe z drogi ul. Rolnej stanowi otwarty system kanalizacyjny.

4.1.3. Zakres rozwigzan elementow kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowe] w ul. Prusa skladajacy si¢ z:

rur i ksztattek o §rednicy od @315 do @400 z PCV o $ciance litej klasy SN8 kN/m2, z uszczelkami trwale
mocowanymi w wydluzonym kielichu rury, spelniajace wymagania normy PN-EN 1401-1, posiadajace
uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujacym z PP z wtdknem szklanym
trwale mocowane w kielichu rury,
ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-
1:2010,
przykanalikow faczacych wpusty uliczne ze studniami z rur PVC @ 200 SN,
wpustow kraweznikowych deszczowych z osadnikiem (bez koszy),
studzienek: rewizyjnych, betonowych ©¥1200,
projektuje si¢ studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004, wszystkie elementy
faczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowe] w ul. Rolnej sktadajacy sie z:

rur i ksztattek o $rednicy od @400 do @500 z PCV o $ciance litej klasy SN8 kN/m2, z uszczelkami trwale
mocowanymi w wydluzonym kielichu rury, spelniajace wymagania normy PN-EN 1401-1, posiadajace
uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujacym z PP z wtdknem szklanym
trwale mocowane w kielichu rury,
ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-
1:2010,
przykanalikow taczacych wpusty uliczne ze studniami z rur PVC @ 200 SNS,
wpustow kraweznikowych deszczowych z osadnikiem (bez koszy),
studzienek: rewizyjnych, betonowych ©¥1200,
projektuje si¢ studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004, wszystkie elementy
taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.

Parametry studni:

beton klasy min. C40/50,

nasigkliwos¢ betonu <5%,

wodoszczelno$¢ W8,

szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w rozstawie pionowym
250mm,

kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozaggszczalnego,

minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN,

przejscia szczelne systemowe wykona¢ w postaci uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w
beton).

Zwienczenie studzienek:

Pokrywa wykonana jako zelbetowa z betonu samozaggszczalnego,
faczenie si¢ z krggiem przy pomocy uszczelki gumowe;.
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4.1.4. Montaz studni

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej lub podtozu
betonowym. Posadowienie studni na niezagg¢szczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowaé osiadanie
studni. Grunt pod podstawa studzienki nalezy zaggsci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtdrnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowic¢
dennicg. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace podtaczenie kroécow przytaczeniowych. Przy jej
montazu nalezy zwrécic szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy
uszczelke gumowg. Przed natozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta
poslizgowa. W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen migdzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po
nalozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisnaé¢ poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju
wyplynat.

Wtaz kanalowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ go na pokrywach, zwezkach
lub pierscieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wiaz przed
przesunigciem.

Nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne typu cigzkiego (40 t), ryglowane. W przypadku lokalizacji studni poza pasem
drogowym, dopuszcza si¢ montaz wtazu zeliwnego ryglowanego o klasie obcigzenia C250

4.1.5. Wpusty uliczne kraweznikowe, przykanaliki

e Zaprojektowano wpusty uliczne o $rednicy wewnetrznej 600 mm. Potaczenie wpustu z kanalizacja
wykona¢ za pomocg przykanalika ©¥200 PVC SN=8.

e  Wpusty wykona¢ z osadnikiem min 1,0m, pierscieniem odciazajacym i przykryte krata zeliwna o klasie
obcigzen D400 montowane na zawiasach. Dla kraty 500x300 stosuje si¢ dodatkowo zwezke (TWU)
pomigdzy pierscieniem wyréwnawczym (DWU) a kregiem posrednim (KpWU).

I uz

= ) DWUB
A wu
Y
M \1"—|
| {[Em——|
[ | | Kowu
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o
KpWwu
g1l
L y PsWWVLIA

Rys. Schemat - wpust deszczowy
o UZ- zeliwna krata uliczna - kraweznikowa,
e DWU- pierécien wyro6wnawczy,
o TWU- zwezka,
o KgWU- kreg goérny,
o  KpWU- kreg posredni, KoWU- kreg z otworem,
¢ PsWu- podstawa studni.

4.1.6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

e W miejscach w ktorych moga wystapi¢ skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywacé recznie.

e Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacymi i projektowanymi kablami energetycznymi i
telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu ,,AROT” zakladanymi na kable oraz
zabezpieczy¢ przed ich osiadaniem w gruncie. Miejsca kolizji uktadanych kolektoréw i przykanalikow
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem zglosi¢
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do sprawdzenia technicznego odpowiednim wiascicielom uzbrojenia.
e W miejscu ewentualnych kolizji sieci kanalizacji deszczowej z przewodami energetycznymi na kable
energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

4.1.7. Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejacych drzew i krzewow roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, wykopy
wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obltozenie ich na catym
obwodzie deskami i owini¢cie drutem. Odstonigte korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajac
matami stlomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢c woda. W
przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi.

4.1.8. Ukladanie rurociagéw w wykopie

e Dla rur nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie. Grubos$¢ podsypki 15cm pod rurg zaggszczone do 97%
w skali Proctora. Zasypanie wykopu wykona¢ warstwami 20 cm, zageszczajac kazda warstwe na calej
glebokosci wykopu do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,97.

e Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do
spadku.

4.1.9. Roboty ziemne i montaz rurociagoéw

e Rurociagi nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce grubosci min.15 cm z
obsypka 30 cm na szeroko$ci wykopu i nad rurociagiem. Jako materiat do podsypki i obsypki rurociagu
nalezy zastosowac piasek. Zasypke wykonywac piaskiem na calg glebokos$¢ wykopu z zageszczeniem
warstwowym i utrzymywaniem wilgotno$ci. Przed przystapieniem do prac w rejonie projektowanych
sieci za pomoca recznych przekopow kontrolnych ustali¢ szczegotowy przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzié
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i zasad BHP.

e W gruntach stabono$nych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod rurociag za pomoca podsypki piaskowo-
zwirowej doktadnie zaggszczonej stabilizowanej cementem na glgbokosci ok. 80 cm ponizej poziomu
posadowienia przewodu.

e Przed wykonaniem =zasypki zrealizowane odcinki sieci podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

o Jezeli wzdhuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu §cian wykopu okreslonego
w PN-EN 1610, znajdujg si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Spadek dna
wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. Podczas montazu przewodu, wykop powinien
by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody
gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast
przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem. W przypadku bezposrednich zblizen
do istniejacej zieleni nalezy przestrzegac zasady, aby nie sktadowa¢ urobku ziemi pod koronami drzew,
a prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzi¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. W ww. wzgledzie przy
prowadzeniu prac nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum czas negatywnego oddziatywania
przedsiewzigcia na tereny czynne przyrodniczo oraz podja¢ czynno$ci zapobiegawcze przy
prowadzeniu prac w poblizu drzew: zabezpieczy¢ w trakcie robot pnie i korony drzew, np. przy pomocy
ekranow z desek lub z grubej folii zmocowanej do drewnianych ram, w zasiggu strefy zyciowej drzew i
krzewow prace prowadzi¢ recznie lub metoda przecisku pomigdzy lub pod korzeniami, przy
zachowaniu minimalnej odlegtosci od podstawy pnia wynoszacej 1,5 mb., zabezpieczy¢ korzenie drzew
w przypadku, gdy doszto do ich odstonigcia lub tez uszkodzenia ostong zabezpieczajacg przed ich
przemarzaniem lub przesuszeniem (np. ze stomianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny workowej itp.), a
w przypadku mechanicznego uszkodzenia zabezpieczy¢ je odpowiednimi impregnatami.

e Wykopy pod rurociggi wykona¢ jako waskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okraglakami. Deskowanie zabezpieczajace wykop
powinno wystawaé¢ min. 15 cm ponad krawedz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem
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kamieni, gruntu itp. Odleglos¢ migdzy bezpiecznymi zej$ciami dla pracownikow nie moze przekraczac
15 m.

e 7 uwagi na tatwa dostepnos¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1m od krawedzi wykopu i oswietli¢ w nocy §wiattem. W
rejonie prowadzonych prac ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz nakazujace
ograniczenie predkosci. Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Teren po robotach ziemnych
przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

4.1.10. Opis sposobu wykonania wykopéw w miejscach kolizji

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace z
projektowang kanalizacja deszczowa. Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja nastgpujace elementy
uzbrojenia:

e kanalizacja sanitarna,

e gazociag,

¢ wodociag,

e przewody telekomunikacyjne, i elektryczne,

e podziemne i napowietrzne sieci energetyczne.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac ze
szczegbdlng uwagg pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace elementy uzbrojenia po
odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od
wymagan shuzb eksploatacyjnych). W terenie moga wystapic¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore
po odkryciu nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i normami oraz szczegétowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w
szczegolnosci z PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Wykopy pod projektowany kanat deszczowy nalezy wykona¢
z pelnym umocnieniem $cian wykopow. Zgodnie z planem sytuacyjnym wystepuja liczne zblizenia do
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Z tego tez wzgledu zaleca si¢ zastosowanie gotowych obudow
szalunkowych nie wymagajacych zejscia do wykopu w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego
uzycia.

4.1.11. Charakterystyka wéd deszczowych

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) §19. 1. Wody opadowe i roztopowe
ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne z terenu miast moga by¢ wprowadzane do wod
lub do ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych:
- 100 mg/1 zawiesin ogodlnych,
- 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych.
Wody opadowe przed odprowadzeniem do $rodowiska zostang podczyszczone w studzienkach wpustowych —
osadniki H=0,5m i studzienkach rewizyjnych, osadnikowych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie bedace integralng cze$cia sktadowa niniejszego
opracowania. Podloze przedmiotowych ciaggdéw komunikacyjnych stanowig nasypy niekontrolowane, piaski
drobne w stanie plastycznym badz twardoplastycznym na warstwie piasku gliniastego lub gliny piaszczystej. Na
catej dhugosci drogi zaleca si¢ wzmocnienie podioza.

Wedlug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych -zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 warunki wodne sa
dobre. W zbadanym podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w postaci saczen na
glebokosci 1,8 1 3,3m ppt. Szczegdlowe informacje na temat budowy geologicznej podloza znajduja si¢ w
Dokumentacji Geotechniczne;j.
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6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Do wej$¢ do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci publicznej
powinny by¢ doprowadzone utwardzone dojscia o szerokosci minimalnej 1,5 m — uwzglgdnione w projekcie
w stosunku do planowanych inwestycji.

Przejscia dla pieszych wyposazone zostaly w system fakturowych oznaczen nawierzchni, ktory sktada sig
z plytek fakturowych typu B — faktura ostrzegawcza (bezpieczenstwa).

Faktura i kolorystyka elementow systemu fakturowych powinna kontrastowa¢ z nawierzchnia chodnika.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz waéd
opadowych

Brak zapotrzebowania w wodg i odprowadzania $ciekéw. Przewidziano odwodnienie projektowanego
odcinaka uktadu drogowego za pomoca spadkow podiuznych i poprzecznych w kierunku zaprojektowanych
wpustow kanalizacji deszczowej i dalej do kanalizacji deszczowej oraz ogrodu deszczowego, obsadzonego
roslinnoscig hydrofitowa.

System odwodnienia wraz z okresleniem parametrow technicznych oraz rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
materialowymi ujeto w opracowaniu branzy sanitarne;j.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Na etapie prac budowlanych emisja przedmiotowych zanieczyszczen bedzie zwigzana przede wszystkim ze
spalinami pochodzacymi z pracujacych maszyn i $rodkow transportu oraz pylami powstajacymi podczas robot
ziemnych. Wymienione powyzej czynniki beda miaty charakter krotkotrwaly, nie spowodujg trwatych zmian w
srodowisku atmosferycznym i ustapig wraz z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji.

W czasie eksploatacji projektowany obiekt nie stanowi zrédta przedmiotowych zanieczyszczen.

7.3. Wytwarzanie odpadow

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowacé powstawanie odpadow,
powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:

— zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich negatywne oddzialywanie na
srodowisko
— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec powstawaniu
odpadow
— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych powstaniu nie
udalo si¢ zapobiec lub ktorych nie udato si¢ poddaé odzyskowi
— prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony srodowiska
— na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca magazynowania odpadow oraz odpowiednio zabezpieczy¢
podtoze, zapobiegajac ich rozprzestrzenianiu si¢ oraz przenikaniu do srodowiska
— gromadzi¢ i1 segregowa¢ odpady oraz wilasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowac
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

— w pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢é w sposob zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.

— odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technike Iub technologig, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
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— zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych roznych rodzajow oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

— przekazywaé wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym si¢ wiasciwymi zezwoleniami organow
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

— transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowiazujacych przy transporcie towarow
niebezpiecznych.

— wytworzone odpady musza by¢ przekazywane firma legitymujacym si¢ wlasciwymi zezwoleniami
organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia nastgpujacych odpadéw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploatacji.

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
1705 06 Urobek z poglebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestycji
2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Przewiduje si¢, ze powstate odpady zgodnie z klasyfikacja zawarta w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2013 poz. 21) naleze¢ beda gtdéwnie do grupy nr 17
— odpady powstajace z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

W czasie eksploatacji projektowany obiekt nie stanowi zrodta odpadow.

7.4. Emisja drgan oraz halasu

Wibracje w trakcie realizacji inwestycji bgda spowodowane praca pojazdow i maszyn budowlanych.
Oddziatywanie wibracji na etapie budowy jest krotkotrwate, co znacznie minimalizuje jego wplyw na otoczenie,
a amplituda wibracji przekazywana przez podloze na budynki na 0got nie przekracza strefy drgan odczuwalnych
przez budynek, dlatego sa one nieszkodliwe dla jego konstrukcji.

Niekorzystne zjawiska halasowe na etapie realizacji zwigzane beda z praca cigzkiego sprzetu (spychacze,
koparki, wywrotki, ciagniki) oraz podrgcznych urzadzen budowlanych. Halas powstajacy na etapie budowy
bedzie si¢ charakteryzowal duza dynamika zmian nat¢zenia, wynikajaca z typu prowadzonych w danym
momencie robot, bedzie miat charakter lokalny i krotkotrwaty. Ustapi po zakonczeniu prac budowlanych.

W czasie eksploatacji projektowany obiekt nie stanowi bezposredniego zrédla drgan oraz hatasu

7.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat wplywu na istniejacy drzewostan. Nie planuje si¢ wycinki
drzew.

Najwickszy wpltyw inwestycji na powierzchni¢ ziemi bedzie miat miejsce na etapie budowy obiektu w zwigzku z
robotami przygotowawczymi i ziemnymi. Oddzialywanie tego typu ma charakter intensywny, ale jest
krotkotrwate. Po pewnym czasie powinna nastgpi¢ naturalna sukcesja wtorna.

Po zakonczeniu robot nawierzchniowych tereny zielone zostang zahumusowane.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy rowniez bra¢ pod uwagg zagrozenie Wwynikajace
z sytuacji awaryjnej takiej jak ewentualny wyciek paliw czy ptynow (w tym substancji niebezpiecznych) z
pojazdow lub maszyn budowlanych. Sytuacje tego typu sa trudne
do przewidzenia, ale prawdopodobienstwo ich wystagpienia mozna zredukowa¢ do minimum poprzez
odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot oraz wlasciwa organizacje pracy.
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Gloéwne zagrozenia dla wod podziemnych beda wynikaty z mozliwos$ci infiltracji zanieczyszczen do warstw
wodono$nych w wyniku wyptukiwania zanieczyszczen z materiatow budowlanych poprzez sptywy deszczowe i
roztopowe z terenu budowy. Ponadto do $rodowiska gruntowo-wodnego moga przedostawac si¢ produkty
ropopochodne (oleje napedowe, smary, benzyny) lub inne zwigzki chemiczne z maszyn i urzadzen pracujacych
podczas budowy. Jednak przy wlasciwym zabezpieczeniu placu budowy oraz odpowiedniej organizacji pracy
prawdopodobienstwo takiego zdarzenia mozna uzna¢ za niewielkie.

Oddziatywanie = inwestycji na  przyrod¢ ozywiona  wystapi jedynie w  fazie  realizacji
1 ograniczy si¢ do zniszczenia niewielkich powierzchni biologicznie czynnych pokrytych roslinnoscia zielona.

W czasie eksploatacji projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych i
podziemnych oraz nie wiaze si¢ z emisja zanieczyszczen do gruntu.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

e jezdnia — nawierzchnia bitumiczna,

e chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej,

e ciag pieszo — rowerowy — nawierzchnia z kostki betonowej,
e cigg rowerowy — nawierzchnia bitumiczna,

e zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowe;j,

e nawierzchnia miejsc postojowych — kostka betonowa,

e zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowe;j,

Zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrong¢ przed dotykiem
bezposrednim realizuje si¢ poprzez izolowanie czg$ci czynnych bedacych pod napigciem. Ochrong przed
dotykiem posrednim realizuje si¢ przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie sieciowym

TN-C-S. Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemic.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU
Na przedmiotowej inwestycji nie projektuje si¢ obiektow, ktore podlegaja obowiazkowi uzgodnienia.
Obiekt oraz urzadzenia zapewniajace dostgp do elementdow obiektu zaprojektowano
z materialow niepalnych.
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ILOSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt techniczny

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt budowlany:
,Budowa drogi ul. Danusi wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

dla Prezydenta Miasta Starogard Gdanski zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien/branza: Podpis:
Branza sanitarna:
Projektant: mgr inz. Mariusz Chyta POM/0276/PWBS/18
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Szczepaniak POM/0056/POOS/12
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolite] 4/155 Gdansk, 28 grudnia 2018 r.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

sygn. akt. 445/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j..Dz: U,
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Mariusz Andrzej Chyla
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzeny dnia 16.05.1980 r. w Starogardzie Gdariskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0276/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Mariusz Andrzej Chyla upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d)} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien, i}

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe 1 kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy OkrggoweJZfomis ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Korhigji Kwalifikacyjnej

dr inz‘.ya e e ollowski

ZASTEPCA PRZ
Okregowej Ko

ICZACEGO
ifikacyjnej

mgr inz.

Otrzymujg:

1.Pan Mariusz Andrzej Chyta

80-809 Gdarisk, ul. Cieszyfiskiego 18/30
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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—® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R3M-XZT-L19 *

Pan Mariusz Andrzej Chyta o numerze ewidencyjnym POM/BD/0097/12
adres zamieszkania ul. Cieszynskiego 18/30, 80-809 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 61/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZEPANIAK
magister inzynier
urodzony dnia 02.02.1980 r. w Lgczycy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0056/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegbltowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Marcin Szczepaniak w ramach posiadanej specjalnosei upowazniony jest do:

L

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

dy inz? Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji tfikacyjncj

mgr inz. gniew Drewnowski

CZLONEK
Okr i Komigi lifikacyjnej
¢gowej Komigji Kwalifi @1@1

dr inz. Marek Wesglowski

1.Pan Marcin Szczepaniak

84-240 Reda, ul. Osadnicza 1/b7
2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a
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L ® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3DR-YK2-22S *

Pan Marcin Szczepaniak o numerze ewidencyjnym POM/1S/0215/12
adres zamieszkania ul. Osadnicza 1mb/7, 84-240 Reda
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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NI.CZESC RYSUNKOWA

1.Plan orientacyjny

Cze$¢ sanitarna

S-2.1-2.2 Plan sytuacyjny — kanalizacja deszczowa
S-3.1-3.2 Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa

L

1.Plan orientacyjny (Zrodio: mapy.geoportal.gov.pl)
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