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I.OPIS TECHNICZNY
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotowe zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na budowie i przebudowie obiektu liniowego - drogi
gminnej ul. Prusa i ul. Rolnej wraz z budowe zbiornika (ogrod deszczowy) oraz infrastruktury towarzyszace;j.
Postepowanie o udzielenie zamowienia na opracowanie projektu ogloszono przed 21.09.2021r.

1.2. Kategoria budowlana

Planowana inwestycja zawiera si¢ w kategoriach budowlanych:
IV — elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy,
przejazdy, perony, rampy,
XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne
oraz rurociagi przesylowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach budowy i przebudowy uktadu drogowego zaprojektowano nowa nawierzchni¢ drogowa — jezdnig ul.
Prusa oraz ul. Rolnej a takze chodnik, §ciezke rowerowa, ciag pieszo-rowerowy i zatoke autobusowa. Realizacja
inwestycji zapewni cigglos¢ uktadu komunikacyjnego lokalnych drog gminnych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego jest typowa dla drég gminnych. Obiekt
zaprojektowano jako jezdni¢ dwukierunkowa, zaprojektowano réwniez chodnik po stronie lewej oraz ciag
pieszo-rowerowy i $ciezke rowerowa po stronie prawej ul. Prusa i Rolnej. W ramach budowy uktadu drogowego
zaprojektowano nowg nawierzchni¢ drogowa — jezdni¢ ul. Prusa i Rolnej oraz chodniki, $ciezk¢ rowerowa i ciag
pieszo-rowerowy. Zaprojektowano rowniez budowe petli autobusowej oraz remont istniejagcego miejsca do
zawracania dla autobusow.
Zaproponowano nastepujaca kolorystyke obiektu:

e jezdnia — nawierzchnia bitumiczna kolor czarny,

e chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej szarej,

e jezdnia drogi manewrowej petli autobudowej oraz potaczenie z drogami bocznymi — nawierzchnia

kostka bet. grafitowa,

e ciag pieszo — rowerowy — nawierzchnia bitumiczna, kolor czerwony,

e Sciezka rowerowa — nawierzchnia bitumiczna, kolor czerwony,

e zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowe;j grafitowa,

e nawierzchnia miejsc postojowych — kostka grafitowa.
Uwaga: ostateczna kolorystyka kostki elementéw ukladu drogowego moze zosta¢ podana przez
Zamawiajacego na etapie przygotowywania postepowania przetargowego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Branza drogowa

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz.
430) oraz istniejgcych warunkdw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

ul. Prusa i ul. Rolna

e Kklasa techniczna drogi — L;
e kategoria ruchu — KR3;
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o predkosé projektowa — 50 km/h;

e  dlugosc¢ projektowanego odcinka: ok. 1773m,

e szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75m,

e szerokos¢ jezdni: 5,50m (dodatkowo poszerzenia na tukach)
e szeroko$¢ chodnika: 2,00 m,

e ciag pieszo — rowerowy — 3,00m,

e S$ciezka rowerowa — 2,50m,

Droga manewrowa petli autobudowej

e Kklasa techniczna drogi — L;

e kategoria ruchu — KR2;

o predkosé projektowa — 5 km/h;
e szerokos¢ jezdni: 6,00m

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych — zalacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 16.06.2014, warunkoéw
gruntowowodnych, danych kategorii ruchu oraz przewidzianych roboét branzowych przyjeto nastepujaca
konstrukcje dla poszczegdlnych elementow.

Jezdnia ul. Prusa i ul. Rolna — KR3
e 4 cm warstwa $cieralna BA; KR3; AC11S,
e 5cm warstwa wigzaca BA; KR3; AC16W,
e 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej BA; KR3; AC22P,

e 20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,
e  georuszt trojosiowy,

e 15 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa,

e 20 cm mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >35%,

e geotkanina separacyjno — wzmacjanigca dwukierunkowa min. 15x15kN/m,

e istniejaca podloze.

Skrzyzowania z drogami bocznymi
e 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowe;j ,

e 3 cm warstwa podsypka piask.-cem.,

e 20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,
e 20 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa,

e 25 cm mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >35%,

e geotkanina separacyjno — wzmacjanigca dwukierunkowa min. 15x15kN/m,

e istniejgca podtoze.

Jezdnia manewrowa petli autobusowej

e 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej - behaton ,

e 3 cm warstwa podsypka piask.-cem.,

e 25 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,
e  georuszt trojosiowy

e 25 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa,

e 25 cm mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >35%,

e geotkanina separacyjno — wzmacjanigca dwukierunkowa min. 15x15kN/m,

e istniejgca podtoze.

Chodnik
e 6 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej ,
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e 3 cm warstwa podsypka piask.-cem.,
e 10 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,

10 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4.0 MPa,

10 cm mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >20%,
e istniejgca podtoze.

Sciezka rowerowa i cigg pieszo - rowerowy
e 3 cm warstwa Scieralna BA, KR2, AC5S,
e 4 cm warstwa $cieralna BA, KR2, AC16W,
e 15 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,

e 10 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4.0 MPa,

e 10 cm mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >20%,

e istniejgca podtoze.
UWAGA: wzmocnienie konstrukcji ciagu pieszo-rowerowego, chodnika i $ciezki rowerowej na zjazdach —
grubos$¢ mieszanki 0/31,5 niezwiazanej z kruszywem nalezy zwiekszy¢ o Scm.

Pobocze

e 15 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,
istniejaca podioze.

Uwaga: ostateczna kolorystyka kostki betonowej moze zosta¢ podana przez Zamawiajacego na etapie
przygotowywania postepowania przetargowego.

Przebieg drogi w planie

Geometri¢ projektowanego ukladu drogowego zaprojektowano w $ladzie istniejacej drogi z optymalnym
wykorzystaniem istniejacych nawierzchni majac na uwadze minimalizacj¢ kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu oraz wykupoéw gruntéw.

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono w czesci graficznej projektu na planie sytuacyjnym.

Przebieg drogi w profilu podluznym

Rzgdne projektowanych niwelet dostosowano do rzednych istniejacego terenu oraz do miejsc wlaczenia si¢ na
poczatku oraz koncu projektowanych odcinkow drog.

Niwelety projektowanych drog zaprojektowano ze spadkami umozliwiajacymi sprawne odprowadzenie wod
opadowych w kierunku projektowanych i istniejacych wpustow deszczowych.

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono w czesci graficznej projektu na profilach podtuznych.

4.2. Branza sanitarna

4.2.1. Uklad istniejacego systemu odwodnienia

Na terenie przedmiotowej inwestycji w miejscu dowigzania si¢ projektowanej drogi do al. Armii Krajowe;j
istnieje kanalizacja deszczowa o $§r 400mm, ktéra stanowi¢ bedzie czg$¢ projektowanego systemu odwodnienia
ul. Prusa.

4.2.2. Dane ogodlne

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajacej wody opadowe z powierzchni
projektowanego uktadu drogowego ul. Prusa oraz ul Rolnej. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ul. Prusa
bedzie odprowadzata wody do istniejacych rurociggu kanalizacji deszczowej umiejscowionej w ul. Prusa
miejscu polaczenia z al. Armii Krajowej. Projektowana kanalizacja deszczowa w ul. Rolnej bedzie
odprowadzala wody opadowe grawitacyjnie do zbiornika stanowigcego ogrod deszczowy umiejscowionego na
dzialce nr 1/65.

Projektowany zbiornik ogrod deszczowy, odpowiednio wyprofilowany, obsadzony roslinnoscia hydrofitowa
(np. trzcina pospolita, patka wodna, wierzbe krzewiasta, mozga trzcinowa) odprowadzajacy wody opadowe
i roztopowe z drogi ul. Rolnej stanowi otwarty system kanalizacyjny.
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4.2.3. Zakres rozwigzan elementow kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej w ul. Prusa sktadajacy si¢ z:

o rur i ksztaltek o $rednicy od @315 do @400 z PCV o $ciance litej klasy SN8 kN/m2, z uszczelkami trwale
mocowanymi w wydluzonym kielichu rury, spelniajace wymagania normy PN-EN 1401-1, posiadajace
uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujacym z PP z wtéknem szklanym
trwale mocowane w kielichu rury,

e  ksztaltki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-

1:2010,

e przykanalikow tgczacych wpusty uliczne ze studniami z rur PVC @ 200 SN8,

e wpustow kraweznikowych deszczowych z osadnikiem (bez koszy),

e studzienek: rewizyjnych, betonowych 31200,

e projektuje si¢ studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004, wszystkie elementy
taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej sktadajacy si¢ z:

o rur i ksztaltek o $rednicy od @400 do @500 z PCV o $ciance litej klasy SN8 kN/m2, z uszczelkami trwale
mocowanymi w wydluzonym kielichu rury, spelniajace wymagania normy PN-EN 1401-1, posiadajace
uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujacym z PP z wldknem szklanym
trwale mocowane w kielichu rury,

e  ksztaltki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-

1:2010,

e przykanalikow tgczacych wpusty uliczne ze studniami z rur PVC @ 200 SN8,

e wpustow kraweznikowych deszczowych z osadnikiem (bez koszy),

e studzienek: rewizyjnych, betonowych @1200,

e projektuje si¢ studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004, wszystkie elementy
faczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.

Parametry studni:
e Dbeton klasy min. C40/50,

e nasigkliwo$¢ betonu <5%,

e wodoszczelno$¢ WS,

e szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

e wskaznik w/c nie wickszy od 0,45,

e Dbeton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

e clementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w rozstawie pionowym
250mm,

e kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

¢ minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN,

e przejscia szczelne systemowe wykona¢ w postaci uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w
beton).

Zwienczenie studzienek:

e Pokrywa wykonana jako zelbetowa z betonu samozageszczalnego,
e laczenie si¢ z kregiem przy pomocy uszczelki gumowe;.

4.2.4. Montaz studni

Studzienki nalezy montowaé w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej lub podlozu
betonowym. Posadowienie studni na niezaggszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowac osiadanie
studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowic
dennicg. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace podtaczenie kroécow przytaczeniowych. Przy jej
montazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy
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uszczelke gumowa. Przed nalozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta
poslizgowa. W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen migdzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po
nalozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisnaé¢ poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju
wyplynal.

Wtaz kanalowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ go na pokrywach, zwezkach
lub pierscieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wiaz przed
przesuni¢ciem.

Nalezy stosowa¢ wilazy zeliwne typu cigzkiego (40 t), ryglowane. W przypadku lokalizacji studni poza pasem
drogowym, dopuszcza si¢ montaz wtazu zeliwnego ryglowanego o klasie obcigzenia C250

4.2.5. Wpusty uliczne krawe¢znikowe, przykanaliki

e Zaprojektowano wpusty uliczne o $rednicy wewnetrznej 600 mm. Potaczenie wpustu z kanalizacja
wykona¢ za pomocg przykanalika ©¥200 PVC SN=8.

e  Wpusty wykona¢ z osadnikiem min 1,0m, pierscieniem odciazajacym i przykryte krata zeliwna o klasie
obciazen D400 montowane na zawiasach. Dla kraty 500x300 stosuje si¢ dodatkowo zwezke (TWU)
pomigdzy pierScieniem wyrownawczym (DWU) a kregiem posrednim (KpWU).
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Rys. Schemat - wpust deszczowy
e UZ- zeliwna krata uliczna - kraweznikowa,
e DWU- pierScien wyrOwnawczy,
o TWU- zwezka,
o KgWU- kreg goérny,
o KpWU- kreg posredni, KoWU- kreg z otworem,
e PsWu- podstawa studni.

4.2.6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

e W miejscach w ktorych moga wystapi¢ skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywacé recznie.

e Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacymi i projektowanymi kablami energetycznymi i
telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu ,,AROT” zakladanymi na kable oraz
zabezpieczy¢ przed ich osiadaniem w gruncie. Miejsca kolizji uktadanych kolektorow i przykanalikéw
Z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem zglosié
do sprawdzenia technicznego odpowiednim wiascicielom uzbrojenia.

e W miejscu ewentualnych kolizji sieci kanalizacji deszczowej z przewodami energetycznymi na kable
energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

4.2.7. Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejacych drzew i krzewoéw roboty prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznos$cia, wykopy
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wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obltozenie ich na catym
obwodzie deskami i owinigcie drutem. Odstonigte korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajac
matami stlomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ woda. W
przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi.

4.2.8. Ukladanie rurociagéw w wykopie

e Dla rur nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie. Grubos$¢ podsypki 15cm pod rurg zaggszczone do 97%
w skali Proctora. Zasypanie wykopu wykona¢ warstwami 20 cm, zageszczajac kazda warstwe na calej
glebokosci wykopu do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,97.

e Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do
spadku.

4.2.9. Roboty ziemne i montaz rurociagow

e Rurociagi nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce grubosci min.15 cm z
obsypka 30 cm na szeroko$ci wykopu i nad rurociagiem. Jako materiat do podsypki i obsypki rurociagu
nalezy zastosowac piasek. Zasypke wykonywac piaskiem na calg glebokos¢ wykopu z zageszczeniem
warstwowym i utrzymywaniem wilgotno$ci. Przed przystapieniem do prac w rejonie projektowanych
sieci za pomoca recznych przekopow kontrolnych ustali¢ szczegétowy przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzié
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i zasad BHP.

e W gruntach stabono$nych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod rurociag za pomoca podsypki piaskowo-
zwirowej doktadnie zaggszczonej stabilizowanej cementem na glgbokosci ok. 80 cm ponizej poziomu
posadowienia przewodu.

o Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

o Jezeli wzdhuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego
w PN-EN 1610, znajdujg si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Spadek dna
wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. Podczas montazu przewodu, wykop powinien
by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody
gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast
przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem. W przypadku bezposrednich zblizen
do istniejacej zieleni nalezy przestrzegac zasady, aby nie sktadowa¢ urobku ziemi pod koronami drzew,
a prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzi¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. W ww. wzgledzie przy
prowadzeniu prac nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum czas negatywnego oddziatywania
przedsiewzigcia na tereny czynne przyrodniczo oraz podja¢ czynno$ci zapobiegawcze przy
prowadzeniu prac w poblizu drzew: zabezpieczy¢ w trakcie robot pnie i korony drzew, np. przy pomocy
ekranow z desek lub z grubej folii zmocowanej do drewnianych ram, w zasiggu strefy zyciowej drzew i
krzewow prace prowadzi¢ recznie lub metoda przecisku pomigdzy lub pod korzeniami, przy
zachowaniu minimalnej odlegtosci od podstawy pnia wynoszacej 1,5 mb., zabezpieczy¢ korzenie drzew
w przypadku, gdy doszto do ich odstonigcia lub tez uszkodzenia ostong zabezpieczajacg przed ich
przemarzaniem lub przesuszeniem (np. ze stomianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny workowej itp.), a
w przypadku mechanicznego uszkodzenia zabezpieczy¢ je odpowiednimi impregnatami.

e Wykopy pod rurociggi wykona¢ jako waskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okraglakami. Deskowanie zabezpieczajace wykop
powinno wystawaé¢ min. 15 cm ponad krawedz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem
kamieni, gruntu itp. Odleglo$¢ miedzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikdéw nie moze przekraczaé
15 m.

e 7 uwagi na tatwa dostgpnos¢ do wykopow przez osoby postronne, wykopy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1m od krawedzi wykopu i o$wietli¢c w nocy §wiattem. W
rejonie prowadzonych prac ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz nakazujace
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ograniczenie prgdkosci. Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Teren po robotach ziemnych
przywrécié do stanu pierwotnego.

4.2.10. Opis sposobu wykonania wykopéw w miejscach kolizji

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢é wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace z
projektowang kanalizacja deszczowa. Na trasie projektowanej kanalizacji wystgpuja nastgpujace elementy
uzbrojenia:

e kanalizacja sanitarna,

e gazociag,

e wodociag,

e przewody telekomunikacyjne, i elektryczne,

e podziemne i napowietrzne sieci energetyczne.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac ze
szczegolng uwaga pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace elementy uzbrojenia po
odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub ulozenie w korytkach drewnianych (w zalezno$ci od
wymagan stuzb eksploatacyjnych). W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore
po odkryciu nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi i normami oraz szczegétowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w
szczegblnosci z PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Wykopy pod projektowany kanal deszczowy nalezy wykonac
z pelnym umocnieniem $cian wykopdw. Zgodnie z planem sytuacyjnym wystepuja liczne zblizenia do
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Z tego tez wzgledu zaleca si¢ zastosowanie gotowych obuddéw
szalunkowych nie wymagajacych zejscia do wykopu w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego
uzycia.

4.2.11. Charakterystyka wod deszczowych

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) §19. 1. Wody opadowe i roztopowe
ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne z terenu miast mogg by¢ wprowadzane do wod
Iub do ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych:
- 100 mg/1 zawiesin ogolnych,
- 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
Wody opadowe przed odprowadzeniem do srodowiska zostang podczyszczone w studzienkach wpustowych —
osadniki H=0,5m i studzienkach rewizyjnych, osadnikowych.

4.3. Branza elektryczna
4.3.1. O$wietlenie

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Os$wietlenie uliczne bedzie pracowalo w sposob zautomatyzowany. Sterowanie o$wietleniem jak w stanie
istniejacym, z istniejacego o$wietlenia drogowego. Zaleca si¢ wykonywa¢ pomiary zgodnie z PN-IEC 60364,
prace konserwacyjne i w razie potrzeby niezbedne prace naprawcze w przypadku awarii.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego jest typowa dla o§wietlenia drogowego.
Projektowane os$wietlenie nalezy wykona¢ zastosowaniem aluminiowych, anodowanych, cylindryczno-
stozkowych stupow oswietleniowych, o wysokos$ci zawieszenia opraw Sm i 6m, wysiegnik o di. wysiggu 1m,
ustawionych na prefabrykowanych fundamentach, anodowanych fabrycznie na kolor inox. Stosowac stupy
oswietleniowe spetniajgce wytrzymato$¢ na I strefe wiatrowa.
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4.3.2. Kanal technologiczny

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami wzdtuz projektowanego uktadu drogowego projektuje
si¢ kanat technologiczny. Kanat powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym przez rozporzadzenie Ministra
Administracji 1 Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r.

Projektuje si¢ kanat technologiczny o nastgpujacych parametrach:

1. Kanat technologiczny uliczny KTul, zlokalizowany w pasie drogowym ulicy:

- 1 rura ostonowa (RO) HDPE ®125/7,1mm ($rednica zewngtrzna/grubos$¢ scianki),

- 2 rury $wiattowodowe (RS) HDPE ®40/3,7mm ($rednica zewngtrzna/grubos¢ §cianki),

- 2 prefabrykowane wigzki mikrorur WMR - 1x(7x10/8mm) + 1x(5x14/10).

2. Kanatl technologiczny przepustowy KTpl, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi (pod jezdniami,
ciekami wodnymi itp.):

- 1 rura ostonowa (RO) HDPE ®125/7,1mm ($rednica zewngtrzna/grubos¢ $cianki),

- 1 rura ostonowa (RO) HDPE ®125/7,1mm Iub ®12511,4mm (Srednica zewngtrzna/grubos¢ $cianki), a w niej:

- 2 rury $wiattowodowe (RS) HDPE ®40/3,7mm ($rednica zewn¢trzna/grubos¢ $cianki),

- 2 prefabrykowane wiazki mikrorur WMR - 1x(7x10/8mm) + 1x(5x14/10).

Do potaczenia poszczegélnych odcinkéow kanalu oraz jako elementy rewizyjne nalezy zastosowac

prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1 i SKR-2. W studniach kablowych montowa¢ wsporniki z

uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach studni.

Otwory kanalizacji kablowej nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposob zapobiegajacy zamuleniu.

Poziom posadowienia pokryw studni powinien by¢ rowny z poziomem projektowanego terenu. Trasy uktadania

kanalizacji kablowej pokazano na planie sytuacyjnym. Trasa kanatu technologicznego powinna zostaé

wytyczona przez geodetg. Nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza

koloru pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA! Kanal technologiczny. Wlasnos¢ UM, telefon stuzb

eksploatacyjnych.”

Uwaga:
Pod zjazdami i jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla kanatu technologicznego 1,0 m.
Do budowy kanatu technologicznego stosowa¢ rury jednowarstwowe.

Studnie kablowe
Stosowaé studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywa¢ na placu budowy. Pokrywy studni
kablowych nalezy wyposazy¢ w zamknigcia, ktore uniemozliwia dostgp do kanalizacji osobom
nieupowaznionym. Wykona¢ trwate oznaczenia studni kablowych wewnatrz studni.
Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczaé¢ si¢ odpornoscia na nacisk z goéry o wartosci minimalnej
wyrazonej w kiloniutonach:
a) 15 — dla powierzchni przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow;
b) 125 — dla drog i obszarow dla pieszych, powierzchni rownorzgdnych, parkingdw lub terendéw
parkowania samochod6w osobowych; 49
c) 250 — dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktory mierzony od $ciany
kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogg dla pieszych 0,2 m;
d) 400 — dla jezdni i drég (réwniez ciagdéw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszarow
parkingowych dla wszelkich rodzajéw pojazdéow drogowych.
Zwienczenia studni kablowych powinny posiada¢ otwor do kontroli ewentualnej obecnosci w studni gazu
palnego.
W studniach zlokalizowanych przy przejsciach kanatu technologicznego pod jedniami i zjazdami nalezy w razie
potrzeby stosowac pierécienie podwyzszajace w celu zachowania utozenia rur na glebokosei 1,0m.

Uwagi koncowe:

a) Nowoprojektowane urzadzenia znajda si¢ na dzialkach nalezacych do Inwestora lub na ktore Inwestor
posiada zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

b) Budowg nalezy skoordynowaé z robotami pozostatych branz.

¢) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.
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d) Roboty zwigzane z budowa kanalu technologicznego moze wykonywac jedynie wykonawca branzy
telekomunikacyjnej  posiadajacy duze doswiadczenie w  utrzymaniu i1 budowie urzadzen
telekomunikacyjnych.

e) Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowac jako czynne. Przed przystgpieniem do
prac powiadomi¢ na pismie zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego.

f) Do budowy nalezy stosowa¢ wylacznie materialty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym, posiadajace atesty, deklaracje zgodnosci itp.

g) Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami a w szczegolnosci zgodnie z
normami ZN-OPL oraz Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

h) Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoly, dokona¢ odbioru z udziatlem przedstawicieli
wlascicieli sieci.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna stanowi odrgbne opracowanie bgdace integralng czes$cig skladowa niniejszego
opracowania. Podloze przedmiotowych ciagéw komunikacyjnych stanowia nasypy niekontrolowane, piaski
drobne w stanie plastycznym badz twardoplastycznym na warstwie piasku gliniastego lub gliny piaszczystej. Na
calej dtugosci drogi zaleca si¢ wzmocnienie podioza.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych -zalacznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 warunki wodne sa
dobre. W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w postaci saczen na
glebokosci 1,8 1 3,3m ppt. Szczegdétowe informacje na temat budowy geologicznej podtoza znajduja si¢ w
Dokumentacji Geotechniczne;.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEL.NOSPRAWNE

Do wej$¢ do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci publicznej
powinny by¢ doprowadzone utwardzone dojscia o szerokosci minimalnej 1,5 m — uwzglgdnione w projekcie
w stosunku do planowanych inwestycji.

Przejscia dla pieszych wyposazone zostaly w system fakturowych oznaczen nawierzchni, ktory sktada sig
z plytek fakturowych typu B — faktura ostrzegawcza (bezpieczenstwa).

Faktura i kolorystyka elementow systemu fakturowych powinna kontrastowa¢ z nawierzchnia chodnika.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos$¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

Brak zapotrzebowania w wodg i odprowadzania $ciekéw. Przewidziano odwodnienie projektowanego
odcinaka uktadu drogowego za pomoca spadkow podiuznych i poprzecznych w kierunku zaprojektowanych
wpustow kanalizacji deszczowej i dalej do kanalizacji deszczowej oraz ogrodu deszczowego, obsadzonego
roslinnos$cig hydrofitowa.
System odwodnienia wraz z okre§leniem parametrow technicznych oraz rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
materiatlowymi ujgto w opracowaniu branzy sanitarne;.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Na etapie prac budowlanych emisja przedmiotowych zanieczyszczen bedzie zwigzana przede wszystkim ze
spalinami pochodzacymi z pracujacych maszyn i $rodkow transportu oraz pylami powstajacymi podczas robot
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ziemnych. Wymienione powyzej czynniki beda miaty charakter krotkotrwaly, nie spowodujg trwatych zmian w
srodowisku atmosferycznym i ustapig wraz z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji.
W czasie eksploatacji projektowany obiekt nie stanowi zrédta przedmiotowych zanieczyszczen.

7.3. Wytwarzanie odpadow

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadow,
powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:

zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko

zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec powstawaniu
odpadow

zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych powstaniu nie
udalo si¢ zapobiec lub ktorych nie udato si¢ poddaé odzyskowi

prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglgdnieniem wymogéw ochrony srodowiska

na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca magazynowania odpadéow oraz odpowiednio zabezpieczy¢
podtoze, zapobiegajac ich rozprzestrzenianiu si¢ oraz przenikaniu do srodowiska

gromadzi¢ i segregowaé¢ odpady oraz wilasciwie dla okreslonych grup i rodzajow skladowac
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

w pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢é w sposob zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.

odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technike Iub technologig, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych roéznych rodzajow oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

przekazywaé wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym si¢ wlasciwymi zezwoleniami organdéw
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowiazujacych przy transporcie towarow
niebezpiecznych.

wytworzone odpady musza by¢ przekazywane firmg legitymujacym si¢ wlasciwymi zezwoleniami
organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia nastgpujacych odpadéw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploatacji.

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 06 Urobek z poglebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestycji
2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Przewiduje sie, ze powstate odpady zgodnie z klasyfikacja zawarta w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2013 poz. 21) naleze¢ beda gtdéwnie do grupy nr 17
— odpady powstajace z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
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W czasie eksploatacji projektowany obiekt nie stanowi zrédia odpadow.

7.4. Emisja drgan oraz halasu

Wibracje w trakcie realizacji inwestycji bgda spowodowane praca pojazdéow i maszyn budowlanych.
Oddziatywanie wibracji na etapie budowy jest krotkotrwate, co znacznie minimalizuje jego wplyw na otoczenie,
a amplituda wibracji przekazywana przez podloze na budynki na 0ogot nie przekracza strefy drgan odczuwalnych
przez budynek, dlatego sa one nieszkodliwe dla jego konstrukcji.

Niekorzystne zjawiska halasowe na etapie realizacji zwigzane bedg z pracg cigzkiego sprzetu (spychacze,
koparki, wywrotki, ciagniki) oraz podrgcznych urzadzen budowlanych. Halas powstajacy na etapie budowy
bedzie si¢ charakteryzowal duza dynamika zmian nat¢zenia, wynikajaca z typu prowadzonych w danym
momencie robot, bedzie miat charakter lokalny i krotkotrwaty. Ustapi po zakonczeniu prac budowlanych.

W czasie eksploatacji projektowany obiekt nie stanowi bezposredniego zrodta drgan oraz hatasu

7.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat wpltywu na istniejacy drzewostan. Nie planuje si¢ wycinki
drzew.

Najwigkszy wptyw inwestycji na powierzchni¢ ziemi bedzie miat miejsce na etapie budowy obiektu w zwiazku z
robotami przygotowawczymi i ziemnymi. Oddzialywanie tego typu ma charakter intensywny, ale jest
krotkotrwate. Po pewnym czasie powinna nastgpi¢ naturalna sukcesja wtorna.

Po zakonczeniu robot nawierzchniowych tereny zielone zostang zahumusowane.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy rowniez bra¢ pod uwagg zagrozenie Wwynikajace
z sytuacji awaryjnej takiej jak ewentualny wyciek paliw czy ptynéw (w tym substancji niebezpiecznych) z
pojazdow lub maszyn budowlanych. Sytuacje tego typu s trudne
do przewidzenia, ale prawdopodobienstwo ich wystagpienia mozna zredukowa¢ do minimum poprzez
odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot oraz wlasciwa organizacje pracy.

Glowne zagrozenia dla wod podziemnych beda wynikaly z mozliwosci infiltracji zanieczyszczen do warstw
wodonos$nych w wyniku wyptukiwania zanieczyszczen z materiatow budowlanych poprzez sptywy deszczowe i
roztopowe z terenu budowy. Ponadto do $Srodowiska gruntowo-wodnego moga przedostawac si¢ produkty
ropopochodne (oleje napgdowe, smary, benzyny) lub inne zwiazki chemiczne z maszyn i urzadzen pracujacych
podczas budowy. Jednak przy wilasciwym zabezpieczeniu placu budowy oraz odpowiedniej organizacji pracy
prawdopodobienstwo takiego zdarzenia mozna uznac za niewielkie.

Oddziatywanie  inwestycji na  przyrode ozywiong  wystapi jedynie w  fazie realizacji
i ograniczy si¢ do zniszczenia niewielkich powierzchni biologicznie czynnych pokrytych roslinnoscia zielona.

W czasie eksploatacji projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych i
podziemnych oraz nie wiaze si¢ z emisja zanieczyszczen do gruntu.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

e jezdnia — nawierzchnia bitumiczna,

e chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej,

e ciag pieszo — rowerowy — nawierzchnia z kostki betonowej,
e ciag rowerowy — nawierzchnia bitumiczna,

e zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowe;j,

e nawierzchnia miejsc postojowych — kostka betonowa,

e zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowe;j,

Zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem

bezposrednim realizuje si¢ poprzez izolowanie cze$ci czynnych bedacych pod napigciem. Ochrong przed
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dotykiem posrednim realizuje si¢ przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie sieciowym

TN-C-S. Kazdy stup o§wietleniowy nalezy uziemic.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU
Na przedmiotowej inwestycji nie projektuje si¢ obiektow, ktore podlegaja obowigzkowi uzgodnienia.
Obiekt oraz urzadzenia zapewniajace dostgp do elementdow obiektu zaprojektowano
z materialow niepalnych.
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ILOSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki Iub terenu, projekt budowlany:
,Budowa i przebudowa drog gminnych ul. Prusa oraz ul. Rolnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

dla Prezydenta Miasta Starogard Gdanski zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien/branza: Podpis:

Branza drogowa:
Projektant: mgr inz. Mariusz Chyta POM/0280/PWOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Remigiusz Krzykwa POM/0115/POOD/15

Branza sanitarna:
Projektant: mgr inz. Mariusz Chyta POM/0276/PWBS/18

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Szczepaniak POM/0056/POOS/12

Branza elektryczna:
Projektant: mgr inz. Lukasz Szokalski POM/0258/PBE/16

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Kwidzinski POM/0261/PBE/16
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FOMORSKA OMREGOWA
IZDA INEYRIEROW RUDOWNICTWA
&0 840 Gdadsk, ul. Swighojsfeka 43744
i Tel. 50-324.80-77 : -
Fax S8-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. okt 390/POM/OKK/1]

DECYZJA

Wa podstawio arf. 24 ust.l pkt 2 ustawy = dnia 15 grodoia 2000 r. o samorzdach
zawndowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.L). z 2001 r, Nr 5 poz. 42, zc
zmf, act, 12 ust. 3, art.13 ust.] phkt 1§ 2, art, 14 ust. 1 plt 2a ustawy 2 doda 07 lipea 1994 1, Pravwo
budowlane Mekst jednolity Dz, U 2 2000 r. Nr 243, poz 1623 ze amdf, § 6 plot 1 2, § 11 ust. 1 plt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1§ 2 rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ge zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego 4. Del, & 2000 v, Nr 9§, poz. 1071
e Em.S

Olrggowa Komisja Kwalifilkacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan MARIUSZ ANDRZEJ CHYLA
magister indynier
uradzony dnia 16.05,1930 1, w Starogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/OZSPWODIT1

do projelktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specialnodci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calogcl 2gdanin strony, na podstawic ar. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
of urasadnienia decyzji. Srozegdlowy zakres prac projektowych @ robol budowlanych objgtych
uprawnicniami budowlanymi zostal okreslony na diugie] stronie deeyzji i stanowi jej integralng czgdé.
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Pan Mariusz Andrzej Chyla upowazniony jest do:

1.

II.

I

Od

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otr

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr¥nz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji lifikacyjnej

» CZYONEK
Okregowej Kophigii Kwalifikacyjnej
=
drinz. Marek Wesolowski

Zymuja:

1.Pan Mariusz Andrzej Chyla

80-809 Gdansk, ul. Cieszyinskiego 18/30
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdatisk, 28 grudnia 2018 1.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
i

sygn. akt. 445/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j..Dz: .
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Mariusz Andrzej Chyla
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 16.05.1980 r. w Starogardzie Gdariskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0276/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Mariusz Andrzej Chyla upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d)} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien, i}

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe 1 kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy OkrggoweJZfomis ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Korhigji Kwalifikacyjnej

dr inz‘.ya e e ollowski

ZASTEPCA PRZ ICZACEGO
Okregowej Ko ifikacyjnej

mgr inz.

Otrzymujg:

1.Pan Mariusz Andrzej Chyta

80-809 Gdarisk, ul. Cieszyfiskiego 18/30
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R3M-XZT-L19 *

Pan Mariusz Andrzej Chyta o numerze ewidencyjnym POM/BD/0097/12

adres zamieszkania ul. Cieszyfskiego 18/30, 80-809 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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POMORSKA OKREGOWA
12BA INEYNIEROW BUDOWNICT WA

P S, o T 0 Gdansk, dnia 23 czerwes 20151,
- l -

sygn. akt. 124/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pke 2 ustawy z duia 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (L. j. Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i mst, de pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U,z 2003 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra  Infrastruktury
i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. Uz 20014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (L j. Dz U, 2 2013 r, poz 267 2e zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozenin egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
stwicrdza, Ze:

Pan REMIGIUSZ KRZYKWA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 09.08.1982 r. w Suwalkach

otrzymiuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0115/PO0OD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Remigiusz Krzykwa upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U, z 2013
r., poz. 1409 ze zm.). w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, 2 2014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do :

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnier,

- projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich opricz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej deoyzli shuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Lzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skind orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyine]

rinz Leszek Niedostatkiewicz

DNICZACY
Okrggowej Kophisii Kwalifikacying|

CZLONEK
Okregowe] Komishi Kyalffikacying

mer ik i alinowski

Ourzymuja:

I Pan Remigiusz Krzykwa

80-034 Gdansk, ul. Wawelska 4G/10

2 Okrgpowa Rada [2by

3 Gldwny Inspektor Nadzory Budowlanego
4a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8Z4-SAP-WP5 *

Pan Remigiusz Krzykwa o numerze ewidencyjnym POM/BD/0375/11

adres zamieszkania ul.Swirskiego 21B/9, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 61/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZEPANIAK
magister inzynier
urodzony dnia 02.02.1980 r. w Lgczycy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0056/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegbltowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Marcin Szczepaniak w ramach posiadanej specjalnosei upowazniony jest do:

L

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

dy inz? Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji tfikacyjncj

mgr inz. gniew Drewnowski

CZLONEK
Okr i Komigi lifikacyjnej
¢gowej Komigji Kwalifi @1@1

dr inz. Marek Wesglowski

1.Pan Marcin Szczepaniak

84-240 Reda, ul. Osadnicza 1/b7
2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3DR-YK2-22S *

Pan Marcin Szczepaniak o numerze ewidencyjnym POM/1S/0215/12

adres zamieszkania ul. Osadnicza 1mb/7, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) ) ‘
80-369 Cdafisk, 2. Rzeczypaspaite] 4/155 Gdansk. dnia 30 grudnia 2016 1.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

a3«

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzydach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r.,, poz. 290 ze zm.) oruz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych (unkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j- Dz. U. 7z 2016 r., poz. 23 7ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomoerskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
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Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz 290 7e 7m.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosei
ninicjszych uprawnief,

2) do projcktowania obiekiu budowlanego zwiazanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacie i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouezenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Imzynicriw
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy QOkregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTT,PCA PRZEY ODNICZACEGO
Okregowej Konpisji Kwalifikacyjne

P e / ol
T \ dr inz./@arek Wiesalowski

=3,
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okreggowg] Knmisji/?(wnl'/ cyjnej
/

mgr inz. .‘fz/i j Malinowski

CZLONEK
Okrgpowe Komisji Kwalifikacyjne)

A
prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzvmuja:

1.Pun Eukasz Szokalski

80-288 Cidarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 13/47
2.0krggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nudzoru Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-PEF-PXZ-T46 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17
adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 .

sygn. akt. 325/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3i ust, 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72016 r,, poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Zze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
magister inzynicr clektrotechniki
urodzony dnia 13.12.1990 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0261/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
7 2016 1., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, w zakresic specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlancgo zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekfroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izhy
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ
Okrggowej Koiisji Kwalifikacyjnej
7 p

'

NICZACEGO
ralftikacyjnej

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

g
=

pru!.;dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
83-333 Chmielno ul. Kasztanowa 12
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-814-USE-W6EN *

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/16

adres zamieszkania ul, Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

str. 33



NI.CZESC RYSUNKOWA

1.Plan orientacyjny
Czesé drogowa

D-2.1-2.2 Plan sytuacyjny

D-3.0 Profil podtuzny
D-4.0 Przekroje konstrukcyjne
D-5.0 Przekroje normalne

Cze$¢ sanitarna

S-2.1-2.2 Plan sytuacyjny — kanalizacja deszczowa
S-3.1-3.2 Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa
Cze$¢ elektryczna i kanal technologiczny

E-1.1: Plan sytuacyjny Oswietlenie Uliczne ark. 1 (skala 1:500)
E-1.2: Plan sytuacyjny Oswietlenie Uliczne ark. 2 (skala 1:500)
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\ szczegot C

chodnik

szczegot A

2%

ul. Prusa
przekrd) km 0+443

jezdnia

2%

2%

cigg pieszo-rowerowy

6cm k. betonowa k. szary

3cm podsypka cem.-piask.

10cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana
z kruszywem C 90/3

10cm mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C1.5/2 < 4.0MPa

10cm mieszanka niezwigzana lub
z gr. niewysadzinowego CBR > 20%

podtoze gruntowe

4cm w-wa Scieralna BA; KR3; AC11S

5cm w-wa wigzgca BA; KR3; AC16W
7cm w-wa wigzgca BA; KR3; AC22P

20cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana
z kruszywem C 90/3

georuszt tréjosiowy

15cm mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C3/4 < 6.0MPa

20cm mieszanka niezwigzana
lub z gruntu niewysadzinowego CBR > 35%

geotkanina separacyjno-wzmacniajaca 15x15 kN/m

_podtoze gruntowe

3cm w-wa Scieralna BA; KR2; AC5S

4cm w-wa wigzgca BA; KR2; AC16W
15cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana

z kruszywem C 90/3

10cm mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 <4.0MPa

10cm mieszanka niezwigzana
lub z gruntu niewysadzinowego CBR = 20%

podtoze gruntowe

UWAGA: wzmocnienie konstrukcji Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na zjazdach - grubos¢ mieszanki 0/31,5
niezwigzanej z kruszywem C90/3 nalezy zwiekszy¢ o 5cm

szczegot A

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

kraweznik betono 12,
15x30x100 Wy_\ |

podsypka cem.-piask-
gr.5c¢

szczegot B

opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

m
LD]:
tawa betonowa 151_20

15
opornik betonowy 12
12x25x100 x—-j—r*
N
Q “lo podsypka cem.-piask: N
« gr.5cm &
?; mE & ?;
= tawa betonowa 15_20|2
35 z oporem 35

Z oporem

beton klasy B15

beton klasy B15

chodnik

\ szczegot A

2%

ul. Prusa
przekrdj km 0+620

jezdnia

szczegot B

2%

2%

2%

Sciezka rowerowa

6cm k. betonowa k. szary

3cm podsypka cem.-piask.

10cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana
z kruszywem C 90/3

10cm mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C1.5/2 <4.0MPa

10cm mieszanka niezwigzana lub
z gr. niewysadzinowego CBR 2> 20%

podtoze gruntowe

4cm w-wa Scieralna BA; KR3; AC11S

5cm w-wa wigzgca BA; KR3; AC16W

7cm w-wa wigzgca BA; KR3; AC22P
20cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana

z kruszywem C 90/3

georuszt tréjosiowy

15cm mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C3/4 < 6.0MPa

20cm mieszanka niezwigzana
lub z gruntu niewysadzinowego CBR = 35%

geotkanina separacyjno-wzmacniajaca 15x15 kN/m

podtoze gruntowe

3cm w-wa Scieralna BA; KR2; AC5S

4cm w-wa wigzgca BA; KR2; AC16W
15cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana

z kruszywem C 90/3

10cm mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 < 4.0MPa

10cm mieszanka niezwigzana
lub z gruntu niewysadzinowego CBR > 20%

podfoze gruntowe

UWAGA: wzmocnienie konstrukcji sciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na zjazdach - grubos¢ mieszanki 0/31,5

niezwigzanej z kruszywem C90/3 nalezy zwiekszy¢ o 5cm

szczegot C
obrzeze betonowe 8x30x100 cm

8 obrzeze betonowe
8x30x100
o podsypka piaskowa
@ gr.3cm
- 12

@
@

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

@ obrzeze betonowe 8x30x100 cm

petla autobusowa (ul. Rolna), skrzyzowania

cigg pieszo-rowerowy

pobocze Jezdnia
\ 2%
l 6% _3% )
Lz I e ———————————— N
/ o R
0,15 N Zr

8cm k. betonowa typu behaton @

z kruszywem C 90/3

3cm podsypka cem.-piask.
25cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana

georuszt trojosiowy
25cm mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C3/4 < 6.0MPa

25cm mieszanka niezwigzana
lub z gruntu niewysadzinowego CBR > 35%

podtoze gruntowe

geotkanina separacyjno-wzmacniajaca 15x15 kN/m

m.postojowe graniczgce z jezdnig, zjazdy

8cm w-wa Scieralna z kostki bet.

3cm podsypka cem.-piask.
20cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana
z kruszywem C 90/3

15cm mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C3/4 < 6.0MPa

20cm mieszanka niezwigzana
lub z gruntu niewysadzinowego CBR > 35%

geotkanina separacyjno-wzmacniajaca 15x15 kN/m

podtoze gruntowe

3cm w-wa Scieralna BA; KR2: AC5S

4cm w-wa wigzgca BA; KR2; AC16W
15cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana

z kruszywem C 90/3

10cm mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 < 4.0MPa

10cm mieszanka niezwigzana
lub z gruntu niewysadzinowego CBR > 20%

'podtoze gruntowe

PPID Mariusz Chyta

80-136Gdansk, ul. Kartuska 93/12

tel. 511 515 464
biuro@ppid.org.pl

Inwestor:

Prezydent Miasta Starogard Gdanski
Gmina Miejska Starogard Gdanski
ul. Gdanska 6; 83-200 Starogard Gdanski

Temat:

Budowa i przebudowa drég gminnych ul. Prusa oraz ul. Rolnej
wraz z infrastrukturg towarzyszgca

Studium wykonalnosci:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastgpujgcych dziatkach:
obr. ewid. Starogard Gdanski, dz. nr: 4/12; 6/4; 65/15; 5; 321; 39; 2/7; 32; 56/6; 15/1; 60/4; 61; 24/1; 1/12; 1/6; 70/22;
35/17; 35/31; 35/14; 1/68; 70/21; 18; 70/18; 70/20; 70/24; 70/25; 70/16; 2; 23/1; 14; 1/64;

obr. ewid. Starogard Gdanski, dz. nr: 4/13; 70/61; 1/63; 1/65

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

-

Projektant: mgr inz. Mariusz Chyta

Specjalno$¢: Drogi
Nr uprawnien: POM/0280/PWOD/11

Podpis;,
é ‘L’ﬂ l (PN

Sprawdzajacy:

mgr inz. Remigiusz Krzykwa

Specjalnos¢: Drogi
Nr uprawnien: POM/0115/POOD/15

Pod@ \

kwiecien 2024

Drogowa

Skala:
1:500

Rysunek:
D4.0




kostka betonowa szara

chodnik

2%

ul. Prusa
przekrdj km 0+620

jezdnia
nawierzchnia bitumiczna kolor czarny

kostka betonowa szara

chodnik

2%

Sciezka rowerowa
nawierzchnia bitumiczna kolor czerwony

2%

ul. Prusa
przekrdj km 0+443

jezdnia
nawierzchnia bitumiczna kolor czarny

pobocze

_6%

2% 2%

cigg pieszo-rowerowy
nawierzchnia bitumiczna kolor czerwony

2%

petla autobusowa (ul. Rolna)

jezdnia
kostka betonowa typu behaton

3%

B

cigg pieszo-rowerowy
nawierzchnia bitumiczna kolor czerwony

2%

@ kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

@ opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

@ obrzeze betonowe 8x30x100 cm

PPID Mariusz Chyta
m 80-136 Gdansk, ul. Kartuska 93/12
tel. 511 515 464

biuro@ppid.org.pl

Inwestor:
. I| y Prezydent Miasta Starogard Gdanski
Gmina Miejska Starogard Gdanski
b ul. Gdanska 6; 83-200 Starogard Gdanski
Temat:

Budowa i przebudowa drog gminnych ul. Prusa oraz ul. Rolnej
wraz z infrastrukturg towarzyszgcag

Studium wykonalnosci:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastgpujacych dziatkach:
obr. ewid. Starogard Gdariski, dz. nr: 4/12; 6/4; 65/15; 5; 321; 39; 2/7; 32; 56/6; 15/1; 60/4; 61; 24/1; 1/12; 1/6; 70/22;
35/17; 35/31; 35/14; 1/68; 70/21; 18; 70/18; 70/20; 70/24; 70/25; 70/16; 2; 23/1; 14; 1/64;

obr. ewid. Starogard Gdanski, dz. nr: 4/13; 70/61; 1/63; 1/65

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

. . - . Specjalnosé: Drogi Podpis:
Projektant: | mgr in. Mariusz Chyta Nr uprawnieri: POM/0280/PWOD/ 1 I n
- inz. Remigiusz Krzvk Specjalnos¢: Drogi Pod
Sprawdzajacy: | marinz Remiglusz Kizyiwa Nr uprawnien; POM/0115/POOD/15

Skala: Rysunek:

kwiecien 2024 Drogowa 1:500 D 5.0
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