ST 25x25

SKALA 1:20

1. STROPY WYKONAC | ZAZBROIC ZGODNIE Z WYTYCZNYM PRODUCENTA STROPOW.

2. PRZY ROZPIETOSCI WEKSZEJ NIZ 6,0M WYKONAC STRZALKE ODWROTNA O WARTOSGI 1,5 GM

3. DLUGOSC OPARCIA NA PODPORZE MIN. 8-11 CM

4. W PRZYPADKU OPARCIA NA PODCIAGU DOZBROIC PRETAMI #10 NA WPROWADZONYMI W ZEBRO NA 1/7 ROZPIETOSCI
5. DLA ROZPIETOSCI WIEKSZEJ NIZ 6M ZAPEWNIC UCIAGLENIE BELEK POPRZEZ ZASTOSOWANIE SIATKI ZAGINANEJ NP. Z-1
6. PRZY STROPU PODPORY W c02M

7. NA OBRZEZACH STROPU WYKONAC WENCE O WYS. KONSTRUKCYUNEJ NIE MNIEUSZEJ NIZ WYSOKOSC STROPU.

8. PRETY ZEBER ROZDZELCZYCH (ZR) ZAKOTWIC W WIERCACH NA MIN. 50 CM
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NAD OTWORAMI DO 200 CM_SZEROKOSGI DOLOZYG DOLEM DODATKOWY PRET #12

NAD OTWORAMI DO 200 CM SZEROKOSCI DOLOZYC DOLEM DODATKOWY PRET 12 7 ZAKEADEM 60 CN NA KAZDA ZE STRON.

Z ZAKLADEM 60 CM NA KAZDA ZE STRON.
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SKALA 1:20 3
WERSJA Z KSZTALTKA WERSJA BEZ KSZTALTKI
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NAD OTWORAMI DO 200 CM SZEROKOSCI DOLOZYG DOLEM

DODATKOWY PRET #12 Z ZAKLADEM 60 CM NA KAZDA ZE STRON.

ZAGESGIC STRZEMIONA DO ROZSTAWU 12CM NA ODGINKU
100CM 0D PODPOR.

DETALE WYKONAC ZGODNIE Z ZALEGENIAMI PRODUCENTA STROPU (np. SMART SUPERMAX)

UWAGI:

1 vawwmb zawiera dobor stropu dla zato2onych obcigzefi. Przyjeto, ze

podane wartosci sq catkowitymi obciqzeniami ponad cigzar wiasny stropu.
rozwigzania

lezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ oparcia belek na Wxﬁ Podciqgi nolezy zweryfikowat pod wzgledem nosnosci dia zafozonego

i geometria zbrojenia
4 Wymiary potwierdzic na budowle.
5. Sprawdzi¢ lokalizacje otworow w stropie. Otwory ponizej
& Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z detalami konstnkcyhml
7. Wycigcia pod wymiany wykonaG na budowic — po stron

Maksymalne dopuszczalne obcigzenia stropu:
Stafe charakterystycane
- warstwy vykmcmbwo stropu: 1,00 kN/m2

Zmienne charakterystyczne:
~ obcigzenle uzytkowe: 1,00 kN/m2

Obliczenia wykomm dlo:
klasy ekspozycj —
odpornosci omiom]
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ISTNIEJACY GARAZ OSP

izej @80 do wycigcia na budowie w osi kanafow.
udynku

projektu wykonawczego by
ie ckipy montazowej.

atelier monika cybal

ul. Poznariska 102, Czapury, 61-160 Poznan
tel.607982089, monikacybal®yahoo.com

nip: 7772258067, regon: 301806575

GMINA KLESZCZEWO

nazwa obiektu: BUDYNEK GARAZU OSP

adres obiektu: dz. nr 70/6, gm. Kleszczewo
projektant: mgr inz. arch. Monika Cybal
WP—OIA /OKK /UpB /11,/2009, PROJEKT ARCH.—BUD.
projektant: mgr inz. Henryk Sadowski

WKP /B0 /0247 /18, PROJEKT KONSTR.

inwestor:

ROZBUDOWA BUDYNKU GARAZU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
tytut rys.: STROP
data: 06.2024, skala:
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