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62-040 Puszczykowo

Dotyczy: opinii o mozliwosci przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej budynku
miejskiego osrodka pomocy spotecznej planowanego na terenie dziatki nr geod. 1576/13 przy
ul. Przyszkolnej w m. Puszczykowo.

W odpowiedzi na ww. wniosek informujemy, co nastepuje:

1. Opinia o0 mozliwos$ci przylaczenia do sieci wodociagowej.

Istniejace uzbrojenie wodociggowe w ul. Przyszkolnej jest wystarczajace dla mozliwosci zaopatrzenia
w wod¢ wnioskowanego obiektu.

Zaopatrzeniec w wode w ilo$ciach wnioskowanych na cele bytowe Qus = 0,6 m®/d, gs = 1,43 dm?/s oraz
ppoz. do wew. gaszenia pozaru w ilo$ci wytacznie niz qs= 2,0 dm3/s budynku miejskiego o$rodka pomocy
spotecznej planowanego na terenie dziatki nr geod. 1576/13 przy ul. Przyszkolnej
w m. Puszczykowo, nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o srednicy 125 mm z rur PEHD
zlokalizowanej ul. Przyszkolnej, poprzez wykonanie przytacza wodociggowego.

Ponadto informujemy, ze ww. sie¢ wodociggowa w ul. Przyszkolnej zapewni wydajno$¢ na cele p.poz.
w ilosci gs= 20,0 dm?/s, przy cis$nieniu 0,2MPa (prawdopodobnie bedzie istniata konieczno$¢ poboru
wody z wigcej niz jednego hydrantu na ww. sieci) przy czym, przy chwilowym, zwigkszonym poborze

wody w tym rejonie moze wystapi¢ zmniejszony wyptyw z hydrantu, przy mniejszym ci$nieniu wyptywu.

II. Opinia o mozliwos$ci przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Istniejgce uzbrojenie kanalizacji sanitarnej jest wystarczajace dla odprowadzania $ciekow bytowych
z przedmiotowego budynku.

Odprowadzanie $ciekoOw bytowych umozliwi sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm z rur PVC
zlokalizowana w ul. Przyszkolnej. Do wnioskowanej posesji zostaly wybudowane dwa odgalezienia,

tj. fragmenty przylaczy kanalizacji sanitarnej (o srednicy 160 mm z rur PVC kazde) z wigczeniem do

ww. sieci, ktore sg zakonczone (zaslepione) w rejonie linii rozgraniczajacej dziatke z ul. Przyszkolna.
W zwiazku z powyzszym, jedno z ww. istniejacych odgat¢zien bedzie mozna wykorzysta¢ dla potrzeb
odprowadzania $ciekow bytowych pod warunkiem wybudowania (na podstawie warunkow
przytaczenia, ktére nalezy uzyska¢ w Aquanet S.A.) brakujacego odcinka przylacza kanalizacji

sanitarnej w nawigzaniu do jednego z ww. wykonanych odgalezien.
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Zgodnie z §124 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju "w sprawie warunkow technicznych,

2

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” instalacja kanalizacyjna grawitacyjna
w pomieszczeniach budynku, z ktérych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekow,
moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym
sciekow z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni Sciekow, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni $ciekow w  kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkow lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy

dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynku. Ww. urzadzenia przeciwzalewowe nalezy

eksploatowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Zwracamy uwagg, ze zgodnie z art. 9.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych
i roztopowych bedacych skutkiem opadow atmosferycznych oraz wod drenazowych do kanalizacji

sanitarne;j.

III. Informacje ogdlne.

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej bedziemy mogli okresli¢ po
ztozeniu wniosku o wydanie warunkoéw przylaczenia (druki wnioskow dostgpne na stronie
www.aquanet.pl w zaktadce Dla Klienta / Formularze i wnioski / Przylqczenie do sieci ).

Whniosek mozna ztozy¢:

— drogg elektroniczng na e-mail: techniczny@aquanet.pl (UWAGA: maksymalny wymiar pliku
60MB),
— droga pocztowa na adres: Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan,
— osobiscie w Punkcie Obstugi Klienta przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.
Do wniosku nalezy zataczy¢ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreslajacy usytuowanie przylaczy
w stosunku do istniejgcych sieci oraz innych obiektow i sieci uzbrojenia terenu (zaleca si¢ by zostat

on sporzadzony na mapie zasadniczej — nieaktualizowanej lub mapie do celow projektowych).
Powyzsza opinia wazna jest dwa lata.

AQUANET S.A.
Pismo zaakceptowane przez: Emilia Skupio
Glowny Specjalista ds. warunkow technicznych

Zalaczniki:
Plan zagospodarowania dziatki.

Sprawe prowadzita:
Angelika Gradkiewicz-Palasz, Specjalista ds. warunkow technicznych,
tel. 885 974 198, e-mail: angelika.gradkiewicz-palasz@aquanet.pl
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