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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiodr rob6t budowlanych prowadzonych w ramach pro-
jektu: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany/techniczny pt. ,,Remont wejscia gléwnego do bu-
dynku Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Grazynskiego 53 w Katowicach ”
Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski

ul. Bankowa 12

40-007Katowice

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejsza ST nalezy rozpatrywac tacznie z Dokumentacja Projektowa zadania oraz przedmiarami. W przypadku
sprzeczno$ci pomiegdzy jakimkolwiek z tych dokumentéw Wykonawca powinien wybra¢ wariant o wyzszym
standardzie lub ilo§ci w porozumieniu z Inwestorem.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych, demontazowych oraz budowlanych wykonawca winien

zabezpieczy¢ teren i odpowiednio go oznakowac.

Roboty demontazowe i rozbiérkowe:

— demontaz balustrad schodowych i pochylni ze stali nierdzewnej. Balustrady do ponownego zamontowania.

— skucie oktadzin z plytek ceramicznych, ptyty spocznikowej i pochylni. Na ptycie spocznikowej zachowac
pas plytek przy witrynie wejSciowe;.

— demontaz stopnic granitowych. Stopnice granitowe o wymiarach (dt. x szer. x gr.) 140 i 100x37x10 cm. Dhu-
gos¢ catkowita stopnic 486 cm.

— demontaz elementu malej architektury

— Rozebranie fragmentu nawierzchni z kostki betonowej 20x10x6 cm dla wykonania konstrukcji zelbetowej
schodow. Powierzchnia do rozebrania (szer. x dt.) 0,58x4,74 m = 2,75 m?.

— wywiezienie gruzu razem z utylizacja.

— wykonanie wykopu do poziomu posadowienia istniejacych fundamentoéw biegu schodow,

— roboty demontazowe i rozbiorkowe elementow konstrukcyjnych schodéw w czgéci skorodowanej wg Doku-
mentacji Projektowe;j.

Roboty budowlane:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos$¢ uzytkowania budynku Wydziatu Nauk Spo-

tecznych.

— roboty budowlane konstrukcyjne (zelbetowe) odtworzenie biegu schodow i czesci spocznika, przygotowanie
lub zamowienie mieszanki betonowej oraz zbrojenia, wykonanie deskowan, ukladanie i zaggszczanie mie-
szanki betonowej wraz z jej pielggnacja oraz koncowe rozebranie deskowan,

— polozenie masy bitumicznej wodochronnej — izolacja elementéw zelbetowych pod poziomem terenu,

— przygotowanie betonowych powierzchni schodow, ptyty spocznikowej oraz pochylni,

— wykonanie hydroizolacji na stopniach, ptycie spocznikowej i na ptaszczyznie ruchu pochylni,

— montaz prefabrykowanych oktadzin schodowych,

— wykonanie nawierzchni z ptytek ceramicznych na ptycie spocznikowej oraz pochylni,

— wykonanie tynku mozaikowego,

— zamontowanie aluminiowego profilu dylatacyjnego migdzy ptyta spocznikowg a pochylnig,

— naprawa fundamentu po elemencie matej architektury,

— zamontowanie prefabrykowanej donicy betonowe;j,

— ulozenie obrzezy betonowych,

— wyrdwnanie powierzchni gruntu pod ptyta spocznikowa i pochylnig oraz utozenie warstwy zwirku granito-
wego,

— odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j,

— czyszczenie oraz montaz balustrad schodéw i pochylni.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz
wytycznymi.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. W zakres prac wchodza réwniez roboty budowlane zwigzane z
gléwnym zakresem prac okreslonych w Dokumentacji Projektowej, a w niej nie ujgte, ktore wynikaja z zasad
wiedzy technicznej, uzytej technologi i zalecen producentéw materialow i wyrobow oraz przepiséw techniczno-
budowlanych w tym prawa budowlanego.

2. MATERIAL.

Do zabudowania i montazu mozna stosowa¢ materialy, wylacznie te, ktdre posiadaja dopuszczenie do
stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z przepisami prawa.

2.1. Materialy pochodzace z rozbiérki.

Materiaty z rozbidrki tj. krawezniki, obrzeza chodnikowe, zlom — przekaza¢ nalezy wtascicielowi terenu.
Materiaty z rozbiorki tj. nadmiar ziemi, gruz betonowy wywiez¢ na sktadowisko odpadow i poddac utylizacji -
zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach. Materiat, ktéry ma byé ponownie
wbudowany musi posiadaé akceptacj¢ Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Beton.

e Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

e Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwyktego klasy C25/30 wg PN-EN-206-
1. Do mieszanki nalezy doda¢ domieszki powodujace uzyskanie wodoodpornos¢ W8 i mrozoodpornosé
F150.

e Jako warstwy podkladowe nalezy stosowac beton klasy C 12/15 (B 15).

e  Wbudowany beton nalezy zages$ci¢ mechanicznie.

e  Zaklada sig, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytworni zgodnie z
norma i dostarczany na budowe¢. W przypadku nieoptacalno$ci ekonomicznej, ze wzglgdu na ilos¢,
mozliwym jest wytworzenie betonu na miejscu budowy za zgoda Inspektora Nadzoru.

Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu.

e 7 kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobraé¢ probki do badan na zadanie Inspektora Nadzoru.

2.3. Stal zbrojeniowa.

W elementach nalezy zastosowac prety zbrojeniowe klasy C gatunku BSO0SP.

Wiasciwosci wytrzymatosciowe i techniczne stali zbrojeniowej podano w PN-EN 1992-1-1

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
nazwa wytworcy - oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrobki cieplnej. Powyzsze zalecenie nie ma zastosowania do ponownie
umieszczonego istniejacego zbrojenia. Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu
stalowego, tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretdw o Srednicy powyzej 12,0 mm -
drutu min. 1,5 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegly.

2.3. Hydroizolacja.

Hydraulicznie wiazaca, dwusktadnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna na bazie cementu, wyselekcjonowane-
go kruszywa, specjalnych dodatkéw a takze wodorozcieficzalnych zywic syntetycznych. Hydroizolacje nakta-
da¢ w dwoch warstwach o tgcznej gr. 2 mm.

Wtasciwosci:

— baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery,

— zuzycie: 2,8 kg//m? (powierzchnia plaska); ok. 0,7 kg/mb (w obszarze $ciana/posadzka),

— gestos$¢ gotowej zaprawy: ok. 1,4 kg/dm3

— czas obrobki: 3 godziny,

— temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +3°C do 30°C

— pelna wytrzymatosc¢: po 7 dniach (zbiorniki wodne),

— grubos$¢ warstwy: 2 mm,

— odporna na dziatanie wody chlorowanej: (O2P),

— elastyczno$¢ w niskich temperaturach: (-20°C),

— zdolno$¢ mostkowania rys, takze w ujemnych temperaturach,



— odpornoé¢ na mrdz, starzenie si¢ i wplyw promieniowania UV,

— mozliwos¢ dalszej obrobki po 3-4 godzinach,

— po 24 godzinach mozna obcigza¢ niewielkim ruchem pieszym i uktadac ptytki,
— obrobka: przy uzyciu pedzla, pacy, watka lub natryskowo,

— kolor: szary.

2.4. Prefabrykowane okladziny schodowe.

Oktadziny z betonu szlachetnego (mieszanka grysu, cementu i barwnikow), katowe proste (potaczenie plyty gor-
nej i podstopnicy). Okladziny uktadaé na zaprawie betonowej, wg zalecen producenta.

Wiasciwosci:

— mrozoodporne,

— klasa antyposlizgowosci: min. R11,

— grubos$¢ oktadzin: 4 cm,

— jednorzedowa wktadka kontrastowa na dolnym i gornym stopniu,

— wymiarach oktadziny (wys. x szer. x dt.):

dolny stopien —20x39x81 cm,

stopnie posrednie — 14x 39x81 cm,

gbrny stopien — 14x20x81 cm,

gorne oktadziny gr. 2 cm o wymiarach 20x14 cm, bez wktadki kontrastowej na pozostatych fragmen-
tach plyty spocznikowej (poza schodami),

— spoina migdzy oktadzinami: 3mm,

— okladziny powinny wystawac poza obrys stopni betonowych 3 cm,

— kolor: jasnoszary (do uzgodnienia z Uzytkownikiem).

2.5. Okladziny z plytek ceramicznych.

Plytki ceramiczne na zaprawie klejacej, potozy¢ na plycie spocznikowej oraz na ptaszczyznie ruchu pochylni dla
0s6b z niepetnosprawnosciami. Uktad ptytek na ptycie spocznikowej dostosowac do stanu istniejacego (do pozo-
stawionego pasa ptytek przy witrynie wejSciowej). Na progach pochylni od wewnatrz utozy¢ cokolik wysokosci
15 cm. Kolor ptytek zblizony do koloru ptytek istniejacych.

Wiasciwosci:

—  wymiary: 30x30x1,5 cm,

— odpornos¢ na $cieranie: PEI 4,

— nasigkliwo$¢: E <3%

— mrozoodporne,

— antyposlizgowo$¢: min. R11,

—  wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35 N/mm?,

— kolor: dopasowac do plytek pozostawionych przy witrynie wejsciowe;j

Fuga:

— wodoszczelna,

— mrozoodporna,

— wodoodporna,

— grubosc¢ i kolor fugi dostosowacé do istniejace;.

2.6. Tynk mozaikowy.

Tynk mozaikowy (silikonowo-zywiczny) na bazie spoiw organicznych, rozcienczalny woda, do stosowania na
zewnatrz budynkéw. Tynk potozy¢ na progach i stupach, pochylni dla 0séb z niepelnosprawnosciami. Przed na-
lozeniem tynku mozaikowego podloze wyrdéwnaé, oczyscic i zagruntowaé preparatem gruntujgcym.
Wtasciwosci:

— temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materialow): od +5 do +25 °C,

— reakcja na ogien: Euroklasa F,

— wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,85 W(/m?K),

— przyczepnos$¢: > 0,3 MPa,

— absorpcja wody: W2,

— przepuszczalnos$¢ pary wodnej: V2,

- pH:7-9,

— gestos¢: ok. 1,90 g/cm?,

— kolor: ciemnoszary.



2.7. Nawierzchnia z kostka betonowe;j.

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa famanego gr. 15 cm i posypce cemen-

towo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm. Uszkodzong kostk¢ wymieni¢ na nowa, z zachowaniem jej gabarytéw i koloru.

Powierzchnia do utozenia ~2,85 m?.

Wiadciwosci:

— mrozoodpornos¢: wytrzymuje co najmniej 150 cykli zamrazania;

— nasigkliwo$¢: > 5 %,

—  wytrzymato$¢ na nacisk: 35 MPa,

— wymiary (d}. x szer. x gr.) 20x10x6 — dopuszczalne odchylenia dtugosci i szeroko$ci gornych krawedzi nie
powinny przekracza¢ 3 mm, a grubo$ci 5 mm.

2.8. Podbudowa z kruszywa dolomitowego lamanego.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kru-
szywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kru-
szywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno by¢ roz-
ktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jego ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna gru-
bosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaga-
nych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Frakcja kruszywa 0-31,5 mm.

2.9. Obrzeza betonowe.
Wiadciwosci:
—  wymiary: 6x25x100 cm,
— reakcja na ogien: Euroklasa A1,
— odpornos¢ na dziatanie ognia zewng¢trznego: zadawalajaca,
— emisja azbestu: nie wystepuje,
— wytrzymato$¢ na zginanie: > 3,5MPa,
— wytrzymato$¢ na poslizg: zadawalajaca,
— wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 1,2 W(/m?K),
— nasigkliwosc¢: < 6%,
— mrozoodpornos$¢: wysoka,
— trwalo$¢: Klasa 2 znakowanie B (> 6%)
Klasa 3 znakowanie D (> 1 kg/m?)

2.10. Nawierzchnia ze zwiru granitowego.

Nawierzchni¢ zwirowg wykona¢ pod plyta spocznikowa i pochylnia, od budynku do projektowanych obrzezy
betonowych.

— grubos$¢ nawierzchni: 10 cm, dwie warstwy zwiru gr. 5 cm po zaggszczeniu,

— material: Zwir granitowy,

— frakcja kruszywa: 8-16 mm.

2.11. Prefabrykowana donica betonowa.

Donice zamontowa¢ na fundamencie po elemencie matej architektury. Fundament wczes$niej nalezy naprawié
zaprawami do napraw betonu.

Wiadciwosci:

—  wymiary: 100x100 cm, wysokos¢ 120 cm,

— material: beton architektoniczny zbrojony wtoknem szklanym,
— impregnowana $rodkami hydrofobowymi,

— nasigkliwo$é: < 5%,

— mrozoodporna,

— otwor drenazowy,

— kolor: jasnoszary,

— spelnia wymogi normy europejskiej PN-EN 206-1.

2.12. Balustrada istniejaca.
Balustrad¢ pochylni zamontowaé tak aby pochwyty byly na dwoch wysoko$ciach: 75 1 90 cm a balustradg scho-
dow 1 ptyty spocznikowej na wysokosci 110 cm.



2.10. Zasypka wykopow

Do wykonania zasypania wykopu po wykonaniu fundamentéw mozna uzy¢ urobku z tego wykopu pod
warunkiem mozliwosci jego zageszczenia. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy uzy¢ kamienia
tamanego, pospoiki, piasku $redniego. Zasypanie wykopu wykonaé¢ warstwami o grubo$ci maksymalnie 30cm.
Wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID < 0,8 (zgodnie z Polska Norma).
Okreslone frakcje kruszyw odznaczaja si¢ cigglo$ciag uziarnienia (wystgpowaniem wszystkich frakcji podanych
w danym przedziale) w proporcjach $cisle okreslonych wg Polskiej Normy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Srodkow transportu niezbednych do prawidlowego 1 terminowego
wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Przewozony tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog
wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wybranej
technologii robot. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania zalecen i uzgodnien, dotyczacych prowadzonych
prac budowlanych, wydanych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zgodno$ci prowadzonych robdot z Dokumentacja Projektowa,
przedmiarem robot i niniejsza specyfikacja i odpowiada za ich jako$¢ zarowno tych wykonywanych przez siebie
jak i podwykonawcow.

Podczas robot nalezy zapewnié bezpieczenstwo pozarowe, 0sob trzecich oraz srodowiska i przyrody.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ materialna i prawng za szkody powstate u Zamawiajacego i
0s6b trzecich z winy Wykonawcy.

Obowigzkiem wykonawcy jest zawiadomienie Inspektora Nadzoru o kazdorazowym wstrzymaniu prac
budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu na czas dtuzszy niz 7 dni niezaleznie od przyczyn.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi Nadzoru dokument po§wiadczajacy legalna i zgodna z
prawem utylizacje odpadow budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Podczas robdt budowlanych przeprowadzone powinny byé kontrole zgodnosci wykonywania prac z
Dokumentacja Projektowa, w szczegdlnosci roboty zanikajace.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest przedstawic¢ na piSmie lub droga elektroniczng wszelkie zastrzezenia i wady
co do prac i materiatow. Inspektor Nadzoru ma prawo odrzuci¢ wszelkie materialy i wykonane elementy na
budowie ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych.

W przypadku watpliwosci co do jakosci robot budowlanych, materiatow i ich zgodno$ci z wytycznymi i
wymaganiami Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy pobranie probek oraz przeprowadzenie dodatkowych
badan na koszt Wykonawcy w zakresie podstawowego wynagrodzenia z tytutu umowy.

Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami dotyczacymi zakwestionowanego materiatu
lub etapu robot. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru rodzaj badan i ich wytyczne



zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w dokumentach odniesienia, normami oraz wymaganiami
producentéw.

7. OBMIAR ROBOT

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie ryczaltowe. Nie ma
szczegblnych wymagan co do przedmioru i obmiaru robot, niz to wynika z obowiazujacych przepiséw prawa
oraz postanowien umowy.

8. ODBIOR ROBOT

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacjg nalezy stosowac:

— odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

— odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot, ustalonych w
szczegblowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rowniez terminy odbioréw czgsciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy. Z

przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokoly. Protokdt odbioru koncowego podpisywany

jest przez zamawiajgcego dopiero po usunig¢ciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w ilosci 2

egzemplarzy z zaznaczeniem na czerwono wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas robot budowlanych w

przypadku ich wystapienia.

Obligatoryjnie do odbioru koncowego nalezy dostarczyc¢:

e oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnoéci wykonania prac budowlanych z przepisami prawa
budowlanego i przepisami zwigzanymi,

e  7bidr atestow, deklaracji zgodnosci i wlasciwos$ci uzytkowych, certyfikatow, warunkéw gwarancji oraz
instrukcje eksploatacji,

e protokoldow z badan i pobrania probek wraz z wynikami,

e dokumenty nienawadniajace utylizacje odpadéw zgodnego z przepisami,

e os$wiadczenie o przekazaniu Inwestorowi placu budowy i jego uprzatnigciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Warunki platnos$ci oraz sposob rozliczenia prac dodatkowych beda okreslone w umowie.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne
opisanym przy pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego."

Dokumenty odniesienia:

— Ustawa Prawo Budowlane.(Dz. U. 2023 poz. 682 z dnia 12 kwietnia 2023 r. tekst jednolity)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1213).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych na (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

— Inne ustawy i rozporzadzenia, Polskie i europejskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.



