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Naprawa posadzka+schody WNH Sosnowiec PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Remont wiatrotapu i schodéw zewnetrznych WNH Sosnowiec Grota Roweckiego 5
1 Remont schodéw zewnetrznych (podest poz. -1,22 i stopien prowadzacy w dét)
1|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek lastrykowych oraz pierwszego stopnia schodo- |m2
d.1/0811-04 wego ufozonego na zaprawie cementowej wraz z odzyskiem i czyszczeniem
analogia elementdw z rozbidrki (podest zewnetrzny i stopien)
4.5*2.0+4.5*0.15 m?2 9.68
RAZEM 9.68
2|KNR 4-01 |Skucie i usunigcie nieréwnosci posadzki przy gtebokosci skucia do 3 cm m2
d.1/0211-01 (wraz z usunieciem luznych elementéw i reprofilacjg powierzchni)
analogia Krotnos¢ = 3
poz.1 m2 9.68
RAZEM 9.68
3|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |m?2
d.1|1102-01
analogia
poz.1 m2 9.68
RAZEM 9.68
4/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-|m?2
d.1/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm (dodatek do gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 5
poz.3 m2 9.68
RAZEM 9.68
5|KNR-W 2- |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1|/02 1116-07
poz.3 m2 9.68
RAZEM 9.68
6|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm m2
d.1|02 1105-01
poz.3 m2 9.68
RAZEM 9.68
7INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wgtebnego dziatania - powierzchnie |m?2
d.1|202 1134- |poziome
01
poz.1 m2 9.68
RAZEM 9.68
8|/KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajagcych na- |m?2
d.1/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.7 m2 9.68
RAZEM 9.68
9|KNR-W 2- |Montaz stopnia zewnetrznego - (pierwszy stopien prowadzacy "w dét" - stopni-|m
d.1|02 2113-01 |ca z odzysku + podstopnica nowy element)
analogia
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
10|KNR-W 2- |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (materiat z |m?2
d.1|/02 1108-03 |odzysku M=0)
analogia
4.5*2.0 m?2 9.00
RAZEM 9.00
11 Oczyszczenie i impregnacja pozostatych stopni schodowych (stopnice+pod- |m2
d.1|wycena in- |stopnice - bieg schodowy)
dywidualna
7*4.5%(0.35+0.15) m?2 15.75
RAZEM 15.75
2 Remont posadzki w wiatrotapie
12|KNR-W 4- |Rozebranie posadzki w wiatrotapie (gr. $rednio 10 cm) m2
d.2|01 0819-05
analogia
4.40%1.80 m?2 7.92
RAZEM 7.92
13/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm m2
d.2|0211-01
poz.12 m2 7.92
RAZEM 7.92
14|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2|1102-01
analogia
poz.12 m2 7.92
RAZEM 7.92
15|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-|m?2
d.2|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm (dodatek do gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 5
poz.14 m2 7.92
RAZEM 7.92
16| KNR-W 2- |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2|02 1116-07
poz.12 m2 7.92
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RAZEM 7.92
17|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm m2
d.2|02 1105-01
poz.12 m2 7.92
RAZEM 7.92
18/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wgtebnego dziatania - powierzchnie |m?2
d.2|202 1134- |poziome
01
poz.12 m2 7.92
RAZEM 7.92
19|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m?2
d.2|0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.12 m2 7.92
RAZEM 7.92
20|KNR-W 2- |Posadzki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej uktadane metoda regular- |m?2
d.2|02 1111-04 |ng
poz.12 m2 7.92
RAZEM 7.92
21/KNR 2-02 |Dylatacja systemowa na ptytkach gresowych w wiatrotapie (profil dylatacyjny |m
d.2{1913-01 ze stali nierdzewnej)
analogia
4.40 m 4.40
RAZEM 4.40
22|KNR-W 2- |Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m
d.2|02 1115-02
2*1.80 m 3.60
RAZEM 3.60
3 Wywéz gruzu i odpadow
23|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.3/0108-09 km
poz.1*0.05+p0z.9*0.15*0.05+p0z.12*0.10 m3 1.31
RAZEM 1.31
24|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.3/0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.23 m3 1.31
RAZEM 1.31
25|Kalkulacja |Optata za wysypisko m3
d.3|wlasna
poz.23 m3 1.31
RAZEM 1.31
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