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OPIS TECHNICZNY — PROJEKTU DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[J Uzgodnienia z Inwestorem

[J  Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie

(] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzes$nia

2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609)

[]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019.
Nr poz. 1065)

(] Ustawa Prawo Budowlane z dni 7 lipca 1994 r ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poz. zmianami)

[l Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdow posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz.839

[  Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa
2. RODzAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja magazynku M8 w zakresie remontu tgcznika miedzy
magazynowego, na ktédrym znajdujg sie doki zatadunkowe w Sktadnicy Agencji Rezerw Strategicznych
w Niemcach. Kategorie obiektu okreslona na podstawie Ustawo Prawo Budowlane (Dz. U z 2021 r

poz. 2351 z poz. zmianami) i zaklasyfikowano obiekt do XVIII kategorii.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja magazynku M8 - facznika w Sktadnicy Rzadowe] Agencji
Rezerw Strategicznych w Niemcach.
Modernizacja magazynku bedzie zawierata nastepujace roboty budowlane:
e \Wymiana istniejgcej obudowy sciany z blachy trapezowej na ptyte warstwowg z poliuretanu o
grubosci 100 mm
e \Wykonanie obudowy sciany od strony dokdw z ptyty warstwowej z poliuretanu o grubosci 100

mm
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e Wykonanie konstrukcji wsporczej na budowie pod bramy i okna i ptyte warstwowg

e Zakup i montaz bram od strony dokéw wraz ze $luzami (fartuchami) bramowymi

e Zakup i montaz drzwi wejsciowych z przeszkleniem

e Zakup i montaz okien od strony pofudniowej

e Wykonanie schodéw terenowych od dokéw

e Wykonanie ocieplenia piankg natryskowg dachu wraz z wykonaniem obicia z blachy
trapezowej T20 mocowanej na ruszcie

e \Wymiana gum przy dokach na odbojach

e Oczyszczenie i odmalowanie prowadnic z rur przy dokach (zétto-czarne)

e Woyniesienie instalacji elektrycznej do obstugi dokéw na Sciany ptyty warstwowej

e Demontaz poreczy ochronnej

e Uzupetnienie piaskiem przestrzeni miedzy ptytg warstwowa, a istniejgca sciankg zelbeotwa

Istniejgcy tacznik bedacy czescia magazynu M7 i M8 zaliczany jest do niskich,
jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, kryty blachg trapezowga. Obiekt o konstrukcji szkieletowej
— stalowej, w poprzecznym uktadzie. Miedzy stupami wypetnienie stanowi blacha trapezowa. tacznik

wyposazony w instalacje elektryczng i instalacje teletechniczne.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dtugos$é budynku 145,21[m]
Szerokos$¢ budynku 39,92 [m]
Wysokos¢ budynku do kalenicy 6,94 [m]
Powierzchnia uzytkowa budynku 5547,4 [mz]
Powierzchnia zabudowy budynku 4305,5 [mz]
Liczba kondygnacji 1
Kubatura budynku 23336 [m’]
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Dane ogdlne

Inwentaryzacje budowlang sporzadzono w kwietniu 2023 roku w zwigzku zamierzong

modernizacja magazynu M8 — facznika w sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w

Niemcach w oparciu o:

e wizje lokalng w terenie,

e pomiary budynku,

e ogledziny catosci budynku i poszczegélnych jego elementow,

e informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej

Parametry techniczne istniejgcego budynku przeznaczonego pod inwestycje:

Dtugos¢ budynku 145,21[m]
Szeroko$¢ budynku 39,92 [m]
Wysokos¢ budynku do szczytu 6,94 [m]
Powierzchnia uzytkowa budynku 5547,4 [mz]
Powierzchnia zabudowy budynku 5796,5 [mz]
Liczba kondygnacji 1
Kubatura budynku 17621,2 [m3]

Usytuowanie budynku

Dziatka o nr ewid. 1581, na ktdrej zlokalizowano przedmiotowy tgcznik potozona jest na
terenie zamknietym w sgsiedztwie znajdujg sie budynki magazynowe oraz administracyjne.
Dziatka w rzucie ma zblizony ksztatt do prostokata, jest ogrodzona. Wjazd i wejscie na posesje

inwestora odbywajg sie od strony od pdétnocy. Przedmiotowy budynek znajduje sie w czesci

wschodniej.
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Charakterystyka budynku objetego opracowaniem
Istniejagcy tacznik to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przykryty dachem
jednospadowym. Technologia wykonania szkieletowa, stalowa w postaci ram konstrukcyjnych
stalowych.
Konstrukcja dachu gtéwnego (od gory):

e blacha trapezowa

o ptatwie

e dzwigary kratowe

Instalacje
Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
¢ |Instalacje elektryczna.

e Instalacje teletechniczng

Aktualny stan techniczny konstrukcyjnych elementdéw

Wszystkie elementy stalowe zachowane sg w bardzo dobrym stanie. Nie wystepujg oznaki
nadmiernego ugiecia, brak jest uszkodzen w obrebie potgczen konstrukcyjnych. Czes¢ elementow
stalowych nie zostata pomalowana farbami zabezpieczajgcymi, jednak ze wzgledu na to iz znajdujg
sie od strony wewnetrznej i nie sg narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych nie wykazuja

oznak korozji.

Whnioski i zalecenia
Na podstawie dokonanych ogledzin w zwigzku z zamiarem inwestora, ktéry chce dokonac

modernizacji budynku magazynowego — fgcznika stwierdza sie co nastepuje:

A. Przedmiotowy budynek, petnigcy funkcje tgcznika magazynowego moze by¢ nadal bezpiecznie

uzytkowany i nadaje sie na planowang inwestycje.

B. W trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy dokonac szczegdétowego przegladu wszystkich
odkrytych elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, zniszczone lub

zuzyte elementy nalezy zastgpi¢ nowymi pod nadzorem konstruktora.
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C. Modernizacje budynku nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych warunkéw

technicznych, przepiséw normowych stosowanych w budownictwie.

D. W trakcie prowadzenia robdt nalezy monitorowaé zachowanie sie budynku objetego
opracowaniem. Jezeli zostang zauwazone niepokojace objawy roboty bezzwtocznie przerwac i

powiadomié o tym projektanta.

E. Ze wzgledu na to iz konstrukcja nosna budynku jest juz wykonana, konstrukcje posrednia zaleca
sie wykonac¢ na budowie w celu tatwiejszego montazu elementéw oraz mozliwosci zniwelowania

wymiarow poszczegdlnych elementéw.

F. Wszystkie dotozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie farba

podktadowg, a nastepnie dwukrotnie pomalowac farbg olejna.
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5. ROBOTY MODERNIZACYJNE tACZNIKA

5.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zwigzanych z wymiang blachy na ptyte warstwowa

oraz montazu bram na dokach zatadunkowych nalezy wykonac szereg robdt rozbiérkowych oraz

przygotowaweczych, ktére nalezg do:

5.2.

Rozebranie poreczy ochronnej (z6ttej) wzdtuz chodnika oraz przy doku nr 1.

Demontaz blachy trapezowej na scianie potudniowe;j

Skucie murkéw zelbetowych przy s$cianie wschodniej wraz z demontazem poreczy stalowej
obsadzonej na nim.

Skucie murkéw miedzy tgcznikiem a parkingiem, w celu mozliwosci utozenia kostki brukowe;j
betonowej typu behaton o grubosci 8 cm.

Odtgczenie sterowania dokami w celu przeniesienia ich na $ciane z ptyty warstwowej

Rozebranie kostki betonowej przy dokach, pod wykonanie cokotu dla ptyty warstwowe;j.
Zebranie ziemi przy planowanych schodach terenowych

Przyciecie poreczy od strony magazynu M7 — aby umozliwi¢ montaz ptyty warstwowej.

Pozostate roboty towarzyszgce w postaci demontazu drobnego wyposazenia instalacyjnego.

ROBOTY BUDOWLANE

Po przygotowanie terenu budowy, w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé przygotowanie

cokotow pod ptyte warstwowg. Od strony dokéw nalezy rozebra¢ kostke brukowg na szerokosé

okoto 100 cm a nastepnie wykona¢ rowek o szerokosci 50 cm i gtebokosci do dna ist. stdp

fundamentowych stupow HEB( okoto 80 cm) w celu wykonania cokotu. Pod cokotem nalezy wyla¢

tawe fundamentowa 30x30 zbrojong 4 pretami #12. Poprzecznie nalezy wykona¢é strzemiona #6 co

15 cm. Na fundamencie wymurowac¢ cokot do wysokosci poziomu gory dokéw (0.00). Cokot jest

niezbedny ze wzgledu na to, iz bedzie stuzyt jako podparcie dla listwy startowej ptyt warstwowej

oraz bedzie oparciem dla stupkéw RK100 jako konstrukcja wsporcza pod ptyte warstwowa. Ponadto
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istniejgce stupy gtéwne nosne HEB sg odsuniete od dokédw o okofo 22 cm. Gdy wykonana zostanie
obudowa z ptyty warstwowej powstanie pusta przestrzen miedzy dokiem a sciang, ktérg nalezy
wypetni¢. Cokédt nalezy wykonaé z bloczkéw fundamentowych 24x38x12 cm €16/B20 lub bloczkéw
zalewowych, ktére nalezy uzupetni¢ mieszankg betonowg C16/20.

Cokét od strony sciany potudniowej nalezy wykona¢ w ten sam sposéb co cokdt od strony
dokdéw. Przy czym w miejscu gdzie majg opierac sie stupki dla ptyt warstwowych (zaréwno do strony
dokéw i $ciany potudniowej) nalezy obsadzi¢ petny bloczek betonowy, poniewaz beda kotwione do
nich stupy na stalowe dyble M16x145 mm.

Po wykonaniu cokotéw nalezy utozyé betonowa kostke brukowa, w celu potgczenia tgcznika z
parkingiem. Po stronie prawej (od magazynu M8) nalezy utozyé betonowy kraweznik 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Natomiast od strony magazynu M7 ze wzgledu na uskok terenu
opor dla kostki bedzie wykonany z palisady 12x18 cm o wysokosci 80 cm réwniez obsadzonej na
tawie betonowej z oporem. Pod kostke nalezy wykona¢ koryto o gtebokosci 45 cm. Dno zagescic i

wykona¢ nastepujgce warstwy podbudowy:

Stabilizacja mieszankg betonowg Rm = 5,0 MPa — 15 cm

Kruszywo tamane frakcji 0/63 mm — 20 cm

Kruszywo tamane frakci 0/31,5 mm — 10 cm

Wibroprasowana betowa kostka brukowa behaton na podsypce cem-piaskowej— 8 cm

Przed przystgpieniem do montazu ptyty warstwowe] nalezy wykonaé konstrukcje wsporcza.
Poniewaz nalezy jg dotozy¢ do istniejgcego elementu — zaleca sie aby wykona¢ jg na miejscu
budowy i po zakonczeniu prac budowlanych pomalowa¢ farbg podktadows i dwiema warstwami
farby wykonczeniowej. Konstrukcje wsporcza nalezy wykonac¢ z RK100x4 (stupki) oraz RP200x100x4,
ktore bedg obsadzone w cokole na blachy weztowe wykonane z dwdch stron stupkow. Blachy
grubosci 10mm, ktdre nalezy przyspawac¢ do rur, natomiast do cokotu zamocowaé na dyble
M16x145 mm. U gory sposéb mocowania nalezy wykona¢ adekwatnie, z tym ze zamiast dybli
zastosowac Sruby M16x145mm. Poprzeczki (rygle) wykona¢ z RK100 i RK180x80x4 (pod oknami).
Poprzeczki mocowac na sruby M16 do blach weztowych spawanych do Stupéw. Blachy weztowe o
grubosci 8 mm. Poniewaz czes¢ ptyty warstwowej bedzie mocowana do istniejgcych stupéw HEB od
stronu $rodnika nalezy w miejscu przykrecenia ptyty przyspawac¢ w tym miejscu blache weztowg o

grubosci 6 mm.
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Przy cokofach na wysokosci dokéw nalezy przykreci¢ katowniki 50x50x3 aby mozna byto
przymocowac ptyte warstwowa.

Pota¢ dachowg wykonang obecnie jako blache trapezowa nalezy dociepli¢. W tym celu
projektuje sie wykonanie natrysku z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ natrysku bedzie wynosita okoto
10 cm. Pianka o wspdfczynniku nie gorszym niz 0,038. Po zamocowaniu pianki nalezy przykrecic¢
blache trapezowg jako maskownica dla ocieplenia. Blache mocowac¢ na uprzednio zamocowanych
poprzeczkach z RP40x60x3 mm.

Ze wzgledu na ograniczony dostep do szczegdétowego rozpoznania mozliwosci technicznych
wykonania innego typu ocieplenia, dopuszcza sie wykonanie ocieplenia dachu inng technologig lecz
z materiatdow nie gorszych niz przewidziano w projekcie.

Po wykonaniu $cina z ptyt warstwowych nalezy zamocowa¢ bramy. Wymiary bram zgodne z
rysunkami technicznymi. Kazda brama wyposazona zostanie w automatyke — bramy segmentowe z
ociepleniem. Stolarke drzwiowg nalezy wykonaé jako aluminiowg réwniez z ociepleniem
systemowymi zamkami. Okna od stronu potudniowej wykonane jako PCV dwuszybowe o
wspotczynniku przenikania min. 0,9. Od strony dokéw zaprojektowano dodatkowo obsadzeni na
ptycie warstwowej $luz (fartuchéw) uszczelniajgcych rampowych.

W celu zapewniania lepszej komunikacji do strony zatadunkowe] przewidziano wykonanie
schoddéw terenowych. Nalezy wykonac¢ je z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Oporem dla schodow
bedzie palisada o wymiarach 10x10x40 cm obsadzona na tawie betonowej z oporem. Po obu
stronach schodéw nalezy wykonaé porecz ochronng ze stali z rury nierdzewnej. Zgodnie z czescig
rysunkowa.

Istniejgce odboje prowadzace stalowe przykotwione do kostki betonowej nalzy oczyscié i
odmalowaé w kolorze z6tto-czarnym. Odboje obsadzane w ceownikach od strony dokéw nalezy
wymieni¢ na nowe gumowe (odbojnica dokowa gumowa wykonana z EPDM zbrojonej kordem) o
wymiarach 45x25x10 cm.

Uwaga wszystkie elementy stalowe przed zamocowanie nalezy jeszcze raz sprawdzié na

budowie i ewentualnie skorygowac ich wymiar w stosunku do zaprojekowanych wymiardow.
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6. UWAGI | ZALECENIA

Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania catosci robot tagcznie z pracami zabezpieczajgcymi i
sprzatnieciem po wykonaniu prac. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przepisdw BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposdb wykonania robdét nalezy uzgodni¢ z
projektantem. Uzyte materiaty budowlane musza posiadaé aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi. Zestaw wyrobéw pokrycia dachu powinien by¢ objety
Aprobatg Techniczng. Niedopuszczalne jest taczenie materiatéw nie wchodzacych w skfad jednej
Aprobaty Technicznej. Docieplenia dachu nalezy wykona¢ w systemie NRO. Zastosowanie
jakiegokolwiek systemu mozliwe jest po przedstawieniu petnej dokumentacji technicznej
proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiatéw itp.) i uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru lub projektanta.

Wszystkie prace zwigzane z modernizacja budynku nie powodujg zmiany sposobu jego
uzytkowania, zmiany powierzchni zabudowy czy uzytkowej oraz nie zmieniaja warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;j.

opracowat: mgr inz. Waldemar tacek
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7. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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Widok tacznika i konstrukcji zadaszenia
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Widok facznika od strony dokdéw zatadunkowych i konstrukcji zadaszenia

l” ”” IA ;‘,r/ :

Widok tacznika od strony parkingu (potudniowej)
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