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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY — PROJEKTU DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[J Uzgodnienia z Inwestorem

[J  Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie

(] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzes$nia

2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609)

[]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019.
Nr poz. 1065)

(] Ustawa Prawo Budowlane z dni 7 lipca 1994 r ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poz. zmianami)

[l Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdow posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, p0z.839

[  Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa
2. RODzAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja magazynku M8 w Skfadnicy Agencji Rezerw
Strategicznych w Niemcach. Kategorie obiektu okreslona na podstawie Ustawo Prawo Budowlane

(Dz. Uz 2021 r poz. 2351 z poz. zmianami) i zaklasyfikowano obiekt do XVIII kategorii.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja magazynku M8 w Sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw
Strategicznych w Niemcach.

Modernizacja magazynku bedzie zawierata nastepujgce roboty budowlane:

e Termomodernizacja dachu polegajgca na dociepleniu dachu budynku wraz z wymiang
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiany instalacji odgromowej oraz
wykonaniem robot towarzyszgcych.

e Termomodernizacja scian zewnetrznych polegajgca na dociepleniu Scian, a w szczegdlnosci

dociepleniu $ciany fundamentowej, docieplenie $cian przyziemia z wykonaniem tynku
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nakrapianego wraz z malowaniem, wykonanie opaski przy budynku z betonowej kostki
brukowej oraz plantowaniem terenu zieleni przy budynku.

e Remont tynkéw wewnetrznych, ktéry bedzie polegat na naprawie uszkodzonych tynkéw
(miejscowo) wykonanie nowych i malowanie catosci budynku wewnatrz tacznie ze stupami i
stropodachem (ptyty korytkowe).

Istniejgcy budynek magazynowy zaliczany jest do niskich, jednokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, kryty stropodachem petnym z pokryciem papg termozgrzewalng. Budynek
wzniesiony w technologii szkieletu zelbetowego, prefabrykowanego, w poprzecznym uktadzie ram
nos$nych. Wypetnienia ram murowane. Posadzki betonowe na gruncie. Budynek wyposazony w

instalacje elektryczng, odgromowsg instalacje hydrantowg i instalacje teletechniczne.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dtugos$é budynku 145,21[m]
Szerokos¢ budynku 39,92 [m]
Wysokos¢ budynku do kalenicy 6,94 [m]
Powierzchnia uzytkowa budynku 5547,4 [m’]
Powierzchnia zabudowy budynku 5796,5 [mz]
Liczba kondygnacji 1
Kubatura budynku 17621,2 [m3]
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Dane ogdlne

Inwentaryzacje budowlang sporzagdzono w marcu 2023 roku w zwigzku zamierzong modernizacja
dachu magazynu M8 w sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach w oparciu o:
o wizje lokalng w terenie,
e pomiary budynku,
e ogledziny catosci budynku i poszczegdlnych jego elementow,

e informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej

Parametry techniczne istniejgcego budynku przeznaczonego pod inwestycje:

Dtugos$é budynku 145,21[m]
Szerokos$¢ budynku 39,92 [m]
Wysokos¢ budynku do kalenicy 6,94 [m]
Powierzchnia uzytkowa budynku 5547,4 [m’]
Powierzchnia zabudowy budynku 5796,5 [mz]
Liczba kondygnacji 1
Kubatura budynku 17621,2 [m3]

Usytuowanie budynku

Dziatka o nr ewid. 1581, na ktdérej zlokalizowano przedmiotowy budynek potozona jest na
terenie zamknietym w sgsiedztwie znajdujg sie budynki magazynowe oraz administracyjne.
Dziatka w rzucie ma zblizony ksztatt do prostokata, jest ogrodzona. Wjazd i wejscie na posesje

inwestora odbywajg sie od strony od poétnocy. Przedmiotowy budynek znajduje sie w czesci

wschodniej.
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Charakterystyka budynku objetego opracowaniem
Istniejagcy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przykryty stropodachem
petnym. Technologia wykonania szkieletowa, zelbetowa w postaci ram konstrukcyjnych, zelbetowych
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcja prefabrykowania.
Konstrukcja dachu gtéwnego (od gory):

e papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych,

o ptytki korytkowe

o ptytki pianobetonowe gr 12 cm

e paroizolacja

o prefabrykowane ptyty dachowe panwiowe- zebrowe

Instalacje

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
e Instalacje elektryczna.
e Instalacje wody i kanalizacje sanitarng

e Instalacje teletechniczng

Aktualny stan techniczny konstrukcyjnych elementéw
Fundamenty — na scianach fundamentowych i przyziemia budynku nie stwierdzono uszkodzen
lub innych objawéw mogacych swiadczy¢ o nieprawidtowe] pracy fundamentdw np. o ich

nierdbwnomiernym osiadaniu.

Sciany - W $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych écianach noénych i samonoénych nie
stwierdzono istotnych uszkodzen lub odksztatcen. Nie stwierdzono réwniez sladéw dawnych lub
aktualnych zawilgocen. Tynki sg dobrze powigzane z murami. Stan techniczny scian no$nych i

samonosnych ocenia sie jako dobry.

Dach - konstrukcja dachu wykonana jako prefabrykaty zelbetowe. Po wizji lokalnej w budynku
oraz wywiadzie Srodowiskowym nie stwierdza sie zadnych niepokojgcych objawdw uszkodzen.

Stan dobry
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Whioski i zalecenia
Na podstawie dokonanych ogledzin w zwigzku z zamiarem inwestora, ktéry chce dokonac

modernizacji budynku magazynowego stwierdza sie co nastepuje:

A. Przedmiotowy budynek, petnigcy funkcje budynku magazynowego moze by¢ nadal bezpiecznie

uzytkowany i nadaje sie na planowang inwestycje.

B. W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy dokonad szczegdétowego przegladu wszystkich
odkrytych elementéw murowanych i stalowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,

zniszczone lub zuzyte elementy nalezy zastgpi¢ nowymi pod nadzorem konstruktora.

C. Modernizacje budynku nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych warunkéw

technicznych, przepiséw normowych stosowanych w budownictwie.

D. W trakcie prowadzenia robdt nalezy monitorowac zachowanie sie budynku objetego
opracowaniem. Jezeli zostang zauwazone niepokojgce objawy osiadania fundamentéw, spekan

Scian (tynki) nalezy roboty bezzwtocznie przerwac i powiadomi¢ o tym projektanta.

E. Strefy kalenicowe (krawedziowe) przy obsadzaniu izolacji nalezy dogescic¢ tgcznikami

mechanicznymi w ilosci 4 szt. na jedng ptyte styropianu.

F. Miejscowe naprawy tynkdéw nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie tynku cementowo-

wapiennego z zastosowaniem gruntow szczepnych. Tynki nalezy wykonczyé poprzez filcowanie.

G. Sciany zewnetrzne i fundamentowe i przyziemia nalezy izolacje termiczng mocowaé na taczniki
. TP 2 . . s 2
mechaniczne w ilosci 5 szt./m” z zageszczeniem stref krawedziowych w ilosci 6szt./m” w

odlegtosci 5 m od kazdego z naroznika.
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5. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH — TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHU

5.1.

TERMOMODERNIZACJA DACHU

Projektowane docieplenie stropodachu w systemie NRO. Dach podzielony na pola o powierzchni

ponizej 2500m2 poprzez zastosowanie paséw oddzielenia pozarowego z wetny mineralnej o

szerokosci 100cm w miejscu dylatacji. Prace zwigzane z termomodernizacja dachu opiewaja

wykonanie nastepujacych robot (opis ramowy):

Demontaz drabiny wejsciowej na dach

Demontaz obrébek blacharskich dachu, demontaz instalacji odgromowej na dachu i scianach
Montaz belek drewnianych wzdtuz pasa podrynnowego i wzdtuz krawedzi szczytowych dachu
dla umozliwienia mocowania obrébek blacharskich,

Utozenie styropianu A= 0,038 gr. 16 cm laminowanego papa na powierzchni dachu, (w pasach
p. pozarowych wetna mineralna A=0,038 W/mK gr. 16cm.)

Utozenie obrdbek blacharskich dylatacji i krawedzi Scian szczytowych,

Utozenie obrdbek separacyjnych wetny mineralnej- montaz paséw wetny mineralnej twardej
gr. 16cm na pofaci dachu,

Montaz papy podktadowej,

Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu — 2szt/100m2,

Montaz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - catos¢ pokrycia w systemie NRO,

Montaz obrébek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawedzi dachu wzdtuz
Scian szczytowych, obrdébek pasa dylatacyjnego oraz obrdébek separacyjnych wetny
mineralnej,

Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej ocynkowanej.

Montaz instalacji grzewczej rynien i rur spustowych wraz z podfgczeniem do skrzyni
elektrycznej i obsadzeniem oddzielnego obwodu dla catej instalacji

Montaz odtworzeniowy na dachu elementéw réznych uprzednio zdemontowanych dla

wykonania robét termomodernizacyjnych,
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e Montaz nowych zwoddéw poziomych na dachu i pionowych na $cianach instalacji odgromowej,
wraz z osadzeniem nowych, systemowych wspornikéw z systemem naprezania

e \Wywdz gruzu i pozostatosci z prac na wysypisko wraz z optatami.

5.2.  ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Termomodernizacja stropodachu potgczona odcieciem gzymsu podokapowego z wymiang
rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich. Odciecie gzymsu do lica zewnetrznego filaréw. Dla
wilasciwego montazu obrdobek obwodowych i elementéw systemu odwodnienia dachu nalezy
wykonaé¢ drewniang konstrukcje wsporczg z krawedziakéw impregnowanych p. grzybicznie i
p.ogniowo. Termomodernizacja styropianem EPS 120 0,038 laminowanym papg gr. 16cm. Na potaci
dachu na krawedziach i na pasach dylatacyjnych, stanowigcych jednoczesnie pasy podziatu
pozarowego na szerokosci 1m pasy z weftny mineralnej twardej gr. 16cm. Budynek przedzielony
konstrukcyjnie dylatacja. Dylatacje nalezy wykonstruowac réwniez w warstwach pokrycia dachu
zgodnie z zataczong dokumentacjg graficzng. Stropodach pokryty dwiema warstwami papy
termozgrzewalne;j.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych powinny spetnia¢ wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty higieniczne. Powinny by¢
dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych
w kartach technicznych.

° Styropian:

Ptyty styropianowe powinny odpowiadaé wymogom okreslonym w normie PN-EN 13163:2004
»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja ,,.

e Qcieplenie nalezy wykonaé przy uzyciu nastepujgcych materiatéw:

e styropian EPS 120-0,038 gr. 16cm —dach.

e pasy oddzielania p.pozarowego dachu z wetny mineralnej twardej 0,038 gr. 16cm.,

Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej styropianu i wetny mineralnej w temp. +20°C

e dla dachu 0,038W/mK.

e warstwy pokrycia dachu posiadajg odpornos¢ na dziatanie ognia Boof(t1).
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e Papa termozgrzewalna podktadowa
e modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej, z jednej strony pokryta
drobnoziarnistg posypkg mineralng, spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego,

e osnowe stanowi welon z wtékien poliestrowych o gramaturze min. 200 g/m?,
e grubosé nie mniejsza niz 2,4 mm +/- 5%,
e wodoszczelno$é- wodoszczelne przy 10kPa
e reakcja na ogien F,
e maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz wtdkien 900 £ 200N/50mm,
e maksymalna sita rozciggajgca w poprzek wtdkien 700 + 200N/50mm,
e wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuz 350 50N,
e wytrzymatos¢ na rozdzieranie w poprzek 350 + 50N,

e Papa wierzchniego krycia
Papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycia — kolor papy szary, modyfikowana
elastomerem SBS, na osnowie z witdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony
papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy
asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
e osnowa z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m?,
e grubos$é nie mniejsza niz 5,2 mm +/- 5%,
o gietkos¢ w obnizonej temperaturze — minus 252 C,

e Plyty styropianowe laminowane pap3a
Ptyta warstwowa termoizolacyjna - przeznaczona do wykonywania izolacji termicznej dachdw, na
ktérej mozna wykonywa¢é pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych. Ptyta skfada sie ze styropianu
samogasngcego oklejonego jednostronnie papa asfaltowg podktadowg na osnowie z welonu z
wtdkna szklanego o gramaturze 64 g/m2. Papa przyklejana do styropianu klejem poliuretanowym,
zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej dotyczacej danego wyrobu. Ptyty ze styropianu
samogasngcego EPS 120-038 PN — EN 13163: 2004, PN-B-20132:2005
e deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta : 0,038 W/mK
e grubosé styropianu 160 mm,

e szerokos¢ 1000 mm,
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5.3.

odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody [kPa]: > 150,

odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +702C [kPa]: = 150,

sita oddzierajgca pape od powierzchni ptyt styropianowych [N] > 15,

naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa]: = 120

klasyfikacja ogniowa - nie gorsza niz E - nie rozprzestrzeniajaca ognia.

ptyta oklejona jednostronnie papa asfaltowa podktadowg na osnowie z welonu z wtdkna
szklanego o gramaturze 64 g/m2.

Ptyty paséw oddzielenia pozarowego pokrycia dachu z wetny mineralnej twardej

Ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 16cm, wsp.0,038, naprezenie Sciskajace przy 10%
deformacji (CS)10 250MPa, klas reakcji na ogien A1 — wyrdb niepalny.

Cato$¢ pokrycia dachu wykonana w systemie NRO.

TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia $Scian zewnetrznych nalezy wykonac istotne

roboty przygotowawcze, do ktdorych beda nalezaty:

Demontaz lamp wiszgcych nad bramami bocznymi (przeznaczone do utylizacji)

Demontazu daszkdw na bramami bocznymi (przeznaczone do utylizacji)

Demontaz bram bocznych stalowych (przeznaczone do utylizacji) Wszystkie otwory w Scianach
powstate po demontazu bram nalezy zamurowa¢ stosujgc pustaki gazobetonowe o grubosci
24 cm lub cegte petna.

Demontaz ramp zelbetowych pod bramami i schodkdéw (przeznaczone do utylizacji)

Demontaz pytek chodnikowych wzdtuz $ciany potudniowej oraz zachodniej (przeznaczone do
utylizacji)

Demontaz rur spustowych (przeznaczone do utylizacji)

Demontaz instalacji odgromowej (przeznaczone do utylizacji)

Demontaz lub zabezpieczenie ( w zaleznosci od mozliwosci technicznych) instalacji biegngcej
na $cianach.

Demontaz wtgcznikdw p.poz w celu wyniesienia ich na nowg elewacje

Demontaz drobnych elementéw (tabliczki, numery) i ponownych ich montaz po zakonczeniu

robét elewacyjnych.
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Po wykonaniu robét przygotowawczych nalezy przystgpi¢ do wykonywania ocieplenia $cian
zewnetrznych, ktére bedzie polegato na dociepleniu $cian styropianem grubosci 12 cm oraz
styropianem gruboséci 3 cm na stupach, pilastrach. Sciany fundamentowe od strony potudniowej oraz
zachodniej zostang ocieplone styropianem ekstrudowanym grubosci 5 cm, natomiast pozostate
$ciany fundamentowe nie przewiduje sie do docieplenia.

Przy doborze grubosci docieplenia przyjeto nastepujgce parametry:
e przeznaczenie budynku: budynek produkcyjno- magazynowy
e obliczeniowe temperatury wewnetrzne: to <162 C 6
e maksymalny dopuszczalny wspoétczynnik U max = 0,45 [W/(mzxK)] dla $cian
e maksymalny dopuszczalny wspétczynnik U max = 0,30 [W/(m2xK)] dla dachu
Wymagane parametry techniczne materiatéw uzytych do termomodernizacji scian:
e Styropian EPS 70 — 038 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B 20132:2009 na $cianach podtuznych
o deklarowana wartos$¢ graniczna wspétczynnika przewodzenia cieptfa (A ):0,038
e grubosc¢ styropianu 120 mm — $ciany podtuzne i szczytowe
e grubosc¢ styropianu 3 cm na stupach (pilastrach) i osciezach - XPS ekstrudowany
e grubosc styropianu 5 cm - XPS ekstrudowany na cokole i $cianie fundamentowe;j
e klasyfikacja ogniowa — E;

e grubosc¢ wetny mineralnej na dylatacji — 5 cm pasy o szerokosci 1.0 m

5.4.  WYKONCZENIE | WYKONANIE COKOtU | OPASEK

Cokét wykonczony tynkiem mozaikowym w systemie, w kolorze ciemnopopielatym. W celu
wykonania ocieplenia Scian fundamentowych i cokotu, nalezy zdemontowad istniejgcg opaske z ptyt
chodnikowych i obrzezy wzdtuz scian potudniowej i zachodniej. Zaktada sie odkopanie odcinkami
Scian fundamentowych i podwalin, skucie tynkéw ponizej poziomu terenu, oraz luznych i stabych
tynkéw w strefie cokotu. Zaktada sie wykonanie rapdéwki i tynku cementowego na oczyszczonych
Scianach. Nastepnie wykonanie izolacji powtokowej bezrozpuszczalnikowej od spodu do poziomu ok.
50 cm powyzej poziomu terenu. Na $cianach cokotowych do poziomu ok. 50cm powyzej terenu
przyklejaé ptyty ze styropianu ekstrudowanego XPS klejem bezrozpuszczalnikowym. Zewnetrzng
warstwg cokotu jest tynk kamyczkowy na bazie zywic akrylowych i kolorowych kamykdow

kwarcowych. Ocieplenie w strefie podziemnej zabezpieczyé¢ folig kubetkowa, wykanczajac listwa
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systemowaq wykonczeniowga od gory. Wykop nalezy zasypaé, a na styku z terenem wykona¢ opaske z

kostki betonowej gr. 6cm i obrzeza chodnikowego 6x20 cm przy $cianach.

5.5.  WYKONCZENIE SCIAN PRZYZIEMIA

Sciany, gzymsy itp. wykoriczone w technologii BSO systemowym tynkiem cienkowarstwowym,
krzemianowym (silikatowym) barwionym w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
jasnopopielatym i ciemnoszarym zgodnie z elewacjami wyremontowanych wcze$niej magazyndw.

Przyjeto docieplenie styropianem frezowanym EPS 70- 038 gr 12 cm. W okolicach wnek i
nadprozy przy drzwiach i wegarkach bram oraz ptaszczyzny czotowe stupdw ociepli¢ stosujgc w tych
miejscach styropian ekstrudowany XPS do 3 cm grubosci. W kolorze ciemnoszarym malowane s3
stupy (wszystkie 3 ptaszczyzny), $ciany szczytowe i gzyms od spodu (nie widaé tego na elewacji) i od
frontu.

e Prace przygotowawcze:
Umy¢ myjka pod cisnieniem catos$¢ elewacji i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Usungc¢ czesci
nie nosne elewacji mechanicznie. Wszelkie ubytki w tynkach uzupetnia¢ do réwnego tynkami
podktadowymi wapiennymi o wiekszych wytrzymatosciach i szybszym wigzaniu przy duzych
grubosciach 10-30 mm obrzutki. Wszelkie ,, rysy nie konstrukcyjne” nalezy wypetnié elastyczng
zaprawg jednokomponentowg - specjalna trwale elastyczna spoina do wypetniania rys

konstrukcyjnych w technologii napraw metodg fugi dylatacyjnej.

e Przyklejenie ptyt styropianowych:
Klej do styropianu — sucha cementowa zaprawa klejowa na bazie cementu. Akcesoria uzupetniajgce:
listwy naroznikowe — zastosowac na krawedziach ocieplenia na naroznikach $ciennych, profile
cokotowe — startowe do umieszczenia ptyty izolacyjnej i odprowadzenia wody poprzez kapinosy.

Ptyty nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo (wzdtuz diuziszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych (o ok. . ptyty). Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny
ptyt nie mogg przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w Scianie oraz
na przejsciach miedzy roznymi materiatami sSciennymi. Szczeliny do 2 mm wypetnié pianka
poliuretanowa. Szczeliny wieksze niz 2mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3mm, dlatego tez w celu

wyrownania przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé packami wytozonymi
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papierem sciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianu oraz
wyréwnywania nierdwnosci na powierzchni styropianu masg klejgca. Ptyty styropianowe dodatkowo
przymocowac tgcznikami
mechanicznymi (plastikowymi) — w ilosci 4/6 szt./m?. Dtugosc tgcznikdw powinna wynikaé z rodzaju
podtoza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podtozu
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Na dylatacjach zastosowac listwy dylatacyjne elastyczne.

e Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie:
Masa zbrojgca — mineralna masa zbrojgca na bazie biatego cementu wzmocniona mikrowtdknami.
Kotki mechaniczne o dtugiej strefie kotwienia wraz z zaslepka styropianowa o grubosci min 2 cm, 5
sztuk na 1m2 i $rednicy zgodnej z talerzykiem kotka. Dtugos$¢ kotka uzalezniona jest od grubosci
styropianu. Siatka z wtdkna szklanego siatka odporna na dziatanie alkaliéw i zabezpieczona przeciw
przesuwaniu sie widkien 145g/m?’.
UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych i
przykrycie jej klejem!

e Tynkowanie:

Podkfad pod tynk ciekty pigmentowany preparat na bazie dyspersji akrylowej. Tynk wierzchni
silikonowy, barwiony w masie w grubosci uziarnienia 1,00-1,5 mmm. Wyprawe elewacyjng mozna
wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny zbrojgcej na styropianie, w
warunkach atmosferycznych od +5C do +25C. Podczas wykonywania tynkow nalezy chronic
tynkowang elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przed
aplikacjg zaprawy tynkarskiej warstwe zbrojgcg zagruntowac przynaleznym do systemu podktadem
tynkarskim. Zaprawe tynkarska aplikowaé po zwigzaniu warstwy gruntowej. Tynkowanie powinno by¢
wykonane w jednym ciggtym cyklu roboczym, tgczenie powierzchni metodg ,,mokre na mokre”.

Swiezo potozona wyprawe chronié przed zbyt szybkim wyschnieciem co najmniej przez 24 godziny.

e Obrébki blacharskie i orynnowanie
Parapety i obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,55 mm (kolor szary),
wysung¢ poza lico Sciany na min. 4cm. Istniejgce rury spustowe nalezy zdemontowac i wymienié na

nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej tgczonych przez lutowanie.

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR LACEK 16



OPIS TECHNICZNY

6. UWAGI | ZALECENIA

Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania catosci robdt tacznie z pracami zabezpieczajgcymi i
sprzatnieciem po wykonaniu prac. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przepiséw BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposéb wykonania robdt nalezy wuzgodni¢ z
projektantem. Uzyte materiaty budowlane musza posiadac aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi. Zestaw wyrobdw pokrycia dachu powinien by¢ objety
Aprobatg Techniczng. Niedopuszczalne jest tgczenie materiatéw nie wchodzacych w sktad jednej
Aprobaty Technicznej. Docieplenia dachu nalezy wykona¢ w systemie NRO. Zastosowanie
jakiegokolwiek systemu mozliwe jest po przedstawieniu petnej dokumentacji technicznej
proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiatéw itp.) i uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru lub projektanta.

Wszystkie prace zwigzane z modernizacja budynku magazynowego nie powoduja zmiany
sposobu jego uzytkowania, zmiany powierzchni zabudowy czy uzytkowej oraz nie zmieniajg

warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;.

opracowat: mgr inz. Waldemar tacek
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZRAMOWYM ZAKRESEM ROBOT
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Widok elewacji wschodniej
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Widok elewacji pétnocnej

Widok elewacji pétnocnej — c.d.
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Widok elewac;ji potudniowe;j
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Widok elewacji potudniowej — c.d.
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