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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. Modernizacja magazynku M8 RARS w Niemcach.
Zamawiajacym jest Rzagdowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibg w Warszawie ul. Grzybowska 45.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania, wspodlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét budiowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Kierownik Budowy (Robét) - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w procesie budowlanym realizowanej rozbudowy i przebudowy przedszkola.
1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba reprezentujgca Zamawiajgcego podczas realizacji robdt, oraz petnigca
amodzielng funkcje techniczng nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie
budowlanym niniejszego zadania.
1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i
specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania
robét powinny byé nowe i petnowartosciowe.
1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét
budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.7. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg
jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

1.4.8. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
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certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.9. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperdow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kornicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego,
sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposdb
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
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robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w
ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienl i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od witasciwych organédw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na iz terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakornczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materiatébw mogag by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:
Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdow robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Jezeli Inzynier uzna za konieczne pobieranie prébek, prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
® Polska Norma lub
® aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
e jktdre spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy — jezeli wymagany jest przepisami prawa

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robat,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiaréow — w zaleznosci od sposobu rozliczenia umowy z Wykonawca robét

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e  protokoty przekazania terenu budowy,
® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e  protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,

e  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inzyniera.
7.2. Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesdli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugosé pomnozona przez sredni przekrdéj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu, (w zaleznosci od ustalen zawartych w umowie z Wykonawca robét)
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny robdét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.



D -01.00.00 roboty przygotowawcze Specyfikacja techniczna

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowaq i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcyg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e wartos$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e  opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 1333 z 2020).
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11. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych na rozbidrkach i
demontazach elementéw obiektéw budowlanych zwigzanych z planowang termomodernizacjg magazynu nr 8
sktadnicy RARS w Niemcach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robot
niezbednych do wykonania celem wykonania projektowanej termomodernizacji dachu magazynu nr 9

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot rozbidrkowych i
demontazowych:

- rozbidrki obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- demontaz drabin wej$ciowych na dach,

- demontaz elementdéw réznych zamocowanych na dachu i scianach,

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji
ogdlnej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac, elementéw
rozbieranego obiektu.

Rozbiérka dewastacyjna — prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego
sktadnikéw nadajacych sie do odzysku lud unieszkodliwienia i utylizacji.

Opftata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbidrkowych na sktadowisku odpadow

Wywéz odpaddw — transport urobku na sktadowisko.

Wywéz surowcdw wtdrnych — transport dajacych sie utylizowac elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca
utylizacji.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w Czesci ogdlnej.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robdt oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa
i SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbiérce
recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
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2.2. Sktadowanie materiatéw

Urobek z prac rozbiérkowych moze byc hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.Nalezy
ponadto przygotowac kontenery stalowe dla celéw zgromadzenia gruzu budowlanego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Czesci ogdlne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbidrkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza Specyfikacje ogdlna.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace Transportu podano w Czesci ogdlnej. Transport surowcéw wtdrnych i gruzu
powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek.
Przewozony urobek musi byc w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.Urobek nie moze w czasie transportu wydzielac pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robdt

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w Czesci ogdlne;j.

5.2 Szczegdtowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robdt trzeba przeprowadzic doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementdw, przystapic do rozbiérki wedtug planu rozbiérki. Usuniecie elementu nie moze
powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.

5.3. Przebieg robot rozbiérkowych

Zdemontowane obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, drabine nalezy ztozy¢ we wskazanym przez
Inwestora miejscu odlegtym do 10km od budowy. Elementy metalowe pozostajg do dyspozycji Inwestora.

Gruz z rozbidérek podlega wywozowi z terenu budowy na wysypisko odpadéw. Pozostate odpady nalezy usungé z
budowy.

Koszt transportu gruzu i odpaddéw oraz opfate utylizacyjng nalezy zawrzeé w cenie ryczattowej dla catego zadania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Czesci ogdlne;j.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzic kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu.

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki. Kierownik robdét powinien
wskaza¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych czesci budynku, miejsca
gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Teren robét rozbidrkowych ogrodzic i oznaczyc tablicami
ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrkach i demontarzach powinni legitymowac sie swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, byc zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m
nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z lina dtugosci do 3 m, ktdra przywiazuje sie do
mocnej czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do sciany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w Czesci ogdlne;j.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegétowo w rozbiciu

dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentacji tj:

- m2—-rozbidrka obrdbek blacharskich,

- m.b. —rozbidrka rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej,

- szt. — demontaz drabiny

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w Czesci ogdlnej.

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Czesci ogdlne;.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

¢ Wykonanie zabezpieczen przy wykonywaniu rozbieranych elementéw na wysokosci,

¢ Dla materiatéw nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje
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¢ Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbidrkowych na terenie budowy,

» oraz wszystkie inne roboty tymczasowe i towarzyszace niewymienione, ktére sa niezbedne do
kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji
projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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RB - 02.00.00 POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA Z OCIEPLENIEM
STYROPAPA WRAZ Z ROBOTAMI BLACHARSKIMI
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1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego Planowang termomodernizacjg magazynu nr 8 sktadnicy
RARS w Niemcach.

1.2. Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z ociepleniem dachu budynku magazynu. Szczegétowy zakres prac wraz z ich obmiarem
zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji przedmiarze, opisie przedmiotu zamowienia i projekcie
budowlanym

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach prac towarzyszacych przewiduje sie wymiane instalacji odgromowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia i definicje s zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz prawem budowlanym
2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeristwa "B", atesty zgodne z
Polskimi Normami oraz prawem budowlanym

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Papy

Papa termozgrzewalna:

-Podktadowa

modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z wtékniny poliestrowej, z jednej strony pokryta drobnoziarnistg
posypka mineralng, spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, osnowe stanowi welon z
wtokien poliestrowych o gramaturze min. 200 g/m?, grubos¢ nie mniejsza niz 3,8 mm +/- 5%,

wodoszczelno$¢- wodoszczelne przy 10kPa reakcja na ogien F,

maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz wtdkien 800 £ 200N/50mm,

maksymalna sita rozciggajgca w poprzek wtdkien 600 + 200N/50mm.

- Papa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycia — kolor papy szary, modyfikowana
elastomerem SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.

Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi
znajduje sie pas masy asfaltowe] nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

-osnowa z wiékniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m?,

-grubosé nie mniejsza niz 5,2 mm +/- 5%,

-gietkos¢ w obnizonej temperaturze — minus 252 C,

-wydtuzenie przy maksym. sile rozciggajgcej wzdtuz i w poprzek nie mniejsze niz 50% /60%,
-maksymalna sita rozciggajgca na pasku szerokosci 5 cm wzdtuz i w poprzek minimum 1200/900
N.
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-odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 godzin +100° - niedopuszczalne jest
powstawanie zgrubien i sptywanie masy.

-reakcja na ogien — nie nizsza niz klasa E.

- wodoszczelno$¢- wodoszczelne przy 10kPa,

2.2.2. Ptyty styropianowe laminowane papa

Ptyta warstwowa termoizolacyjna - przeznaczona do wykonywania izolacji termicznej dachéw, na ktérej mozna
wykonywa¢é pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych. Ptyta sktada sie ze styropianu samogasngcego
oklejonego jednostronnie papg asfaltowg podktadowg na osnowie z welonu z widkna szklanego o gramaturze
64 g/m2. Papa przyklejana do styropianu klejem poliuretanowym, zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej
dotyczacej danego wyrobu.

Ptyty ze styropianu samogasngcego EPS 100-038 PN — EN 13163: 2004, PN-B-20132:2005

- deklarowana wartos$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta ( - D): 0,038 W/mK

- grubos¢ styropianu 160 mm,

- szerokos¢ 1000 mm,

- dtugos¢ 1500 mm,

- sita oddzierajaca pape od powierzchni ptyt styropianowych [N] = 20Nmm/mm,

- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPal: > 100kPa

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24h przechowywania w

wodzie >0,1MPa,

- wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24h w temp. +80°C i -20°C

2 001MPa,

- klasyfikacja ogniowa - nie gorsza niz E - nie rozprzestrzeniajgca ognia.

- ptyta oklejona jednostronnie papg asfaltowg podktadowg na osnowie z welonu z wtdkna

szklanego o gramaturze 64 g/m2.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-74/B-24622

2.2.4. Klej bitumiczny

Wymagania wg normy PN-74/B-24622

2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana ptaska

Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o gr. min. 0,7

mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos$¢ powtoki cynku min.275 g/m2.

Dal rynien i rur spustowych blacha gr. min. 0,6mm.

2.2.6. Krawedziaki z tarcicy ki |

Drewno ki C 27.

3. Sprzet

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot

3.3. Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

¢ palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

¢ maty palnik do obrdébek dekarskich,

e palnik gazowy dwudyszowy badz szeSciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

¢ butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

¢ szpachelka,

* n6z do ciecia papy,

¢ watek dociskowy z silikonowg rolka,

e przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne
poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33
kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest
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zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin.

Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detail praktycznie nie
dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac pokryciowych w
technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. Transport

4.2. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na
stan i jakos$¢ transportowanych materiatow

4.3. Transport materiatéw:

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojgcej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogg by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.

Ptyty styropianowe o jednakowych wymiarach powinny by¢ pakowane w pakiety. Ptyty w pakiecie nalezy
zabezpieczy¢ przed wzajemnym przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania.
Pakiety nalezy przechowywaé w przewietrzanych pomieszczeniach, (co najmniej pod zadaszeniem) bez
twartych zrdodet ognia, rzedami, najwyzej w dwéch warstwach, pozostawiajgc miedzy rzedami i Scianami wolne
przestrzenie umozliwiajgce dostep. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe.
Ptyty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pakiety nalezy uktadac scisle obok siebie, w sposéb
zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W czasie transportu przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa przewozowego.

5. Wykonanie robot

5.2. Mocowanie ptyt styropianowych i papy podktadowej

Przymocowanie ptyt styropianowych i papy podktadowej do podtoza dokonac przy uzyciu tagcznikow
mechanicznych objetych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczajacymi te wyroby do tego typu
zastosowan. Zuzycie tgcznikdw 5 szt./m2. Ptyty styropianowe uktadaé warstwg grubosci 16cm. Pape
podktadowq poza mocowaniem mechanicznym zgrzaé na zaktadach podktadajac pape podktadowg asfaltowa
tradycyjna.

5.3. Pokrycie potaci papg termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilosé przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie
podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

¢ 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

¢ +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,

podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli
drewnianych, rynhakdéw i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych
(ogniomurdow, komindw, Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach
pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masa mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych
pasow podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw
Konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowe;j
nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
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Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdéch koncéw do srodka. Miejsca
zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy

papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym | réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$é, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngc¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolkg. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

¢ podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) | ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngc¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

5.4. Obrébki blacharskie,

5.4.1. Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie nalezy przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym.

5.4.2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,7 mm mozna wykonywa¢é

o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

5.4.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4.4 W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone

uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.5 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.4.6 Rynny z blachy stalowej powlkanje ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy sktadany w elementy
wielocztonowe,

- faczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dtugosci i
nitowane,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

- rynny usztywniane przegrodkami z blachy ocynkowanej na kazdym wierzchotku.

5.4.7 Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

- taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz3 m w

sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w

wykutych gniazdach.

Rynny i rury spustowe z blachy gr. min. 0,60mm.
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6. Kontrola jakosci robot

6.4. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.5. Kontrola wykonania pokry¢

6.2.5 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakornczeniu prac pokrywczych.
6.2.6 Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.7 Kontrola koricowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.
6.2.8 Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. Obmiar robét

7.2 Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot — krycie papg — ( m2 ) pokrytej powierzchni dachu

- dla robot — obrébki blacharskie, ptyty wetny mineralnej — ( m2 ) wykonanej powierzchni

obrébek blacharskich i powierzchni ocieplenia

- dla robdt — rynny i rury spustowe — ( m ) wykonanych rynien lub rur spustowych

7.3 llo$¢ robot

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych roboét
dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy.

8. Odbidr robét budowlanych

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacjg techniczng.

8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét pokrywczych

8.1.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep

pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.1.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

® podtoza

® jakosci zastosowania materiatéw,

e doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

e doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.1.3. Badanie koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdét po deszczu.

8.1.4. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia | obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

8.2. Odbidr pokrycia z papy.

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalez przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i
korcowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
8.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do scian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie lepiku,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

—oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— pokrycie dachu papg na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r
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RB-02.00.02 ROBOTY BLACHARSKIE

SPIS TRESCI:
31. WSTEP
32. MATERIALY
33. SPRZET
34. TRANSPORT
35. WYKONANIE ROBOT
36. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
37. OBMIAR ROBOT
38. ODBIOR ROBOT
39. PODSTAWA PtATNOSCI
40. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikcji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0

1.2. Zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych i montazowych przewidzianych w
projekcie budowlanym

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych,

- demontaz uchwytow,

- montaz nowych uchwytodw,

- montaz rynien,

- montaz rur spustowych,

- montaz obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej STO. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na terenie wykonywania robdét i w
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwo palne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez Personel wykonawcy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstw i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt, do wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez przedstawiciela
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Przedstawiciela
Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobdw.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Uchwyty

- Uchwyt rynnowy:

- materiat stal ocynkowana,

- przeznaczenie do rynien 180mm

- mocowanie: przykrecany

- Uchwyty do rur spustowych

- obejmy do rur spustowych $r. 150mm

2.2.2. Rynny systemu 180/150

- stal ocynkowana blacha gr. 0,6mm
- taczenie za pomocy lutowania

- dtugos¢ rynien: 1m, 2m

- $rednice rynien: 180mm

2.2.3. Rury spustowe $r. 150mm

- materiat stal ocynkowana — blacha gr. 0,6mm
- taczenie przez ztgczki,

- $rednice rur: 150mm

2.2.4. Siatka przeciw lisciom kolor brgzowy
- dtugos¢ 2 m,

- wielkos¢ oczka 5,5 x 6,5mm,

- stabilizator UV,

- $rednica 180mm

2.2.5. Materiat obrébek — blacha ocynkowana 0,7mm
- obrébki zewnetrzne tgczone na rgbek stojgcy lub lezgcy(obrdbki w czesci opod pap3g)

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonanych robdt. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

5.1. Roboty przygotowawcze

- demontaz istniejgcych rynien wraz z uchwytami,

- demontaz istniejgcych rur spustowych wraz z obejmami,
- demontaz pasa nadrynnowego

-demontaz pozostatych obrébek

- montaz listwy mocujgcej wraz z uchwytem rynnowym,

- montaz hakéw wraz z obejmami,

- montaz obrébek

5.2. Montaz systemu odprowadzenia wéd opadowych

- montaz rynien o $r. 180mm na przygotowanych uchwytach,
- montaz lejéw spustowych 180/150,

- montaz pasa nadrynnowego,

- montaz rur spustowych 150mm,

- montaz siatki przeciw lisSciom

6. Kontrola jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wykonywanych robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z
czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami
Przedstawiciela Inwestora.

7. Obmiar robot

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec obmiar
robot nie ma zastosowania.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej SST 1.0

8.1. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST, dokumentacji
projektowe] i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét,

Tom | Roboty budowlane w zakresie:

- powtoki

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rynien oraz potaczen

- rozmieszczenia uchwytéw: co 50 — 80 cm

- sprawdzenia spadkow podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody, spadek rynny nie moze by¢
mniejszy niz 0,5%

- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia brzeg
zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu wewnetrznego,

8.2. Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST i Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:

- powtoki

- wymiaréw

- rozstawu
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- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur i pekniec

- pionu, za pomoca pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5mm:
odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci oparte s na zasadach zawartych w umowie

10. Przepisy zwigzane

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien po6tokragtych

Instrukcja techniczna producenta.
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RB-02.00.03 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0

2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace | majace na celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot rozbiérkowych:
- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych,

- demontaz obrdbek blacharskich i parapetéw podokiennych,

- skucie zmurszatego tynku,

- usuniecie istniejgcych opasek betonowych wzdtuz $cian magazynu,
- usuniecie kamienia zalegajgcego pod rampg,

- zdemontowanie 8 lamp jarzeniowych nad drzwiami magazynowymi
- zdemontowanie daszkdw nad rampami

- zdemontowanie bram do ramp

- zdemontowanie drobengo wyposazenia (tabliczki, znaki itp)

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu uzywanego
do robodt rozbidérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

e  miotami wyburzeniowymi,

e mifotami kujgcymi,

e odkurzaczem przemystowym,

e  samochodami do wywozu odpaddéw,

e  kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

e drobnym sprzetem pomocniczym.
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4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem | przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowe]j nalezy wyznaczyc¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie
Z wymogami przepisow BHP.

— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

—zdemontowac istniejgce wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Rynny i rury spustowe rozebrac recznie.

5.2.2. Zmurszaty tynk sku¢ recznie lub mechanicznie.

5.2.3. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.4. Odpady transportowac¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji
odpaddw.

7. OBMIAR ROBOT
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec obmiar
robot nie ma zastosowania.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete specyfikacjg
podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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RB-03.00.01 WYKONANIE ELEWAC]I BUDYNKU DOCIEPLENIE

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

=

©®NOU A WN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
elewacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych i montazowych przewidzianych w
projekcie budowlanym

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- uzupetnienie tynkdw cementowo wapiennych,

- obsadzenie (zatopienie w kleju) naroznikéw aluminiowych z siatkg z wtdkna szklanego,
- gruntowanie powierzchni $cian zewnetrznych,

- przyklejenie i zakotkowanie ptyt styropianowych

- wykonanie warstwy zbrojgcej (zatopienie siatki),

- zagruntowanie scian pod wyprawe tynkarska,

- wykonanie tynku silikonowego cienkowarstwowego (faktura — baranek),

- wykonanie tynku mozaikowego cokolika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na terenie wykonywania robdét i w
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwo palne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez Personel wykonawcy.
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1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstw i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet | odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robét, do wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez przedstawiciela
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Przedstawiciela
Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Ptyty styropianowe

styropian samogasnacy, frezowany EPS 70 040 gr. 2x6 cm o gestosci pozornej nie mniej niz 15 kg/m3
Wiasciwosci techniczne

- wspotczynnik przenikania ciepta A=0,038 W/(m*K)

- klasa odpornosci ogniowej min E — samogasngcy

- wytrzymatos$é na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni ptyt - min. 100 kPa

- wytrzymatosé na zginanie — min. 125 kPa

- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 70 kPa

Wyroby powinny posiadac¢ certyfikat za zgodno$¢ z Polskimi Normami, w tym: PNEN 13163:2009, PN-B
20132:2009

2.2.2. Siatka z wtdkna szklanego

- wytrzymato$¢é na zrywanie wzdtuz osnowy: = 1800 N/50mm
- rodzaj splotu: gazejski

- stabilny wymiar oczek: 4x4,5 mm

- ciezar powierzchniowy: 165+3 g/m?

- szerokosé rolki: 1000 mm

- dtugosc rolki: 50 mb

2.2.3. Masy szpachlowe do wykonania warstw zbrojonych

2.2.3.1. Masa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej. Przeznaczony do
podtozy budowlanych:

- beton wszystkich klas,

- gazobeton,

- tynk cementowy, cementowo-wapienny,

- piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego
typu materiatéw ceramicznych, silikatowych lub keramzytowych.
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Gtéwne parametry:

- grubos¢ warstwy zbrojonej: 2 - 5 mm

- zuzycie przyklejanie ptyt 4 - 5 kg/m2

- zuzycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m?2
- przyczepnosc: beton 2 0,25 MPa

- przyczepnosé: styropian 2 0,08 MPa

2.2.3.2. Masa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej w obszarze cokotéw Tynk zewnetrzny na
spoiwach organicznych stosowany do pokry¢ scian, sufitow, stupdw oraz systemdw ocieplen.

Gtéwne parametry:

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej: kategoria V2
- Absorpcja wody W3

- Przewodno$¢ cieplna 0,7 W/(mK)

- Przyczepnosé: 0,08 MPa

2.2.4. Grunt pod tynki kolor RAL 1001

Do przygotowania powierzchni przed uktadaniem cienkowarstwowych tynkow strukturalnych (silikonowych,
zolokrzemowych, hybrydowych SISI, mineralnych, mozaikowych i akrylowych). Do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz na suchych i wysezonowanych typowych podtozach budowlanych oraz do gruntowania warstwy
zbrojgcej w systemach ocieplen.

Gtéwne parametry

- temperatura stosowania (podtoza, powietrza, materiatéw): +5°C — +25°C
- zuzycie: ok. 0,25 |/m?

- czas schniecia: ok. 6 h

- mozliwos¢ tynkowania po: 12 h

- kolor: biaty lub inny zgdany (np. Tytan IS 41)

2.2.5. Tynk silikonowy kolor RAL do uzgodnienia z Inwestorem

Do wykonywania strukturalnych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych. Moze by¢ uktadany na wszystkich
wysezonowanych, réwnych i nosnych podtozach budowlanych oraz jako warstwa wykorczeniowa w systemach
ocieplen TYTAN.

Tworzy powtoke ochronng i dekoracyjna.

Gtéwne parametry

- temperatura stosowania (podtoza, otoczenia i zaprawy): od +7°C do +25°C

- gestosé gotowego wyrobu: ok. 1,80 g/cm?

- $redni czas wysychania tynku: od 12 h do 24 h

Zuzycie:

1,5mm - zuzycie 2,2 — 2,4 kg/m2

2,0mm - zuzycie 2,9 — 3,1 kg/m2

2,5mm - zuzycie 3,9 — 4,1 kg/m2

2.2.6. Tynk mozaikowy

Zywiczna, mozaikowa masa tynkarska do recznego wykonywania ochronnych | dekoracyjnych,
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnetrznych scianach budynkdw istniejgcych i nowo wznoszonych
oraz wewnatrz pomieszczen.

Gtéwne parametry:

Uziarnienie: 1Imm

Orientacyjne zuzycie: 2 — 4 kg/m?2

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wigzania: od +5 do +25 oC

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania: do 80%

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,70 — 1,75 kg/m3

Wspdtczynnik przewodzenie ciepta A: ok. 0,5-0,61 W/(m*K)

Paroprzepuszczalnosé: kategoria V2

Absorpcja wody: kategoria W2
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonanych robdét. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

5.1. Roboty przygotowawcze

- uzupetnienie ubytkéw tynku

- gruntowanie podtoza

- przyklejenie i zakotkowanie ptyt styropianowych

- osadzenie (wtopienie w zaprawe klejowg) naroznikdw ochronnych oraz wzmocnien narozy otwordw okiennych
z siatki z wtdkna szklanego,

- zagruntowanie powierzchni pod warstwe zbrojacg,

- wykonanie warstwy zbrojgcej istniejgcy tynk (wtopienie siatki z wtékna szklanego w

zaprawe klejowg),

5.2. Wykonanie wyprawy cienkowarstwowe;j
- zagruntowanie podktadem pod tynk cienkowarstwowy,
- wykonanie wyprawy cienkowarstwowe;j z tynku silikonowego

5.3. Wykonanie cokolika z tynku mozaikowego
- zagruntowanie podtoza,

- natozenie warstwy podktadowej,

- utozenie tynku mozaikowego,

6. Kontrola jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wykonywanych robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z
czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami
Przedstawiciela Inwestora.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

6.3. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

- przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe

Scierania, - obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania
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(skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wygladu i prébe zwilzania,

- chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

- obecnos$¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

- ztuszczania i powierzchniowego odspajania podfoza — poprzez ocene wygladu.

6.4. Badania w trakcie wykonywania robot
Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej | instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.5. Badania w czasie odbioru robdt

Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych. Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robét. Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych
przeprowadzac nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie

dokumentéw:

- czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do pofozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania niniejszej ST,

7. Obmiar robét
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec obmiar
robét nie ma zastosowania.

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej SST 1.0

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
okreslonymi w i niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary | badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze
podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie ze specyfikacjg techniczng (szczegdtows) i zezwoli¢ na
przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podfoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr koncowy

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. W toku odbioru komisja obowigzana jest
zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot
tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz dokonaé oceny wizualnej. Tynki
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne | prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: - jezeli to
mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych w
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stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawié je
ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
tynku zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, - w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania
wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonaé go ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie

10. Przepisy zwigzane

- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne | zasady koordynacji
modularnej.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

- PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Azl).

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych | wytrzymatosciowych.

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki. Warszawa 2003 r
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RB-03.00.02 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.1.)

- wykonanie powtok malarskich z farba silikonowych w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania robét malarskich nalezy zabezpieczy¢ podtogi i inne elementy.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farba

Farba oparta jest na spoiwie w postaci wodnej dyspers;ji silikonowej oraz akrylowo-styrenowej. Tworzy powtoke
mocno zwigzang z podfozem, posiadajgcy efekt antyroszeniowy a jednoczesnie wykazujacg znakomitg
przepuszczalnosé pary wodnej. Na skutek powierzchniowe]j hydrofobizacji znacznie obnizona jest zwilzalnos¢
powtoki. Hamuje penetracje brudu niesionego gtéwnie z wodg oraz rozwdj mikroorganizmoéw, jak glony i grzyby.
Efektem koncowym jest obnizona sktonnosé¢ do brudzenia sie, ktéra daje efekt samooczyszczania sie powtoki i
znakomitg odpornos$¢ na warunki atmosferyczne. Gtéwne cechy:

- kolor: biata,

- wyglad powtoki: matowy,

- czas schniecia w temp. 20 oC: ok. 4 h,

- nanoszenie kolejnej warstwy: po ok. 4 h,

- wydajnos¢ przy 1 warstwie: ok. 10 m2/l w zaleznosci od koloru i chtonnosci podtoza

- rozcienczalnik: woda,

- metody aplikacji: watek, pedzel, natrysk.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu i brudu oraz ttustych plam. W przypadku problemoéw z ttustymi
plamami, jak rowniez stwierdzenia potrzeby wzmacniania i tym samym redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie
zastosowac gteboko penetrujgcy preparat gruntujgcy. Powierzchnie pomalowane wczesniej farbami klejowymi
nalezy doktadnie oczysci¢ do odstoniecia wtasciwego podtoza, natomiast powierzchnie pokryte farbami
emulsyjnymi zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakorczeniu ich wykonania:

— dla farb fasadowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

7. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigment lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wedtug zasad okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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RB - 04.00.00 INSTLACJA ODGROMOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania okre$lonego w pkt. 1.1 SST 1.0

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych i montazowych przewidzianych
instalacji odgromowej

1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja dotyczy wykonania wymiany instalacji odgromowej i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- demontaz przewoddéw odprowadzajgcych

- montaz oston rurowych na przewody odprowadzajgce,

- montaz i podtgczenie przewodow odprowadzajgcych,

- montaz puszek na ztacza kontrolne,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
e Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespdét wspodtpracujacych ze sobg elementédw
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do okreslonych celéw.
e Potgczenia wyrdwnawcze — elektryczne potgczenia czesci przewodzacych dostepnych | czesci
przewodzacych obcych wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.
e  Przewody odprowadzajgce — cze$¢ przewodu (odcinek) tgczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym lub
innym uziomem.
®  Przewdd uziemiajgcy — przewdd ochronny tgczacy gtdwng szyne uziemiajgcy z uziomem.
e Uziom otokowy -uziom poziomy (bednarka - ptaskownik)utozony wokét budynku.
e  Zacisk probierczy — roztgczalne potgczenie przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajgcym,
ajacym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciggtosci galwanicznej
nadziemnej urzadzenia piorunochronnego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST | poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robdt zwigzanych z wykonywaniem instalacji
odgromowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodnos¢ z umowg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm.

- Obudowa ztgcza kontrolnego (wys. 250mm, szer. 168mm,

- Ztgcze kontrolne drut — drut,

- Ztgcze kontrolne drut bednarka,

Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robot. Réwniez Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan jakosciowych dostarczonych materiatéw.
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2.2.2. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwodrcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

2.2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowad srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST. Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A.

- Wibromtot spalinowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet jest wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robot. Musi
on by¢ w dobrym stanie technicznym i petnej gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny byé zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowaé, oraz sam
rodzaj instalacji.

Montaz sztucznych zwodéw odgromowych na budynku

a) przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku na wspornikach i
uchwytach. Odlegtos¢ od scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody
odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym.
Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac¢ przy pomocy ztaczy
probierczych. Zakres préb pomontazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wykonywanych robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z
czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami
Przedstawiciela Inwestora.
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6.1. Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ z umowg i SST

- wykonanie pomiardow rezystancji uziemienia.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIORY ROBOT

W sktad odbioru robét wchodzi:

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- Odbiory koncowe instalacji odgromowe;.

Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowacd:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow normami i certyfikatami

- sprawdzenie ochrony wewnetrznej

- ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich kompletnosé, wymiaréw materiatéw, z ktdrego zostaty wykonane

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowan przewodéw odprowadzajgcych,
w tym potaczen zaciskow srubowych poszczegdlnych odcinkdw zwodow i przewoddw odprowadzajacych, a takze
ich zabezpieczenie przed korozjg

- pomiar rezystancji uziemienia

- spetnienia dodatkowych zalecen Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji,
przytaczonego z jednej strony do zwododw, z drugiej do wybranych przewoddw instalacji piorunochronnej. Pomiar
ezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci wedtug zasad okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
10.2. PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybér poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

10.3. PN-IEC 61312-1:2001 — Ochrona przed piorunowym — impulsem elektroenergetycznym.
Zasady ogolne.

10.4. PN-EN 62305-3 — Ochrona odgromowa. Czes¢ 3.



