ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)
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1. sciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

sznur dylatacyjny

elastyczny

elastyczny
sznur dylatacyjny

elastyczny kit
uszczelniajacy

ski profil dylatacyjn:
3. piyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15 wﬂo<u~<v:a_w_ oy

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)
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1. Zaprawa klejowa

2. Elewacyjne plyty ze styropianu

3. Siatka pancerna uktadana "na styk" do wysokos$ci min. 2,0 m nad poziom terenu
4. Siatka zbrojgca z wiékna szklanego

5. Podkiad tynkarski

6. Cienkowarstwowy tynk

7. Kotek do mocowania termoizolaciji

8. Listwa cokotowa

9. Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastycznej
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