
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa

- papa termozgrzewalna podkładowa

- styropian laminowany papą 16 cm

- istniejąca połać dachowa

Kantówka 7,5/16 cm 

impregnowana

Kantówka 7,5/16 cm 

impregnowana co 80 cm

Rynna dachowa 180

ocynk 0,7 mm

Rura  spustowa 150

ocynk 0,7 mm

Pas podrynnowy

bl. ocynk 0,7mm

Pas nadrynnowy

bl. ocynk 0,7mm

Łączniki termoizolacji 

dachu

Obróbka blacharska 
pas okapowy

Krawędziak 7,5/16 cm

Krawędziak 7,5/16 cm

długości 80 cm co 80 cm

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa

- papa termozgrzewalna podkładowa

- styropian laminowany papą 16 cm

- istniejąca połać dachowa

Płyta OSB 22x180mm

Wkręt mocujący obróbkę

4/16 co 75 cm

Obróbka wiatrowa

krawędzi dachu ocynkowana 0,7 mm
Łączniki termoizolacji 

dachu

Obróbka blacharska 
krawędzi szczytowej dachu

Izoklin ze stryropianu 7/7 cm

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa

- papa termozgrzewalna podkładowa

- styropian laminowany papą 16 cm

- istniejąca połać dachowa

Dwie warstwy papy termozgrzewalnej

Obróbka blacharska 

konstrukcji dylatacji

Miękka wełna

mineralna

KONSTRUKCJA DYLATACJI DACHU

6

4545

rev.:

skala:

nr rysunku:

pracownia:

inwestor:

stadium:branża:

data:

nazwa rysunku:

projekt:

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR ŁACEK
ul. Gęsia 21/28; 20 - 719 Lublin

tel. 667 - 917 - 314; fax: 84 - 685 - 82 - 02
NIP: 918 - 199 - 72 - 71 REGON: 061613838

Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego części jakąkolwiek 
techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności 

konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO
Waldemar Łacek jest zabronione.

projektant 
br. arch.:

1 : 25

MODERNIZACJA MAGAZYNU M8

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
w Niemcach
Obręb: 060807_2.0013.1581 Rokitno
Dz. nr ewid.: 1581

Szczegóły
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upr. nr 170/LBOKK/2016
w spec. architektonicznej

PB


	Arkusze
	PB-K-05 - Szczegóły


