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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

projekt budowlany robot drogowych,

e  projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowe;j,

e  inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

e  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021, poz. 450 ze zm.),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakow i sygnatow na drogowych (Dz.U. 2019, poz.2310),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784),

e  Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. 2019, poz. 2311).

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji $wietlnej, ktora zostanie wykonana w celu poprawy
bezpieczenstwa pieszych na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 5331P w miejscowo$ci Dgbnica wraz z

opiniami niezb¢dnymi do zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji samorzadowe;.

Podstawowym przeznaczeniem budowanej sygnalizacji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu w obrebie obiektow

edukacji podstawowej -zespotu szkot.

Zakres opracowania:

- wykonanie zasilania sterownika,

- wykonanie kanalizacji kablowej z montazem studni kablowych,

- wykonanie przeciskéw pod jezdnia,

- montaz konstrukcji wsporczych,

- ulozenie kabli zasilajacych: sygnalizatory, przyciski dla pieszych, kamery wideo-detekcji,
- montaz sygnalizatorow 2x200 i 3x300 na konstrukcjach wsporczych,

- montaz przyciskow zgloszeniowych dla pieszych z sygnalizatorami akustycznymi,

- montaz kamer wideo-detekcji,

- montaz sterownika sygnalizacji,

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;.

Cala inwestycja objeta niniejszym projektem w catosci zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim,

gminie Przygodzice, m. D¢bnica.
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2.3.  Opis stanu istniejacego | parametry geometrii drogi

W obszarze pasa drogowego znajduje si¢ droga o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 7,0m, chodnik o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej szeroko$ci ok 2,0m oraz uzbrojenie terenu. Teren inwestycji w nachylony jest
w kierunku wschodnim.

Otoczenie inwestycji stanowig tereny mieszkalne z zabudowa jednorodzinng. Istniejaca sie¢ komunikacyjna w rejonie
inwestycji sktada si¢ z drog gminnych i powiatowych.

Dopuszczalna predkos¢ z jakg mozna poruszaé si¢ po odcinku drogi objetym opracowaniem wynosi 40km/h.
Omawiany odcinek zlokalizowany jest na obszarze zabudowanym.

Otoczenie drogi charakteryzuje si¢ zabudowg jednorodzinng. W obrebie projektowanej sygnalizacji $wietlnej
znajduje si¢ obiekt edukacji podstawowe;j.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: gazociagu, wodociagu, sieci energetycznej,
sanitarnej, deszczowej oraz teletechnicznej. Wzdluz omawianego odcinka drogi (po stronie zespotu szkot)

zamontowane sg latarnie uliczne o$wictlajace pas drogowy.

2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

N

" 3331F K
e,,.,.,m/

30,

SUMA b-h

&

1223 99

L

W bezposrednim sgsiedztwie zespotu szkdt, oraz projektowanej sygnalizacji §wietlanej znajduje si¢ zatoka dla

autobuséw komunikacji zbiorowe;.

2.5. Opis projektowanych zmian

Zakres prac zwigzanych z przebudows drogi obejmowaé bedzie dostosowanie szeroko$ci elementéw drogi do
obowigzujacych przepisow oraz wymiang¢ nawierzchni chodnikéw oraz zjazdow zlokalizowanych po stronie

potudniowej. Dodatkowo wykonana zostanie sygnalizacja $wietlna na przejsciu dla pieszych w okolicach szkoty.
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3. SYGNALIZACJA SWIETLNA

3.1 Wykaz sygnalizatoréow

Sygnalizacje $wietlng zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r., poz. 2311).

Podczas realizacii inwestycji nalezy zastosowac:

e  montaz sygnalizatoréw drogowych o powierzchni zewnetrznej w kolorze czarnym,
e  sygnalizator 3-komorowy R300mm — kotowy ogolny, energooszczedny,

e  sygnalizator 2-komorowy R200mm — kotowy ogélny, energooszczedny.

WYKAZ SYGNALIZATOROW

. £ . Rodzaj Miejsce
s x\gl(ijzoal:ora S G;:E) é\lava Nazwa s n;)i/zplatora Sr[er::]lgl]ca z’r()dlaJ mocovdania/ Dodatkowe
Y9 ye Y9 $wiatla lokalizacja
g 1K Sygl Ek
Y9 . ran
S § oK Syg2 S1, 3k ogdlny 300 LED maszt Kontrastowy
> o
o N Syg3
28 1P S5, 2k 200 LED maszt
55 Syg4

Wszystkie sygnalizatory dla grupy kotowej zamontowane obok jezdni, usytuowane na linii wschod — zachod (gr.

1K i 2K) nalezy wyposazy¢ w ekrany kontrastujace o szerokosci 650 mm i ksztalcie prostokatnym.

Ekrany powinnR300mmy by¢ perforowane, aluminiowe barwy czarnej z biatg obwodka, pozwalajace na montaz
przy pomocy ocynkowanych zawiesi oraz bez konieczno$ci demontazu wysiegnika. Powierzchnia tarczy powinny by¢
pokryta farba matowa. Tarcza powinna by¢ wykonana z blachy aluminiowej o grubo$ci zapewniajacej wilasciwa

sztywnos$¢ konstrukeji. Okres trwatos$ci powinien wynosi¢ minimum 10lat.

3.2 Zasilanie

Zasilanie sterownika sygnalizacji $wietlnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z warunkami przytgczenia nr P/22/023800 z
dn. 01-04-2022r. Szafa zasilajaco-pomiarowa powinna by¢ zgodna pod wzgledem budowy i wyposazenia z warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/E-05160/01.

3.3  Maszty sygnalizacyjne

Projekt sygnalizacji $wietlnej zaktady wykonanie sygnalizatorow kotowych w obu kierunkach jazdy. Z uwagi na
brak miejsca na konstrukcj¢ fundamentéw nie zaprojektowano powtarzaczy umieszczanych nad jezdnia na wysiggniku.
Na przejéciu dla pieszych projektuje si¢ po dwa sygnalizatory, zamontowane na maszcie razem z sygnalizatorami

dla grupy kotowej. Na masztach przy przejsciu nalezy zamontowac¢ sygnalizatory dzwigkowe.
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Maszty nalezy umieszczaé w zabetonowanych rurach osadowych, tak, aby goérna krawedz rury osadowej
znajdowata si¢ 0,10m nad powierzchnig terenu. Stupek nalezy osadzi¢ w ustroju typu kolano telefoniczne, aby
umozliwi¢ montaz kabli bez demontazu stupka. Instalacje nalezy wprowadzi¢ do nich od spodu, poprzez kolanka.
Szpary pomiedzy stupkiem masztu a rurag osadowa nalezy uszczelni¢. Dopuszcza si¢ zastosowania fundamentow
prefabrykowanych typu F100/43 lub innych zalecanych przez producenta masztow.

W masztach i shupkach, na wysokosci 1,2-1,5m, winny znajdowac si¢ wneki na rozszycie kabli sterowniczych.

Wszystkie maszty ustawione podczas realizacji inwestycji powinny posiada¢ wlasciwe zabezpieczenie
antykorozyjne.

Maszty sygnalizacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami utrzymujac skrajnie budowlang od
jezdni oraz odleglo$¢ od urzadzen podziemnych. Przed oddaniem do uzytku sygnalizacji $§wietlnej nalezy dokonac

odpowiednia regulacj¢ konta zawieszenia w celu zapewnienia wlasciwej widocznosci latarni sygnalizacyjnych.
3.4  Wykaz detektorow

Podstawowe zalozenie majgce na celu podniesienie bezpieczenstwa ruchu w obrebie przedmiotowego przejscia
zostato oparte o zasade ciaglego wyswietlania sygnatu jedz — dla wszystkich obu kierunkéw jazdy grupy kotowej (stan
ustalony). Nadanie sygnatu zielonego dla grupy pieszej nastgpi dopiero w momencie wzbudzenia za pomoca
przyciskow wyposazonych w funkcje potwierdzenia przyjg¢cia zgloszenia na zasadzie wyswietlenia komunikatu po
nacis$nigciu przycisku. Przyciski nalezy zamontowaé na wysokos$ci 1,2-1,35m od powierzchni terenu. Przyciski musza
mie¢ trwatg obudowe o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 54, uniemozliwiajaca szybkie oderwanie lub zniszczenie
przycisku.

Projekt zaklada zastosowanie przyciskow wyposazonych w optyczny system potwierdzenie przyjecia zgloszenia.
Dopuszcza si¢ zastosowanie przyciskow z funkcja wibracji ulatwiajaca orientacj¢ osobom niewidomym wraz z
systemem nagto$nienia przejscia za posrednictwem glosnika tubowego oraz nadawaniem sygnatu optycznego w formie
napisu lub za pomoca infografiki. System naglo$nienia ma za zadania naprowadzi¢ na sygnalizator wibracyjny.

System dzwigkowy oraz wibracyjny musi spelnia¢ wymogi ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 3 lipca 2015 r. poz. 1314, pkt 3.3.5.2. "Sygnalizatory akustyczne dla
pieszych"

Sygnat dzwickowy emitowany przez przyciski musi si¢ znacznie r6zni¢ od sygnalow dzwigkowych emitowanych
przez sygnalizatory dzwigkowe przejscia.

Zgloszenie sygnatu odbywaé sie powinno za pomoca elementu nie mechanicznego — sensora elektronicznego

reagujacego na wzbudzenie przez rgke ubrang w rekawiczke.

WYKAZ DETEKTOROW
Funkcje przypisane
Nazwa Grupa sygnalowa Typ detektora 7ol . Wydluzenie | Nadzajetos$¢ Detekcja Kontrola
gloszente w 1[s] Podzajetos¢ kolejki predkosci
Sygl, Mikrofalowy detektor ruchu typu
Svap 1K, 2K MFDR-8 (czujnik predkosci), X 3 - X X
Y9 Kamera wideo-detekcji

Przy sygnale zielonym (dla pojazdow) zajetos¢ detektora przedtuza sygnat wedlug podanych interwatow jednak z

ograniczeniem nadawania sygnatu do max 25s dla jeden FAZY.
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WYKAZ PRZYCISKOW DLA PIESZYCH

Potwierdzenie przyjecia zgloszenia
Grupa Stopien
Nazwa nadanie sygnalu nadanie sygnalu
sygnalowa ochrony
optycznego akustycznego
1p Syg3 tak dopuszczalne >|P 54
Syg4 tak dopuszczalne >|P 54

3.5  Sterownik sygnalizacji Swietlnej

Urzadzenie realizujace programy sterowania powinno speinia¢ kryteria wymagane przez obowiazujace przepisy
oraz musi by¢ zgodny z obecnie obowigzujacymi normami.

Sterownik musi posiada¢ mozliwos$¢ implementacji dowolnego algorytmu sterownia pracg sygnalizacji swietlnej
(statoczasowego, akomodacyjnego, fazowego, grupowego) przy zachowaniu wymogoéw bezpieczenstwa dotyczacych

czasOw miegdzyzielonych, grup kolizyjnych, kontroli przeplatania sygnatow nadzorowanych.

3.6  Kanalizacja kablowa i kablowa sie¢ sygnalizacji Swietlnej

Kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ z rur Pe110 / Pe75 oraz uzbroi¢ w studnie kablowe typu SKR-1 i/lub SK-1.
Kanalizacje nalezy wykona¢ z godnie z obowigzujagcymi normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN-
95/TP.S.A-023/T. Pod ulicami nalezy wykona¢ przepusty kablowe z rur grubosciennych — zgodnie z N SEP-E-004.

Rury nalezy ulozy¢ na odpowiedniej glgbokosci mierzonej od nawierzchni do goérnej powierzchni rury w
zalezno$ci od rodzaju nawierzchni:

- pod chodnikami nie mniej niz 0,6m. od nawierzchni,

- pod jezdniami nie mniej niz 1,2m. od nawierzchni,

- pod trawnikami niemniej niz 0,75 m. od powierzchni gruntu.
3.7 Kable i polaczenia

Projektuje si¢ zabudowe sygnalizatorow typu S1, S5 zasilanych napieciem 42V lub 40V z funkcjg przyciemniania z
wktadami typu LED. [Sygnalizatory powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 12368:2015]

Do budowy instalacji sygnalizacji zastosowano nastepujace typy kabli:

. Kabel YKYzo 5x1,5mm? (sygnalizatory 3 komorowe kotowe

. + sygnalizatory 2 komorowe piesze z sygnalizatorami akustycznymi),

e Kabel YKSYzo7x1,5mm? (przyciski),

. Kabel YKY 3x2,5mm? (zasilajacy kamere wideo-detekcji, detektor ruchu),

. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8mm? (potaczenie z detektorami -czujnikami- ruchu).
. Kabel Xz2WDXpek 75-1,05/5,0 (kabel wizyjny).
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Sumarvezne zestawienie materiatu
L.p. Materiat Dtugosé [m]
1 kabel | YKY 4x10mm? brak
2 kabel | YKY70 5x1,5mm’ 66
3 kabel | YKSY70 7x1,5mm’ 31
4 kabel | YKY 3x2,5mm’ 35
5 kabel | Xz2WDXpek 75-1,05/5,0 35
6 kabel | XzZTKMXow 2x2x0,8mm’ 35
7 rura Pel10 18
8 rura Pe75 32

Kazde urzadzenie nalezy potaczy¢ przez ztacze w konstrukcji masztu lub stupa do sterownika sygnalizacji. Cato$§¢
robot kablowych wykona¢ zgodnie z przepisami normy PNE-76/E-05125 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Okablowanie nalezy utozy¢ odpowiednio z zaleceniem producenta.

3.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu dla sterownika sygnalizacji nie powinna przekracza¢ 5Q. Konstrukcje
shupéw sygnalizacyjnych wysiegnikowych uziemi¢ tak aby warto§¢ rezystancji nie przekroczyta 10Q. Polaczenie PE
pomigdzy konstrukcjami nalezy wykona¢ za pomoca przewodu typu YKY 1 x 10 lub LgY 1 x 10mm2 w izolacji zo6tto -
zielonej. Przewod ten nalezy podiaczy¢ do szyny PE w sterowniku. Jako uziemienie stosowac uziomy szpilkowe FeZn
o S$rednicy 16mm oraz jako przewod uziemiajacy tasme ocynkowang30x4mm. Potaczenia wykonaé¢ zlgczami
kontrolnymi z elementami metalowymi. Polgczenia zabezpieczy¢ przed korozja. Jako zabezpieczenie

przeciwprzepigciowe zastosowano ogranicznik przepie¢ zamontowany w szafie zasilania sterownika sygnalizacji.

3.9 Obliczenia mocy

. . Moc szczytowa
Urzadzenie Moc Je?\y\gStkowa Tlos¢ [szt.] Moc Zilinf\t/(a/;owana ) Ps [W]
(w oparciu o0 program sygn.)
sterownik 600 1 600 600
przycisk 6 2 12 12
sygnalizatory 12 4 48 48 (ciggle nadawanie sygn.)
Mikrofalowy detektor ruchu 25 2 5 5
kamera wideo-detekcji 8 2 16 16
Razem = 681 681
L.p. WLZ
1 Dane poczatkowe
Opis Warto$¢ Jednostka
1.1 | Calkowita moc zainstalowana Pi 0,68 [kwW]
1.2 | Catkowita moc zapotrzebowania Pz 0,68 [kwW]
1.3 | Napigcie znamionowe Uy 230 [V]
Wspdtczynnik cos 0,93 [-]
Prad obliczeniowy (obciazenie) Ig
P S 3,27 [A]
B Uy - cosg
2 Wiasciwosci kabla
2.1 | Typ ulozenia przewodu: D1
2.2 | Materiak: Miedz
2.3 | Materiat izolacyjny: PVC
2.4 | Obcigzenie zyk: 2
2.5 | Przekroj: 10
Prad dopuszczalnie dtugotrwaty Idd’,dobrany z normy PN-HD-HD-60364-5-52 26 [A]
2011P na podstawie danych zawartych w podpunktach 2.1-2.5.
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3 Obliczenia pradow
Opis Warto$é Jednostka
3.1 | Temperatura otoczenia 30 [C]
3.2 | Wspolczynnik uwzgledniajacy temperaturg otoczenia kpl 1 [-]
3.3 | Liczba obwoddéw lub przewoddéw wielozytowych 1 [-]
3.4 | Wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy ulozenie przewodu kp2 1 [-]
Dlugotrwata obcigzalnos¢ przewodu Igq
85 lag = kps*kpz*lad’ 46 (Al
3.6 | Wspolczynnik krotnosci pradu znamionowego urzadzenia k2 1,45 [-]
3.7 | Typ zabezpieczenia Wylacznik nadpradowy
Wymagana minimalna dhugotrwata obciazalno$¢ pradowa przewodu Iz
3.8 I = k2 ] 10 [A]
145 "
3.9 | Prad znamionowy zabezpieczenia Iy 10 [A]
Warunki doboru przewodu
ls<In<las |
3.10 WARUNEK SPELNIONY
li*1,45> I*k, |
WARUNEK SPELNIONY
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4. CZESC GRAFICZNA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Kanalizacja kablowa syg. $wietlnej
Rysunki konstrukcyjne

Schemat blokowy

- skala 1:20 000,
- skala 1:500,

- skala 1:50,

- skala 1:50,
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1.1

1.2

1.3

Zakres robot
Zabudowa sterownika sygnalizacji $wietlne;j.
Wykonanie kanalizacji kablowej.
Instalacja masztow i konstrukcji wysiggnikowych.
Utozenie w kanalizacji kabli sygnalizacyjnych.
Montaz na konstrukcjach wsporczych sygnalizatorow §wietlnych i osprzetu.
Wykonanie potaczen instalacji.
Wykonanie ochrony przeciwporazeniowe;j.
Wykonanie pomiaréw i badan.

Uruchomienie sygnalizacji.

Czynnosci poprzedzajace realizacje prac
Zabezpieczenie palcu budowy (projekt tymczasowej organizacji ruchu).

Przygotowanie placu na materiaty budowlane.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Inwestycja realizowana jest na dziatkach budowlanych administrowanych przez Powiatowy Zarzad Drog ul.

Staszica 163-400 Ostrow Wielkopolski na dziatkach, w obrebie ktorych realizowana bedzie, wystepuje uzbrojenie

podziemne (urzadzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne i kanalizacyjne).

1.4

1.5

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robot
Roboty wykonywanie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego,

mozliwo$¢ wystapienia podczas robot ziemnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, ruch pojazdéw na ulicach,
w pasie jezdni, co stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

wyladunek materialow i urzadzen z samochodow,
montaz sygnalizatorow ma stupach sygnalizacyjnych z drabin,
montaz sygnalizator6w na wysiegnikach z podnos$nika koszowego,

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegacze.

Szkolenie pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz.

141 z pdzn. zmianami), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisdOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikdw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie wstgpne i szkolenie i doskonalenie

okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP.

Projekt sygnalizacji swietlnej 1



Poprawa bezpieczenstwa pieszych na przejsciu dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 5331P w miejscowosci Debnica

Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robot powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika
Budowy odnos$nie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Robdt lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac
nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢ w §rodki ochrony indywidualne;.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa — wylaczenie fragmentu

drogi z ruchu kotowego, oznakowanie rob6t budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi

itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6  Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy

pracy.

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, takze o sprawno$¢ srodkow

ochrony zbhiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

ustali¢ rodzaj prac ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze

wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzialtan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikoéw tych
srodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie skory, twarzy,
wzroku, shuchu, upadek z wysokosci. Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikow o sposobach

postugiwania si¢ tymi Srodkami.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogélna organizacja pracy
nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

YV V V

brak nadzoru,
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YV V V

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpiecznej pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,
nicodpowiednie przejscia i dojécia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

vV V V V V V

A\

YV V V

niewlasciwy stan czynnika materiatlowego

wady konstrukcyjne czynnika materialowego bedace zrddlem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialowego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $§rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

niewlasciwe wykorzystanie czynnika materiatowego
zastosowanie materialow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

wady materiatowe czynnika materialowego,
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialowego,
nadmierna eksploatacja,

niedostateczna konserwacja,

niewlasciwe naprawy i remonty.
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| . ek 63-400 Ostréw Wielkopolski,

'Q'\ :Drfacotvv nll? Pr%e towa_ ul. Staroprzygodzka 25

G nirastrukiury Drogowe Tel. 607 335 657, 505 281 94
Marcin Kasatka . :

ppidkasalka@gmail.com

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog

ul. Staszica 1

63-400 Ostrow Wielkopolski
Numer projektu: 748

Uzgodnienia, opinie

Poprawa bezpieczenstwa pieszych
na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi powiatowej
nr 5331P w miejscowosci Debnica

Starosta Ostrowski Odpis protokotu z przeprowadzenia narady koordynacyjnej GG0.6630.604.2022 18.07.2022r.

Data opracowania: listopad 2021r.




