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kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Zjazd jezdnia

zmienna , istn.

=

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu cem. gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

TYTUL RYSUNKUY|

PRZEKROJE NORMALNE

TEMAT

Przebudowa drogi nr 5294P w m. Gérzno na odc. di. ok. 900 m

LOKALIZACJA

Jednostka ewid. gm. Ostréw Wikp., obreb ewid. Gérzno 301704_2.0008.AR_1 dz. nr 53

INWESTOR

Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim |BRANZA DATA

ul. Staszica 1 DROGOWA “Ségggdr,

63-400 Ostrow Wielkopolski

SKALA

1:50

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN NR PRZYNAL. DO 1ZBY PODPIS

mgr in2. Pawet Urbanski UAN 7342-42/91 | WKP/BD/5341/01

NUMER RYS.
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