Zalacznik S3-1
Opis Przedmiotu Zamowienia dla sektora 3

CZESC 3
A Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla sektora 3

Przedmiotem zaméwienia jest oczyszczanie drog II1 i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 3
obejmujacym obszar potozony w dzielnicach: Kamienna Gora, Redlowo i cz¢Sciowo w dzielnicach:
Srodmiescie, Wzgorze Sw. Maksymiliana, Ortowo — zgodnie z mapka pogladowsa (Zalgacznik S3-5).

Zakres ustug obejmuje utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni ulic w szczegdlno$ci oczyszczanie
ze $niegu, lodu (likwidowanie $liskos$ci) i blota posniegowego.

1. Podstawowe obowiazki Wykonawcy

1.1 Zapewnienie przez Wykonawce, organizacji dziatan dla podejmowania akcji usuwania skutkéw
zimy na drogach w czasie i w sposob okre§lony w opisie przedmiotu zamdéwienia w
szczegblnosci poprzez zaangazowanie sprzgtu w ilosciach, co najmniej:

- 3 plugo — posypywarki, o tadownosci min. 3 m

- 2ciagniki z osprzetem

oraz 0sob zapewniajacych obstuge sprzetu i wlasciwa organizacj¢ pracy, dysponowanie baza

przystosowang do przechowywania sprzg¢tu i $rodkdéw, wykorzystywanych do realizacji

zamowienia. Ww. sprzet wraz z wyposazeniem oraz baza terenowa musza spetnia¢ warunki

okreslone w A, pkt. 3.

1.2 Zapewnienie przez caly okres realizacji zamowienia w uzgodnieniu z Zamawiajagcym systemu

monitorowania pracy sprzetu umozliwiajacego:

- automatyczne rejestrowanie danych: czasu pracy i przebytej drogi pojazdow
z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynnosci: ptugowania
1 posypywania (mozliwo$¢ zapisywania danych co 6 sekund lub czesciej),

- biezace $ledzenie pozycji pojazdow (wykorzystanie systemu GPS) i komunikowanie
sie¢ Z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych (pamie¢ danych w
urzadzeniu rejestrujgcym minimum z ostatniego miesigca),

- odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na aktualnej cyfrowej mapie
Gdyni, z doktadno$cig umozliwiajacg jednoznaczne okreslenie miejsca (ulicy)
wykonywania prac,

- aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia dziatan zwigzanych z AZ nie rzadziej, niz
co 1 minutg.

- na podstawie danych odczytanych z urzadzen monitorujgcych odtwarzanie i analizg
»historii” pracy sprzetu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia.

1.3 Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) wyposazenia wszystkich pojazdow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia w urzadzenia monitorujgce ich pracg (dotyczy roéwniez pojazdow
wykorzystywanych w celu monitorowania i kontrolowania stanu nawierzchni jezdni),

b) wyposazenia stanowiska dyspozytorskiego w odpowiedni sprzet komputerowy
i telekomunikacyjny umozliwiajacy wykonywanie w/w funkcji,

C) zapewnienia Zamawiajgcemu na czas trwania umowy, za posrednictwem sieci
internetowej, uruchamiany przez uzytkownika jako aplikacja w wersji dostepnej przy
wykorzystaniu przegladarki internetowej, minimum 5 jednocze$nie korzystajacych
uzytkownikow, nieprzerwanego dostepu do systemu monitorowania, W celu
korzystania z danych, funkcji i mozliwo$ci opisanych w pkt. 1.2.,

d) przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obslugi ww. systemu
monitorowania.

14 Zapewnienie, w trakcie realizacji ushug, calodobowego funkcjonowania tacznosci dla

przyjmowania zgtoszen od ZKM, Strazy Miejskiej, Strazy Pozarnej, Policji oraz innych shuzb
1 mieszkancoOw miasta Gdyni poprzez lacza telefoniczne (telefon stacjonarny i/lub
komorkowy), przy czym lgcznos¢ telefoniczna (telefon stacjonarny i/lub komoérkowy) z
Zamawiajacym przez caty okres realizacji zamowienia.

UWAGA:

w przypadku zgloszen dot. droég nie objetych stalym utrzymaniem, dzialania nalezy podjaé w

porozumieniu z Zamawiajagcym.
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Monitorowanie i kontrolowanie w terenie stanu nawierzchni jezdni, w ramach prowadzenia
nadzoru nad prawidlowym, zgodnym z =zapisami opisu przedmiotu zamoéwienia i
obowigzujacymi przepisami przebiegiem prac objetych przedmiotem zamoéwienia w celu
biezacej oceny skutecznosci podejmowanych dziatan i zastosowanych technologii.
Oznakowanie pojazdow i drog w czasie wykonywania prac, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Czytelne oznakowanie ubran roboczych uzywanych przez pracownikow, sprzetu
wykorzystywanego do realizacji przedmiotu zaméwienia w nazwe¢ firmy i numer telefonu
Wykonawcy.
W przypadku, gdy parkujace samochody uniemozliwiaja wykonanie ushugi zgodnie
z zapisami niniejszej specyfikacji, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
i Straz Miejska. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za niepetne, odbiegajace od
przyjetych standardow, wykonanie oczyszczenia ulicy w sytuacji, gdy uniemozliwily to
parkujace samochody, pomimo dopelnienia przez Wykonawce ww. zalecen oraz uzycia
wymaganego sprzetu i wykonywania prac w sposéb reczny.
Prowadzenie prac w taki sposob, aby maksymalnie ograniczy¢ zanieczyszczenie czeSci pasa
drogowego potozonej wzdtuz jezdni (zwlaszcza ciggdw pieszych).
Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych w trakcie wykonywania ustugi objetej
przedmiotem zamoéwienia sytuacjach, wplywajacych na czystos¢ i estetyke w obstugiwanych
czesciach miasta wymagajacych interwencji Zamawiajacego, a w szczegolnosci o:
- zlym stanie urzadzen technicznych usytuowanych w pasie drogowym (np. studzienki
telekomunikacyijne, kanalizacyjne),
- wyptywach piasku lub innych zanieczyszczen z terenow nieruchomosci przylegajacych do
utrzymywanych drog,
- martwych zwierzetach na jezdni.
Prowadzenie ,,Rejestru pracy i zgloszen”, w ktorym winny by¢ odnotowywane godziny
rozpoczecia i zakonczenia pracy sprzetu i ludzi, z lokalizacja w terenie oraz wszelkie, biezace
uwagi i zgltoszenia od Zamawiajacego, stuzb miejskich i mieszkancoéw. Rejestr ten
udostepniany bedzie kazdorazowo na wniosek przedstawiciela Zamawiajacego.
Przekazywanie Zamawiajacemu meldunku AZ, zgodnie ze wzorem — Zalacznik S3-3, wraz z
wydrukami z systemu monitorowania, umozliwiajagcymi potwierdzenie wykonywanych w
danym okresie ustug.
Po =zakonczeniu kazdego miesigca rozliczeniowego przekazywanie Zamawiajagcemu
informacji zgodnie ze wzorem — Zalacznik S3-4.
Pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zmianach sprzgtu wykorzystywanego do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamiana sprzgtu moze by¢ dokonana na inny o tych
samych parametrach technicznych lub lepszych.
Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
wyrzadzone w zwiazku z prowadzona dzialalno$cia i realizacja przedmiotu zamowienia.
Wykonawca bedzie ponosilt odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego lub oséb trzecich za
ewentualne szkody powstale w wyniku niewlasciwego wykonywania ushug.
Zakup 1 przygotowanie potrzebnych, dozwolonych prawem §rodkéw chemicznych i
niechemicznych (soli drogowej, piasku, innych $rodkéw) w ilosciach niezbednych do
prowadzenia akcji zimowej na drogach. Na terenie bazy nalezy gromadzi¢ materialy w
ilo§ciach zapewniajacych prowadzenie prac zwigzanych z usuwaniem skutkéw zimy, przez co
najmniej 10 akcji. Po 1 marca Zamawiajacy do decyzji Wykonawcy pozostawia ilo$¢ srodkow
chemicznych i niechemicznych gromadzonych na terenie bazy (nie zwalnia to Wykonawcy z
obowigzku zachowania w tym okresie wymaganych w opisie przedmiotu zamowienia
standardow utrzymania drog).
Dostarczenie, w dniu podpisania umowy plandéw akcji zimowej zawierajgcych podziat na trasy
oraz szczegdlowy wykaz sprzetu z numeracjg (oznaczeniem) umozliwiajacg jego identyfikacje
w systemie monitorowania.
Odbieranie, w trakcie realizacji ustug, komunikatow z prognoza pogody oraz rejestrowanie
(archiwizacja przez caly okres realizacji zamdwienia), co dwie godziny faktycznego stanu
pogody w obstugiwanym rejonie miasta, tj. temperatury, wystgpowanie opadow $niegu, Sniegu
z deszczem, marzngcego deszczu, deszczu, zawiei i zamieci $nieznych, gotoledzi itp., z
wykorzystaniem dostepnych Zrodet informacji (np.: internet, radio, TV, od o0s6b
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»monitorujacych” ulice, operatordw sprzetu, itp.). Udostepnianie Zamawiajacemu ww. danych
o faktycznym stanie pogody w rejonie, na kazde jego zadanie.

Podejmowanie stosownych dziatan interwencyjnych, umozliwiajacych stuzbom ratowniczym
w warunkach zimowych dojazd do miejsc wypadku, 0s6b poszkodowanych czy chorych. O
wykonaniu tego typu dzialan interwencyjnych Wykonawca poinformuje Zamawiajacego.

Na polecenie Zamawiajgcego (lub Centrum Powiadamiania Ratunkowego — w uzgodnieniu z
Zamawiajacym), w warunkach szczegdlnych, wymagajacych natychmiastowego udroznienia
drogi (przyktadowo dla umozliwienia dojazdu sluzbom ratowniczym) kierowanie ludzi i
sprzetu do prac na tych drogach tj. drogach III i IV kat. nie objetych statym utrzymaniem.
Ustlugi te moga odbywac si¢ kosztem prac koniecznych do wykonania w tym czasie na
drogach III i IV kat. objetych statym utrzymaniem.

Prowadzac od$niezanie jezdni nalezy zapewni¢ oczyszczenie czesci przykraweznikowej jezdni
w stopniu umozliwiajagcym sptyw wody powstatej z topniejacego $niegu, do kratek kanalizacji
deszczowej. W  szczegolnosci  nalezy  zapewni¢  doktadne  od$niezanie — strefy
przykraweznikowej na szerokosci przej$¢ dla pieszych i w odleglosci do 10 m z kazdej strony
(lub do pierwszej kratki wpustu deszczowego, jezeli jest potozona blizej niz 10 m).

Przy zgarnianiu $niegu z jezdni nalezy zwr6oci¢ szczegdlng uwagg, aby nie zasypywac przejsé
dla pieszych oraz skrzyzowan (dotyczy odlegtosci do 10 m z kazdej strony od ww. miejsc).
Wskazane jest przed dojazdem do skrzyzowania lub przej$cia dla pieszych ograniczenie
szybko$ci oraz takie ustawienie plugu w stosunku do kraweznika, aby zgarniany z nawierzchni
jezdni $nieg byl w minimalnym stopniu odrzucany na chodnik i przej$cie dla pieszych. Nalezy
rowniez unika¢ sytuacji, w ktoérych odrzucany na chodnik $nieg (btoto posniegowe) moze
powodowa¢ utrudnienia w poruszaniu si¢ pieszych (np. z powodu zbyt duzej predkosci
pojazdu podczas ptugowania).

Zabiegi zwigzane z od$niezaniem prowadzi¢ nie dopuszczajac do powstawania lokalnych
pryzm $niegu utrudniajacych widocznos¢ i ruch samochodow.

Wykonawca winien zwroci¢ szczegolng uwage na utrzymanie przejezdnoscei i ciggtosci ruchu
na stromych podjazdach.

Utrzymanie zimowe drég

Statym utrzymaniem zimowym objetych jest w sektorze 3 ok. 54,089 km drog.
Przewidywana dlugos¢ drog objetych utrzymaniem moze w sezonie zimowym ulec
zwickszeniu lub zmniejszeniu, nie wigcej niz o 10 %, w stosunku do tacznej dtugosci drog,
okreslonej w wykazie ulic utrzymania zimowego, W przypadku:

a) zmiany kategorii drog,

b) wilaczenia do statego utrzymania drog, w tym utrzymywanych interwencyjnie,

C) zmiany organizacji ruchu,

d) budowy lub przebudowy drog,

e) potrzeb komunikacji miejskiej,

f) potrzeby zmiany standardu utrzymania drog .

Podstawowy zakres ushug

Zamawiajacy przewiduje, ze realizacja ustug utrzymania zimowego drég w poszczegolnych

sezonach zimowych rozpoczynac¢ si¢ bedzie od 15 pazdziernika i trwaé bedzie do 30 kwietnia.

Zamawiajacy w zalezno$ci od panujgcych warunkow atmosferycznych, moze wprowadzi¢

zmiany w terminach rozpoczegcia i zakonczenia realizacji ushugi, jej zawieszanie jak rowniez

jej okresowe uruchamianie, z zastrzezeniem, ze rozpoczecie ustugi nastagpi¢ moze nie
weczesniej niz 01 pazdziernika, a zakonczenie nie p6zniej niz 15 maja.

a) O terminie pierwszego uruchomienia realizacji ustugi utrzymania zimowego w kazdym
sezonie, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej ........ godzinnym
wyprzedzeniem. (Minimalny termin poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego o
terminie pierwszego uruchomienia realizacji ustugi utrzymania zimowego w kazdym
sezonie (T) - zgodnie ze zlozong ofertg)™

b) O terminie zawieszenia/zakonczenia realizacji ustugi utrzymania zimowego, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce, z co najmniej 1 godzinnym wyprzedzeniem.
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O terminie ponownego uruchomienia realizacji ustugi utrzymania zimowego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce z o najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem.

UWAGA Wymienione w pkt. 2.1.1. czasy moga ulec skroceniu za zgoda Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Informacje w tym zakresie, jak rowniez wszystkie inne, dotyczace istotnych aspektow realizacji
przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy bedzie przekazywal w formie pisemnej za posrednictwem
poczty elektronicznej, a w sytuacji braku mozliwosci skorzystania z tej formy, droga telefoniczng
potwierdzajac informacje w sposob pisemny niezwlocznie po uzyskaniu dostepu do poczty
elektronicznej.

2.1.2 Utrzymanie zimowe ulic obejmuje mechaniczne lub r¢gczne usuwanie skutkow zimy z catej
powierzchni jezdni, w celu utrzymania stalej przejezdnosci, w stopniu gwarantujgcym
bezpieczenstwo ruchu samochodowego iodpowiadajacym wymogom Zamawiajacego, w
szczegolnosci poprzez:
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a)

b)

odéniezanie jezdni ulic wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi (z
wylaczeniem zatok/miejsc postojowych na obszarze Srodmiejskiej Strefy Platnego
Parkowania), placami manewrowymi, petlami i zatokami przystankoéw komunikacji
miejskiej.

przeciwdzialanie wystapieniu/likwidowanie $liskosci dopuszczonymi do stosowania
srodkami chemicznymi i nie chemicznymi — drogi kategorii 111,

przeciwdzialanie wystapieniu/likwidowanie $liskosci dopuszczonymi do stosowania
srodkami niechemicznymi — drogi kategorii IV (w sytuacjach uznanych przez
Wykonawce za konieczne, wylacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego — mieszanka
srodkdéw chemicznych i nie chemicznych w postaci statej),

UWAGA zabiegi zwigzane z likwidacja skutkow zimy w zatokach/miejscach
parkingowych objetych Strefa Platnego Parkowania winny by¢ wykonywane w pierwszej
kolejnosci.

Wykaz ulic objetych utrzymaniem zimowym, okre§lony zostat w Zalaezniku S3-2.

Znaczenie poje¢ zwigzanych z utrzymaniem zimowym:

zjawisko wystepujace na drogach wskutek tworzenia si¢ na jezdniach warstwy

SLISKOSC ZIMOWA | lodu albo zlodowacialego lub ubitego $niegu,

LODOWICA zjawisko wystepuje, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu przy dodatniej

ponizej 0° C, powodujace powstanie pokrywy lodowe;j,

GOLOLEDZ na ogot jednolity i przezroczysty osad lodu, powstaty w wyniku zamarzania

przechtodzonych kropel deszczu lub mzawki (opady marznace) na
powierzchnie o temperaturze ponizej 0°C

ZLODZENIE pokrywa lodowa lub $niezna do kilku centymetrow, tworzaca si¢ na skutek

zamarzni¢cia nie usunigtej z jezdni wody, pochodzacej z roztopionego $niegu,
lodu lub opadu deszczu

CHEMICZNE $lisko$¢ na jezdniach ulic, placow, powodowana opadami $nieznymi lub

SRODKI
OGRANICZAJACE

powstajaca w okresie mrozéw, moze by¢ likwidowana przy uzyciu

GOLOLEDZ I w tym zakresie przepisami

ZLLODZENIE DROGI

AKCJA ZIMOWA podejmowanie dziatan przeciwdzialajacych skutkom zimy i ich likwidacja w

tym zapewnienie przez Wykonawce organizacji dziatan w czasie i w sposob
okreslony w opisie przedmiotu zamowienia,

DOBA

okres od godz. 7.00 do godz. 7.00 dnia nastepnego.

temperaturze powietrza nastepuje natychmiastowe, nagte obnizenie temperatury

dopuszczonych do stosowania §rodkoéw chemicznych zgodne z obowigzujacymi
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Zasady stosowania Srodkow chemicznych

Dawki $rodkdéw chemicznych i zasady ich stosowania w celu zwalczania $lisko$ci na
jezdniach drog, musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Dobor $rodkéw chemicznych (gwarantujacych realizacje ustugi zgodnie z okre§lonym przez
Zamawiajacego standardem) nalezy do Wykonawcy. Zamawiajgcy przewiduje, ze przy
usuwaniu skutkdw zimy dominujacym, stosowanym $rodkiem chemicznym bedzie chlorek
sodu NaCl — s6l drogowa.

Standard utrzymania drég
drogi kategorii Il
a) Do Il kategorii zaliczono drogi o lokalnym znaczeniu, na ktorych zabiegi zimowego
utrzymania obejmuja:
- mechaniczne lub reczne odgarnianie $niegu,
- w przypadku $liskosci zimowej, posypywanie jezdni $rodkami chemicznymi i/lub
mieszaning $§rodkéw chemicznych i niechemicznych.
Dopuszcza si¢ do zalegania na jezdni $wiezej warstwy S$niegu, nie utrudniajacej
poruszania si¢ samochodow, ktéra wraz z blotem posniegowym nalezy usuna¢ w czasie
opisanym ponizej w A, pkt 2.5.2. lit. a).
b) Na drogach Il kategorii nie ujetych w statym utrzymaniu, przewiduje si¢ wykonywanie
zabiegébw zwiazanych z likwidacjg skutkow zimy na dodatkowe polecenia Zamawiajacego
(potwierdzone pisemnie) w standardzie jak dla drog 111 kategorii objetych stalym utrzymaniem
W czasie Opisanym ponizej w A, pkt 2.5.2. lit. b).
drogi kategorii IV
a) Do IV kategorii zaliczono drogi o lokalnym znaczeniu, na ktorych zabiegi zimowego
utrzymania obejmuja:
- mechaniczne lub reczne odgarnianie $niegu,
- w przypadku §liskosci zimowej, posypywanie jezdni srodkami nie chemicznymi.
Dopuszcza si¢ do zalegania na jezdni warstwy zajezdZzonego $niegu nieutrudniajacej
poruszania si¢ samochodéw, o $redniej grubosci nieprzekraczajacej 2 cm, posypanej
srodkami niechemicznymi (z zastrzezeniem A, pkt. 2.1.2 lit.c).

b) Na drogach IV kategorii nie ujgtych w stalym utrzymaniu, przewiduje si¢ wykonywanie
zabiegéw zwiazanych z likwidacja skutkow zimy na dodatkowe polecenia Zamawiajacego w
standardzie jak dla drog IV kategorii objetych stalym utrzymaniem w czasie opisanym ponizej
w A, pkt 2.5.3. lit. b).

UWAGA:
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Na niektorych drogach III i IV kategorii moga wystapi¢ utrudnienia w wykonywaniu prac
zwigzanych zlikwidacja skutkéw zimy (ulice jednokierunkowe, waskie, o nierownej
nawierzchni, z parkujacymi samochodami). Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, zobowigzany jest do dysponowania sprzgtem umozliwiajgcym wykonywanie
tych prac, takim jak np.: ciagniki rolnicze wyposazone w odpowiedni osprzet lub inny sprzet
umozliwiajacy prace w warunkach, o ktorych mowa wyzej, a takze by¢ przygotowany do ew.
wykonywania niezbednego zakresu prac w sposob reczny.

Wymagany standard wykonywania ustug.

Rozpoczecie prac zwigzanych z usuwaniem skutkow zimy na drogach objetych stalym
utrzymaniem powinno nastgpi¢ bezzwlocznie (od wystgpienia zjawisk zimowych) tak, aby
zapewni¢ spelnienie podstawowego celu utrzymania zimowego drég, o ktorym mowa w A,
pkt 2.1.2 (w przypadku wystapienia zjawisk nagtych, nieprzewidywanych, nie po6zniej niz w
ciggu 1 godziny od momentu wystapienia zjawiska). Usunigcie $liskosci zimowej powinno
nastgpi¢ w wymaganym, w ponizszej tabeli czasie:
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Usuna¢ od chwili wystapienia:

Kategoria drogi gotoledz lodowiceg, zlodzenie

w ciagu 4 godzin w ciaggu 6 godzin

V-
i ul. Przebendowskich

Al. Jana Pawla 11

wraz z miejscami w ciggu 3 godzin w ciaggu 5 godzin
postojowym
v w ciaggu 5 godzin w ciggu 7 godzin
2.5.2  Oczyszczenie ze $niegu i btota posniegowego drog 111 kategorii powinno nastgpié:

2.5.3

254

2.5.5

2.5.6

a) dla drog objetych statym utrzymaniem: w ciagu 6 godzin od ustania opadow,

b) dla drog nie objetych statym utrzymaniem (zglaszane interwencyjnie): w ciaggu 8 godzin
od przyjecia zgloszenia.

Oczyszczenie ze $niegu (nie dopusci¢ do utworzenia si¢ na jezdni warstwy zajezdzonego

$niegu o $redniej grubosci powyzej 2 cm) drog IV kategorii powinno nastapic:

a) dla drog objetych statym utrzymaniem: w ciggu 8 godzin od ustania opadow,

b) dla Al Jana Pawla II i ul. Przebendowskich wraz z miejscami postojowymi
w przypadku opadow $niegu, zabiegi zwigzane z usuwaniem skutkow zimy nalezy
wykonywa¢ tak czgsto, aby nie dopusci¢ do utworzenia si¢ na jezdni warstwy $niegu o
sredniej grubosci nie przekraczajacej 1 cm

¢) dla drog nie objetych stalym utrzymaniem (zglaszane interwencyjnie): w ciggu 10 godzin
od przyjecia zgloszenia.

W przypadku ciagtych, powtarzajacych si¢ opadow $niegu:

a) na drogach Kkategorii III objetych stalym utrzymaniem, =zabiegi zwigzane
z usuwaniem skutkow zimy nalezy wykonywaé tak czesto, aby nie dopusci¢ do
utworzenia si¢ na jezdni warstwy $niegu o $redniej grubosci nie przekraczajacej 1 cm,

b) na drogach kategorii IV objetych statym utrzymaniem (z zastrzezeniem pkt. 2.5.3 lit.
b)), zabiegi zwigzane z usuwaniem skutkow zimy nalezy wykonywac tak czesto, aby
nie dopusci¢ do utworzenia si¢ na jezdni warstwy $niegu o S$redniej grubosSci nie
przekraczajacej 2 cm,

Wydhuzenie czasu likwidacji skutkow zimy i ewentualne odstgpstwa od przyjetych

standardow dopuszcza si¢ wyjatkowo, za zgoda Zamawiajgcego w przypadkach, gdy

intensywnym opadom $niegu bgda towarzyszy¢ zawieje i zamiecie $niezne (w ciggu 12 godz.
spadnie powyzej 15 cm $niegu) lub w przypadku gotoledzi powstatej w wyniku dlugotrwatego
opadu marzngcego deszczu, lodowicy albo w przypadkach, gdy przy braku opadéw i silnych

wiatrach, na jezdni beda si¢ tworzyly jezyki $niezne na skutek zawiewania $niegu z

sasiadujacych z droga terenow (dotyczy wytacznie tych miejsc).

W czasie intensywnych, dlugotrwatych opadéw $niegu, dopuszcza sie¢ czasowe (W

uzgodnieniu z Zamawiajacym) pozostawienie niedoczyszczonego pasa jezdni wzdluz

kraweznika (krawedzi jezdni),o szerokosci umozliwiajacej bezpieczne poruszanie si¢
pojazdoéw danym pasem ruchu nie wigkszej niz 30 cm.

3. Warunki techniczne sprzetu, bazy

a/ Plugo — posypywarka: tadowno$¢ nie mniejsza niz 3 m®, szeroko$é posypu w zakresie min. 2 +
6 m, szeroko$¢ robocza ptuga min. 2,5 m, opuszczanie i podnoszenie pluga sterowane z kabiny
kierowcy.

b/ Ciagnik z osprzetem — tj. z waskim plugiem i urzadzeniem do posypywania lub sprzet
rownowazny funkcjonalnie, umozliwiajagcy wykonywanie prac zwigzanych z likwidacja skutkéw
zimy na ulicach jednokierunkowych, waskich, o nieréwnej nawierzchni, z parkujacymi
samochodami.

¢/ Baza terenowa (bazy) — lokalizacja w obstugiwanym rejonie miasta lub w takiej odlegtosci od
granic tego rejonu, aby spelnione zostaty wymagania okreslone w A, pkt 2.5
Teren bazy musi zapewnia¢ warunki do stacjonowania ludzi i sprzgtu wykorzystywanego do
realizacji przedmiotu zamowienia oraz do sktadowania $rodkéw chemicznych (np.: s6l drogowa),
srodkéw nie chemicznych, mieszanki srodkéw chemicznych i nie chemicznych, w wymaganych
ilo$ciach i zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
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Jezeli siedziba dyspozytora miesci si¢ poza terenem bazy, baza musi by¢ wyposazona w Srodki
facznosci z dyspozytorem.

d/ System monitorowania pracy sprzetu

(opis funkcjonowania systemu przedstawiony jest A, pkt 1.2)

wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny byé
wyposazone W urzadzenia monitorujace umozliwiajace automatyczne zapisywanie
W nieulotnej pamieci: czasu pracy, aktualnej lokalizacji i1 przebytej drogi pojazdow
Z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynno$ci: plugowania i
posypywania, (mozliwo$¢ zapisywania danych co 6 sekund lub czeéciej, pamie¢ danych
minimum z ostatniego miesigca),

stanowisko dyspozytora musi by¢ wyposazone w niezbedne dla funkcjonowania systemu
elementy zapewniajace ciagla 1 niezawodng prace (komputery =z odpowiednim
oprogramowaniem, zasilanie awaryjne typu UPS umozliwiajace prac¢ systemu przez min.
1 godz. po zaniku napi¢cia w sieci energetycznej).

UWAGA:

1/ Urzadzenia i sprz¢t zastosowany do prowadzenia ustug musza by¢ sprawne przez caty
okres realizacji ustugi (utrzymywanie i serwisowanie lezy w gestii Wykonawcy).

2/ Okre$lenie rodzaju i parametrOw innego sprz¢tu i wyposazenia, Zamawiajacy
pozostawia w gestii Wykonawcy.

3/ Zamawiajacy zastrzega sobie prawo w okresie przed podpisaniem umowy, jak rowniez
w trakcie jej realizacji do kontroli sprzetu, bazy terenowej pod katem speienia
warunkow okreslonych w opisie przedmiotu zamdéwienia,

4/ Sprzet wyposazony w dodatkowe funkcje ponad te, ktorych wymaga Zamawiajacy
spetnia warunki opisu przedmiotu zamoéwienia,

5/ W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do
spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2020, poz. 908), co oznacza, ze
wykonawca:

— od dnia 1 stycznia 2022 r. obowigzany jest wykonywaé niniejsze zamoéwienie
zapewniajagc minimum 10% udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
nape¢dzanych gazem ziemnym,

— od dnia 1 stycznia 2023r. obowigzany jest wykonywac niniejsze zamédwienie
zapewniajagc minimum 20% udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym,

we flocie pojazdéw uzywanych do jego wykonania, z uwzglednieniem ewentualnych

zmian tego przepisu, polegajacych na zmniejszeniu wymaganego udzialu badz

przesunieciu wskazanej w nim daty poczatkowej. W zwiazku z tym, Wykonawca

zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz do dnia 31.12.2021

roku oraz na kazde Zadanie Zamawiajacego w terminie pdzniejszym, pisemnego

o$wiadczenia o spelnianiu wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy o

elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Brak zlozenia pisemnego o$wiadczenia w

wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie

wymogu Ustawy o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych 1 spowoduje

Wygasnigcie niniejszej umowy na podstawie art. 76 ust. 2 tejze ustawy, a Wykonawcy

nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytulu. Przedlozenie o$wiadczenia, o

ktorym mowa powyzej, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji

spelnienia ww. wymogu w sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci
poprzez zadanie okazania pojazdow lub dokumentdéw dotyczacych pojazdow.

B: Sposéb rozliczania ustug objetych przedmiotem zamdwienia dla sektora 3
1. Zasady ogolne
1.1. Zamawiajagcy ma prawo do weryfikowania i rozliczania rzeczywistego zakresu prac

wykonanych przez Wykonawce na podstawie odczytanych zapiséw z urzgdzen monitorujgcych
zamontowanych na pojazdach wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamowienia,
dobowych meldunkéw, kontroli w terenie, przy czym ustugi zwigzane z przeciwdziatanie
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wystapieniu/likwidacja skutkow zimy (ptugowanie i/lub posypywanie jezdni drog),
potwierdzane beda na podstawie odczytow z urzadzen monitorujacych prace sprzetu;
Rozliczanie ustug objetych przedmiotem zamdwienia nastgpowaé bedzie wedlug rzeczywistego
zakresu wykonanych prac, przy zastosowaniu nastepujacych cen jednostkowych netto:

Cazs ceny jednostkowej netto za godzing utrzymania 1 km drogi kategorii III, ujetej w
wykazie ulic utrzymania zimowego, w trakcie AKCJI ZIMOWEJ,

Cazs ceny jednostkowej netto za godzing utrzymania 1 km drogi kategorii IV, ujetej w
wykazie ulic utrzymania zimowego, w trakcie AKCJI ZIMOWEJ,

Caziz ceny jednostkowej netto za uzyskanie wymaganego standardu 1 km drogi kategorii
1T 1 IV, nieujetej w wykazie ulic utrzymania zimowego.

2. Rozliczenie ustugi zwigzanej z utrzymaniem zimowym

2.1.

2.2.

2.3.

Zamawiajacy informuje, ze AKCJA ZIMOWA kazdorazowo bgdzie uruchamiana minimum na
6 godzin.

Przewiduje si¢, ze dtugos¢ ulic IIT i IV Kategorii, nie ujetych w wykazie, zlecanych do
jednorazowego ,,0od$niezenia”, w okresie realizacji umowy, moze wynie$¢ ok. 10 km.

Okresowa zmiana zakresu rzeczowego ustug (wylaczenie lub ponowne wiaczenie ulicy np.
wskutek jej remontu, zmiany organizacji ruchu, sytuacji awaryjnych) potwierdzana bedzie
pisemnie przez przedstawiciela Zamawiajacego.



