Dokumentacja
badan podtoza gruntowego
dla projektu
budowy ulicy wraz z infrastrukturg techniczng
przy ul. Chabrowej
w Sulnowie
gmina Swiecie n/Wistg
Etap I — na dziatkach nr 11/9, 842/201 11/22
Etap II — na dziatkach nr 53/3, 9/9, 9/7 1 842/20

Geolog dokumentator:

mgr Anna Zieniuk- Hoza
nr upr. geolog. 070425 Egz. nr 4

Bydgoszcz, maj 2020 .



Spis tresci

I Dane ogdlne

II Zakres wykonanych prac

I Srodowisko geograficzne

v Zarys budowy geologiczne]

A% Warunki wodne

VI Geotechniczna charakterystyka gruntéw

VII  Wnhnioski geotechniczne

Spis zalacznikow

Zat. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000 z lokalizacja wykonanychj
otworéw 1 liniami przekrojéw geotechnicznych

Zat. nr2 Objasnienia symboli 1 znakow

Zat. nr 3 Legenda do przekrojow z tabela parametréw

Zat. nr4-5  Przekroje geotechniczne



I Dane ogodlne

1.

Tytul tematu: Sulnowo, gmina Swiecie — budowa ulicy wraz z
infrastrukturg techniczng przy ul. Chabrowej — Etap 11 II

Etap I — na dziatkach nr 11/9, 842/201 11/22,

Etap II — na dziatkach nr 53/3, 9/9, 9/7 1 842/20.

Inwestor: Gmina Swiecie, 86-100 Swiecie nad Wista, ul. Wojska

Polskiego 124

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PIL Com,

mgr inz. Z. Pilachowski, Bydgoszcz.

Opis projektowanej inwestycji:

Projektowana budowa ulicy, wraz z infrastruktura techniczna, przy ul.
Chabrowej podzielona bedzie na 2 etapy:

Etap I — o dlugosci 196,5 m przebiega¢ bedzie przez dziatki o numerach
ewidencyjnych 11/9, 842/201 11/22,

Etap II — o dtugosci 172,4 m przebiega¢ bedzie przez dziatki o numerach
ewidencyjnych 53/3, 9/9, 9/7 1 842/20.

Nawierzchnia ulicy, dojazdéw do posesji i chodnika wykonane bedg z
petnej kostki betonowej o grubosci 0,08 m.

Projektowana inwestycja zaliczona zostala do kategorii XXV — drogi i

kolejowe drogi szynowe.

II Zakres wykonanych prac

Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 i wytycznymi
otrzymanymi od Projektanta.
Przeprowadzono je w dniu 29.02.2020 r. pod stalym dozorem

geologicznym autorki dokumentacji.



2.

Wykonano:
e 6 otworé6w wiertniczych @ 3,5 o glebokosci 3,0 — 3,5 m.

L.acznie odwiercono 18,5 mb.

W  trakcie  wykonywania  wiercen przeprowadzano  badania
makroskopowe gruntéw z kazdego przelotu $widra oraz dokonywano
obserwacji wody gruntowe;j.

Na prébach gruntéw spoistych wykonywano takze badania oporu na

jednoosiowe $ciskanie przy pomocy penetrometru PW-1.

Prace geodezyjne

Podktad geodezyjny: kserokopi¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali

1

: 500 z koncepcja budowy ulicy i propozycja lokalizacji otworéw,

otrzymano od Zleceniodawcy — Projektanta. Mape tg, dla potrzeb

opracowania niniejszej dokumentacji, przeskalowano na 1 : 1000.

Ustalenie wspétrzednych wyrobisk:

e wspétrzedne  ptaskie  ustalono  metoda  domiaréw
prostokatnych w oparciu o istniejagcg zabudowe i granice
wiasnosci,

® wspétrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet
wysokosciowych, naniesionych na map¢ sytuacyjno -—

wysokosciowg w skali 1 : 500 do celéw projektowych.

Prace kameralne objely:
® analiz¢ i ocen¢ wynikéw badan polowych,
e opracowanie zatgcznikow graficznych,
e ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw zgodnie z PN-
81/B-03020,
e opracowanie czesci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami

geotechnicznymi.



III Srodowisko geograficzne

Teren badan znajduje si¢ w Sulnowie gmina Swiecie nad Wista i potozony jest na
poludniowy — zachdéd od ul. Chabrowej. Teren ten, aktualnie uzytkowany
rolniczo, podzielony jest na dzialki budowlane. Projektowana ulica stanowic
bedzie uktad komunikacyjny taczacy przyszte osiedle doméw jednorodzinnych z
ulicg Chabrowa.

Budowa ulicy podzielona zostata na 2 etapy.

W etapie I projektowany jest odcinek o dtugosci ok. 196,5 m, biegnacy na zach6d
od ul. Chabrowej. Powierzchnia terenu tego odcinka obniza si¢ ku wschodowi i
charakteryzuje si¢ rzednymi od 87,8 m n.p.m. - w rejonie otworu nr 3 do 84,5 m
n.p.m. - w rejonie otworu nr 6.

W etapie II projektuje si¢ odcinek o dtugosci ok. 172,4 m, biegnacy prostopadle
do odcinka ulicy projektowanej w etapie I. Powierzchnia terenu badan w tym
rejonie nieznacznie obniza si¢ ku pétnocy i charakteryzuje si¢ rzednymi od 87,8
m n.p.m. - w rejonie otworéw nr 2 i1 3 do 87,3 m n.p.m. - w rejonie otworu nr 1.

W ujeciu geomorfologicznym Sulnowo potozone jest na Wysoczyznie Swieckiej.,
ktora jest mezoregionem Pojezierza Potudniowopomorskiego (wedtug podziatu J.
Kondrackiego). Jest to falista réwnina, potozona mi¢dzy Doling Brdy a Doling
Dolnej Wisty, graniczagca na potudniu z Kotling Torunska, a na pétnocy z

Réwning Tucholska.

IV Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg osady miodszego 1 starszego

czwartorzedu.

Holocen - mlodszy czwartorzed —  reprezentowany  jest przez

przypowierzchniowg warstwe gleby. Migzszo$¢ gleby wynosi 0,5 m.



Plejstocen — starszy czwartorzgd — wyksztalcony jest w postaci osadéw
akumulacji lodowcowej i wodno - lodowcowe;.

Osady lodowcowe - wyksztalcone sa3 w postaci morenowych, brgzowych glin
piaszczystych z przewarstwieniami piaskéw gliniastych. Zalegaja one
bezposrednio pod gleba i tworza ciagla warstwe o migzszosci, przekraczajacej
2,5-3,0m.

Osady wodno - lodowcowe — to zalegajace pod warstwa glin, lokalnie na ich
stropie, piaski pylaste z przewarstwieniami pytow piaszczystych.

Osady piaszczyste, zalegajace na stropie glin stwierdzono jedynie w otworze nr 5
w przelocie gtebokosci 0,5 — 0,8 m. W otworze nr 6 piaski pylaste nawiercono
pod warstwg glin na gtebokosci 2,1 m.

Wszystkie otwory wiertnicze, z wyjatkiem otworu nr 6 zakonczone zostaty na

glebokosciach 3,0 — 3,5 m w glinach morenowych.

YV Warunki wodne

W dokumentowanym podtozu, nie stwierdzono wyraznego poziomu woéd
gruntowych. Jedynie w otworach nr 4 i 5, na gl¢bokosciach 1,5 — 1,8 m,
obserwowano stabe sgczenia $rédglinowe. Saczenia te po 2 — godzinnej

stabilizacji nie utworzyty lustra.

VI Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty  wystepujace w  dokumentowanym  podiozu, =z  wyjatkiem
przypowierzchniowej warstwy gleby, zaliczono do mineralnych rodzimych

nieskalistych, spoistych i sypkich.

Gleba wystepuje wzdluz linii projektowanej ulicy i tworzy ciagla warstwe o
migzszosci 0,5 m.
Jest to grunt miody, z duzg zawarto$ciag humusu i wymaga¢ bedzie wybrania z

podioza.



Grunty mineralne rodzime, podscielajagce warstwe gleby,  podzielono na
warstwy geotechniczne. Jako kryterium podziatu przyjeto ich geneze, sktad
granulometryczny i stan.

Wartosci parametrow wiodacych IL iIp ustalono metodg AiC.

I - stopien plastycznosci — metoda A - w oparciu o wyniki badan
makroskopowych wykonanych w terenie 1 uzupetlnionych wskazaniami
penetrometru PW-1.

Ip — stopien zageszczenia — metodg C -  na podstawie oporu $widra przy
zwiercaniu.

Pozostate parametry geotechniczne (Wn, p, ¢, @, Mo) wyznaczono metoda B na
podstawie tabel i wykreséw zaleznos$ci podanych w
PN-81/B-03020.

W dokumentowanym podtozu wydzielono nast¢pujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa I - to gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw gliniastych,
ktére ze wzgledu na polodowcowa geneze, wg PN-81/B-03020 zaliczono do
grupy konsolidacyjnej B - glin morenowych, nieskonsolidowanych.

Grunty tej warstwy  nawiercono we wszystkich otworach wiertniczych
bezposrednio pod gleba, jedynie w rejonie otworu nr 5 pod cienkg 0,3 metrowa
warstwg piaskow.

Gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste charakteryzuja si¢ konsystencja twardo
plastyczng, o usrednionej wartosci Ir= 0,15.

Sa to grunty wysadzinowe, podatne na rozmakanie charakteryzujace si¢

umiarkowang i zla przepuszczalnoscia.

Warstwa II —  zaliczono do niej, grunty sypkie — piaski pylaste z
przewarstwieniami pyléw. Sa one wilgotne, $rednio zageszczone o usrednionej
wartosci In= 0,40.

Piaski nawiercono wylacznie w otworze nr 5, na stropie glin, w przelocie
gtebokosci 0,5 — 0,8 m oraz w otworze nr 6 — pod warstwa glin, na gltgbokosci
2,1 m. Piaski sg gruntami o dobrej przepuszczalnosci.

Orientacyjna warto$é wspétczynnika filtracji kio= 107! - 102 cm/s.



Budowe geologiczng dokumentowanego podtoza ilustruje zataczony przekroje

geotechniczne (zal. nr 4-5).

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw

wydzielonych warstw zestawiono w tabeli na legendzie do przekrojow (zal. nr 3).

VII Whnioski geotechniczne

1. Z analizy wykonanych prac wynika, ze wzdluz projektowanej ulicy, zaro6wno

na etapie I jak i II istniejg $rednio korzystne warunki budowlane.

2. W podlozu, ponizej warstwy gleby dominuja grunty spoiste warstwy I
wyksztatlcone w postaci twardo plastycznych glin piaszczystych z
przewarstwieniami piaskow gliniastych.

Sa to grunty wysadzinowe, latwo rozmakajace, charakteryzujace si¢
umiarkowang i z13 przepuszczalnoscia.

Grunty sypkie warstwy Il nawiercono jedynie lokalnie: w otworze nr 5 — w
przelocie gtgbokosci 0,5 — 0,8 m oraz w otworze nr 6 — pod glinami, ponizej

glebokosci 2,1 m.

3. Wodg gruntowa, w postaci stabych saczen srédglinowych, obserwowano
jedynie w otworach nr 4 i 5, na gitebokosciach 1,5 — 1,8 m. Pozostate otwory

wiertnicze byty suche.



