Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy ulicy wraz z infrastrukturg techniczng
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 842/20; 842/19; 842/18; 11/22; 842/10; 842/22; 842/15;
842/16; 11/9; 53/3; 6/65; 11/11; 11/21; 11/20; 11/19; 11/18; 11/17; 11/16; 11/15 obreb Sulnowo
przy ulicy Chabrowej w Sulnowie - Etap | - uktad komunikacyjny

1. Karta informacyjna

1.1 Zamawiajgey:

~ Gmina Swiecie
86-100 Swiecie ul. Wojska Polskiego 124

1.2 Temat:

Budowa ulicy wraz z infrastrukturg techniczng
przy ulicy Chabrowej w Sulnowie — Etap |

1.3 Obiekt:

Budowa ulicy wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 842/20; 842/19; 842/18; 11/22; 842/10; 842/22; 842/15; 842/16;
11/9; 53/3; 6/65; 11/11; 11/21; 11/20; 11/19; 11/18; 11/17; 11/16; 11/15 obreb Sulnowo
przy ulicy Chabrowej w Sulnowie - Etap | - uktad komunikacyjny

1.4 Kategoria obiektu:

Kategoria obiektu XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

1.5 Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany

1.6 Nawierzchnia utwardzona:

- naw. ulicy i placu z petnej kostki betonowej gr. 0,08 m szarej 1149,91 m?
- naw. ulicy z petnej kostki betonowej gr. 0,08 m czerwonej 35,98 m?
- naw. dojazdow do posesji z petnej kostki betonowej. gr. 0,08 m czerwone;j 174,65 m?
- naw. chodnika w projektowanej ulicy z petnej kostki betonowej gr. 0,08 m szarej 327,08 m?
- naw. chodnikéw w ulicy Chabrowej z kostki betonowej gr. 0,06 m szarej z rozbiérki 39,63 m?
tacznie powierzchnia utwardzona dla dtugosci 196,52 m 1 727,25 m?
- pow. terenow zielonych - trawnikow 965,13 m?
- krawezniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m wystajace 348,00 m
- krawezniki betonowe 1,00x0,25x0,12 m zatopione — oporniki 165,00 m
- krawezniki betonowe 1,00x0,22x0,15 m zatopione — najazdowe 17,00 m
- obrzeza betonowe 1,00x0,30x0,08 m wystajgce 172,00 m
- obrzeza betonowe 1,00x0,30x0,08 m zatopione 21,00 m
tacznie tawy betonowe C12/15 kraweznikdéw i obrzezy 47,304 m3
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1.7 Roboty ziemne:

- wykopy — usuniecie mas ziemi organicznej - trawniki 12,73 m? - 1,273 m?3
- wykopy — usuniecie mas ziemi urodzajnej uzytkowanej rolniczo 1977,87 m? — 986,86 m3
- wykopy — usuniecie mas ziemi urodzajnej uzytkowanej rolniczo — do odwozu 890,347 m3
- wykopy — usuniecie gruntu spoistego — gliny, catos¢ do odwozu 1977,87 m2—985,71 m3
- wykopy — usuniecie gruzu z rozbiorek 57,11 m? — 4,540 m?3
- wykopy gruntu rodzimego - korytowanie 44,60 m3
- hasypy gruntu piaszczystego 1037,13 m3

tacznie nadmiar mas ziemnych -992,53 m?®

2. Podstawa opracowania
2.1

Mapa do celéw projektowych jednostka ewidencyjna: 041409 5, Swiecie, obreb
ewidencyjny: 0005, Sulnowo, dziatka na: 842/20, w skali 1:500, opracowana przez Ustugi
w Budownictwie Andrzej Izbaner, Ks. rob. 8973/2019, Id. zgtoszenia 6640.401.2020, aktualna na
dzien 18.02.2020 r., podktad zostat uzyskany od Starostwa Powiatowego w Swieciu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swieciu, podktad zostat
zaewidencjonowany pod numerem — identyfikatorem ewidencyjnym P-0414.2020.976 z datg
wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatéw zasobu 21.05.2020r.,

2.2

Uchwata Nr 357/10 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo opublikowana
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 62 z dnia 14 marca 2011 r.,

2\3

Dokumentacja badan podfoza gruntowego dla projektu budowy ulicy wraz z infrastrukturg
techniczng przy ulicy Chabrowej w Sulnowie gmina Swiecie n/Wistg - dokumentacja
sporzgdzona przez USLUGI GEOLOGICZNE Anna Zieniuk-Hoza z Bydgoszczy z maja 2020 r.,

2\4

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03.03.2020 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy O drogach publicznych (Dz.U. poz. 470 z dnia
18.03.2020 r.) w sprawie ustawy O drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.,

2.9

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10.05.2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. poz.
1129 z dnia 24.09.2013 r.) w sprawie rozporzadzenia W sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 21.03.1985r.,

2.6

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21.05.2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1186 z dnia
26.06.2019 r.) w sprawie ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.,

Budowa ulicy wraz z infrastrukturg techniczng przy ulicy Chabrowej w Sulnowie — Etap | — uktad komunikacyjny 6



Projekt wykonawczy

2.7

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09.12.2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 110 z dnia
24.01.2020 r.) w sprawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r.,

2.8

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.09.2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury W sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw | sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. poz. 2311 z dnia 26.11.2019 r.)
W sprawie rozporzgdzenia W sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach z dnia 03.07.2003 r.,

2.9

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.10.2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie Znakoéw i sygnatow
drogowych (Dz.U. poz. 2310 z dnia 26.11.2019 r.) w sprawie Znakow i sygnatow drogowych
z dnia 20.06.1997 r.,

2.10

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
(Dz.U. poz. 124 z dnia 29.01.2016 r.) w sprawie Warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

2.11

Wytyczne do projektu oraz szczegdtowe uzgodnienia i ustalenia z przedstawicielami
Zamawiajgcego — Gminy Swiecie oraz wizje lokalne dokumentowanego terenu objetego
opracowaniem projektowym dokonane w dniach 21.02.2020r., 28.02.2020r.

3. Opinia geotechniczna

3.1 Topografia terenu

Projektowana ulica Etapu |, majgca witaczenie do ulicy Chabrowej, znajduje sie
w Sulnowie gmina Swiecie nad Wistg. Obecnie istniejgcy teren uzytkowany jest rolniczo,
podzielony jest na dziatki budowlane, dokumentowana ulica bedzie stanowi¢ uktad
komunikacyjny przysztego osiedla doméw jednorodzinnych. Ulica znajduje sie na zach6d od
ulicy Chabrowej, powierzchnia terenu obnizg sie ku wschodowi, teren charakteryzujg otwory
badawcze o numerach 3, 4, 5, i 6.

Teren dziatek wokdét niniejszego przedsiewziecia inwestycyjnego to obszar
niezabudowany, znajduje sie jeden budynek mieszkalny oraz przylegte budynki gospodarcze.
Dokumentowana ulica ma wigczenie do drogi gminnej — ulicy Chabrowej o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Ulica posiada obustronne chodniki 0 nawierzchni z kostki betonowej.
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3.2 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geomorfologicznym, dokumentowany teren Sulnowa potozony jest na
Wysoczyznie Swieckiej, ktéra mezoregionem Pojezierza Potudniowopomorskiego. Wysoczyzna
jest falistg rowning, potozong miedzy Doling Brdy, a Doling Dolnej Wisty, graniczy na potudniu z
Kotling Torunskg, a na potnocy z Roéwning Tucholskg. W budowie geologicznej
dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej otworami wiertniczymi, udziat biorg osady
mtodszego i starszego czwartorzedu. Podtoze gruntowe rozpoznano szczego6towo przy pomocy
wykonanych wiercen do maksymalnej gtebokosci 3,0 m ppt. Stwierdzono wystepowanie
w podtozu utworéw czwartorzedowych pochodzenia holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen — mitodszy czwartorzed, reprezentujg przypowierzchniowe warstwy gleby
o0 migzszodci 0,50 m. Ponizej zalegajg plejstocenskie — starszy czwartorzed, utwory
wyksztatcone w postaci osadéw akumulacji lodowcowej i wodno — lodowcowej. Osady
lodowcowe charakteryzujg brgzowe gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw gliniastych,
zalegajg bezposrednio pod glebg i tworzg ciggta warstwe o migzszosci w przedziale (2,5-3,0) m.
Osady wodno — lodowcowe to zalegajgce pod warstwg glin piaski pylaste z przewarstwieniami
pytow piaszczystych. Osady piaszczyste zalegajace na stropie glin stwierdzono w otworach nr 5
i nr 6. Otwory wiertnicze zakonczone zostaty na gtebokosciach od 3,0 m do 3,5 m w glinach
morenowych.

3.3 Budowa hydrogeologiczna

W dokumentowanym podtozu gruntowym prowadzono obserwacje zalegania lustra wody
gruntowej, we wszystkich otworach nie stwierdzono wystepowania wyraznego poziomu wody
gruntowej. W otworach badawczych nr 4 i nr 5 na gtebokosciach (1,5-1,8) m zaobserwowano
stabe sgczenia srddglinowe. Saczenia te po 2-u godzinnej stabilizacji nie utworzyty lustra wody.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, opublikowanych w Dzienniku
Ustaw nr 463 z 27 kwietnia 2012 roku. Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania
geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji dla wystepujgcych branz,
w tym branzy drogowej, przyjeto | kategorie geotechniczna.

4. Opis techniczny

4.1 Analiza przyjetego rozwigzania

Niniejsze przedsiewziecie inwestycyjne przewiduje budowe uktadu komunikacyjnego
ztozonego z ulicy E3 KDW, dojazddéw do posesji prywatnych, chodnika oraz uporzgdkowanie
sgsiedniej powierzchni nawierzchni utwardzonych za pomoca terenéw zielonych — trawnikow,
przewiduje sie odwodnienie powierzchni utwardzonych za pomocg projektowanej kanalizacji
deszczowe;.

Dodatkowo, przedsiewziecie przewiduje budowe instalacji oswietlenia ulicy, budowe
kanalizacji sanitarnej i budowe wodociggu. Na dokumentowanym terenie obowigzuje Uchwata
Rady Miejskiej w Swieciu Nr 357/10 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo.
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Boczne ograniczenie wigczenia projektowanej ulicy do istniejgcej ulicy Chabrowej
stanowig najazdowe, tj. wystajgce jedynie 0,03 m ponad powierzchnie obecnej ulicy, krawezniki
betonowe 1,00x0,22x0,15 m na tawie betonowej C 12/15 z oporem, na szerokosci chodnika
w przebiegu ulicy Chabrowej, ograniczenie przewiduje sie z kraweznikbw betonowych
zatopionych 1,00x0,25x0,12 m tzw. opornikéw, na tawie betonowej C 12/15 bez oporu, ktorych
gtbwka kraweznikdw znajduje sie w ptaszczyznie chodnika, w pozostatym przebiegu ulicy
projektuje sie wystajgce krawezniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m na tawie betonowej C 12/15
z oporem, ktérych gérna krawedz wystaje 0,12 m ponad powierzchnige przewidywanej ulicy.
Ograniczenie nawierzchni dojazddéw do posesji prywatnych, z 3-ech jego stron, projektuje sie
z kraweznikow betonowych 1,00x0,25x0,12 m tzw. opornikdéw, na tawie betonowej C 12/15 bez
oporu, a ograniczenia powierzchni utwardzonych komunikacji pieszej stanowig wystajgce
obrzeza betonowe 1,00x0,30x0,08 m na tawach betonowych C 12/15 z oporem.

Roboty przygotowawcze, dla budowy catego ukfadu komunikacyjnego, w obszarze
E3 KDW, stanowig roboty zwigzane z dowigzaniem sie do istniejgcego zewnetrznego uktadu
komunikacyjnego w obszarze oznaczonym symbolem E1 KDL w obowigzujagcym MPZP. Zakres
robo6t przygotowawczych przedstawia ponizszy schemat orientacyjny nr 1 dokumentowanego
terenu oraz zdjecie fotograficzne nr 1 tego terenu. Dodatkowo, roboty przygotowawcze, to
roboty pomiarowe sktadowych wszystkich elementéw projektowanych ciggéw komunikacyjnych
tj. poza wytrasowaniem przebiegu ulicy, dojazdéw do posesji prywatnych, chodnika oraz
powierzchni obszarow terendw zielonych — trawnikéw, nalezy takze wyznaczy¢ osie, szerokosci,
proste i tuki poziome w planie oraz pochylenia i tuki pionowe tych ciagéw w profilu.

Schemat orientacyjny nr 1
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Schemat orientacyjny lokalizacji uktadu komunikacyjnego przy ulicy Chabrowej w Sulnowie
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Przewiduje sie takze rozbidrki elementéw obecnego uktadu komunikacyjnego w postaci
nawierzchni chodnika w ciggu ulicy Chabrowej z jego bocznym ograniczeniem w postaci
kraweznikbw oraz obrzezy betonowych oraz usuniecie istniejacych terenéw zielonych —
trawnikéw i usuniecie mas ziemi urodzajnej dokumentowanego terenu uzytkowanego obecnie
w sposob rolniczy. Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntowym gruntéw spoistych —
wysadzinowych, projektuje sie wymiane tych gruntéw na grunty niespoiste, gtebokos¢ wymiany
gruntbw pod powierzchnig ziemi urodzajnej ustala sie o wielkosci 0,50 m. Zakres robét
przygotowawczych nie wymaga przeprowadzenia robét zwigzanych z wycinkg jakichkolwiek
drzew oraz nie wymaga wycinki jakichkolwiek skupisk krzewéw ozdobnych w dokumentowanym
zakresie robét drogowych.

Roboty ziemne tego projektu drogowego stanowig roboty polegajace na mechanicznym
wykonaniu wykopow i utworzeniu nasypédw w przebiegu catego uktadu komunikacyjnego.
Wykopy i nasypy nalezy utworzy¢ do rzednych niwelety gornej ptaszczyzny gruntu rodzimego
przeznaczonej do wykonania na niej kolejnych warstw projektowanej konstrukcji
przewidywanych powierzchni utwardzonych. Ptaszczyzne dna wykopdw oraz ptaszczyzne
posadowienia nasypow na poziomie rzednych niwelety robét ziemnych, nalezy wyprofilowac
oraz zagesci¢ mechanicznie.

Przed przystgpieniem do rob6t drogowych, ich Wykonawca, zobowigzany jest sporzadzic¢
oraz uzyska¢ wymagane zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
wygrodzi¢ teren robét zgodnie z zasadami organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca rob6t
zobowigzany jest przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac powiadomi¢ miejscowych
mieszkancéw oraz lokalne firmy produkcyjne i ustugowe o utrudnieniach jakie mogg wystgpic
w czasie prowadzenia robét, powinien tez dotozy¢ wielu staran, aby ztagodzi¢ do niezbednego
minimum utrudnienia w lokalnym ruchu z powodu prowadzenia tych prac.

Zdjecie nr 1
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Obecny widok dokumentowanego terenu przy ulicy Chabrowej w Sulnowie
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Rodzaje projektowanych nawierzchni w catym ich dokumentowanym zakresie ustalone
i uzgodnione zostaly z Inwestorem. Rodzajem wszystkich nawierzchni - powierzchni
utwardzonych, projektowanych ciggéw komunikacyjnych jest petna kostka betonowa.

Odprowadzenie wéd opadéw atmosferycznych oraz wod roztopowych w okresie
wiosennym z powierzchni utwardzonych zapewnione jest poprzez nadanie tym powierzchniom
odpowiednich pochylen podtuznych oraz poprzecznych w kierunku zanizenia projektowane;j
niwelety, a nastepnie dalsze sprowadzenie tych wo6d do sieci projektowanej kanalizacji
deszczowej, nowe — szczegOtowe, opracowanie projektowe odwodnienia przewidywanego
ukfadu komunikacyjnego zawiera oddzielne opracowanie branzy sanitarne;.

Kompleksowe, opracowanie zawiera takze projekt kanalizacji sanitarnej oraz projekt
instalacji wodociggowej. Przewidywane szczeg6towe rozwigzania projektowe ww. kanalizacji
oraz instalacji przedstawiajg oddzielne opracowania branzy sanitarne;.

W chwili obecnej na dokumentowanym terenie istnieje oswietlenie ulicy Chabrowe;.
Dokumentacja projektowa przewiduje budowe oswietlenia dokumentowanego ciggu
komunikacyjnego, nowe — szczegb6towe, opracowanie projektowe oswietlenia przewidywanego
uktadu komunikacyjnego zawiera oddzielne opracowanie branzy elektrycznej.

Rozwigzanie uporzadkowania sgsiedniego terenu, od krawedzi wszystkich powierzchni
utwardzonych do granicy pasa drogowego ulicy, wystepuje w postaci terendéw zielonych —
trawnikow.

Obecnie istniejgca zabudowa wokét danego terenu posiada juz od lat wybudowang sie¢
instalacji wodociggowej, sie¢ gazowniczg, sie¢ zasilania energetycznego oraz siec
telekomunikacyjng. Budowa ciggdbw komunikacyjnych wymusza koniecznos¢ regulacji
wysokosciowe] pokryw wtazow, pokryw studzienek i zaworéw regulacyjnych pozostajgcych,
istniejgcych instalacji wystepujgcego uzbrojenia podziemnego w stosunku do projektowanych
obecnie pozioméw budowanych — nowych, nawierzchni.

4.2 Ustalenia podstawowe

Przedsiewziecie inwestycyjne polega na budowie uktadu komunikacyjnego dla ruchu
pojazdéw mechanicznych oraz dla ruchu pieszego w obszarze osiedla w miejscowosci Sulnowo
gmina Swiecie. W sktad uktadu komunikacyjnego drogowego wchodzi ulica oraz dojazdy do
posesji prywatnych, a w skfad uktadu komunikacji pieszej wchodzi chodnik. Na sgsiednim
obszarze wokét powierzchni utwardzonych projektuje sie tereny zielone — trawniki. Projektowane
powierzchnie przedstawia Projekt zagospodarowania — schemat, rysunek nr 1 tego opisu
technicznego oraz rysunek nr 1 opracowania.

Projektowana ulica — droga gminna, zapewnia swobodne oraz bezpieczne powigzanie
z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym tj. z ulicag Chabrowag, ktéra jest takze drogg gminna.
Obecnie istniejgce — zanizone, miejsce witgczenie perspektywicznej — obecnie projektowane;j
ulicy, do ulicy Chabrowej przewiduje sie do rozbidrki. Istniejgcy chodnik wystepujgcy w ciggu
ulicy Chabrowej, wraz ze swoim bocznym ograniczeniem ztozonym z kraweznikéw i obrzezy
betonowych, w bezposrednim sasiedztwie wtgczenia, rowniez przewiduje sie do rozbidrki.

Obecne zanizenie przebiegu chodnika nie zawiera w swojej konstrukcji nawierzchni
odpowiedniej podbudowy dla potrzeb zjazdu, poza tym, zjazd bytby pod bardzo duzym — ostrym,
katem w stosunku do przebiegu ulicy Chabrowej. W bezposrednim sasiedztwie ulicy, dojazdow
do poses;ji i chodnika projektuje sie utworzenie trawnikédw w granicach pasa drogowego ulicy.
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Projekt zagospodarowania — schemat, rysunek nr 1
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.
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Przedsiewziecie inwestycyjne w zakresie branzy drogowej dla ulicy polega na:

- przeprowadzeniu robot rozbiérkowych istniejgcego chodnika i jego bocznego
ograniczenia kolidujgcego z projektowanym uktadem komunikacyjnym,
- przeprowadzeniu rob6t zwigzanych z usunieciem mas ziemi urodzajnej,
mas gruntow spoistych — glin, oraz terenéw zielonych — trawnikow,
- przeprowadzeniu stosownych drogowych robét ziemnych, takze wymiany gruntu,
- budowie bocznego ograniczenia projektowanych powierzchni utwardzonych,
- budowie nawierzchni ulicy i placu manewrowego z petnej kostki betonowej ograniczonej
kraweznikami betonowymi,
- budowie nawierzchni dojazdéw do posesji prywatnych z petnej kostki
betonowej ograniczonych kraweznikami betonowymi,
- budowie nawierzchni chodnikéw z petnej kostki betonowej z rozbiérki
oraz z petnej — nowej, kostki betonowej ograniczonych obrzezami betonowymi,
- utworzeniu powierzchni terenéw zielonych — trawnikéw.

Parametry techniczne projektowanego ciggu komunikacyjnego ulicy:

- klasa techniczna ulicy - drogi - D dojazd,

- kategoria administracyjna drogi - droga wewnetrzna,

- kategoria ruchu - KR1,

- predkos$¢ projektowa - 30 km/h,

- szerokosc¢ nawierzchni ulicy - 5,00 m ograniczona kraweznikami betonowymi,

- szerokosci nawierzchni dojazdéw - 4,00 m ograniczone kraweznikami betonowymi,
- szerokos$¢ nawierzchni chodnika - 2,00 m ograniczona obrzezami betonowymi.

Charakterystyke elementow projektowanego uktadu komunikacyjnego przedstawia
ponizsza tabela nr 1. Tabela zawiera liczbe porzgdkowa, element uktadu komunikacyjnego,
rodzaj materiatu, jednostke, ilo§¢ powierzchni nawierzchni oraz uwagi.
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Tabela nr1

Lp.| Element uktadu komunikacyjnego Rodzaj materiatu Jedn. llosé Uwagi

1 Ulica i plac manewrowy kostka betonowa petna 0,08 m szara [m?] 1149,91 dt. 196,52 m

2 | Plac manewrowy — jako cigg chodnika | kostka betonowa petna 0,08 m czerwona [m?] 35,98

3 | Dojazdy do posesiji kostka betonowa petna 0,08 m czerwona [m?] 174,65 12 sztuk

4 | Chodnik ogélnodostepny kostka betonowa petna 0,08 m szara [m?] 327,08 szer. 2,00 m

5 | Chodnik ogélnodostepny kostka betonowa petna 0,06 m z rozbiorki [m?] 39,63 szer. 1,80 m

6

7

Razem nawierzchnia utwardzona | [ m?] 1727,25
8 | Tereny zielone tereny zielone — trawniki [m?] 965,13

4.3 Ukiad kormunikacyjny

4.3.1 Roboty przygotowawecze

Roboty przygotowawcze niniejszego projekiu branzy drogowej stanowig roboty zwigzane
z dowigzaniem sie do istniejgcego zewnetrznego uktadu komunikacyjnego w obszarze
obowigzujgcego MPZP. Projektowana ulica E3 KDW posiada powigzanie z zewnetrznym
uktadem komunikacyjnym z ulica Chabrowg oznaczong symbolem E1 KDL, ktéra jest drogg
gminna.

Nalezy takze przeprowadzi¢ roboty pomiarowe sktadowych wszystkich elementow
projektowanych ciggébw komunikacyjnych tj. poza wytrasowaniem przebiegu ulicy, dojazdéw do
posesji prywatnych, chodnika i powierzchni obszaréw terendéw zielonych — trawnikéw, nalezy
takze wyznaczy¢ osie, szeroko$ci, proste i tuki poziome w planie oraz pochylenia i tuki pionowe
w profilach tych ciggéw.

W zakresie robét przygotowawczych przewiduje sie takze rozbidrki elementéw obecnie
istniejgcego uktadu komunikacyjnego w postaci nawierzchni chodnika w ciggu ulicy Chabrowej
z kostki betonowej z jego bocznymi ograniczeniami w postaci kraweznikbw i obrzezy
betonowych. Zakres robo6t przygotowawczych, przy budowie projektowanych powierzchni
utwardzonych, nie wymaga przeprowadzenia rob6t zwigzanych z wycinkg zadnych drzew oraz
nie wymaga wycinki jakichkolwiek skupisk krzewéw ozdobnych w dokumentowanym zakresie
rob6t drogowych. Projektuje sie powierzchniowe usuniecie warstwy trawnikébw na humusie
w catym pasie drogowym ulicy Chabrowej oraz usuniecie wystepujgcego gruntu zawierajgcego
czesci organiczne z duzego obszaru uzytkowanego obecnie w sposob rolniczy.

Obecnie istniejgce elementy uktadu komunikacyjnego i dokumentowanego terenu przy
ulicy Chabrowej przedstawiajg zatgczone ponizej zdjecia fotograficzne od nr 2 do nr 4.
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Zdjecie nr 2

Istniejgca nawierzchnia zjazdu z ulicy Chabrowej — widok w kierunku potudniowo - wschodnim

Zdjecie nr 3

Istniejgca nawierzchnia zjazdu z ulicy Chabrowej — widok w kierunku pétnocno - zachodnim

Zdjecie nr 4

Tern uzytkowany rolniczo pod przebieg ulicy — widok w kierunku zachodnim

Budowa ulicy wraz z infrastrukturg techniczng przy ulicy Chabrowej w Sulnowie — Etap | — uktad komunikacyjny
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Materiat uzyskany po przeprowadzeniu rozbiorki obecnego — zanizonego chodnika,
w postaci kostki betonowej grubosci 0,06 m o wielkosci 29,22 m2, w pewnej czesci nalezy
pozostawic¢ na placu budowy w celu pdzniejszego wykorzystania na odbudowe tego chodnika na
wyzszym poziomie. Gruz z istniejgcego bocznego ograniczenie w postaci zatopionych
kraweznikow betonowych 1,00x0,30x0,15 m na dtugosci 16,00 m oraz w postaci zatopionych
obrzezy betonowych 1,00x0,30x0,08 m na tawie betonowej na dtugosci 17,00 m nalezy
przewiez¢ w miejsce podane przez Inwestora.

Materiat z rozbidrki obecnego chodnika, w obszarze przewidywanego wtgczenia do ulicy
Chabrowej, w postaci kostki betonowej grubosci 0,06 m o wielkosci 27,89 m?, w pewnej czesci
nalezy pozostawi¢ na placu budowy, a pozostatg cze$¢ nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora. Masy gruzu z rozbidrki istniejacego bocznego ograniczenie w postaci
wystajgcych kraweznikéw betonowych 1,00x0,30x0,15 m na dtugosci 17,00 m oraz w postaci
zatopionych obrzezy betonowych 1,00x0,30x0,08 m na tawie betonowej na dtugosci 17,00 m
nalezy przewiez¢é w miejsce podane przez Inwestora.

Catkowita ilo$¢ gruzu do odwozu zewnetrznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia
robét rozbiérkowych powierzchni chodnika o wielkosci 57,11 m? i jego bocznego ograniczenia na
tawie betonowej liczy 4,540 m3.

Do odwozu przewiduje sie takze masy ziemi organicznej grubosci 0,10 m z powierzchni
obecnych trawnikow w pasie drogowym ulicy Chabrowej — 12,73 m? w ilosci 1,273 m3. Masy
ziemi urodzajnej grubosci 0,50 m z powierzchni uzytkowanej rolniczo — 1977,87 m? wynosza
986,86 m?, przewiduje sie pozostawienie na placu budowy 96,513 m? ziemi urodzajnej w celu
utworzenia projektowanej powierzchni terendw zielonych — trawnikéw na powierzchni 965,13 m?,
zatem odwdz ziemi organicznej bedzie liczyt 890,347 m?.

Dokumentacja technicznych badan budowy podfoza gruntowego dokumentowanego
terenu pokazuje, ze w podtozu gruntowym - ponizej warstwy ziemi organicznej uzytkowanej
rolniczo o grubosci 0,50 m, wystepuja grunty spoiste reprezentowane przez gliny, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste i piaski pylaste. Przewiduje sie wymiane tych ztych i stabych
gruntdbw spoistych na grunty niespoiste — piaski grube. Wielkos¢ mas ziemnych gruntéw
spoistych poddanych wymianie grubosci 0,50 m spod powierzchni uzytkowanej rolniczo —
1977,87 m? liczy 1972,57-986,86= 985,71 m3.

W opracowaniu usunigcie ziemi organicznej oraz gruntow spoistych — glin, przewidziane
jest dla ulicy, dojazdéw do posesji oraz do chodnika. Realizacja nowych konstrukcji
projektowanych powierzchni utwardzonych bedzie mozliwa po uprzednim dokonaniu ww.
rozbidrek istniejacych powierzchni zgodnych z przedstawionym ponizej Planem rozbidrek oraz
po przeprowadzeniu stosownych robét ziemnych.

Projektowane do rozbiérki, usuniecia i likwidacji elementy uktadu komunikacyjnego lub
dokumentowanego terenu, przedstawia Plan rozbiérek — schemat, rysunek nr 2 tego opisu oraz
rysunek nr 2 opracowania.
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Plan rozbiérek — schemat, rysunek nr 2

=
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Schemat usuniecia ziemi urodzajnej grubosci 0,50 m oraz usuniecia gruntéw spoistych —
glin, grubosci 0,50 m z powierzchni 1977,87 m? przedstawia ponizszy rysunek - Schemat
usuniecia ziemi organicznej i gruntow spoistych - glin, rysunek nr 3 tego opisu, tabela robot
ziemnych zatgczona jest w czesci rysunkowej opracowania.

Schemat usunigcia ziemi organicznej i gruntéw spoistych - glin, rysunek nr 3

Charakterystyke istniejacych elementéow projektowanych do rozbiérki w zakresie
projektowanego obszaru przedstawia zatagczona ponizej tabela nr 2. Tabela zawiera miejsce
rozbiorki, rodzaj nawierzchni, powierzchnie nawierzchni wraz z gruzem z rozbidrki tej
nawierzchni, rodzaj i iloS¢ bocznego ograniczenia z wielko$cig gruzu z rozbiérki tego
ograniczenia i jego tawy betonowej oraz uwagi.
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Tabela nr 2
. . . Boczne ograniczenie .
L.p | Miejsce rozbiérki dezaj . Powmrzchmqlnayv. nawierzchni Uv,vagl
nawierzchni gruz z rozbiorki s /odwoz zew.
/ gruz z rozbidrki
[m?]/[m®] [m]/[m?]
1 | chodnik w ciggu ulicy kostka betonowa 29,22 m? krawezniki zatop.: 16,00 m zdjecia
Chabrowej w miejscu gr. 0,06 m 29,22x0,06= 1,753 m?® 16,0x0,30x0,15= 0,720 m? 2i3
obecnego zjazdu UWAGA:
z tej ulicy pozostaje na placu obrzeza zatopione: 17,00 m
budowy do odbudowy 17,0x0,30x0,08= 0,408 m?
chodnika w ciggu ulicy tawa 17,0x0,035= 0,595 m®
2 | chodnik w ciggu ulicy kostka betonowa 27,89 m? krawezniki wystaj.: 17,00 m zdjecia
Chabrowej w miejscu gr. 0,06 m 27,89x0,06= 1,673 m® 17,0x0,30x0,15= 0,765 m® 2i3
projektowanego
zjazdu z tej ulicy obrzeza zatopione: 17,00 m
17,0x0,30x0,08= 0,408 m®
tawa 17,0x0,035= 0,595 m?
3 pas drogowy ulicy pobocza porosniete 12,73 m? * zdjecie
Chabrowej trawg $red. gr. 0,10 m 12,73x0,10= 1,273 m® 2i3
4 teren uzytkowany ziemia organiczna wg AutoCAD Civil 3D * zdjecia
rolniczo gr.0,50m 2,3i4
1977,87 m?
W, o = 986,86 m®
sog= 0,00m?
5 teren uzytkowany grunt spoisty - gliny wg AutoCAD Civil 3D * zdjecie
rolniczo gr. 0,50 m 2,3i4
1977,87 m?
W g spoisty = 985,71 m?
gr. spoisty = 0,00 m?3
Ogotem Pow. utwardz. 57,11 m? Krawezniki 33,00 m Gruz rozb.:
gruz z rozb. 1,049 m? gruz kr. 1,485 m® 4,540 m?
Pow. traw. 12,73 m2 Obrzeza 34,00 m Humus:
humus 1,273 m? gruz ob. 0,816 m® 1,273 m®
gruz tawy ob. 1,190 m?

Pow. rolna 1977,87 m? Ziemia org.:
ziemia org. 986,860 m? 890,347 m®
pozostajaca na miejscu

ziemia org. 96,513 m? Grunt

spoisty:

Pow. rolna 1977,87 m2 985,710 m®

grunt spoisty. 985,710 m?

catos¢ do odwozu zew.
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4.3.2 Ulica E3 KDW

Zasadniczy ciag — ulica, spetnia wymogi sprawnego oraz catkowicie bezpiecznego
powigzania z wewnetrznym uktadem komunikacyjnym — z ulicg Chabrowag oraz z posesjami
prywatnymi przy dokumentowanej ulicy. Projektowana ulica posiada dtugos¢ 196,52 m, a jej
szerokos¢ liczy 5,00 m, rodzaj nawierzchni stanowi petna kostka betonowa grubosci 0,08 m
w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 0,03 m na powierzchni 995,85 m2.

Przy krawedzi jezdni ulicy przewiduje sie plac manewrowy szerokosci 14,00 m, ktory
pozwala na swobodny dostep do 2 — skrajnych, dziatek budowlanych. Nawierzchnie zasadniczej
czesci placu stanowi petna kostka betonowa grubosci 0,08 m w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 0,03 m na powierzchni 154,06 m?, w obrysie tego placu przewiduje
sie cigg z petnej kostki betonowej, szerokosci 2,00 m, grubosci 0,08 m w kolorze czerwonym na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 0,03 m na powierzchni 35,98 m?. Cigg z petnej kostki
betonowej w kolorze czerwonym stanowi wizualng kontynuacje przebiegu projektowanego
chodnika przy krawedzi dokumentowanej ulicy.

Boczne ograniczenie samego wigczenia projektowanej ulicy do istniejgcej ulicy
Chabrowej stanowig najazdowe, tj. wystajgce jedynie 0,03 m ponad powierzchnie obecnej ulicy,
krawezniki betonowe 1,00x0,22x0,15 m w ilosci 17,00 m na tawie betonowej C 12/15 z oporem
o wielkosci 1,275 m3, na szerokosci chodnika w przebiegu ulicy Chabrowej, ograniczenie
przewiduje sie z kraweznikdbw betonowych zatopionych 1,00x0,25x0,12 m tzw. opornikdw,
o dtugosci 10,00 m na tawie betonowej C 12/15 bez oporu, o wielkosci 0,330 m?, ktérych gérna
ptaszczyzna kraweznikéw znajduje sie w ptaszczyznie chodnika, w pozostatym przebiegu ulicy
projektuje sie wystajgce krawezniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m dtugosci 306,00 m na tawie
betonowej C 12/15 z oporem, o wielkosci 27,540 m?3, ktérych gtéwka wystaje 0,12 m ponad
powierzchnie przewidywanej nawierzchni ulicy.

Z uwagi na wystepowanie w podfozu gruntowym, w zakresie dokumentowanego obszaru,
gruntébw spoistych, po usunieciu wierzchniej warstwy ziemi organicznej grubosci 0,50 m
uzytkowanej obecnie rolniczo, projektuje sie dokonanie wymiany gruntu na gtebokos¢ 0,50 m.
Po usunieciu warstwy wystepujacych glin, glin piaszczystych, piaskéw gliniastych i piaskow
pylastych, nalezy utworzy¢ podtoze, pod podbudowe ulicy i placu manewrowego, z gruntéw
niespoistych — piaskéw grubych, do poziomu projektowanej niwelety robdét ziemnych.
Whbudowanie gruntéw niespoistych, dostarczanych na miejsce placu budowy z miejsca ukopu
zewnetrznego, nalezy przeprowadzaé kolejnymi warstwami grubosci 0,25 m, kazdg z warstw
nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Podbudowe nawierzchni przewidywanej ulicy oraz placu manewrowego stanowi
dwuwarstwowa podbudowa z ttlucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm w-wa gérna o grubosci
0,08 m na tgcznej powierzchni (995,85+154,06+35,98)= 1185,89 m? w ilosci 94,871 m3, w-wa
dolna grubosci 0,15 m o powierzchni 1185,89 m? w ilosci 177,884 m3. Ponizej projektuje sie
podsypke piaskowg — warstwe odsgczajgca, grubosci 0,15 m o powierzchni 1185,89 m? w ilosci
177,884 m3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy i placu nalezy uktada¢ po
przeprowadzeniu robot rozbidrkowych i robét ziemnych do rzednych niwelety robo6t ziemnych.
Woczesniej, podtoze gruntowe nalezy wyprofilowac oraz zagesci¢ mechanicznie.

Roboty ziemne zwigzane z budowa ulicy i placu zawieraja w sobie takze roboty
ziemne zwigzane z utworzeniem dojazdow do posesji oraz chodnika, a sprowadzajg sie do
wykonania wykopow oraz utworzenia nasypdw po dokonaniu wczesniejszego usuniecia warstwy
ziemi organicznej grubosci 0,50 m i wczesniejszej wymiany gruntu na gtebokos¢ 0,50 m
w zakresie robdt przygotowawczych. Rzedne projektowane podane sg w punktach
charakterystycznych projektu zagospodarowania — rysunek nr 1 opracowania. Podtoze gruntowe
po przeprowadzeniu wymiany gruntu oraz podtoze pod konstrukcje nawierzchni nalezy
mechanicznie wyprofilowac oraz zagescic.
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Ostatecznie bilans mas ziemnych ulicy i placu przedstawia sie nastepujgco:

- wykopy gruntu rodzimego — korytowanie - 22,34 md
- hasypy gruntu piaszczystego - 1372,45 m3

zatem bilans mas ziemnych wykazuje ich niedobér o wielkosci 1350,11 m?3, niedobér mas ziemi
piaszczystej nalezy zatadowac koparkami na samochody samowytadowcze i dowiez¢ w miejsce
wbudowania — na plac budowy, z miejsca ukopu zewnetrznego wskazanego przez Inwestora.

Projektowang ulice E3 KDW o nawierzchni z petnej kostki betonowej przedstawia Projekt

zagospodarowania - ulica - schemat, rysunek nr 4 opisu oraz Projekt zagospodarowania —
rysunek 1 opracowania.

Projekt zagospodarowania — ulica — schemat, rysunek nr 4

s
842/12
1

Odprowadzenie wod opaddéw atmosferycznych oraz wod roztopowych z dokumentowane;j
powierzchni ulicy projektuje sie zapewni¢ poprzez zaprojektowanie jej nawierzchni z petnych
kostek betonowych oraz nadanie jej powierzchni odpowiedniego pochylenia podtuznego oraz
poprzecznego w kierunku projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej. Wpusty kanalizacji
deszczowej sg elementem przewidywanej kanalizacji deszczowej opracowanej przez branze
sanitarng. Projektowana kanalizacja deszczowa ma potgczenie z istniejgcg kanalizacjg
deszczowg na tym terenie.

W projektowanym przebiegu osi ulicy w planie wystepujg 2 tuki poziome - wyokraglenia
w 0si w ptaszczyznie poziomej przebiegu ulicy, a w projektowanym przebiegu osi ulicy w profilu
wystepuja 2 tuki pionowe - wyokraglenia w osi w ptaszczyznie pionowej przebiegu ulicy oraz
5 pochylen podtuznych niwelety. Wielkosci 2 tukéw poziomych w zakresie ulicy w planie
wynoszg Ri=12,00 m oraz R.=12,00 m. Wielkosci graniczne przewidywanego pochylenia
podtuznego ulicy o wielkosciach w przedziale (0,42-7,15)% zapewniajg wiasciwy oraz
swobodny sptyw wéd opadowych w przewidywanym kierunku, wielkosci 2 tukoéw pionowych w
zakresie ulicy w profilu wynoszg Ry=400,00 m oraz R.=400,00 m. Pochylenie poprzeczne
kazdego pasa ruchu nawierzchni ulicy liczy 2,00%. Rysunek przekroju podtuznego ulicy
przedstawia przebieg niwelety projektowanej oraz niwelety terenu istniejgcego.
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Wielkosci charakteryzujgce ciag ulicy - wielko$¢ nawierzchni, dtugos¢ elementow
bocznego ograniczenia nawierzchni i roboty ziemne zestawiono w tabeli numer 3.

Tabela nr3

L.p Powierzchnia ulicy i placu
manewrowego z kostki betonowej

[m®]

Boczne ograniczenie nawierzchni
na tawie betonowe;j

Roboty ziemne

[m]/[m°]

[m®]

1 ulica — cigg zasadniczy:

dtugosé — 196,52 m
petna kostka betonowa szara — 995,85 m?
w-wa odsgczajgca - piaskowa — 149,378 m?®
plac manewrowy:

szeroko$¢ — 14,00 m
petna kostka betonowa szara — 154,06 m?

petna kostka betonowa czerwona
w przebiegu ciggu chodnika — 35,98 m?

dolna i gérna w-wa z ttucznia kam. — 43,709 m®
w-wa odsgczajgca - piaskowa — 28,506 m®

dolna i gérna w-wa z ttucznia kam. — 229,046 m®

kraw. najazd. 1,00x0,22x0,15 m — 17,00 m
tawa betonowa pod krawezniki najazd.:
17,00x0,075 = 1,275 m3

kraw. zatop. 1,00x0,25x0,12 m — 10,00 m
tawa betonowa pod krawezniki zatop.:
10,00x0,033 = 0,330 m®

kraw. wystaj. 1,00x0,30x0,15 m - 306,00 m
tawa betonowa pod krawezniki wystaj.:
306,00x0,090 = 27,540 m®

wg AutoCAD Civil 3D

W= 2234m?
N = 1205,56 m3

wg AutoCAD Civil 3D

W= 0,00m?3
N = 166,89 m3

Petna kostka betonowa 0,08 m kolor szary:

Krawezniki najazdowe: tawa betonowa:

1149,91 m?

Petna kostka betonowa 0,08 m kolor czerwony:

17,00 m 1,275 m?

Krawezniki zatopione: tawa betonowa:

35,98 m?

dolna i gérna w-wa z ttucznia kam. — 272,755 m?
w-wa odsgczajgca - piaskowa — 177,884 m?®

10,00 m 0,330 m®

Krawezniki wystajgce: tawa betonowa:

306,00 m 27,540 m®

Wykopy:
22,34 m?
Nasypy:

1372,45 m®
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4.3.3 Dojazdy do posesji

Projektuje sie 12 dojazdéw zapewniajacych powigzanie posesji prywatnych z gtownym
ciggiem komunikacyjnym — ulicg, o tgcznej powierzchni 174,65 m?, szerokos$¢ dojazdéw
przewiduje sie o wielkosci 4,00 m, z czego 11 to dojazdy do posesji prywatnych, a 1 dojazd to
wtasciwie zjazd na pole uzytkowane rolniczo. W sktad dojazdéw wchodzg dojazdy do dziatek
budowlanych z istniejgcymi juz budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz dojazdy do
dziatek budowlanych przewidzianych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W tabeli nr 4 okreslono miejsce dojazdu, jego hektometraz, rzedng na krawedzi
nawierzchni ulicy, numer dziatki, powierzchnie zjazdu, rodzaj i wielko$¢ bocznego ograniczenia
oraz roboty ziemne. Dojazdy do posesji odbywajg sie z ptaszczyzny ulicy i prowadzag do linii
rozgraniczajgcej jej pas drogowy, krawedz przejazdowa w linii granicy pasa drogowego stanowi
kraweznik betonowy zatopiony - opornik, dojazdy przebiegajg prostopadle do krawedzi ciggu
w miejscu skrzyzowania z ulicg. Geometria kazdego dojazdu jest okreslona indywidualnie.

Dla ulicy przyjeto konstrukcje nawierzchni dokumentowanych dojazdéw z petnej kostki
betonowej grubosci 0,08 m w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0,03 m o powierzchni liczagcej 174,65 m? na podbudowie z tlucznia kamiennego frakcji
0/31,5 mm w-wa goérna grubosci 0,08 m o powierzchni 174,65 m? w ilosci 13,972 m3, w-wa dolna
grubosci 0,15 m o powierzchni 174,65 m? w ilosci 26,198 m3. Ponizej projektuje sie podsypke
piaskowg — warstwe odsgczajgcg, grubosci 0,15 m o powierzchni 174,65 m? w ilosci 26,198 m3.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy i placu nalezy uktada¢ po przeprowadzeniu robot
rozbiorkowych i robét ziemnych do rzednych niwelety robét ziemnych. Wczesniej, podtoze
gruntowe nalezy wyprofilowaé¢ oraz zagesci¢ mechanicznie.

Obustronne i krancowe ograniczenie projektowanych nawierzchni 12 dojazdoéw stanowi
zatopiony kraweznik betonowy 1,00x0,25x0,12 m tzw. opornik, w kolorze szarym o tgcznej
diugosci w ilosci 142,00 m na tawie betonowej C12/15 bez oporu w ilosci 4,686 m3.
Projektowane dojazdy do posesji przedstawia Projekt zagospodarowania — dojazdy do posesji -
schemat, rysunek nr 5 opisu oraz Projekt zagospodarowania — rysunek 1 opracowania.

Projekt zagospodarowania — dojazdy do posesji — schemat, rysunek nr 5
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Charakterystyke projektowanych dojazdéw do posesji przedstawia ponizsza tabela nr 4.
Tabela zawiera powierzchnie dojazdu z kostki betonowej, ilos¢ kraweznikow w kolorze szarym
na tawie betonowej C12/15 oraz wielko$¢ robét ziemnych - korytowanie.

Tabela nr 4
Miejsce dojazdu Powierzchnia | Krawezniki beton. Roboty
. Numer . . . . .
L.p odlegtos$¢, rzedna dziatki dojazdu z kostki | zatopione na tawie ziemne
krawedzi przebiegu ulicy betonowej beton. z oporem
[m?]/[m°] [m]/[m®] [m°]
12,00 m ujete w robotach
1 158,68 m — 86,05 m npm 842/17 14,79 12,00%0,033= 0,396 m® ziemnych ulicy i placu
12,00 m
2 158,68 m — 86,05 m npm 11/21 14,79 12,00x0,033= 0,396 m?®
12,00 m
3 127,36 m — 86,79 m npm 842/16 14,83 12,00x0,033= 0,396 m?®
12,00 m
4 104,02 m — 87,09 m npm 842/15 14,88 12,00x0,033= 0,396 m°
12,00 m
5 101,28 m—87,12 m npm 11/20 14,81 12,00%0,033= 0,396 m°
12,00 m
6 76,28 m — 87,44 m npm 11/19 14,80 12,00x0,033= 0,396 m°
12,00 m
7 72,46 m — 87,49 m npm 842/22 14,94 12,00x0,033= 0,396 m°
12,00 m
8 51,28 m — 87,69 m npm 842/10 14,94 12,00%0,033= 0,396 m?®
12,00 m
9 49,98 m — 87,69 m npm 11/18 14,81 12,00%0,033= 0,396 m°
12,00 m
10 28,28 m — 87,78 m npm 1117 14,82 12,00x0,033= 0,396 m°
11,00 m
11 | 11,183 m —lew. 87,75 m npm 11/16 13,12 11,000,033 0,363 m?®
11,00 m
12 | 11,13 m—pr. 87,75 m npm 11/15 13,12 11,00x0,033= 0,363 m3
Petna kostka betonowa 0,08 Kostka betonowa | Krawezniki zatop.: Wykopy:
142,00 m 0,00 m?
174,65 m? 174,65 m?
tawa betonowa: Nasypy:
12 dojazdow
4,686 m3 0,00 m?
dolna i gérna w-wa z tlucznia  — 40,170 m3
w-wa odsaczajgca - piaskowa — 26,198 m3

Roboty ziemne zwigzane z budowg dojazddéw do posesji zawierajg sie w robotach
ziemnych dla ulicy i placu manewrowego okreslonych w rozdziale 4.3.2.Ulica E3 KDW,
a polegajg na przeprowadzeniu korytowania lub utworzeniu nasypéw do projektowanych
rzednych niwelety gornej powierzchni gruntu przeznaczonego do utozenia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni dojazdéw, tj. po wczesniejszym usunieciu warstwy ziemi
organicznej grubosci 0,50 m i usunieciu warstwy gruntéw spoistych grubosci 0,50 m.
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Rzedne projektowane i istniejgce indywidualnych dojazdéw do posesji prywatnych
naniesione sg we wszystkich punktach charakterystycznych projektu zagospodarowania.
Podfoze gruntowe po przeprowadzeniu robdt ziemnych nalezy mechanicznie wyprofilowaé oraz
mechanicznie zagescic.

Pochylenia poprzeczne nawierzchni dojazdéw skierowane sg zgodnie z pochyleniem
podtuznym wystepujgcym na danym odcinku w przebiegu gtdwnego ciggu ulicy. Takie
skierowanie pochylenia umozliwia swobodne odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do
projektowanej linii cieku wodnego, w ktorej przewiduje sie wpusty projektowanej kanalizaciji
deszczowej wg opracowania branzy sanitarnej.

4.3.4 Chodniki ogbinodostepne

Jednostronny chodnik projektuje sie w bezposrednim sagsiedztwie przewidywanej ulicy
z petnej kostki betonowej w kolorze szarym o szerokosci 2,00 m na powierzchni 327,08 m2.
Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 0,08 m w kolorze szarym projektuje sie na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 0,03 m i na podbudowie z ttucznia kamiennego frakcji 0/31,5
mm w-wa dolna grubosci 0,15 m o powierzchni 327,08 m2 w ilosci 49,062 m®. Ponizej projektuje
sie podsypke piaskowg — warstwe odsgczajgca, grubosci 0,15 m o powierzchni 327,08 m2
w ilosci 49,062 m3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika nalezy uktada¢ po
przeprowadzeniu robét rozbidrkowych i robot ziemnych do rzednych niwelety robdt ziemnych
tego chodnika. Wczesniej, podtoze gruntowe nalezy wyprofilowa¢ oraz zagesci¢ mechanicznie.
Ptaszczyzna chodnika znajduje sie przy krawedzi ptaszczyzny jezdni ulicy, poza obszarem
chodnika przewiduje sie powierzchnie przeznaczong na utworzenie powierzchni terendow
zielonych — trawnikow.

Ograniczeniem nawierzchni chodnikbw sg projektowane wystajgce obrzeza betonowe
1,00x0,30x0,08 m w kolorze szarym o dtugosci 172,00 m wystepujgce na tawie betonowej
C12/15 z oporem w ilosci 8,256 m3.

W chwili obecnej, w przewidywanym miejscu witgczenia dokumentowanej ulicy do ulicy
Chabrowej, wystepuje zanizenie ptaszczyzny istniejgcego chodnika w przebiegu tej ulicy.
Niniejszym, lokalizacje wigczenia projektowanej ulicy do ulicy Chabrowej przewiduje sie w innym
miejscu, z tego wzgledu w zakresie rob6t przygotowawczych zaprojektowano rozbidrke
istniejgcej nawierzchni chodnika i jego bocznych ograniczen. Przewidziano zachowanie
stosownej ilosci kostki betonowej grubosci 0,06 m z rozbiérki w ilosci 39,63 m?, na potrzebe
odbudowy pfaszczyzny chodnika w ciggu ulicy Chabrowej na nieco wyzszym poziomie.
Pozostata kostke betonowg z powierzchni 17,48 m? z rozbiorki w ilosci 1,049 m?2 oraz gruz
z rozbiorki kraweznika i obrzeza betonowego w ilosci 3,491 m® przewidziano do odwozu
w miejsce wskazane przez Inwestora.

Projektuje sie odbudowe chodnika w ciggu ulicy Chabrowej, w bezposrednim sasiedztwie
jezdni ulicy, z petnej kostki betonowej w kolorze szarym z rozbiérki o szerokosci 1,80 m na
powierzchni 39,63 m2. Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 0,06 m w kolorze szarym
przewiduje sie na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 0,03 m i na podbudowie z ttucznia
kamiennego frakcji 0/31,5 mm w-wa dolna grubosci 0,15 m o powierzchni 39,63 m? w ilosci
5,945 m® na piaskowej warstwie odsgczajgcej grubosci 0,15 m o powierzchni 39,63 m? w iloSci
5,945 m3.
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Ograniczeniem odbudowanej nawierzchni chodnikédw, po prawej i lewej stronie
wigczenia, sg projektowane wystajgce krawezniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m dtugosci 16,00 m
na fawie betonowej C 12/15 z oporem o wielkosci 1,440 m3, ktérych gtéwka wystaje 0,12 m
ponad powierzchnie istniejgcej nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego oraz zatopione obrzeza
betonowe 1,00x0,30x0,08 m w kolorze szarym o dtugosci 21,00 m wystepujace na tawie
betonowej C12/15 z oporem w ilosci 1,008 m3. Ptaszczyzna odbudowanych chodnikéw znajduje
sie przy krawedzi ptaszczyzny jezdni ulicy, poza obszarem chodnika przewiduje sie
powierzchnie przeznaczong na utworzenie powierzchni terenéw zielonych — trawnikow.

Roboty ziemne zwigzane z budowg chodnikéw z kostki betonowej z rozbiérki polegajg na
przeprowadzeniu korytowania do rzednych niwelety robo6t ziemnych do poziomu gornej
ptaszczyzny gruntu rodzimego przeznaczonego w pozniejszym okresie do wytworzenia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni tego chodnika. Roboty ziemne dla zasadniczego chodnika
przebiegajacego wzdtuz projektowanej ulicy zawarte sg w robotach ziemnych dla tej ulicy.
Rzedne projektowane naniesione sg we wszystkich koniecznych punktach projektu
zagospodarowania. Podtoze gruntowe po przeprowadzeniu robét ziemnych nalezy
mechanicznie wyprofilowac oraz zagesci¢ sposobem mechanicznym.

Ostatecznie bilans mas ziemnych dla chodnikow z kostki betonowej z rozbibrki
przedstawia sie nastepujaco:

- wykopy gruntu rodzimego — korytowanie - 11,13 m3,
- nasypy gruntu piaszczystego - 6,83 m3,

zatem bilans mas ziemnych wykazuje ich nadmiar w wielkosci 4,30 m®. Nadmiar ten nalezy
zatadowac na samochody i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Pochylenie pomiedzy krawedziami podtuznymi chodnikbw pozwala na swobodne
odprowadzenie wdd opaddéw atmosferycznych z projektowanych ptaszczyzn na teren przylegtej
jezdni ulicy.

Przewidywany chodnik o nawierzchni z petnej kostki betonowej przedstawia Projekt
zagospodarowania — chodnik — schemat, rysunek nr 6 opisu technicznego.

Projekt zagospodarowania — chodnik — schemat, rysunek nr 6
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Wielkosci charakteryzujgce projektowany chodnik - wielko$¢ nawierzchni chodnika
z petnej kostki betonowej, diugos¢ elementéw bocznego ograniczenia i roboty ziemne
zestawiono w tabeli nr 5. Projektowane warstwy konstrukcyjne sktadajgce sie na konstrukcje
nawierzchni chodnika nalezy uktada¢ po uprzednim przeprowadzeniu robét rozbiérkowych oraz
robo6t ziemnych.

Tabela nr5
L.p Powierzchnia chodnikéw Boczne ograniczenie nawierzchni Roboty ziemne
z kostki betonowej na tawie betonowej
[m?] [m]/[m®] [m°]

1 chodnik z kostki gr. 0,06 z rozbidrki: | kraw wystaj 1,0x0,30x0,15 m - 16,00 m wg AutoCAD Civil 3D
tawa betonowa pod krawezniki wysta;.:
6,36+33,27= 39,63 m? 16,00x0,090 = 1,440 m® Wen-zacH = 2,34 m®
Nen-zacH = 0,40 m®
dolna w-wa z ttucznia kam. — 5,945 m?®

w-wa odsgczajgca - piaskowa — 5,945 m? Wep-wscH = 8,79 m®

Npp-wscH = 6,43 m3

obrzeza zatopione — 21,00 m
tawa betonowa pod obrzeza:
21,00x0,048 = 1,008 m®

wg AutoCAD Civil 3D
chodnik PN-WSCH przy
placu manewrowym

WenwscH = 0,00 mB
NpnwscH = 25,51 m®

2 chodnik z kostki gr. 0,08 nowe;j: obrzeza wystajace — 172,00 m zasadniczy cigg chodnika
tawa betonowa pod obrzeza: ujety w robotach
— 327,08 m2 172,00x0,048 = 8,256 m? ziemnych ulicy i placu

dolna w-wa z ttucznia kam. — 49,062 m?
w-wa odsgczajgca - piaskowa — 49,062 m®

Petna kostka betonowa 0,06 m Krawezniki wystaj.: tawa betonowa: Wykopy:
kolor szary z rozbiérki:
16,00 m 1,440 m3 11,13 m3
39,63 m2
Obrzeza bet. zatop.: tawa betonowa: Nasypy:
Petna kostka betonowa 0,08 m
kolor szary nowa: 21,00 m 1,008 m? 32,34 m?
327,08 m? Obrzeza bet. wystaj.: tawa betonowa:
dolna w-wa z tlucznia kam. — 55,007 m? 172,00 m 8,256 m?

w-wa odsgczajgca - piaskowa — 55,007 m®
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4.3.5 Tereny zielone — trawniki

W pasie drogowym ulicy, poza powierzchniami ulicy, dojazdéw do posesji i chodnika
przewiduje sie utworzenie powierzchni terenéw zielonych — trawnikéw. Trawniki wystepuja
w pasmach réznej szerokosci, pomiedzy wystajgcymi kraweznikami ulicy, a pétnocng granica
pasa drogowego ulicy na powierzchni 580,69 m? przewiduje sie o szerokosci pasa ok. 3,40 m,
a wielkos¢ pasa obszaru pomiedzy wystajgcymi obrzezami ograniczajgcymi chodnik,
a potudniowg granicg pasa drogowego ulicy na powierzchni 384,44 m? przewiduje sie
0 szerokosci pasa ok. 1,30 m.

Trawniki przewiduje sie w pasie drogowym takze w celu uporzadkowania terenu.
Dokumentacja przedstawia rozwigzanie utworzenia trawnikbw w obszarze ulicy na humusie
grubosci 0,10 m na tgcznej powierzchni 965,13 m2.

Trawniki nalezy wykonaé siewem stosujgc mieszanke nasion traw parkowych lub
uniwersalnych w ilosci (3,0 - 3,5)kg/100 m2. Nasiona zagrabi¢ na gteboko$¢ okoto 0,01 m. Po
zasianiu nalezy zastosowac watowanie lub ubicie deskg. Spowoduje to, ze trawnik bedzie rowny
i utatwi to jego koszenie oraz nie bedzie nieréwnosci powierzchni wyczuwanych podczas
chodzenia. Po wysiewie trawy, do czasu gdy sie dobrze ukorzeni, nalezy utrzymaé powierzchnie
gleby w stanie wilgotnym, czesto jg zraszajgc. Kietkowanie nasion nastepuje po 8 - 15 dniach.
Pierwsze koszenie trawnika nalezy wykonag¢, gdy trawa osiggnie (0,10 - 0,12)m, skracajgc jg do
(0,05 - 0,06)m. Dalsze koszenie stosujemy wg. zasady przykaszania na 2 wysokosci odrosty
trawy. Zalecana wysokos$¢ koszenia (0,05 — 0,07)m. Skoszona trawe oraz opadajace liscie
z drzew nalezy wygrabiac.

Nawozenie mineralne stosowaé¢ co 3 - 4 koszenia uzywajgc mieszanki nawozowej
z azotem (np. Azofoske, Polifoske) w ilosci (1,0 - 1,5)kg/100 m? trawnika. Aby unikngé
ewentualnego przenawozenia mozna raz w sezonie stosowaé nawozy wolno dziatajgce
(Gunther, Pokon, Sierrable, Bio-Rasen-Azet) lub np. sproszkowany biohumus, wytwarzany
przez dzdzownice kalifornijskie. Dobry jest tez ekologiczny preparat firmy Neudorff. Optymalne
pH mozna okresli¢ za pomocg prostego kwasomierza dostepnego w sklepach ogrodniczych.
Optymalne pH dla trawnikéw wynosi od 5,5 do 6,5. Gleby zbyt kwasne o pH ponizej 5 nalezy
zwapnowac. Najbezpieczniej jest uzy¢ w tym celu kredy lub dolomitu. Prawidtowe nawozenie
spowoduje, ze trawa bedzie miata soczystg ciemnozielong barwe i zdrowy wyglad. Odzywiona
trawa intensywniej sie krzewi i wytwarza mocne korzenie. Dzigki temu jest bardziej odporna na
deptanie, susze oraz choroby. Nawozenie stosujemy trzy razy w ciggu sezonu po raz ostatni
W miesigcu sierpniu.

Wielko$¢ masy ziemi urodzajnej stuzacej do utworzenia trawnikow liczy:

- powierzchnia trawnikow - 965,13 m?,
- grubos¢ ziemi urodzajnej - 0,10 m,
- wielko$¢ ziemi urodzajnej - 965,13 m2x 0,10 m = 96,513 ms.

Projektowane powierzchnie trawnikow przedstawia Projekt zagospodarowania — trawniki
— schemat, rysunek nr 7 tego opisu technicznego oraz Projekt zagospodarowania — rysunek 1
opracowania.
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Projekt zagospodarowania — trawniki — schemat, rysunek nr 7

w
842/12

Wielkos¢ terendéw zielonych — trawnikdédw, na dokumentowanym terenie oraz wielkos¢
robét ziemnych zestawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr6
Powierzchnia terenéw zielonych . . o .
Lp. - trawnikow Powierzchnia trawnikow Roboty ziemne
[m?] [m®]
/‘/
(r?,.r" 7”7
1 pasmo od kraweznikéw ulicy 152,75+62,28+93,49+64,74+ profilowanie podtoza
do potnocnej granicy pasa drogowego +91,86+1 15,52=
o $redniej szerokosci ok. 3,40 m =580,69 m
2 pasmo od obrzezy chodnikow 106,33,+71,10+27,83+27,81+ profilowanie podtoza
do potudniowej granicy pasa drogowego | +24,24+55,87+25,54+45,72=
o $redniej szerokosci ok. 1,30 m = 384,44 m?
Tereny zielone — trawniki: Trawniki: Wykopy:
965,13 m? 965,13 m? 0,00 m3
Nasypy:
0,00 m®
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4.4 Qdwodnienie nawierzchni

Odprowadzenie wod opaddéw atmosferycznych oraz wéd roztopowych z projektowanych
ciaggbw komunikacyjnych projektuje sie zapewni¢ poprzez nadanie tym powierzchniom
odpowiednich pochylen podtuznych oraz poprzecznych w kierunku najwiekszego zanizenia
niwelety projektowanych ciggéw komunikacyjnych. Wody opadowe sprowadzane bedg ciekami
wodnymi do 7 sztuk projektowanych wpustéw kanalizacyjnych. Zgromadzone wody przewiduje
sie odprowadzi¢ projektowanymi przykanalikami do projektowanej instalacji deszczowej i dalej
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Szczegotowe odprowadzenie wédd opadowych
zawarte jest w rownolegtym opracowaniu branzy sanitarnej.

Projektowane pochylenia podiuzne oraz poprzeczne dokumentowanych powierzchni
utwardzonych zapewniajg wtasciwy oraz swobodny sptyw wod opadowych w zadanym kierunku
tj. do linii ciekbw wodnych, pochylenia podtuzne wystepujg o wielkosciach od 0,42% do 7,15%.
Pochylenia poprzeczne nawierzchni liczg generalnie 2,0%, pochylenia sg dwuspadkowe.

4.5 Regulacja studzienek instalacyjnych

Dokumentowany teren znajduje sie w miejscowosci Sulnowo na terenie Gminy Swiecie,
wystepujaca obecnie zabudowa wokét danego terenu posiada juz od lat wybudowang sie¢
instalacji wodociggowej, sie¢ kanalizacyjng, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowniczg, siec¢
zasilania energetycznego oraz sie¢ telekomunikacyjng. Budowa obecnych ciggéw
komunikacyjnych wymusza koniecznos¢ regulacji wysokosciowej pokryw wiazéw, pokryw
studzienek i zawordw regulacyjnych istniejgcych instalacji wystepujacego uzbrojenia
podziemnego w stosunku do projektowanych obecnie pozioméw nowych nawierzchni.

W zakresie dokumentowanego obszaru nie wystepuje potrzeba regulacji jakichkolwiek
pokryw wiazow, studzienek czy zawordéw, ktére nalezy wyregulowaé wysokosciowo tzn.
podnie$¢ badz obnizy¢, zaleznie od potrzeb, do poziomu projektowanych nawierzchni
utwardzonych.

4.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne niniejszego projektu sprowadzajg sie do przeprowadzenia wykopdw oraz
utworzenia nasypéw pod nowe konstrukcje powierzchni utwardzonych tj. ulicy, dojazdéw do
posesji i chodnika z petnej kostki betonowej. Wykopy i nasypy nalezy przeprowadzi¢ przy
wykorzystaniu koparko — spycharek oraz sposobem recznym do rzednych niwelety okreslajgcej
gérny poziom gruntu rodzimego przeznaczonego do utworzenia warstw konstrukcyjnych
odpowiednich powierzchni utwardzonych. Projektowane rzedne naniesione sg we wszystkich
punktach charakterystycznych Projektu zagospodarowania - rysunek nr 1 opracowania.

Zakres robét ziemnych stanowi takze profilowanie i mechaniczne zageszczanie podtoza
gruntowego pod wszystkie projektowane powierzchnie w catkowitej ilosci 2 692,38 m?:

- dla ulicy i placu manewrowego - 1185,89 m?,
- dla dojazdéw do posesii - 174,65 m2,
- dla chodnikéw - 366,71 m2,
- dla trawnikéw - 965,13 m2.

Ostateczny bilans mas ziemnych rob6t ziemnych dla budowy wszystkich powierzchni
utwardzonych ulicy podany jest w ponizszej tabeli nr 7 i przedstawia sie nastepujgco:
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Tabela nr 7
Rodzaj robot ziemnych Jedn. miary llos¢
. . [m®]
Wykopy mas ziemnych dla ulicy i placu +33,47
Nasypy z mas ziemnych dla ulicy i placu [ m? ] -1004,79
Wykopy mas ziemnych [ m° ] 0,00
pod dojazdy do posesji prywatnych
Nasypy z mas ziemnych [ m° ] 0,00
pod dojazdy do posesji prywatnych
Wykopy mas ziemnych [ m3] +1113
pod chodniki ogélnodostepne ’
Nasypy z mas ziemnych 3 )
pod chodniki ogélnodostepne [m] 82,34
Ostateczny bilans mas ziemnych [ m® ] -992,53

zatem generalny — ostateczny, bilans wszystkich mas ziemnych przy wielkosci wykopow
wynoszacej 44,60 m? i wielkosci nasypéw wynoszacej 1037,13 m® wykazuje ich niedobdr
w ilosci 992,53 m3. Niedob6r mas ziemi piaszczystej nalezy zatadowaé koparkami na
samochody samowytadowcze i dowiez¢ na plac budowy, z miejsca ukopu zewnetrznego
wskazanego przez Inwestora.

4.7 Konstrukcja nawierzchni

Rodzaje poszczegdlnych, projektowanych nawierzchni przyjete zostaty na podstawie
ustalen z przedstawicielami Inwestora. Projektuje sie nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Przyktadowy schemat orientacyjny warstw konstrukcyjnych nawierzchni z petnej kostki betonowej — schemat nr 2

ZAGESZCIENIE NAWIERZCHNI
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4.7.1 Nawierzchnia ulicy i placu manewrowego z petnej kostki betonowej szarej
- (995,85+154,06)= 1149,91 m?:

- naw. z petnej kostki betonowej w kolorze szarym -0,08 m
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -0,03m
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa gérna -0,08 m
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa dolna -0,15m
- w-wa odsgczajgca - piaskowa -0,15m

Razem 0,49 m

4.7.2 Nawierzchnia placu manewrowego z petnej kostki betonowej czerwonej - 35,98 m?:

- naw. z petnej kostki betonowej w kolorze czerwonym -0,08 m
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -0,03m
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa gérna -0,08 m
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa dolna -0,15m
- w-wa odsgczajgca - piaskowa -0,15m

Razem 0,49 m

4.7.3 Nawierzchnia dojazdéw do posesji prywatnych z petnej kostki betonowej
czerwonej - 174,65 m?:

- naw. z petnej kostki betonowej w kolorze czerwonym -0,08 m
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -0,03m
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa gérna -0,08 m
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa dolna -0,15m
- w-wa odsgczajgca - piaskowa -0,15m

Razem 0,49 m

4.7.4 Nawierzchnia chodnikéw z petnej kostki betonowej nowej szarej - 327,08 m?:

- naw. z kostki betonowej w kolorze szarym -0,08 m
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -0,03m
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa dolna -0,15m
- w-wa odsgczajgca - piaskowa -0,15m

Razem 0,41 m

4.7.5 Nawierzchnia chodnikéw z petnej kostki betonowej z rozbiérki szarej - 39,63 m?:

- naw. z kostki betonowej w kolorze szarym z rozbiorki -0,06 m
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -0,03m
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm w-wa dolna -0,15m
- w-wa odsgczajgca - piaskowa -0,15m
Razem 0,41 m

tacznie powierzchnia utwardzona 1 727,25 m?

4.7.6 Powierzchnia terenéw zielonych - trawnikéw - 965,13 m?

- humus -0,10m
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Przyktadowy schemat orientacyjny bocznego ograniczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika — schemat nr 3

Fundament z ¢hudegeo

Plyty chodnikowe

Boczne ograniczenia projektowanych nawierzchni stanowig wystajgce 0,12 m ponad
powierzchnie utwardzone krawezniki betonowe 1,00x0,30x0,15 w ilosci 348,00 m na tawie
betonowej C 12/15 z oporem w ilosci 31,320 m?3, zatopione do poziomu powierzchni
utwardzonych krawezniki betonowe 1,00x0,25x0,12 m w ilosci 165,00 m na tawie betonowej
C 12/15 bez oporu w ilosci 5,445 m® oraz najazdowe krawezniki betonowe 1,00x0,22x0,15 m
w ilosci 17,00 m na tawie betonowej C 12/15 z oporem w ilosci 1,275 m3. Ograniczenia stanowig
tez wystajgce 0,02 m ponad powierzchnie utwardzone obrzeza betonowe 1,00x0,30x0,08 m
w ilosci 172,00 m na tawie betonowej C 12/15 z oporem w ilosci 8,256 m® oraz zatopione do
poziomu powierzchni utwardzonych obrzeza betonowe 1,00x0,30x0,08 m w ilosci 21,00 m na
tawie betonowej C 12/15 z oporem w ilosci 1,008 m3.

Szczego6towe rozwigzanie ewentualnych rozbiorek zbednych — istniejgcych, wszelkich
instalacji zawarte jest w stosownych — oddzielnych, opracowaniach branzowych.

Szczego6towe rozwigzanie projektowanego oswietlenia uktadu komunikacyjnego zawarte
jest w stosownym — oddzielnym, opracowaniu branzy elektryczne;.

SzczegOtowe rozwigzanie projektowanego kanalizacji deszczowej dla ukfadu
komunikacyjnego zawarte jest w stosownym — oddzielnym, opracowaniu branzy sanitarne;.

Szczegbtowe rozwigzanie projektowanego kanalizacji sanitarnej dla sasiedniego -
zamieszkatego terenu, zawarte jest w stosownym — oddzielnym, opracowaniu branzy sanitarne;.

Szczegbtowe rozwigzanie projektowanego instalacji wodociggowej dla sasiedniego -
zamieszkatego terenu, zawarte jest w stosownym — oddzielnym, opracowaniu branzy sanitarne;.
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5. Uwagi koriicowe
9.1

Czesciowe lub generalne zmiany projektu zagospodarowania dokumentowanego terenu
mogg spowodowaé czesciowg lub generalng dezaktualizacje niniejszego opracowania pod
wzgledem sytuacyjnym jak i wysokos$ciowym,

5\2

Roboty ziemne rozliczone zostaty w stosunku do sytuacji i uksztattowania terenu
zgodnego z podktadami geodezyjnymi - mapami zasadniczymi z uzbrojeniem terenu w skali
1 : 500 aktualnymi na dzien 18.02.2020 r.,

9.3

Zwraca sie szczeg6lng uwage na wtasciwe przeprowadzenie robo6t ziemnych, gtéwnie na
wykonywanie wykopdéw, aby nie naruszyé niepotrzebnie naturalnej struktury budowy podtoza
gruntowego,

9.4

Wykonawca robo6t drogowych, w porozumieniu z Inwestorem, zobowigzany jest przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac powiadomi¢ mieszkancow o utrudnieniach jakie mogg wystapié¢
w czasie prowadzenia robét, powinien tez dotozy¢ wielu staran aby ztagodzi¢ do niezbednego
minimum utrudnienia w lokalnym ruchu z powodu prowadzenia tych prac,

2.9

Wykonawca robét drogowych powinien zapoznac¢ sie i prowadzi¢ prace w oparciu
0 uzgodnienie zawarte w pismie ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Rejon
Dystrybucji Swiecie OD1/RD6/32/2020/UL WE020E/072067 z dnia 16.03.2020 r.,

2.6

Wykonawca robdt drogowych powinien zapozna¢ si¢ i prowadzi¢ prace zgodnie
z uzgodnieniem wydanym przez Gming Swiecie Wydziat Rolnictwa, Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Komunalnej w Swieciu zawartym na Projekcie zagospodarowania z dnia
20.03.2020 .,

5\7

Wykonawca rob6t drogowych powinien zapozna¢ sie i prowadzi¢ prace zgodnie
z uzgodnieniem zawartym na rysunku Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.o.
w Swieciu - uzgodnienie Nr 30/20 z dnia 25.03.2020 r.,

2.8
Wykonawca robét drogowych powinien zapozna¢ sie i prowadzi¢ prace zgodnie
z opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Toruniu Delegaturg w Bydgoszczy

w  zakresie prac ziemnych i ochrony archeologicznej zawartg w  piSmie
WUOZ.DB.WZN.5183.6.31.2020.ZWF.TZ z dnia 30.03.2020 r.,
2.9

Wykonawca robét drogowych powinien zapozna¢ sie i prowadzi¢ prace zgodnie
z uzgodnieniem Polskiej Spotki Gazownictwa Spétka z o0.0. Oddziatu Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy zawartym w pismie Nr 3004/BR/ZT1/2020 z dnia 03.04.2020 r.
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9.10

Wykonawca robét drogowych powinien zapozna¢ sie i prowadzi¢ prace zgodnie
z uzgodnieniem Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi zawartym w piSmie
TTISILU/ET.215-18476/19 z dnia 30.04.2020 r.,

5.11

Wykonawca robét drogowych powinien zapozna¢ sie i prowadzi¢ prace zgodnie
z protokotem z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego Wydziatu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Swieciu w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu — pismo
WGK.1.ZUD.6630.218.2020 z dnia 05.06.2020 r.

6. Qbowigzujace normy

6.1

PN S 02205 :1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.,

6.2

PN-EN 13242 :2010 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.,

0.3

PN-EN 12620 :2004 - Kruszywa do betonu,

6.4

PN-EN 13139 :2004 - Kruszywa do zaprawy.,

8.9

PN-EN 206 :2014 - Beton - wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.,

0.6

PN-EN 1340 :2005 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.,

8.7

PN-EN 13198 :2005 - Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury
ulic i ogrodoéw.,

0.8

PN-EN 1338 :2005 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338 :2005/AC :2007

Projektant :

mgr inz. Zdzistaw Pilachowski
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