OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég gminnych w miejscowosci Cieszkowice, gmina Wasosz..

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach obreb 0006 Cieszkowice: 262, 268, 286. 287, 288, 289, 290,
271.

Projektowana inwestycja przebiega w zréznicowanym terenie , po czesci w terenie zabudowy mieszkalnej
wolnostojgcej oraz zabudowy gospodarczej a po czesci w terenie niezabudowanym w obrebie pol
uprawnych . W terenie zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej droga przebiega w miejscowosci
Cieszkowice.

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o
szerokosci 3,50 m oraz z mijankami o jezdni do 6,00 m. W chwili obecnej jezdnia posiada nawierzchnie
gruntowg wzmochniong materiatem kamiennym o zréznicowanym pochodzeniu.

Obramowanie jezdni na mijankach stanowi¢ bedzie opornik betonowy 12*25*100 . Na zjazdach do posesiji
zagospodarowanej od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15*22*100. Odwodnienie jezdni
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych rowdw przydroznych oraz na istniejgce tereny

zielone.

2/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt na przebudowe drég gminnych w miejscowosci Cieszkowice — dz. obreb 0006 Cieszkowice:
262, 268, 286, 287, 288, 289, 290, 271 opracowano na podstawie zlecenia - umowy z
Inwestorem tj. Gmina Wasosz PI. Wolnosci 17, 56-210 Wasosz w oparciu o nastepujgce materiaty :

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ze zmianami - tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie , tekst jednolity DU Poz.124 z dnia 29.01.2016

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych(DU poz.1518
z dnia 20 lipiec 2022)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr
220 pod pozycjg 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw

drogowych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170 pod pozycjg 1393 z dnia

12 pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami

Mape do celéw projektowych w skali 1:500 oraz pomiary wykonane sitami wkasnymi

uzgodnienia z Gming Wasosz



3/ STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Istniejgce drogi gminne w miejscowosci Cieszkowice stanowia ciag komunikacji samochodowej w obrebie
pdl uprawnych, budynkéw mieszkalnych oraz obiektéw gospodarczych .
- Drogi stanowig cigg komunikacyjny lokalny — drogi gminne klasy D o dtugos$ci projektowe;j
1555,5 m.
- Droga gminna jest w wiekszo$ci nieutwardzona ; tylko niewielkie fragmenty drogi posiadajg

nawierzchnie wzmocniong materiatem kamiennym

INFORMACJE OGOLNE DO OPRACOWANIA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

3.1 Stan podtoza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonych badan wiasnych oraz odkrywek stwierdzono w wystepowanie glin
piaszczystych przewarstwionych materiatem piasku $redniego.
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoze kwalifikuje sie do kat. G2 o dobrych warunkach
gruntowych.
3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W tym etapie projektowania nie wystepujg urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi
obiektami budowlanymi. Istniejgce obiekty typu przepusty drogowe wzdtuz drogi podlegajg wymianie rur

na rury PEHD fi 600.

3.3 Sposoéb odprowadzania i oczyszczania sciekow
W tym opracowaniu projektowym nie wystepujg Scieki bytowe. Odprowadzanie wod opadowych do
istniejgcych rowéw przydroznych oraz do istniejgcych terendw zielonych.

3.4 Uktad komunikacyjny
Projektowany do przebudowy uktad komunikacyjny jest zgodny wymaganiami postawionymi przez
warunki techniczne jakim winny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Drogi gminne w miejscowosci Cieszkowice posiadajg szerokos¢ jezdni 3,50 m oraz mijanki
o szer. 2,50 m. Projektowane ciggi komunikacyjne stanowig ciggi komunikacji samochodowej
obstugujacej lokalng spotecznos¢ w tym komunikacja relacji wewnetrznej wsi Cieszkowice oraz dojazdy

do pdl zlokalizowanych przy tej drodze.

3.5 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Projektowane do przebudowy odcinki uktadu komunikacyjnego sg drogami o charakterze drogi
publicznej — gminnej klasy D, wigczona do uktadu drog powiatowych — droga nr 1083D Ktoda Gorowska

— Wasosz.

3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W tym opracowaniu projektowym nie projektuje sie kanalizacji deszczowej i innych sieci i urzagdzen
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce przepusty podlegajg remontowi poprzez wymiane rur betonowych
na rury PEHD fi 600 mm.



3.7 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
W tym opracowaniu projektowym uksztattowanie terenu zostaje zachowane jako nawigzanie do
uksztattowania istniejgcego. Wyodrebnia sie w opracowaniu projektowym jezdnie, zjazdy do poses;i .

Zakres terenow zieleni - jego powierzchnia pozostaje bez istotnych zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3.8 Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane,

W tym opracowaniu projektowym nie sg wymagane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

3.9 Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren objety opracowaniem projektowym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3.10 Informacja okreslajaca wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Teren objety opracowaniem projektowym nie jest i nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego

3.11 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane obiekty budowlane — drogowe nie stanowig zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowana przebudowa znacznie poprawia stan higieny i Srodowiska naturalnego

eliminujgc zapylenie drogi oraz hatas od poruszajgcych sie pojazdéw.

3.12 Informacja - dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Projektowana przebudowa drég zapewnia minimalne szerokosci drég pozarowych jak i przejezdnos¢ tych
drég dla pojazdéw strazy pozarnej i innych jednostek ratownictwa.

3.13 inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

Projektowana przebudowa jesti ma charakter przebudowy prostej, nieskomplikowanej technicznie i nie
wymaga dodatkowych badan labolatoryjno — technicznych potwierdzajgcych sposéb jej zaprojektowania
3.14 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktérych inwestycja jest projektowana do
realizacji

4/ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie przebudowe istniejacej drogi na droge o nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR 1-2.



4.1. Nawierzchnie projektuje si¢ nastepujaco :
Niwelete nawierzchni jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni drogi
gminnej z uwzglednieniem istniejgcych zjazdéw do posesii.

Spadek poprzeczny nawierzchni 2,00 - spadek jednostronny.

Podstawowe parametry projektowe:

- droga gminna - klasa ,,D”

- obcigzenie ruchem -KR 2

- szerokos¢ jezdni : -3,50 m

- szerokos¢ mijanki -6,00 m

- spadek poprzeczny nawierzchni -2,00 %

- podioze -grunty G 2

- odwodnienie - powierzchniowo do rowéw przydroznych oraz na tereny

zielone przylegte

4.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Szczegoty na Rys. planu zagospodarowania terenu - Rys. nr 2a — 2b.

4.1.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni gruntowej oraz
rzednych nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej z zachowaniem spadkdéw podtuznych , umozliwiajgcych
prawidtowe odwodnienie korpusu drogowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni i chodnika 2,00 %.

4.1.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni, mijanki:
- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S KR 3-4 — 5 cm
- wigzanie miedzywarstwowe — emulsja bitumiczna szybkorozpadowa — 0,5 kg/1m2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 3-4 —5 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —
mieszanka granitowa — 20 cm
- warstwa wzmacniajgca podfoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa — gr. warstwy
15cm
- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone i wyréwnane
4.1.4 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do posesji:
- warstwa jezdna — kostka betonowa szara — 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa —gr. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C6/9 — gr. 20 cm
- warstwa wzmacniajgca podfoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa — gr. warstwy
15 cm

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone i wyréwnane



4.1.5 Obramowanie nawierzchni jezdni, zjazdéw

A) obramowanie :
- obramowanie jezdni — zjazdy do posesji :
- obrzeze betonowe 8*30*100 na tawie z betonu C12/15 w ilosci 0,080 m3/m
- kraweznik betonowy 15*22*100 na fawie z betonu C12/15 w ilosci 0,08 m3/m
- opornik betonowy 12*25*100 na fawie betonowej C12/15 w ilosci 0,08 m3/m

5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z utwardzonej nawierzchni projektuje sie odprowadzi¢ poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne do istniejgcych rowow przydroznych. Zakrzaczenia w rowach nalezy poddac¢
oczyszczeniu. Rowy do odmulenia .

Pozostata cze$¢ wod opadowych projektuje sie odprowadzi¢ spadkiem poprzecznym na teren zielone
przylegte do jezdni. Zjazdy na drodze gminnej — wymiana istniejgcych rury przepustowych na rury PEHD

fi 600 ze Sciankami czotowymi prefabrykowanymi z betonu cementowego.

6. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
W opracowaniu projektowym nie wystepuje dodatkowe uzbrojenie terenu. Istniejgce uzbrojenie terenu
wskazane na mapie zasadniczej.. Przed rozpoczeciem robot nalezy recznie odszukac przebieg i lokalizacje

uzbrojenia podziemnego.

7. PROJEKTOWANA ZIELEN

Nie projektuje sie dodatkowych terendw zieleni. Tereny zielone przylegte do jezdni jako istniejgce.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Powierzchnia zagospodarowania dziatek wynosi:

BILANS POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia zagospodarowania objetych projektowaniem dziatek wynosi:
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 5782 m2
- nawierzchnia zjazdéw do posesiji z kostki betonowej szarej gr. 8 cm — 252 m2

- nawierzchnia poboczy z destruktu asfaltowego - 2333 m2

- laczna powierzchnia drég utwardzonych, zjazdow, mijanek i poboczu - 8367 m2

Zagospodarowanie dziatek jest zgodne z wymagania Inwestora.



9. WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE
Projektowane zagospodarowanie dziatek obreb 0006 Cieszkowice nr 262, 268, 286, 287, 288, 289, 290,

271. poprzez przebudowe istniejacej nawierzchni jezdni nie tworzy zagrozen dla

srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejgcych budynkow i lokali publicznych
oraz zaktadéw pracy. Projektowana przebudowa nawierzchni nie zalicza sie do inwestycji moggcych
pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek na
ktorych inwestycja jest projektowana do realizacji.

10. UZGODNIENIA

Projektowane zagospodarowanie dziatek zostato uzgodnione przez Gmine Wasosz.



