. NAWIERZCHNIA CHODNIK

8 cm - kostka betonowa kolor grafitowy

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

18cm - W-wa podbudowy pomochiczej

2 betonu cementowego C6/9

15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymalosci
C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

h=46cm

. NAWIERZCHNIA JEZDNA

8 cm - kostka betonowa kolor szary

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

18cm - W-wa podbudowy pomochiczej
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15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymalosci
/ C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Przekrdj normalny -dz. nr 72/7, 72/12
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,08m3/m

8 cm - kostka betonowa szara 8*10*20

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,06m3/m

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

Kostka betonowa grafitowa gr. 8,0cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

W-wa podbudowy zasadniczej z betonu C6/9

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

kraweznik betonowy 15x22x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,08m3/m

Kostka betonowa szara - gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

W-wa podbudowy zasadniczej z betonu C6/9

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15cm
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8 cm - kostka betonowa szara 8*10*20
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,06m3/m

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem;

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100

na tawie betonowej z oporem,;
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N 4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
fawa betonowa z oporem z betonu
~ kraweznik betonowy 15x30x100 C12/15 (B15) w ilosci 0,08m3/m
S WQ\Q\Q .| podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. . - ; — fawa betonowa z oporem z betonu
, - > G12/15 (B15) wilosci 0,14m3/m
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A g g / / g g 7 Temat Przebudowa drogi gminnej nr 120228D - ulica Jasminowa ,
przebudowa drogi nr 120229D - ulica Azaliowa

obrzeze betonowe - 8x30cm

podsypka cementowo - piaskowa

fawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilosci 0,08m3/m

w miejscowosci Wasosz. Przebudowa zjazdu z dz. nr 72/7 oraz 72/12 na
droge powiatowa nr 1083D Ktoda Gérowska - Wasosz.
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