opornik betonowy - 12x25x100cm

Przekréj normalny - jezdnia

Przekréj normalny - jezdnia

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,08m3/m
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W-wa $cieralna z betonu asfalfowego AC 11S

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 88 - Srednio 100 kg/1m2
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 5cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w ilo$ci 0,08m3/m

5cm

W-wa $cieralna z betonu asfalfowego AC 11S

7cm

W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 22P

20 cm

W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15¢cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

47 cm

RAZEM

7cm W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 22P

istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu

5cm

20 cm W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15cm |Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
47 cm RAZEM
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opornik betonowy - 12x25x100cm

Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z befonu C12/15(B15)
w ilosci 0,08m3/m

5cm

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

7cm W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 22P

20 cm W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15cm |Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
47 cm RAZEM

RAZEM
5cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
7ecm W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 22P
20cm W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15cm  |Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
47 cm RAZEM
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ITAN Leszno Sp. z o0.0.
ul. Kurpinskiego 3
64-130 Rydzyna

Temat

Przebudowa drogi gminnej nr 120114D ,
przebudowa drogi gminnej nr 120142D

oraz drogi gminnej nr 120175D Czarnoborsko - Wiewierz

Rodzaj opracowania

PRZEKROJE NORMALNE

Nr rysunku
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