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opornik betonowy 12x25x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,08m3/m

8 cm - kostka betonowa grafitowa 8*10*20

. NAWIERZCHNIA OPASKA, ZJAZDY

19628 02%0%S AKX 8 cm - kostka betonowa kolor szary

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

M%ﬂw%ﬂw%ﬂw%ﬂw 18cm - W-wa podbudowy pomochiczej

2 betonu cementowego C6/9

15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymalosci
C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

obrzeze betonowe - 8x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu
— C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,06m3/m

Kostka betonowa szara - gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

W-wa podbudowy zasadniczej z betonu C6/9

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15cm

RAZEM

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

. NAWIERZCHNIA JEZDNA

S 8 cm - kostka betonowa kolor szary

5cm - podsypka cementowo - piaskowa
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2 betonu cementowego C6/9

) 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymalosci
/ ) 4 / C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem;
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100

na tawie betonowej z oporem,;

Kostka betonowa szara gr. 8,0cm Skala 1:10 Skala 1:10
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm N R
W-wa podbudowy zasadniczej z betonu C6/9 - gr. 18 cm N 20 o C‘OJ\
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) - gr. 15 cm (Vo) g - ‘_A W
- — N . ﬁ |
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 N © e 15 15 e ; |
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . HERRRE
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) j N ° O
w ilo$ci 0,08m3/m 15 - 25 é - (42] <
Lr) @ 4 a * | (] 8 /
® (Vo) “ Y AA ql © ~
N ; | < . / v
8cm y Lnen 2 | 7S
5cm . | 35 —~
18 cm L. ) . . . . A S |
Sciek z kostki betonowej gr. 8cm na tawie betonowej Opornik betonowy Y /5/ 7 Y
46 cm Skala 1:10 Skala 1:10 / Z / > - / y S SN kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
20 4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
1-3% o fawa betonowa z oporem z betonu
u | N kraweznik betonowy 15x30x100 C12/15 (B15) w ilosci 0,08m3/m
< ARG Ay 7y podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e o) . )
= i ~ fawa betonowa z oporem z betonu
| To) . | o ! C12/15 (B15) wilosci 0,14m3/m
% & TITAN Leszno Sp. z 0.0.
© © 10 |12 © e
¥ R 7 ¥ ul. Kurpinskiego 3
™
| - © LN A 64-130 Rydzyna
!// 7S /[//@ ™| * S / s 7S g
/ N ~ L Temat
Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 724/10 w migjcowosci Wasosz.

8 cm - kostka betonowa grafitowa 8*10*20
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,06m3/m

2

opornik betonowy - 12x25cm

podsypka cementowo - piaskowa

fawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilosci 0,08m3/m
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