OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej na dziatkach nr 293, 295

w miejscowosci Borowna , obreb Swiniary, gmina Wasosz.

Projektowana do przebudowy droga przebiega w terenie zabudowanym w obrebie zabudowy mieszkalnej i
istniejgcych terendw zielonych, pél uprawnych.

Przedmiot opracowania - odcinek drogi gminnej zaprojektowano jako przediuzenie istniejgcego ciggu

komunikacyjnego zgodnie z uzgodnieniami z gming W3gsosz.

2/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt na przebudowe odcinka drogi gminnej na dzialce nr 293, 295

opracowano na podstawie zlecenia - umowy z Inwestorem w oparciu 0 nastepujgce materiaty :

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie , tekst jednolity DU P0z.124 z dnia 29.01.2016

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr
220 pod pozycjg 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku z pézniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170 pod pozycjg 1393 z dnia
12 pazdziernika 2002 roku z pézniejszymi zmianami

- decyzja nr 6730/6CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500 oraz pomiary wykonane sitami wiasnymi

- uzgodnienia z Gming Wasosz

3/ STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 Projektowana do przebudowy droga gminna przebiega w nastepujacy sposaéb :
1. przebudowa odcinka drogi gminnej sklada sie z jednej czesci:
- czes¢ 1 na diugosci 362,77 m - nawierzchnia z ptyt betonowych "trylinka" stanowigca ciag jezdni w
otoczeniu zabudowy mieszkaniowo — p6l uprawnych.
Cata droga w chwili obecnej posiada nawierzchnie nieutwardzong , czesciowo wzmocniong kruszywem
naturalnym.
Pobocza wymagajg regulacji i uksztattowania. Droga stanowi przedtuzenie istniejgcego ciggu

komunikacyjnego o nawierzchni z ptyt betonowych ,, trylinka”



W pasie linii rozgraniczajacych wystepujg nastepujgce urzadzenia obce na ktére nalezy zwréci¢ uwage w
trakcie prowadzenia rob6t remontowych:
- linia energetyczna napowietrzna - kable eNN i SN
- sie¢ wodociggowa
- Sieci uzbrojenia podziemnego nie kolidujg z budowa drogi, wiec nie wymaga sie dodatkowych
uzgodnien z wtascicielami tych sieci
3.2 Stan podio za gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan wtasnych oraz odkrywek stwierdzono w wiekszosci otworéw
badawczych wystepowanie piaskéw drobnych oraz piaskéw gliniastych. .

Do gtebokosci 2,00 m w trakcie badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoze kwalifikuje sie do kat. G2 o dobrych warunkach
gruntowych.

4/ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Istniejgce dziatki, bedgce obiektem na ktorych projektuje sie przebudowe odcinka drogi gminnej ,
ktora sktada sie z jednej czesci:

1.przebudowa odcinka drogi gminnej sklada sie z jednej czesci:
- czes¢ 1 na dlugosci 362,77 m - nawierzchnia z ptyt betonowych " trylinka" stanowigca cigg jezdni

w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej — pél uprawnych.

Podstawowe parametry projektowe:

- droga gminna - klasy ,,D”

- obci gzenie ruchem -KR1

- predko $¢ projektowa - 30 km/h

- podstawowa szeroko $¢ jezdni -4,00m

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2,0 % na  pobocze

- odwodnienie - pobocza gruntowe obsiane traw g
- podio ze -grunt G 2

4.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. Budowe drogi w przekroju poprzecznym projektuje sie nastepujgco :
- podstawowa szerokos¢ jezdni 4,00 m

- podstawowa szeroko$¢ pasa drogowego - zmienna

4.2. Niweleta nawierzchni drogi

Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni w nawigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni z kruszywa
naturalnego z nadaniem prawidtowych spadkéw podtuznych umozliwiajgcych odwodnienie korpusu
drogowego.

Spadek poprzeczny jezdni na prostej dwustronny 2,0 % . Szczegoéty na Rys. nr 2.



4.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4.2.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

a) odcinek 0+000 - 0+362,77 ( jezdnia z “trylinki")

warstwa goérna - plyty betonowe "trylinka" gr. 12 cm
podsypka: - miat granitowy 0/16 , gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza - mieszanka z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

0 uziarnieniu 0/31,5, mieszanka granitowa - warstwa gr. 25 cm
warstwa odcinajgca podioze - geotkanina o wytrzymato$ci 40/50 KN/m

podioze - istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

b) Obramowanie jezdni i zjazdow:
kraweznik betonowy jako opornik 15*22*100 na tawie betonowej C12/15 w ilo$ci 0,08 m3/m - obramowanie

jezdni

) pobocza:

warstwa - z gruntu rodzimego, humusowana i obsiana trawg

4.3. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej jezdni powierzchniowo na istniejgce pobocze gruntowe
Na catym odcinku drogi projektuje sie odwodnienie powierzchniowe .Spadek poprzeczny pobocza wynosi
3,0 %.

5. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Nie projektuje sie uzbrojenia terenu w infrastrukture podziemng .

6. PROJEKTOWANA ZIELEN

Istniejgcy zielen nalezy poddaé renowacji. Teren przylegty do drogi humusowany i obsiany trawa.



7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Powierzchnia zagospodarowania dziatki wynosi:
- droga z "trylinki" — 1478,0 m2
- dlugosc¢ kraweznika betonowego 15*22*100 - 748 m

- tereny zielone - 362 m2

8. WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE

Projektowane zagospodarowanie dziatki poprzez przebudowe odcinka drogi gminnej nie tworzy zagrozen
dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejacych budynkéw i lokali
mieszkalnych. Projektowana droga nie zalicza sie do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska
naturalnego. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktérych inwestycja jest

realizowana.



INFORMACJA

dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania:

Adres Obiektu :

Nazwa Inwestora.

Adres Inwestora:

Opracowat:

data opracowania:

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miej Scowoscl

Swiniary

dz. nr 293,295, Borowna, obr eb Swiniary

Gmina W3asosz
Pl. Wolnosci 17
56 - 210 Wasosz

Gmina W3asosz
Pl. Wolnosci 17
56 - 210 Wasosz

mgr in z. Wiestaw Furmaniak

05.2021r.



INFORMACJA

dotycz gca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji zadania pod

nazw a:

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Borowna, obreb Swiniary

1. Zakres robot i kolejno $¢€ ich realizacji

- odtworzenie rob6t w terenie

- oznakowanie robét

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego — linie energetyczne, wodociag,
- roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni

- roboty ziemne — wykopy pod jezdnie, i zjazdy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

- 0znakowanie poziome i pionowe

. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

- w bezposrednim obrebie rob6t drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego — linie
energetyczne , wodociag,

- do terenu robét drogowych przylegajg czesci pél uprawnych i nieuzytkdw

- w bezposrednim obrebie robét wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwracac
uwage w trakcie prowadzenia robét z uzyciem sprzetu wibracyjnego

. Wykaz elementoéw zagospodarowania terenu mog gcy stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i wysokiego
napiecia, wodocigg, kanalizacja deszczowa wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan
wiascicieli i stuzb nadzorujgcych te sieci

. Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych w trakcie realizacji robot
budowlanych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

- zagrozenie obsuniecia sie materiatéw w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopow

- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni , wjazdow

- zagrozenie wejscia i wjazdu os6b postronnych na budowe

Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizaciji
robot
- instruktaz dotyczagcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich wykopow
w szalowaniu prefabrykowanym
- instruktaz dotyczgcy rob6t ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego
- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych
- instruktaz prowadzenia robét brukarskich
- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie
- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy



. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s 3siedztwie , w tym
zapewniaj gcych bezpieczn a i sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj gcq szybk g
ewakuacj € na wypadek po zaru , awarii i innych zagro zen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robét wokét uzbrojenia podziemnego

- przed realizacjg robét bezwzglednie odszukaé uzbrojenie podziemne w miejscu robét
przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.



