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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych
dla okreslenia warunkow gruntowo — wodnych dla koncepcji budowy ulicy Polnej

w miejscowosci Skoki.

1.1 Inwestor

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegolnionych w spisie literatury.

1.3 Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu przeprowadzono badania dla koncepcji budowy
ulicy Polnej do drogi wojewddzkiej nr 196 w miejscowosci Skoki.
Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalacznik 2)

zaznaczono miejsca wiercen badawczych.

2. Opis wykonanych prac

Zakres badan, tj. ilo§¢, glebokos¢ i lokalizacja otwordéw badawczych, zostal
ustalony z Inwestorem. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych podloza
w dniu 12 maja 2020 r. wykonano badania terenowe, ktére objely:

a) wizje lokalng terenu badan;
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b) wykonanie pi¢ciu malosrednicowych otworéw badawczych, w tym trzech
o glebokosci 5,0 m (otwory nr 1, 2 1 3), jednego o glebokosci 6,0 m (otwor nr 5)
oraz jednego o glebokosci 7,0 m (otwor nr 4); facznie odwiercono 28,0 mb;

¢) wykonanie dwéch sondowan DPL.

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktorego dotyczy niniejsza dokumentacja polozony jest w rejonie ulicy
Polnej w miejscowosci Skoki, w gminie Skoki, w powiecie wagrowieckim,
w wojewodztwie wielkopolskim. Badania wykonano na dziatkach nr 1280/3, 1325/3,
1325/4, 11141 1113.

Dziatki nie sq obecnie zabudowane. Pomigdzy otworami badawczymi nr 3 1 4
przeplywa Mala Welna. Lokalizacj¢ terenu badan zaznaczono na zalaczonych mapach

orientacyjnej i dokumentacyjnej (zalaczniki nr 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu  geomorfologicznym (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia
regionalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy
Potudniowobaltyckich, makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego, mezoregionu
Pojezierza Gnieznienskiego.

Powierzchnia terenu badan jest zréznicowana. Rzedne wylotow otwordw

badawczych ksztaltuja si¢ w zakresie 74,46 — 76,65 m n.p.m.

3.3. Hydrografia

Badany teren potozony jest w zlewni rzeki Warty, ktéra przeplywa w odleglosci

okoto 15,5 km na poludniowy zachéd. Mata Welna (lewy dopltyw Welny) przeptywa
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pomiedzy otworami badawczymi nr 3 1 4. Teren badan znajduje si¢ w poblizu stawéw

rybnych, najblizszy odlegly jest od punktéw badawczych o kilkadziesiat metrow.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych do maksymalnej glebokosci
7,0 m p.p.t. stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od
powierzchni warstwy gleby, wystepuja utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez
utwory organiczne (torfy, gytie) oraz mineralnie piaski jeziorne 1 fluwioglacjalne
zlodowacenia péinocnopolskiego (piaski drobne 1 piaski $rednie).

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegblowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zalacznik 6.1 — 6.5)
oraz w sposob pogladowy na przekroju geotechnicznym (zalacznik 5).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow

wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, sondowan DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace
w podlozu ujeto w dwa pakiety, w obrebie ktorych wydzielono warstwy geotechniczne
o zblizonych wartosciach cech fizyczno - mechanicznych. Kryterium wydzielenia
warstw geotechnicznych byly zawarto§é czesci organicznych Iom oraz parametr stopnia

zageszczenia (Ip).

PAKIET I — obejmuje grunty organiczne w badanym podtozu. W pakiecie tym

wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa I A — to torfy o zawartosci czg¢sci organicznych Iom= > 30%;

warstwa I B — to gytie o zawartosci czesci organicznych Iom= 5 — 30%;
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PAKIET II — obejmuje grunty niespoiste w badanym podlozu. Zaliczono
do niego czwartorzgdowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono cztery

warstwy geotechniczne:

warstwa II A — to piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami humusu

i fragmentow drewna, w stanie $redniozageszczonym, o uogdélnionym stopniu

zageszczenia Ip ® = 0,37 - 0,40; (Ip D = 0,33 — 0,36);

warstwa II B — to piaski drobne przewarstwione piaskiem $rednim, w stanie

sredniozageszczonym, o uogélnionym stopniu zaggszczenia Ip ® = 0,52;

(Ip @ = 0,46);

warstwa II C — to piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym,

o uogodlnionym stopniu zageszczenia Ip ® = 0,37; (Ip @ = 0,33);

warstwa II D - to piaski $rednie w stanie S$redniozaggszczonym,

o uogodlnionym stopniu zageszczenia Ip ® = 0,52 — 0,55; (Ip @ = 0,46 — 0,49).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu warstwy gleby.

Gleba zlozona jest z piasku drobnego humusowego i piasku gliniastego
humusowego, stanowi warstwe o miazszosci siggajacej maksymalnie do 0,30 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalefi zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspdlezynnik

materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.

6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja przepuszczalne piaski drobne 1 piaski
$rednie oraz slabo przepuszczalne torfy 1 gytie.
W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w maju 2020 roku,

wystepowanie wod gruntowych stwierdzono we wszystkich otworach badawczych.
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Zwierciadto wody ustabilizowalo si¢ na glebokosci 0,50 — 1,70 m p.p.t., tj. na rz¢dne;j
73,96 — 75,17 m n.p.m.

Piaski drobnoziarniste warstw II A 1 II B charakteryzuja si¢ S$rednia
przepuszczalnoscia, natomiast ich wspolczynnik filtracji oscyluje w zakresie okolo
0,86 — 8,64 [m/d].

Piaski $rednioziarniste warstwy II C i II D charakteryzuja si¢ dobra
przepuszczalnoscia, natomiast ich wspélczynnik filtracji oscyluje w zakresie okolo
8,64 — 86,4 [m/d].

Szczegbdlowy opis rodzaju zwierciadla 1 poziomu wody gruntowej, znajduje
sic na kartach dokumentacyjnych (zalacznik 6.1 — 6.5) oraz na przekroju

geotechnicznym (zalacznik 5).

7. Wnioski

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie

podloza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym z Inwestorem.

Stan badan aktualny jest na dzien 12 maja 2020 r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podtozu
w rejonie Malej Welny wystepuja zlozone warunki gruntowo — wodne (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych - Dz. U. z 2012 poz. 463).

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekroju
geotechnicznym, przy czym na wymienionych zalacznikach podano: rodzaje gruntow,
warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietéw i warstw geotechnicznych,

ktérych wartosci charakterystyczne zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.
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8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac mozna podaé wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Istniejacq od powierzchni warstwe gleby zaleca si¢ usunac.

2. Grunty organiczne sa gruntami stabono$nymi, w miejscu ich wystgpowania
konieczne moze by¢ zaprojektowanie wzmocnienia podloza gruntowego.
Sposéb  wzmocnienia powinien zosta¢ dostosowany do rodzaju
nawierzchni i przewidywanych obcigzen. Podczas projektowania obiektéw
budowlanych na gruntach organicznych pamigtac nalezy, ze charakteryzuja
si¢ znaczng Sci§liwoscig oraz ulegaja znacznym osiadaniom wtérnym —
pelzaniu. Konsolidacje gruntéw organicznych przyspieszy¢ mozna poprzez

zastosowanie drenazu pionowego.

3. Mineralne grunty rodzime sa nosne i moga byé podlozem do
posadowienia projektowanego obiektu. Drobno— i $rednioziarniste grunty
piaszczyste sa niewysadzinowe i zaliczono je do grupy nosnosci podltoza

nawierzchni G1.

4. Poziom przemarzania gruntu dla wojewddztwa wielkopolskiego na

badanym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t.

5. Wahania zwierciadla wod gruntowych w skali roku moga wynosi¢ ponad

* 0,5 m. Badania wykonano w czasie nizéwki hydrologiczne;.

6. W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w maju 2020 roku,
wystgpowanie woéd gruntowych stwierdzono we wszystkich otworach
badawczych Zwierciadto wody ustabilizowalo si¢ na gl¢bokosci 0,50 —

1,70 m p.p.t., tj. na rzednej 73,96 — 75,17 m n.p.m.
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7. W czasie wykonywania robot ziemnych woda gruntowa moze wystapic
w poziomie dna wykopoéw; w takiej sytuacji, aby tego uniknaé, niezbedne
moze okaza¢ si¢ obnizenie poziomu wody na czas roboét, w tym celu nalezy

rozwazy¢ uzycie iglofiltrow.

8. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy. Dokladne okreslenie
rodzaju 1 stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie

poszczegblnych punktéw badawczych.

9. Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajace przed:
- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podloza w czasie
wykonywania robot ziemnych;
- zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;
- korozyjnym  dzialaniem  woéd  gruntowych,  opadowych
i technologicznych na materialy 1 konstrukcje podziemnej cz¢sci
budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych na

grunty podloza.

10. Dokladnos¢ okreslenia przelotu poszczegodlnych warstw geotechnicznych
dla wierced wynosi okoto +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych

badan oraz dokladnosci urzadzen pomiarowych.

11. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo -
wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ II kategorie
geotechniczna w ztozonych warunkach gruntowych - ostateczng kategorie

okresli Projektant.
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9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntéw.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

- PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

- PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
- PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢§é 2: Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.
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<L VNN 8]  OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH I PROFILACH GEOLOGICZNYCH
OZNACZENIA DO PRZEKROJOW:

GRUNTY MINERALNE RODZIME ~ GRUNTY ORGANICZNE:

wg PN-86/B02480)

KW
KWg
KR
KRG
Ko, K

GRUNTY MINERALNE RODZIME

- wietrzelina

- wietrzelina gliniasta

- rumosz

- rumosz gliniasty

- otoczaki, kamienie

- Zwir

- zwir gliniasty

- posp6ika

- pospotka gliniasta

- piasek gruboziarnisty
- piasek $rednioziarnisty
- piasek drobnoziarnisty
- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pyl piaszczysty

- pyt

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwigzia

- glina zwiezla

- glina pylasta zwigzta
- il piaszczysty

- it

- il pylasty

(wg PN-EN ISO 14688-1 oraz

MSa
CSa
clSa
siSa
sasiCl
saclSi
saSi
siCl
clSi
Si
saCl
Cl

PN-EN ISO 14688-2)

- Zwir

- piasek

- piasek drobny
- piasek $redni
- piasek gruby
- piasek ilasty

- piasek pylasty
- glina ilasta

- glina pylasta

- pyl piaszczysty
- il pylasty

- pyl ilasty

- pyt

- il piaszczysty
- it

SZRAFURY:

Gb

nN / Nb

Nm, T Gy

Pr, Pd

Ps, Pr

Po, Z

Gp, G, Gr, Gpz, Gz Grz,
TL Tlp (konsolidacja B)
Gp, G, Gr, Gpz, Gz Gnz,
IL Tlp (konsolidacja C)

Lin

ZWg

1/2CPT

113,2

G

Gt 16.0

1L=0,10
ID=0,50
1S=0,97

w
L2
=
Ts
o

WILGOTNOSC GRUNTU:
Gb - gleba s - suchy
H - humus mw - malowilgotny
Nm - namul w - wilgotny
Nmp - namul piaszczysty m - mokry
Nmn - namut pylasty nw - nawodniony
T - torf
Gy - gytia OZNACZENIA ZWIERCIADEA WODY:
Kr - kreda
Ck - wegiel kamienny ﬂ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
Cb - wegiel brunatny 1,7 (m p.p.t)
Or - grunty organiczne
INNE OZNACZENIA: 1,7 ustabilizowany poziom wody gruntowej (m p.p.t.)
B - gruz betonowy 5) nawiercony poziom wody gruntowej (m p.p.t.)
C - gruz ceglany
D - drewno NAS 14 saczenia (m p.p.t)
71 - zuzel
+ - domieszka
// - przewarstwienie
/ - na pograniczu
GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp nicbudowlany

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH:

I zw: pz“.': . t i } el t o > IL - stopien plastycznosci
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
4hzw/zwl pl . pl i mpl i pl . )
100 0.75 0150 025 Ic  IC - wskaznik konsystendji
Zw - zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - plynny

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH:

0 In 0,33 szg 0,67z2g 0,80 bz 1,0 ., .
Ipt r L = i L i ID- stopien zageszczenia
0 bla 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg 100 %
bln - bardzo luzny zg - zageszczony
In - luzny bzg - bardzo zageszczony

szg - Sredniozageszczony

Piasek

Piasck pylasty

- nrotworu / sondowania cpt
- rzedna otworu (m n.p.m)

- nr warstwy geotechnicznej
- glebokoéé¢ otworu
- stopien plastycznosci

- stopiefi zageszczenia
- wskaznik zageszczenia

wykres sondowania CPT
qc - opdr na stozku [Mpa]

- wykres sondowania

DPL/DPM/DPS/DPSH
N - liczba udaréw

1 Sa

2 clSa

3 siSa

4 sasiCl
5 saclSi
6 saSi

7 siCl

8 cISi

9 Si

10 saclSi
11 Cl

zalacznik 3




Warto$ci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych

g < ‘O < IS gﬁ =N =S < g
X = > c Q — g
: E : E : 2 S I T - IO BT
o €5 S 5 g 3 2 w 5 £ g E g 25 | ¢ =
‘g g = 3 B g & 3 2 g = .9 =B N & o g =
< g ~ 7 o ] g = © g B g & g = s 2 v N 3
3 =] [T I = N s} = 4 O SN = O 2.9 o
] 5 g o N o, 2 0 o Ne) 3 =3 =8 "8 é S 'g £
3 — g 2 Nl N g 8 NS o = £ 0 E 3 ~ © s % S
&0 S 0 E g 2 5 2 z g g B £ o 5 A z g z
< ge! o 2 = & 50 o g g £ & £z < g g
g : 35 g g g g 4 CO IR - - p
& é)n E‘O ol 172 j O \» (] c(g
& —_ o)
3 2
E il | Wi | Wal4l |e, [om™ | o t'm™ | CukPal | @u [ |M, [MPa]| M [MPa] | E, [MPa] | L, [%] | [-]
IA T - - - - - - - - - - - >30 -
IB Gy - - - - - - - - - - - 5-30 -
1,75/1,90
Pd, Pd+D, Pd+H//Pd, Pd//Pd+H - 0,37 [1] - 16/24 3] | 2,65 [3] 53] - 29,8 [3] 4842 3] | 60,52 [3] | 36,13 [3] - -
IIA
Wartoéci obliczeniowe parametru - 0,33 - 17,6/26,4 2,39 1,57/1,71 - 26,8 43,58 54,47 32,52 - -
Pd//Ps - 0,52 [1] - 24 [3] 2,65 [3] 1,90 [3] - 30,5 [3] 64,26 [3] | 80,32 [3] | 47,94 [3] - -
IIB
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,46 - 26,4 2,39 1,71 - 27,5 57,83 72,29 43,15 - -
1,85/2,0
Ps - 0,37 [1] - 14/22 [3] | 2,65 [3] 53] - 32,2 [3] 75,16 [3] | 83,51 [3] | 63,37 [3] - -
IIc
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,33 - 15,4/24.2 2,39 1,67/1,80 - 29,0 67,64 75,16 57,03 - -
Ps - 0,52 [1] - 22 [3] 2,65 [3] 2,0 [3] - 33,1 [3] 98,03 [3] | 108,92 [3] | 82,71 [3] - -
IID
Wartoci obliczeniowe parametru - 0,46 - 242 2,39 1,80 - 29,8 88,23 98,03 74,44 - -

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020
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m n.p.m. m n.p.m.

88— —88
8 —87
86— —86
85i o 585
84— %\ -84
i 3 L
83— —83
82— —82
81— —81
80— —80
79 2 L 79
ol 7577 3 4 7594 RE
- 74.88 74.46 7
76+ 7577 T *;gﬁgﬁ Gb(PdH 76
A St viws. EE—— - RN Mala Weina " Trex ballpdrh D=0137
[ I (s S S - _ T T~ — — T 758 Gb(PdH) > - 7446 Y e Pd/ID=037 [ 7°
] | I e T T L —HPID=0.5 B epgH) T T - 3
] Ps ID=0.52 T T, THIRATDSS: = R | PsAD=0.37 |
] __7257 - psip=037 (9 o e 73
] T e - Pd+D /ID=0.37 [
7] \ — - e 79
| | Pd||Ps /ID=0.52 - - _ _ Ps /ID=0.52 ‘ r
71 - N o - Ps/ID=0.52 71
1 e | 1
70— G*SO ‘*—‘—\‘_\ P —70
6o GL50 - _ 4 - Gt 6.0 e
2l T~ Ps /ID=0.52 - -
68— — = —68
5] Gt 7.0 [
66— 66
65— —65
64— —64
63+ UWAGA: —63
5 2; - Przekréj ma charakter pogladowy. B 62
i - Dokfadne rozpoznanie litologii podtoza dotyczy jedynie lokalizacji punktéw badawczych. L
61— - Przedstawienie zasiegu gruntéw organicznych stanowi jedna z mozliwych interpretaciji, L 61
4 w celu doktadnego okreslenia konieczne byloby wykonanie wiekszej iloéci otworéw badawczych. L
60— —60
59— —59
58—+ —58
94.4m 55.0m 54.9m
2 3 4 5
Geopartners Zak.Nr
5
. Budowa ulicy Polnej
InWeStor' ) Skoki ul. Polna
Gmina Skoki dziakki nr 1325/3, 1325/4, 111411113
, - . Skala
1
Przekroj geotechniczny I-I
Data Nazwisko Podpis 600
L 1. ———
Opracowat 2020-05-27 mgr. K. Szczygiet ;-.‘_7{,,4( 150
\

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Gniewomir
Pomiar odległości
0.97 m


PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.1

X: 5836243.55
Y: 6442607.42

Miejscowos¢: Skoki

Powiat: wagrowiecki
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: ulica Polna (dz. nr 1280/3)
Gmina: Skoki Inwestor: Gmina Skoki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 76.65 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 5.00 m

Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 2020-05-12

B2 o 8 5 g
[e B : 3 = N
0| 39, & _ profi Przelot o g UE S | 2t
£l 98%| & litologiczny Opis litologiczny S DN = o ) a5
o) = 5 < 9 20 Q
S| 5zg| 2 S | =8 g | S¢2
3 g g | T & 1>8
2 |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb (PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
0.30
w
Pd piasek drobny brazowy 0.40 1A
—1.0
L 1.40
VAR 4
1.70
—2.0
szg
—3.0
Ps piasek $redni brgzowy w/nw 0.55 11D
—4.0
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PARTNERS

HYDROGEOLOGIA

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.2

X: 5836552.29
Y: 6442777.62

Gmina: Skoki

Miejscowos¢: Skoki

Powiat: wagrowiecki
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: ulica Polna (dz. nr 1325/3)
Inwestor: Gmina Skoki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 75.77 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 5.00 m

Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 2020-05-12

B2 o 8 5 g
[e B : 3 = N
0| 39 . % . Prgfll Przelot o . § © E E § z
€| 285 8 litologiczny Opis litologiczny B 3N = o ) 25
8 58| B 5> | =3 s | S¢
5| "2 ¢ SR & 1>8
2 |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb (PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego w -
0.30
; ! i .
0.60 Pd piasek drobny brazowy w/nw 0.37 1A
10 1.00
—2.0
Ps piasek $redni brgzowy 11D
szg
—3.0 nw 0.52
3.20
Pd||Ps plasel_( drobny szary przewarstwiony piaskiem B
Srednim
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 3

AV ENIAIS] | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.3

X: 5836628.50
Y: 6442833.32

Miejscowos¢: Skoki

Powiat: wagrowiecki
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: ulica Polna (dz. nr 1325/4)
Gmina: Skoki Inwestor: Gmina Skoki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 74.88 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 5.00 m

Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 2020-05-12

B2 o 8 5 g
[e B : 3 = N
0| 39, & , Prgfll Przelot o ) § o E E § z
£l 98%| & litologiczny Opis litologiczny S DN = o ) a5
o) [ e < 9 20 Q
S| 5zg| 2 S | =8 g | S¢2
3 g g | T & 1>8
2 |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb (PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego w -
0.30
VAR 4
0.70
piasek drobny z domieszkg humusu ciemnoszary
—1.0 e przewarstwiony piaskiem drobnym szarym winw 037 A
1.60
—2.0
szg
—3.0
Ps piasek Sredni szary nw 0.52 11D
—4.0
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.4

X: 5836647.79
Y: 6442884.84

Miejscowos¢: Skoki Obiekt:

Powiat: wagrowiecki
Wojewodztwo: wielkopolskie

ulica Polna (dz. nr 1114)

Gmina: Skoki Inwestor: Gmina Skoki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 74.46 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 7.00 m

Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 2020-05-12

B2 o 8 5 g
[e B : 3 = N
0| 39 . % . Prgfll Przelot - A é UE S gg
€| 285 8 litologiczny Opis litologiczny B 3N = o ) 25
8 & s g = k) = 8 c ]
8| °N* 8 £ | ¢ a6 %8
2 |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba czarna ztozona z piasku gliniastego
Gb (PgH) humusowego w )
0.30
VAR 4 |
0.50
—1.0
| Ps piasek $redni szary w/nw 037 | szg | lIC
—2.0
2.80
—3.0
T torf bragzowy 1A
W -
—4.0
4.60
Gy gytia szaro-brgzowa B
50 50 5.00
—6.0 Ps piasek Sredni szary nw 0.52 | szg 11D
70 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 5

AV ENIAIS] | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.5

X: 5836633.24
Y: 6442937.79

Miejscowos¢: Skoki

Powiat: wagrowiecki
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: ulica Polna (dz. nr 1113)
Gmina: Skoki Inwestor: Gmina Skoki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 75.94 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 40 ‘ Data wiercenia: 2020-05-12

B2 o 8 5 g
[e B : 3 = N
0| 39 . % . Prgfll Przelot - A § 3 xg S g £
€| 285 8 litologiczny Opis litologiczny B 3N = o ) 25
8 & s g = k) = % c ]
8| °N* 8 £ | ¢ a6 %8
2 |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb (PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego -
0.30 W
= Pd piasek drobny brgzowy przewarstwiony piaskiem
[|Pd+H : )
drobnym z domieszka humusu ciemnobrgzowym
0.80 INA
—1.0 ;
Pd piasek drobny szary w/nw
VAR 4
1.20
1.30
—2.0
Ps piasek Sredni szary 0.37 Ic
—3.0
3.10 szg
| Pd+D piasek drobny ciemnobrgzowy z fragmentami drewna 1A
nw
40 4.00
5.0 Ps piasek Sredni szary 0.52 11D
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LI TR | WYNIKI BADANIA SONDA DYNAMICZNA ZakNr: 7.1

Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Skoki Obiekt: ulica Polna (dz. nr 1280/3) System sondowania: Mechaniczny
Gmina: Skoki Inwestor: Gmina Skoki
. L Rzedna: 76.65 m n.p.m.
Powiat: wagrowiecki
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:40 | Data sondowania: 2020-05-12
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
8 Y Nio | Nior | Io/(I) | s
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 lO
] Gb (PdH) ‘ ‘ ‘ ‘
i 6 6 0.40
] Pd 1A
10 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
e S S EE O St S S S NS SUUSRR NSRS 13 13 | 0.55
VAR 4 ]
1.70 i
2.0 | e
3.0 | e
* Ps 11D
407 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50— T R [ R L T R N

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LI TR | WYNIKI BADANIA SONDA DYNAMICZNA ZakNr: 7.2

Profil numer 3 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Skoki Obiekt: ulica Polna (dz. nr 1325/4) System sondowania: Mechaniczny
Gmina: Skoki Inwestor: Gmina Skoki
. L Rzedna: 74.88 m n.p.m.
Powiat: wagrowiecki
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:40 | Data sondowania: 2020-05-12
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio Ner | 1o/(1) Is
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 10
] Gb (PdH) : : : :
i 5 5 0.37
VAR 4 ]
0.70 i
1'0; Pd+H||Pd WA
i 11 11 0.52
2.0 | b g
3.0 | e b
f Ps 11D
407 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50— R R R L T R N

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



