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ustugi geologiczne i geotechniczne

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY GRANULOMETRYCZNEJ

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA - KRZYWA UZIARNIENIA (wg PN-EN 14688-2)

Zatgcznik nr
15.1

Temat: Budowa ulicy Polnej

Lokalizacja: Skoki, gm. Skoki, pow. wagrowiecki, woj. Wielkoposlkie

Glebokos¢ pobrania proby

Rodzaj gruntu

Numer otworu: Numer préby
[m p.p.t] wg PN-EN 14688-2: FSa
1 - 0,8 wg PN-B 02480:1986 Pd
100,00 itowa pytowa piaskowa zwirowa n kamienista
// sito | zawartosé suma
£ 90,00 4 [mm] [%] [%]
5 40 0,000 100,00
£ 80,00 / ’
7 / 25 0,000 100,00
2 70,00 / 10 0,000 100,00
5 / 4,0 0,000 100,00
5 60,00 2,0 0,493 99,51
g 50,00 1,0 0,841 98,67
ks 0,5 9,554 89,11
:é 40,00 0,25 23,947 65,16
g / 0,1 62,714 2,45
< 30,00 / 0,063 1,594 0,86
20,00 " 0,063> 0,857 0,00
fu2=0,49% Srednice zastepcze
f,=98,65%
10,00 / f +£=0,86% dyo= 0,12
I T 11 dx0= 0.14
0,00 }
0,001 002 0,01 0,063 0,1 1 2,0 10 63 100 dso= 0,16
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] d6°_ 0’23
wskaznik krzywizny uziarnienia C.= 0,93 wspotczynik filtracji wg Hazena:
. - .y - Y - - < . P y o e K10 0,017 [cm/s] 0,60 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 1,92 (zakres stosowalnosci: 0,1 < dso< 3,0 ; Cy<5,0)
wilgotnosé naturalna [% w,= 19,0 wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
9 [%] n , potczy Ihwa ko | 0,004  [cmis] 0,14 [m/h]
(zakres stosowalnosci: 0,01 < dyp < 2,0)




SPRAWOZDANIE Z ANALIZY GRANULOMETRYCZNEJ )
M A N Zatgcznik nr
g = > 15.2
ustugi geologiczne i geotechniczne
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA - KRZYWA UZIARNIENIA (wg PN-EN 14688-2)
Temat: Budowa ulicy Polnej Lokalizacja: Skoki, gm. Skoki, pow. wagrowiecki, woj. Wielkoposlkie
Glebokos$¢ pobrani 6b Rodzaj grun
Numer otworu: Numer préby ghokost pobralild prody odzaj gruntu
[m p.p.t] wg PN-EN 14688-2: MSa
1 - 45 wg PN-B 02480:1986 Ps
itowa pytowa piaskowa zwirowa " kamienista
100,00 4~ b - -
/ sito zawartoscé suma
£ 90,00 [mm] [%] [%]
5 / 40 0,00 100,00
‘€ 80,00
) / 25 0,00 100,00
z 70,00 10 0,00 100,00
§ 4,0 0,00 100,00
5 60,00 / 2,0 0,31 99,69
§ 50,00 1,0 1,73 97,96
£ / 0,5 19,47 78,49
:‘g 40,00 0,25 48,37 30,12
s 0,1 29,55 0,56
& 30,00 / 0,063 0,14 0,42
200 f11=0,31% e Sred(:;?cze zast cze0 .
£,99,27% 2p
10,00 £ +£=0,42% dyo= 0,15
l T T r 0.19
0,00 } —
0,001 002 0,01 0,063 0,1 1 10 63 100 ds0= 0.25
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,38
wskaznik krzywizny uziarnienia C.s= 1,10 wspotczynik filtracji wg Hazena:
. - .y - Y - - < . poiezy o e K10 0,026 [cm/s] 0,94 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cu= 2,53 (zakres stosowalnosci: 0,1 < dso< 3,0 ; Cy<5,0)
wilgotnosé naturalna [% w,= 19,0 wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
g [l 2 poiezy Ihwa ko | 0008  [cmis] 028  [mh]
(zakres stosowalnosci: 0,01 < dyp < 2,0)




SPRAWOZDANIE Z ANALIZY GRANULOMETRYCZNEJ )
M A N Zatgcznik nr
§—— : 15.3
ustugi geologiczne i geotechniczne
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA - KRZYWA UZIARNIENIA (wg PN-EN 14688-2)
Temat: Budowa ulicy Polnej Lokalizacja: Skoki, gm. Skoki, pow. wagrowiecki, woj. Wielkoposlkie
Giebokos$¢ pobrani 6b Rodzaj grun
Numer otworu: Numer préby §D0X0St podran’a prooy odzaj gruntu
[m p.p.t] wg PN-EN 14688-2: MSa
2 - 5 wg PN-B 02480:1986 Ps
100.00 itowa pytowa piaskowa Zwirowa " kamienista
l / sito zawartos¢ suma
& 90,00 / [mm] [%] [%]
2 40 0,00 100,00
% 80,00 25 0,00 100,00
2 70,00 10 0,00 100,00
§ / 4,0 0,00 100,00
< 60,00 2,0 0,20 99,80
g 50,00 1,0 0,99 98,81
5 / 05 18,53 80,28
:é 40,00 0,25 61,97 18,31
z / 0,1 17,56 0,75
S 30,00 0,063 0,31 0,44
2000 f11=0,20% e Sredor;?:e zast cze0 .
£,99,36% ep
10,00 £ +£,=0,44% dyo= 0,19
I T 11 r 0.25
0,00 }
0,001 002 0,01 0,063 0,1 2,0 10 63 100 dso= 03
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] deo= 0,40
wskaznik krzywizny uziarnienia C.= 1,18 wspotczynik filtracji wg Hazena:
. - .y - Y - - < . poiezy o e K10 0,042 [cm/s] 1,51 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cu= 2,11 (zakres stosowalnosci: 0,1 < dso< 3,0 ; Cy<5,0)
wilgotnosé naturalna [% w,= 19,0 wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
g %] - 2 poiezy Ihwa ko | 0015  [cmis] 053  [m/]
(zakres stosowalnosci: 0,01 < dyp < 2,0)




SPRAWOZDANIE Z ANALIZY GRANULOMETRYCZNEJ )
M A N Zatgcznik nr
g : : 15.4
ustugi geologiczne i geotechniczne
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA - KRZYWA UZIARNIENIA (wg PN-EN 14688-2)
Temat: Budowa ulicy Polnej Lokalizacja: Skoki, gm. Skoki, pow. wagrowiecki, woj. Wielkoposlkie
Giebokos$¢ pobrani 6b Rodzaj grun
Numer otworu: Numer préby §D0X0St podran’a prooy odzaj gruntu
[m p.p.t] wg PN-EN 14688-2: MSa
3 - 55 wg PN-B 02480:1986 Ps
100.00 itowa pytowa piaskowa Zwirowa " kamienista
l /( T sito | zawartos$é suma
& 90,00 [mm] [%] [%]
2 / 40 0,00 100,00
% 80,00 25 0,00 100,00
2 70,00 10 0,00 100,00
§ 4,0 0,00 100,00
5 60,00 / 2,0 0,89 99,11
g 50,00 1,0 2,96 96,15
8 0,5 24,48 71,66
:é 40,00 0,25 60,16 11,51
g / 0,1 11,16 0,35
S 30,00 / 0,063 0,13 0,21
20,00 U 0,063> 0,21 0,00
2 =0,89% Srednice zastepcze
£,=98,90%
10,00 / fn+fi=0121% d1o— 0,25
I T dx0= 0.29
0,00 }
0,001 002 0,01 0,063 0,1 1 2,0 10 63 100 dso= 032
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] deo= 043
wskaznik krzywizny uziarnienia C.= 0,95 wspotczynik filtracji wg Hazena:
. - .y - Y - - < . poiezy o e K10 0,073 [cm/s] 2,61 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 1,72 (zakres stosowalnosci: 0,1 < dso< 3,0 ; Cy<5,0)
wilgotnosé naturalna [% w,= 19,0 wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
g %] - 2 poiezy Ihwa ko | 0021  [cmis] 075  [m/]
(zakres stosowalnosci: 0,01 < dyp < 2,0)




SPRAWOZDANIE Z ANALIZY GRANULOMETRYCZNEJ )
M A N Zatgcznik nr
¢ - > 15.5
ustugi geologiczne i geotechniczne
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA - KRZYWA UZIARNIENIA (wg PN-EN 14688-2)
Temat: Budowa ulicy Polnej Lokalizacja: Skoki, gm. Skoki, pow. wagrowiecki, woj. Wielkoposlkie
Giebokos$¢ pobrani 6b Rodzaj grun
Numer otworu: Numer préby §D0X0St podran’a prooy odzaj gruntu
[m p.p.t] wg PN-EN 14688-2: MSa
4 - 1,5 wg PN-B 02480:1986 Ps
100.00 itowa pytowa piaskowa zwirowa _ . kamienista
I sito zawartos¢ suma
£ 90,00 [mm] [%] [%]
2 / 40 0,000 100,00
g 200 25 0,000 100,00
2 70,00 10 0,000 100,00
5 4,0 0,000 100,00
5 60,00 / 2,0 0,557 99,44
g 50,00 1,0 5,886 93,56
5 }l 0,5 47,098 46,46
:é 40,00 0,25 37,282 9,18
g / 0,1 8,177 1,00
N 30,00 / 0,063 0,324 0,68
2000 / f11=0,56% — Sreg,rﬁzz zast cze0 =
/ £,=98,77% ep
10,00 / £ +£=0,68% dyo= 0,25
I T 11 dyo= | 032
0,00 t
0,001 002 0,01 0,063 0,1 1 2,0 10 63 100 dso= 039
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] d6°_ 0’61
wskaznik krzywizny uziarnienia C.= 1,00 wspotczynik filtracji wg Hazena:
T .y - Y - - = . poiezy - e K10 0,073 [cm/s] 2,61 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 2,44 (zakres stosowalnosci: 0,1 < dso< 3,0 ; Cy<5,0)
wilgotnos¢ naturalna [% w,= 19,0 wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
g %] = potezy Ihwa ko | 0026  [cmis] 094  [m/]
(zakres stosowalnosci: 0,01 < dyp < 2,0)




SPRAWOZDANIE Z ANALIZY GRANULOMETRYCZNEJ )
M A N Zatgcznik nr
§—— : 15.6
ustugi geologiczne i geotechniczne
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA - KRZYWA UZIARNIENIA (wg PN-EN 14688-2)
Temat: Budowa ulicy Polnej Lokalizacja: Skoki, gm. Skoki, pow. wagrowiecki, woj. Wielkoposlkie
Giebokos$¢ pobrani 6b Rodzaj grun
Numer otworu: Numer préby §00%0SC poprania prooy 0dzaj gruntu
[m p.p.t] wg PN-EN 14688-2: grMSa
4 - 34 wg PN-B 02480:1986 Ps+Z
100.00 itowa pytowa piaskowa zwirowa " kamienista
I / sito zawartos¢ suma
£ 90,00 / [mm] [%] [%]
i 40 0,000 100,00
‘€ 80,00
T 25 0,000 100,00
2 70,00 10 0,000 100,00
£ / 4,0 0,000 100,00
< 60,00 2,0 3,909 96,09
g 50,00 1,0 12,329 83,76
& 0,5 32,708 51,05
£ 4000 / 0,25 39,425 11,63
5 / 0,1 10,417 1,21
N 3000 0,063 | 0,603 0,61
00 fus=3,91% e Sreg,rﬁ?:z zast cze0 .
/ £,=95,48% gp
10,00 / f +£=0,61% dyo= 0,23
I - r 0,30
0,00 } —
0,001 (002 0,01 0,063 0,1 1 2,0 10 63 100 d3o= 0,36
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] d60= 0,60
wskaznik krzywizny uziarnienia C.= 0,94 wspotczynik filtracji wg Hazena:
. - .y - Y - - < . potezy o e K10 0,061 [cm/s] 2,21 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cuy= 2,61 (zakres stosowalnosci: 0,1 < dso< 3,0 ; Cy<5,0)
wilgotnosé naturalna [% w,= 19,0 wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
g %] . potezy Ihwa ko | 0023  [cmis] 081  [m/h]
(zakres stosowalnosci: 0,01 < dyp < 2,0)




SPRAWOZDANIE Z ANALIZY GRANULOMETRYCZNEJ )
M A N Zatgcznik nr
¢ : : 15.7
ustugi geologiczne i geotechniczne
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA - KRZYWA UZIARNIENIA (wg PN-EN 14688-2)
Temat: Budowa ulicy Polnej Lokalizacja: Skoki, gm. Skoki, pow. wagrowiecki, woj. Wielkoposlkie
Gtebokos¢ pobrani ob Rodzaj grun
Numer otworu: Numer préby €DOXOSC pobrania proby odzaj gruntu
[m p.p.t] wg PN-EN 14688-2: FSa
5 - 1 wg PN-B 02480:1986 Pd
100.00 itowa pytowa piaskowa Zwirowa " kamienista
l /”4k sito  |zawartosé suma
§ 90,00 [mm] [%] [%]
2 /] 40 0,000 100,00
£ 80,00 ’
g / 25 0,000 100,00
£ 7000 / 10 0,000 100,00
5 / 4,0 0,000 100,00
< 60,00 2,0 0,403 99,60
g 50,00 1,0 0,976 98,62
8 0,5 8,517 90,10
:é 40,00 0,25 24,866 65,24
g / 0,1 63,210 2,03
< 30,00 / 0,063 1,291 0,74
200 fu2=0,40% — Sreg,rzii zast cze0 =
£,=98,86% ep
10,00 £ +£=0,74% dyo= 0,12
/ l T T do= | 014
0,00 t =
0,001 002 0,01 0,063 0,1 1 2,0 10 63 100 dso= 0,17
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] deo= 0,22
wskaznik krzywizny uziarnienia C.= 1,09 wspotczynik filtracji wg Hazena:
T .y - Y - - < . poiezy - IHwo K1o 0,017 [cm/s] 0,60 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 1,83 (zakres stosowalnosci: 0,1 < dso< 3,0 ; Cy<5,0)
wilgotnos¢ naturalna [% wy= 19,0 wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
g %] > poiezy Ihwa ko | 0004  [cmis] 014 [/
(zakres stosowalnosci: 0,01 < dyp < 2,0)




