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Linia rozgraniczajgca teren inwestycji
Projektowana o$ gtéwna
Projektowana krawedz jezdni

****************** Krawedzie zjazdow

Projektowana krawedz pobocza
Projektowany kraweznik betonowy 15x30
Projektowany kraweznik betonowy 15x30 - obnizony

—————— Projektowany opornik betonowy 12x25
————————— Projektowane obrzeze betonowe 8x30

Projektowany Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej
Granice dziatek ewidencyjnych

Numery dziatek objetych inwestycjg

Projektowany przepust

Projektowana nawierzchnia asfaltowa

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni
asfaltowej

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa - przejazd
przez zjazd

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

Projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
Projektowana nawierzchnia zatoki autobusowej, pasu postojowego
o nawierzchni z kostki betonowej

Projektowane pobocze

Projektowane pobocze gruntowe umocnione
kruszywem tamanym

Projektowany pas zieleni

Zieleh przeznaczona do wycinki

Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej rurami
ostonowymi dwudzielnymi

OBJASNIENIA:

I:I Grunty rodzime niespoiste - piaski drobne, piaski Srednie, piaski
grube (warstwy IlIIA, HIC, IIID, IIF, 1G)

Grunty organiczne - torfy (warstwa l1A)

Gtebokos¢ zwierciadta nawierconego / gtebokos¢ zwierciadta

1,20]1,20 — ustabilizowanegoh [m p.p.t.]

’ ~ Rzedna zwierciadta ustabilizowanego [m n.p.m.]
P Orientacyjna granica warstwy geotechnicznej
1D Numer warstwy
Ips=0,39 Srednia warto$¢ Ip

Pozostate objasnienia zgodne z zatgcznikiem nr 2.
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Warunki geologiczno-inzynierskie w obrebie strefy gtebokosci 4,5 m p.p.t. okreslono jako niekorzystne z uwagi na:

-wystepowanie poziomu wodonos$nego na gtebokosci < 1,50 m p.p.t.
|- wystepowanie w podfozu gruntéw stabonosnych: gruntéw luznych oraz gruntéw organicznych.

~ |Warunki geologiczno-inzynierskie w obrebie otworéw nr Al i A5 (strefa gtebokosci 1,5 m p.p.t.) m okreslono jako

niekorzystne, ze wzgledu na wystepowanie poziomu wodonosnego < 1,50 m p.p.t.

W obrebie pozostatych otworéw w strefie gtebokosci 1,5 m p.p.t.warunki geologiczno-inzynierskie nalezy traktowac jako

korzystne.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Budowa ulicy Polnej w Skokach
gmina Skoki, powiat wagrowiecki, wojewddztwo wielkopolskie

’ Mapa warunkéw budowlanych (geologiczno-inzynierskich) na gtebokosci 1,5 m p.p.t. 4,5 m p.p.t.
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