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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego

»BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA NA OSIEDLU ZDROJKI
LEWE”

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. INWESTOR : GMINA MIEJSKA TUREK
1.2. OBIEKT: Boisko przy ul. Serockiego w Turku
1.3. ADRES : 62-700 Turek, ul. Serockiego , dziatka nr ewid. 838/2

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie boiska o sztucznej
nawierzchni przy ul. Serockiego w Turku

3 CZESC OPISOWA :

1. Na terenie dzialki nr 838/2 zaprojektowano wykonanie nast¢pujacych terenowych
urzadzen kultury fizycznej:

- plyte boiska o nawierzchni poliuretanowej gr 13 mm
o wym. 43,00x23,0 m:

- Pitkochwyt (ogrodzenie) — H = 600,0 cm

1.1. Dane techniczne projektowanych urzadzen:

1.Plyta boiska- 986,00 m’

- Pitkochwyt (ogrodzenie) — H = 600,0 cm o wym. 20,00%6,00+25,00%6,00%2 = 420,00
m2

1.2. Plyta boiska:

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

Charakterystyka nawierzchni;

Jest to nawierzchnia sportowa , poliuretanowa o grubosci warstwy 12-14 mm — wersja podstawowa
wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym . Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,
stuzy do pokrywania nawierzchni biezni i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodoéw
lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych.

Nawierzchnia ta charakteryzuje si¢ wysokim stopniem elastyczno$ci i sprezystosci, co zapewnia
znakomite pochlanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i
lokcie grajacych.



Nawierzchnia sktada si¢ z dwdoch warstw: elastycznej (nos$nej) i uzytkowe;.

Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego ukladana
mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych grubos¢ 10-11 mm..
Warstwe uzytkowg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Warstwe te
wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny — grubo$¢ w wersji podstawowej 2-3 mm

Parametry:

Minimalne parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni:.

Nawierzchnia typu natrysk — grubos¢ 13 mm.

Poz. Okreslenie parametru  jednostka Warto$¢ wymagania
1 Wytrzymato$§¢ na rozcigganie (MPa) 0,80
2 Wydluzenie wzgledne przy rozciggani (%) 60
3 Przyczepnos$¢ do podktadu:
- nawierzchnia (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 0,5
gumowego i spoiwa PU
4 Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
- w stanie suchym 0,35
- w stanie mokrym 0,30
5 Odpornos$¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki, (mm?) 520
- stan powierzchni po badaniu Bez zmian
6 Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o
jednorodnej strukturze
i barwie
7 Mrozoodporno$¢ oceniana:
- przyrostem masy(%) 0,8
- zmiang wygladu zewngtrznego Bez zmian
8 Odpornos$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniana zmiang barwy 5
po naswietleniu, nr skali szarej Bez zmian

Podbudowa — mata ET grubosci 35 mm na podbudowie z kruszyw
Wykladzina odporna na kolce.

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4 m nie powinny by¢ wigksze nig 8 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usung¢).

Podbudowa z kruszywa kamiennego:

zageszczona podsypka piaskowa

warstwa konstrukcyjna wykonana z kruszywa kamiennego rowno uwatowana i
zageszczona mechanicznie. ( gubos$¢ warstw jak w projekcie — przekroje nawierzchni

Podklad elastyczny ET — warstwa stabilizujaca ( mieszanina kruszywa kwarcowego, granulatu
gumowego i spoiwa PU gr 35 mm

Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zaggszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla
wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscia,
zaggszezeniem oraz rOwnoscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.



Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czastek podloza. Do tego celu
uzywa si¢ impregnatu dla rodzaju zastosowanej podbudowy pod nawierzchnie.

Wykonanie warstwy nosnej - ..elastycznej'':

- Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego ukltadana
mechanicznie , bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Warstwe uzytkowg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Warstwe te
wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny.

WarunKki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac . nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Wykonanie montazu nawierzchni boiska by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji co najmniej kilku porownywalnych tego typu
robot i gwarantujacemu wlasciwag jakos¢ wykonania.

W zakresie wymaganych kwalifikacji i sprze¢tu wykonawcy powinni dysponowaé

rozkladarka do ukladania nawierzchni poliuretanowych.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ minimum 13 mm.

- Powinna posiada¢ jednorodng fakturg zewnetrzng oraz jednolity kolor.

- Granulat powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

- Spadki poprzecznej podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé warto§ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow ) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortow itp).

Zalezno$¢ ta przedstawia si¢ nast¢pujgco:

Lp. | Odlegto$¢ pomigdzy mierzonymi punktami w mb | Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1. Certyfikat badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2. Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni.



3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy
na realizowana inwestycje¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na ta nawierzchnie.

4. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego calu powinny stuzy¢ .

Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczac do

nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem . ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.
Unika¢ zabrudzen olejem , emulsja asfaltowg oraz innnymi srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy no rolkach , rowerach , motorach « Przejazd
samochodami powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzglgdu na no$nos$¢ podbudowy .

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa na boisko do pilki recznej dporna na kolce, mroéz i wysokie
temperatury , przepuszczalna wode i paroprzepuszczalna, ustabilizowane UV, bez skutkow ubocznych dla
Srodowiska

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI BOISKA DO PILKI RECZNEJ

boisko w kolorze zielonym

Akcesoria:
- linie boiska szer.50 mm — wykonanie — farby poliuretanowe metoda natrysku

- pitka reczna - kolor biaty

Projektuje si¢ :
konstrukcje nawierzchni z podbudowg:

dla boiska do pilki recznej:

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody gr. 12-14 mm w technologii typu
NATRYSK EPDM na podbudowie warstwy stabilizujacej typu ET gr. 35 mm,
warstwa nosna z granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr.10-11 mm
warstwa uzytkowa — system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM gr. 2-3 mm
frakcja granulatu 0,5 — 1,5 mm
WYKLADZINA ODPORNA NA KOLCE

- kruszywo kamienne lamane (fr. 0-31,5 mm) o grubosci 5 cm

- kruszywo kamienne tamane 31,5 — 63 mm gr. 10 cm

- warstwa podsypkowa - piasek zageszczony lub pospotka — gr. 20 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku — gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Rownos¢ podioza do 5 mm na 3 metrach dlugosci.
UWAGA: Szczegolowe przekroje warstw w projekcie.

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 c¢cm na tawie betonowej z betonu B15 .
Spadki boisk 1,0 %

1.3. Pilkochwyty

Projektuje si¢ / pitkochwyty / o wysokosci 6,0 m .
Pitkochwyty o wys. 6,0 m z siatki / polipropylenowej bezweztowej w kolorze zielonym



odpornej na warunki atmosferyczne, wymiar oczka 10 x 10 cm , o grubos$¢ sznurka 4 mm /
zamocowana na stupkach ogrodzenia o rozstawie 5,0 m 14,50 m.

Mocowanie siatki pitkochwytow:

linka stalowa naciggowa o przekroju Fi 4 mm, z kompletem karabinczykéw ocynkowanych,
$ruby rzymskie — zaciski ocynkowane — zestaw do montazu kompletu projektowanych
Pilkochwytow,

komplet karabinczykéw — rozstaw co 30 cm ( w ilosci 3,33*2 = 6,66 szt/1m pitkochwytu/,
Stupki stalowe z profili stalowych ocynkowanych powlekanych powloka poliestrowa
100x100x5 mm /pitkochwyty/ o wys. 6,0 m . Rozstaw stupkow 5,0m.

W polach zastosowano zastrzaty — stezenia z rur stalowych powlekanych powloka
poliestrowa o przekroju Fi 48/3 mm.

1.4. Wyposazenie boiska w urzadzenia i sprzet
Elementy wyposazenia boiska

PILKA RECZNA
- Bramki do pitki r¢cznej 3,0x2,0 m, profil AL. 80/80 mm mocowane w 4 punktach do podtoza , haczyki
teflonowe do mocowania siatki + siatka na bramki + ztgcza , $ruby, tuleje z pokrywami.

Metalowe elementy laczace i tuleje z pokrywami do wszystkich montowanych
urzadzen sportowych bedacych przedmiotem opracowania projektu.

Montaz urzadzen i sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentoéw , z regulaminem
PZLA opracowanym na podstawie przepisow LAAF

Urzadzenia i sprzet powinny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B’ zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA Z 1998 r.
(Dz.U.99/98)

Certyfikaty lub atesty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng
Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA Z 1998r.
(Dz.U.98/99 z p6zn. zm.

1.5. Urzadzenie zieleni.

Przewidziano odnowienie zieleni niskiej (nawierzchnia trawiasta) na terenach niwelowanych i
wokot boisk — zakres wg projektu zagospodarowania terenu. Teren pod zielen zostanie
wywieziony humusem z dowozem z zewnatrz grubosci 5 cm. Dobor gatunku traw nalezy
dostosowac¢ do warunkéw miejscowych — mieszanki traw wieloletnich. Trawa musi spetniac
wymagania norm PN-R65023:1999 (9) i PN-B-12074:1998 (4).

Pielegnacja trawnikow obowigzuje do pierwszego koszenia.

Uwagi:
Przed przystagpieniem do wykonania robot Wykonawca dokona wytyczenia boiska , urzadzen i
trwale oznaczy je w terenie.

Podczas wszelkich prac zwigzanych z projektowang budowa uprawniony kierownik budowy
powinien zapewni¢ warunki bezpieczenstwa ,zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Roboty nalezy wykona¢ z materialdw posiadajacych atesty , certyfikaty i deklaracje
zgodnosci pod nadzorem osoby uprawnione;j.
1.6 Kanalizacja deszczowa
e Opis projektowanego rozwigzania
Wody opadowe z boisk przewiduje si¢ odprowadza¢ do istniejacej kanalizacji

deszczowej Fi 200 mm rurami PCV-U SN8 . Przylacze wg odregbnego opracowania.



Wody te nie beda zawieraly substancji szkodliwych i1 nie wymagaja podczyszczenia
przed ich wprowadzeniem do odbiornika.

Rury i studzienki uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny spehia¢
wymogi stosownych norm oraz posiada¢ atesty i dopuszczenia.

Projektuje sie drenaz boisk poprzez ulozenie rur drenarskich Dn 160 NPCV w otulinie
filtracyjnej. Drenaz na boisku nalezy ulozy¢ po wykonaniu makroniwelacji do
projektowanych rzgdnych , oraz wytyczenia plyty boiska glownego. Odprowadzenie
wody z boiska glownego przewiduje si¢ do istniejacej studzienki kanalizacji
deszczowej. Spadek rur drenarskich wynosi 0,5%. Drenaz z rur drenarskich NPCV w
otulinie filtracyjnej z geowtdkniny nalezy ulozy¢ na podsypce — 15 cm z kruszywa
filtracyjnego o granulacji 2-4 mm. Po uloZeniu drenazu rury nalezy zasypac - 15cm z
kruszywa filtracyjnego o granulacji 2-4 mm ,pozostala cz¢$¢ rowkdéw zasypaé ziemig .
Dla prawidlowego dzialania drenazu ulozenie rurociggéw musi by¢ wykonane bardzo
starannie. Przy ukladaniu rurociggdw nie moga wystapi¢ najmniejsze zatamania
pionowe i poziome , oraz zasyfonowanie rurociggow.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy wyznaczy¢ osie przewodow oraz
zalozenie kotkow $wiadkéw. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ krawedzie wykopow. W
przypadku na natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
powiadomi¢ uzytkownika urzadzenia.

Posadowienie rurociaggdéw projektowanego przytacza w gruncie uzaleznione jest od
warunkow gruntowych panujagcych w podlozu. W gruntach piaszczystych i piasz-
czysto-gliniastych, nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni przewody uktadaé¢ w
gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura, bezposrednio na wyréwnanym dnie
wykopu. Jesli dno wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, pod-
loZze nalezy wykona¢ z zageszczonego piasku $rednioziarnistego o grubosci 10 cm,
natomiast w przypadku gruntow skalistych i twardych - 15 cm. W przypadku wysta-
pienia gruntdow o niskiej no$nos$ci jak muly i torfy, nalezy je wybra¢ i wymieni¢ na za-
geszczong podsypke piaskowa jw. Materiat uzyty do wykonania podioza powinien by¢
nieskalisty, bez gruzéw i kamieni, nie moze by¢ zamrozony. Zasypywanie przewodu nie
powinno spowodowac¢ jego uszkodzenia. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 30 cm.

Material zasypu rurociggu powinien by¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki.



Roboty ziemne pod projektowane kanaty przylacza nalezy wykonywac¢ mechanicznie, a
w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym rg¢cznie. Wykop wyko-
nywa¢ jako waskoprzestrzenny z pelnym umocnieniem, zachowujac nastepujace
szerokosci wykopu:

- gh<l,0m - nie wymagane,

- g 1,00-,75m -0,8m,

- gh 1,75-400m -09m.
Zasypywanie 1 zaggszczenie wykopoéw w strefie przewodowej nalezy wykonywac
recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypke gldwnag nalezy wykonywac
mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu. Po
zasypaniu wykopow i zakonczeniu robot budowlano-montazowych nalezy przywrdci¢
teren do stanu pierwotnego lub w miare mozliwosci dostosowaé do projektowanej
nawierzchni.
Roboty montazowe
Opuszczanie i1 uktadanie rur na dnie wykopu odbywa¢ si¢ moze dopiero po wykonaniu
podioza.
Przewody z PCV mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem. Polgczenia
kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi. Opuszczanie i
uktadanie przewodow na dnie wykopow moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Polaczenia kielichowe przed zasypaniem
nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem
uszczelki w czasie pracy przewodu. Podczas ukladania przewoddéw nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ spadkow rur opisanych na profilu.

Opracowal:



Turek, dnia 19.06.2023 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKT: wykonawczy p/n.

»BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA NA OSIEDLU ZDROJKI
LEWE”

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie boiska do pitki
recznej przy ul. Serockiego w Turku

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TUREK

ADRES INWESTYCJI: 62-700 Turek, ul. Serockiego
Dz.nr ewid. 838/2 Obre¢b ,,D”

oSwiadczam ze:

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa budowlanego (Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz.1118

z pdzniejszymi zmianami) O$wiadczam ze powyzszy projekt

p/n. ,Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnia na osiedlu Zdrojki Lewe”

na dz. nr. Ew. 838/2 obreb ,,D” zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej, oraz w pelni nadaje si¢ do realizacji.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

NAZWA OBIEKTU:
»BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA NA OSIEDLU ZDROJKI
LEWE”

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TUREK

ADRES INWESTYCJI: 62-700 Turek, ul. Serockiego
Dz.nr ewid. 838/2 Obre¢b ,,D”

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z budowg boiska do pitki r¢cznej przy ul. Serockiego
w Turku

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy
Wykonywanie robot budowlanych
Montaz urzadzen i osprzetu
Zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Dzialka zabudowana.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Brak elementéw zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

1. niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas prowadzenia rob6t budowlanych
2. niebezpieczenstwo upadku w trakcie wykonywania robot

3. porazenie pradem przy obstudze urzadzen mechanicznych

4. zagrozenia wystgpujace przy niewlasciwym uzytkowaniu maszyn i urzadzen.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH:

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych dokona¢ instruktazu
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pracownikow.
Witym:

1. szkolenie pracownikow w zakresie BHP
2.okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
3.wprowadzi¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony

indywidualnej , zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
4.okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi

przez wyznaczenie w tym celu osoby:

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow ,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych ,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy , zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy , do ktorej wykonania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umieje¢tnosci, a takze znajomosci przepisow oraz zasad BHP
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy /kierownik robot/ oraz mistrz budowlany , stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Miejsce prowadzenia robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ co najmniej w zakresie:
a). ogrodzenia terenu robot 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b). wykonania przej$¢ dla pieszych / przej$cia i daszki ochronne / i objazdow,
¢). urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
d). zapewnienia tacznosci telefonicznej,
e). urzadzenia sktadowisk materialéw 1 wyrobow
f). realizowac prace pod nadzorem osoby uprawnionej

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 1998 1. Nr 21 poz. 94 z
p6z. zm./

Art.21 ,,a” ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. — Prawo budowlane / Dz. U. Nr 163 z dnia 26
sierpnia 2005 r. /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochronie zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr. 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126 /

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym / Dz. U. 122 poz 1321 z pdz. zm./
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 180 poz 1860 z pdz. zm./
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych prac szczegolnej sprawnosci psychowizycznej / Dz. U. Nr 62
poz. 287/
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby / Dz. U. Nr 62 poz.
288/

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie profilaktycznych positkow
inapojow / Dz. U. Nr. 60 poz. 278 /

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa pracy / Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z zm. /
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych , budowlanych i drogowych / Dz. U. Nr 118 poz 1263/

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r.w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu / Dz.U. Nr 120 poz 1021 /
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych / Dz. U. Nr 47 poz 401 /

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy / Dz. U. Nr 191 poz. 1596 /.

Opracowatl :
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06.2023
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62 - 700 Turek, ul.Kaliska 59 1200
PROJEKTANT.

Boisko
skala 1:200

mgr inz. Piotr Zigtek
upr.LOD/1253/PWOK/09

BOISKO
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nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna
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OBIEKT: Boisko ze sztuczna nawierzchnia

PROJEKT TECHNICZNY
ul.Serockiego w Turku, dziatka nr 838/2

system drenazu

system drenazu TEMAT:

Branza:
"BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA Ogalnobudowiana

NA OSIEDLU ZDROJKI LEWE"
06.2023

INWESTOR| GMINA MIEJSKA TUREK Skala:
62 - 700 Turek, ul.Kaliska 59 1:10

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Zigtek
upr.LOD/1253/PWOK/09

PRZEKROIJE PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA
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LEGENDA:
@ : siatka poliporopylenowa ©OF zastrzal z rur stalowych fi 48/3 mm
bezweztowa PP, oczko 10x10cm ocynkowanych pokrytych natryskowa
$rednica sznurka 4mm powtoka poliestrowa
@ : stupek 100x100x5 mm z profili stalowych @ linka stalowa naciggowa fi 4 mm z karabinczykami
ocynkowanych pokrytych natryskowag ) )
powtokg poliestrows, obetonowany w ® : Sruby rzymskie szt.5 x 2 kpl.
gruncie na H=100cm
FUNDAMENTY: BETON C20/25
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NA OSIEDLU ZDROJKI LEWE" Dat 06 2023
INWESTOR: GMINA MIEJSKA TUREK

62 - 700 Turek, ul Kaliska 59
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