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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa oSwietleniowa na Zrédfa LED, IP40, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, do montazu nastropowego 600x600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: —20C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilno¢ temp. barwowej 3
SDCM, zywotnosé: 60000h (LBOB20), cos =0,96, uklad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napigciowym SELV umozliwiajqcy zmiang strumienia
$wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatfa naturalnego, powodujqcy wzrost
dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% sterowanie oprawq oparte na klasycznych fqcznikach o$wietlenia — nie
wymaga stosowania dodatkowych urzqdzefi sterujgcych takich jok panel, zasilacz, router itp., zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na Zrodfa LED, IP40, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>30, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, do montazu dostropowego 600x600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), cos'=0,96, uklad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia
$wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatfa naturalnego, powodujgcy wzrost
dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% sterowanie oprawq oparte na klasycznych fgcznikach o$wietlenia — nie
wymaga stosowania dodatkowych urzqdzefi sterujgcych takich jok panel, zasilacz, router itp., zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dofu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji, strumiefi po przejsciu przez zespéi optyczny =1810Im,
pobdr mocy 25W, montaz: do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016,
optyka: aluminiowy odbtysnik satynowy o wysokiej wydajnosci $wietlnej, temperatura pracy: —20°C : +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20) ), stabilnos¢ temp.

barwowej: 3 SDCM, MTBF: 80000h, ukfad zasilajgcy. elektroniczny zasilacz LED, cos#>0,95; klasa A++, zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, EN 62471, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na Zrodfa LED, IP54 (od dofu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =1150Im,
pobdr mocy 15W, montaz: do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016,
optyka: aluminiowy odbtysnik satynowy o wysokiej wydajnosci wietinej, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnosé: 60000h (L80B20) ), stabilnos¢ temp.

barwowej: 3 SDCM, MTBF: 80000h, ukfad zasilajqcy: elektroniczny zasilacz LED, cos$>0,95; klasa A++, zgodno§¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, EN 62471, EN 62471

Oprawa ewakuacyja LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, moduf
awaryjny skiadajqcy si¢ z fadowarki, Zrodfa prqdu stafego i jednostki kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwnq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(fadowanie, bfqd baterii lub Zrédia $wiatfa, praca bez bleddw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasnqcego
poliwgglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejSciu przez zespdf optyczny =315Im dla pracy SE

oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C = +50°C -bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, moduf
awarypy sktadajqcy si¢ z fadowarki, Zrédta prqdu stafego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(fadowanie, biqd baterii lub zrédfa $wiatfa, praca bez bigdéw); jednozadaniowa (praca .na ciemno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasngcego
poliwgglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdf optyczny =550Im , zakres

temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzefi do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania,
modut awarypy skiadajqcy sie z tadowarki, Zrédfa prqdu stafego i jednostki kontrolujqcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem {adowania 145min i
requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i ilocig cykli fadowania/rozfadowania réwnq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub Zrédfa $wiatia, praca bez bigddw); jednozadaniowa (praca na ciemno’), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdf optyczny =550Im

, zakres temperaturowy pracy: -20°C : +50°C -bez stosowania urzqdzefi do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny
sktadajqcy sie z fadowarki, Zrodfa prqdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roziadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy
(fadowanie, bfqd baterii lub Zrédfa Swiatfa, praca bez bfeddw); jednozadaniowa (praca )na ciemno’), z funkejq autotest, obudowa wykonana z samogasngcego
poliwgglanu RAL 9003, odbfysnik symetryczny biafy z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejSciu przez zespdt optyczny =550Im , zakres

temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzefi do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania, moduf awarypy
skiadajqcy sig z tadowarki, Zrddfa prqdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem {adowania 145min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/rozfadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(Yadowanie, bfqd baterii lub Zrédta $wiatfa, praca bez biedéw); jednozadaniowa (praca na ciemno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasnqcego
poliwgglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =550Im , zakres

temperaturowy pracy: —20°'C = +50°C -bez stosowania urzqdzefi do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awarypy
skiadajqcy sig z tadowarki, Zrodfa prqdu statego i jednostki kontrolujgcej akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilociq cykli fadowania/roziadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy
(Yadowanie, bfqd baterii lub Zrédfa $wiatfa, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca )na jasno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasngcego
poliwgglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =315Im dla pracy SE

oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzefi do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034



