Projekty, kosztorysy, nadzory w budownictwie.Pawet Ziemba Kamiensk ul. Sportowa 4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow matej architektury - trampolin oraz pitkochwytéw
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 Zamoscie Kolonia, jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

INWESTOR : Gmina Strzelce Wielkie

ADRES INWESTORA  :  ul. Czgstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie

BRANZA : Roboty ogdélnobudowlane

DATA OPRACOWANIA :08.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

08.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja kosztorysowa dla zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektéw matej architektury - trampolin oraz pitkochwytow

Adres:
dz. nrewid. 1425/2 obr. 0005 Zamoscie Kolonia
jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

Gmina Strzelce Wielkie
ul. Czestochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie

2. Przedmiot opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje szacunowe ilosciowe zakresy prac oraz rozwigzan materialowych elementéw budowlanych i wy-
konczeniowych z zakresu branzy architektonicznej i ogélnobudowlane;.

3. Charakterystyka obiektu

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

" Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 36 x 20m zlokalizowanego w wiekszosci na istniejgcej ptycie
boiska o nawierzchni bitumicznej

" Budowe miniboiska do pitki noznej o wymiarach 5x12m o nawierzchni przepuszczalnej z trawy sztuczne;j

" Budowe dwdch trampolin ziemnych

" Budowe pitkochwytéw o wysokosci 4m

" Utwardzen z kostki betonowej przy boisku

4. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Wykop pod umocnienie podbudowy m3
d.1/0203-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15
m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
36,0*1,00%0,20+62,50%0,25 m3 22,825
RAZEM 22,825
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 111 m3
d.1/0108-02
poz.1 m3 22,825
RAZEM 22,825
2 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V - przygotowanie podtoza pod docelowe warstwy pod-
budowy
36%1,00 m?2 36,000
RAZEM 36,000
4|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.2|0106-03 niu
0106-04
poz.3 m2 36,000
RAZEM 36,000
5|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 10 cm z betonu C20/25 z wyprofilo- |m?2
d.2|0308-03 wanym spadkiem
0308-04
analogia
36%1,00 m?2 36,000
RAZEM 36,000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 2 cm z betonu C20/25 z wyprofilo- |m?2
d.2|0308-03 wanym spadkiem
analogia
910,40 m?2 910,400
RAZEM 910,400
7|Kalk. wlasna |Wykonanie nawierzchni polipropylenowej o parametrach wg projektu -- zakup m2
d.2 montaz
36*20 m?2 720,000
RAZEM 720,000
8|KNR 2-31 tawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
0,055%(p0oz.9) m3 6,160
RAZEM 6,160
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- |m
d.2|0407-05 towg
analogia
36*2+20*2 m 112,000
RAZEM 112,000
3 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA MINIBOISKA
10/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.3|0125-04 nig z przewozem taczkami
12*5 m?2 60,000
RAZEM 60,000
11/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 5 cm grubosci po zageszcze- |m2
d.3|0106-03 niu
poz.10 m2 60,000
RAZEM 60,000
12|KNR 2-31 Podsypka pod obrzeza elastyczne (ograniczajgce $ciezke sensoryczng z kruszy- |m?2
d.3/0115-07 wa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepszajgcymi z cementu 3 % -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
(12*2+5*2)*0,04 m?2 1,360
RAZEM 1,360
13|KNR 2-31 Obrzeza elastyczne h 5 cm kotwione do gruntu m
d.3|0407-02
34 m 34,000
RAZEM 34,000
14|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt z agrowtokniny o szer. 1,0 m m2
d.3/0101-02
analogia
12*5 m?2 60,000
RAZEM 60,000
15|Kalk. wiasna |Wykonanie podktadu amortyzujgcego PU gr. 10mm -- zakup montaz m2
d.3
12*5 m?2 60,000
RAZEM 60,000
16/KNR 2-21 Wykonanie nawierzchni trawiastej sztucznej - zakup i montaz oraz wszczotkowa- |m2
d.3/0408-01 nie piasku kwarcowego
analogia




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12*5 m?2 60,000
RAZEM 60,000
4 WYPOSAZENIE
17|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.ll) m3
d.4|0307-02
0,40*0,40*1,10*8+0,80*0,80%1,35*4+1,50*1,50*0,30+3,14*0,75*0,75*0,30 m3 6,069
RAZEM 6,069
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V - przygotowanie podtoza pod docelowe warstwy pod-
budowy
1,50*1,50+0,75%0,75*3,14 m?2 4,016
RAZEM 4,016
19|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos$¢ po zageszcze- |m2
d.4/0106-03 niu
0106-04
poz.18 m2 4,016
RAZEM 4,016
20|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 10 cm z betonu C20/25 m2
d.4/0308-03
0308-04
analogia
1,50*1,50+0,75%0,75*3,14 m?2 4,016
RAZEM 4,016
21|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - fundamenty punktowe m3
d.4|1101-01
0,40*0,40*0,10*8+0,80*0,80*0,10*4 m3 0,384
RAZEM 0,384
22|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
d.4|0203-01
0,40*0,40*1,00*8+0,80*0,80*1,10*4 m3 4,096
RAZEM 4,096
23| KW Stojak do koszykowki jednostupowy montowany w tulejach wraz z tablicg petno- |szt
d.4 wymiarowa, obreczg i siatkg Zakup + montaz
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24|\ KW Komplet stupkow do siatkéwki wielofunkcyjne montowane w tulejach wraz z siat- |szt
d.4 ka Zakup + montaz
szt 2,000
RAZEM 2,000
25|KW Dekle maskujgce do siatkdwki oraz tenisa Zakup + montaz szt
d.4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26| KW Siatka do tenisa Zakup + montaz kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27\ KW Bramki do pitki recznej 3 x 2 m z tulejami, szpilkami, siatkg i deklami maskujacy- |kpl.
d.4 mi Zakup + montaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28| KW Bramki do minipitki 1.2x0.8 ze szpilkami, siatkg i deklami maskujgcymi Zakup + |kpl.
d.4 montaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29| KW Trampoliny ziemne Zakup + montaz szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 UTWARDZENIE Z KOSTKI
30{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
62,50 m?2 62,500
RAZEM 62,500
31|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubos$¢ po zageszcze- |m2
d.5/0106-03 niu
0106-04
poz.30 m2 62,500
RAZEM 62,500
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5|0114-07 10 cm
0114-08
poz.30 m2 62,500
RAZEM 62,500
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 4 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0511-03 piaskowej
288,67 m?2 288,670
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RAZEM 288,670
34|KNR 2-31 tawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
analogia
0,055*130 m3 7,150
RAZEM 7,150
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- |m
d.5/0407-05 towg
analogia
130 m 130,000
RAZEM 130,000
6 PILKOCHWYTY
36|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m (kat.gr.ll) m3
d.6{0307-02 307- |- Wykopy pod fundamenty dla ogrodzenia boiska
06
(0,50*0,50*1,00)*32 m3 8,000
RAZEM 8,000
37|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
d.6|0203-01
(0,50*0,50*1,00)*32 m3 8,000
RAZEM 8,000
38|KW Pitkochwyty z siatki. H=4.0m. Zakup + montaz m
d.6|analogia
127,80 m 127,800
RAZEM 127,800
39|KNR-W 2-02 |Pole panelowe pitkochwytu m
d.6|1803-02
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
40|KNR 2-02 Furty i bramy wejsciowe kpl.
d.6/1808-07
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 PRACE PORZADKOWE
41|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.7|0218-03
100%0,05 m3 5,000
RAZEM 5,000
42|KNR 2-21 Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozéw zielonych (kat. gruntu I-Il|m?2
d.7|0216-05 )
poz.41*20 m?2 100,000
RAZEM 100,000
43|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.7|0401-05
poz.42 m?2 100,000
RAZEM 100,000
44|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.7/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.7/0101-05 czyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 8
2 m3 2,000
RAZEM 2,000




