Specyfikacja techniczna nawierzchni
Polipropylenowej

Opis — prefabrykowana, polipropylenowa nawierzchnia modulowa, wytwarzana przez
formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia plytek z tworzywa
sztucznego.

Rozmiar modulu (mierzony bez zatrzaskéw) — 25,5 cm x 25,5 cm x 1,8 cm grubosci.
Plytki wyposazone sg w zatrzaski taczace je ze soba oraz kompensujace
rozszerzalno$¢ termiczng.

Material — Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na
uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrong przed utrata
koloru, degradacja i utlenianiem tworzywa sztucznego.

Plytki posiadaja takze dodatki antystatyczne redukujace nagromadzenie tadunkow
elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajaca
wysokg przyczepno$¢ w kazdych warunkach i przepuszczalnosé dla wody.
Mechanizm blokujacy - System blokujacy plyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie
sie na skutek dzialania ciepta chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami
powierzchni. Podloze jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacja boczng).

Kolory — Wedtug wzornika kolorow.

Konstrukcja nos$na - Kazda plyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych.
Zapewniajg one stabilng podstawe oraz ugiecie w pionie.

Ciezar modulu—- 188 g

Nawierzchnia polipropylenowa posiada:

Atest PZH

Potwierdzong Klasyfikacj¢ Reakcji na ogien

Badania na zawarto$¢ metali ciezkich
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