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Kamiensk, 25.08.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 pkt.3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dzialki zadania:

Nazwa zadania

Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow malej
architektury - trampolin oraz pilkochwytow

Kategoria
obiektow Vv, Vil
Adres dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 ZamosScie Kolonia
inwestycji jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)
Gmina Strzelce Wielkie
Inwestor

ul. Czestochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Podpis

mgr inz. arch. Michal Zawadzki
Nr upw.16/LOOKK/2023
uprawnienia bud. w spec.
architektonicznej do projektowania
i kier. rob. bud. bez ograniczen

mgr inz. Pawel Ziemba
Nr upw.GP.IV.7342/292.92
NB.IV7342.64 /98
uprawnienia bud. w spec.
konstrukcyjno-budowlanej
i architektonicznej
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LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 0054/LO0KK/2023 tadi, 2 czerwea 2023 T,
DECYZIA nr 16/LOOKK/2023

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz ingynierdw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551) w zwigzku z art. 12 ust. 1
pht 105, art. 13 ust. 1, 27 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 12 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz U. z 2023 r. poz. 681 18 zm.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. W z 2023 r. poz. 775)
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego na whniosek z dnia 01.03,2023 r.

nadaje sig
Panu megr. ink. arch. Michatowi Mirostawowi Zawadzkiemu
uradzonemu w dniu 23.08.1992 r. w Radomsku, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego

wyksztalcenia technicznego i odbycia wymagane] prakiyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu,

UPRAWMIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE!
DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczne-
budewlanych i technicznych oraz sprawowania nadzory autorskiego i kantroli techniczne] utrzymania
abiektéw budowlanych, kierowania budowg lub innymi robotami  budowlanymi, kierowania
wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych wraz 2 nadzorem | kontroly techniczng
wytwarzania tych elementdw, sprawowania kantroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlamych
oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci zqdanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Skiad orzekajgcy todzkiej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczaca mgr inZ. arch. Lidia Zysiak

7-ca Przewodniczace]  mgring. arch. Andrzej Plech

Sekretarz mgr ini. arch. Karolina Kejna

Z-ca Sekretarza mgr inz. arch. Monika Wajnarawska

Crlonek mgr ini. arch. Barbara Brzezifska-Kwasny ..~ . ... PR
Cztonek mgrini. arch. Michat Karpinski ﬁ L ..@?ﬂf“f g
Czlonek mgr ing, arch. Pawet Pijanowskl M R
Cztonek 4 h@:—__ .........




[IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RFP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Michal Miroslaw Zawadzki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/ LOOKK /2023,

jest wpisany na liste czlonkow bodzkie Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-1141.

Czlonek czynny od: 06-07-2023 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2023 r. kodz.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1141-3E6B-2DAB-BS88F-BFFD

D=ne zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zatwiadzenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchiteltow.pl
lub kentaktujsc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



URZAD WOIEWODZKI Piotrkéw Tryb.1998.12.10
w Plotrkowle Trybunalskim ‘ .

NB.IV.7342/84/98

Decyzia nr 64,/98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4. i art.14 ust.i1 pkt
2, ust.3 pkt Z ustawy z dnia 7 1ipca 1994r. ~ Prawo budowlane
(Dz.U. nr 89, poz.414 z pdZniejszymi zmianami), oraz par.9 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzieinych Tfunkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r. poz.38), po ustale-
niu, na podstawie z%YozZzonych przez Pana Pawta Michata Ziembs do-
kumentéw, Ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniern budowlanych oraz
po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane

hada ie
Panu: Pawet Michat Ziemba - technik budownictwa
ur, dnia 25 sierpnia 1969r. w Radomsku

4N

KLAD e &
d?u; ¢ | §dzkim lingpric HU): v UPRAWNIENIA BUDOWLANE £8 Zgoanosc
2ESPOLARCHIUK  PIOTRKORE 7 ;Mbo PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI hodwiBdezem
91 - 300 Plalkw Tybunals, L Bliecs KONSTRUKCYJNO~BUDGWLANEJ N

e W OGRANICZONYM ZAKRESTE 81. ABGHIWISTA
: ~ G 2105, Lopps
Lapiticks

Pan Pawet Ziemba zgodnie z par.5 ust.2 pkt 1 cytowanego roz-
porzadzenia jest upowazniony do projekiowania budowli oraz budy-
nkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m®, takich jak domy jednoro-
dzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe
Tub us?ugowe
a/ nie wyzszych niZz 12m nad poziomem terenu lub o wysoko$ci do 3

. kondygnacji nadziemnych, w odniesieniu do budynkéw mieszkal-
nych, ¢
b/ zagtgbionych nie wiecej niz 3m ponizej poziomu terenu i posa-—
dowionych na Tawach badZ stopach fundamentowych bezposrednio
na stabilnym gruncie nosSnym, .
¢/ zawierajgcych elementy konsirukcyjine o rozpigtogci do 6m,
wysiegu do 2m Jub wysoko$ci dla jednej kondygnacji do 4,8m,
d/ majacych konstrukcje, dila ktorej jest wtrasciwy schemat obli-
czeniowy ‘statycznie wyznaczalny Tub zawierajacych prosto-
liniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,
e/ nie zawierajacych .elementow konstrukcyjnych poddanych obcig-
zeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz 5kN/m?, a tak-
e nie wymagajacych uwzglednienia obcigzet zmiennych rucho-
mych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, si%
sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub prze-
mieszczen podpdr,
f/ nie wymagajacych uwzgilednienia wptywu eksploatacji gérniczej,
h/ drég wewnetrznych. -




Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjnag do
spraw postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminow
na uprawnienia budowlane, powotrana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1985r., na podstawie z%ozo-
nych dokumentéw, Zze wnioskodawca Pan Pawet Ziemba spetnit warun-—
ki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiegania
sie o uprawnienia budowlane w w/w specjainosci i1 uzyskat pozyty-
wna oceng z egzaminu ha uprawnienia budowlane, ztozonego w dniu
05 grudnia 1998r., orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Giownega Inspektora
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
za poérednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Ziemba
ul.Sportowa 4
g7-360 Kamielsk

2, G¥6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3, a/a
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Zaswiadczenie
o mumerze wernyfikaoyjnym:

tOD-ZIL-3DJ-572 *

Pan Pawet ZIEMBA o numerze ewidencyjnym t0D/BO,/1597/02

adres zamieszkania ul. Sportowa 4, 97-360 Kamiensk

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-05-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgoy Rady Lodzkie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicanej formy cynnoéd prawne] wystarcza zhodenie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwralifikowanym podpisemn elektroniczrym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zhodons w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Hozonym w formie pisemne].

* Wenryfilkage poprawnosd danych w niniefszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyjnegs swiadcenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.pilborg.pl lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwej Okrepowsj Izby InZynisrow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem =zamierzenia sg prace budowlane realizowane w ramach
zadania pn.:
Budowa boiska wielofunkcyjnego, miniboiska, obiektow malej architektury
— trampolin oraz pitkochwytow

Adres:
dz. nr ewid. 1425/2 obr. 0005 Zamoscie Kolonia
jedn. ewid. 100907_2 (Strzelce Wielkie)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie obecnie funkcjonuje szkola podstawowa oraz boisko o
nawierzchni bitumiczne;j.
Teren jest ogrodzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Uklad funkcjonalny i urzadzenia budowlane
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

e Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 36 x
20m zlokalizowanego w wiekszosci na istniejacej plycie boiska o nawierzchni
bitumicznej

e Budowe miniboiska do pitki noznej o wymiarach 5x12m o nawierzchni
przepuszczalnej z trawy sztucznej

e Budowe dwoch trampolin ziemnych

¢ Budowe pitkochwytéw o wysokosci 4m

e Utwardzen z kostki betonowej przy boisku

3.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Obiekty nie beda generowac sciekow wymagajacych odprowadzenia.

3.3. Odpady

Gospodarka odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
Projektowane obiekty nie beda generowac¢ odpadow. Projektowane obiekty nie
wytwarzaja gazow, pylow i plynow niebezpiecznych dla sSrodowiska, nie emituje
uciazliwych dzwiekow, nie wytwarza elektromagnetycznych zaklocen.

3.4. Obsluga komunikacyjna

Teren polozony jest przy drodze publicznej polozonej na dzialce o nr
ewidencyjnym 141/3. Dziatka posiada wspolna brame i furte wejsciowa. Od poinocy
dziatka graniczy z dziatka drogowa 396/2, ktéra nie stanowi jej obstugi
komunikacyjnej. Nie planuje si¢ wprowadzan zmian w istniejacym systemie obstugi
komunikacynne;.
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3.5. Utwardzenie terenu

Wokot boiska planowane jest utwardzenie terenu z kostki betonowej o
szerokosci dostosowanej do wymiarow ,pozostatego pola istniejacej plyty boiska”.
Utwardzenie nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na lawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja projektowanego utwardzenia na istniejacej plycie
— Kostka brukowa betonowa szara — 4 cm;

— Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

— Warstwa wylewki betonowej niwelacyjnej — 2cm.

Konstrukcja projektowanego utwardzenia poza istniejaca plyta

— Kostka brukowa betonowa szara — 6 cm;

— Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

— Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm,
C90/3 - 10 cm;

— Warstwa odcinajaca z pospéiki — 15 cm.
Nawierzchnie boiska wykonac zgodnie z punktem 7 niniejszego opisu.

3.6. Oswietlenie terenu
Nie projektuje sie oSwietlenia terenu.

3.7. Uzbrojenie terenu
Nie projektuje sie uzbrojenia terenu.

3.8. Gospodarka opadami

Woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren wlasny
nieutwardzony dzialki. Projektowana inwestycja nie wplywa na gospodarke
opadami.

3.9. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie projektuje sie zmiany naturalnego uksztaltowania terenu oraz nie
projektuje sie zieleni.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia dzialki: 4375.00m?

Powierzchnia zabudowy: 534.40m? - bez zmian

Powierzchnie utwardzone istniejace:

Istniejace boisko o nawierzchni bitumicznej: 910.41m? - podlega przeksztalceniu w
calosci na inne rodzaje nawierzchni

Istniejaca nawierzchnia betonowa zbiornika: 12.80m?

Istniejaca nawierzchnia ciagéw komunikacyjnych: 339.28m?
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Projektowana opaska boiska z kostki betonowej: 160.35m?
Proj. utwardzenia z kostki - poza boiskiem: 128.32m?

Proj. boisko o nawierzchni poliuretanowej: 720.00m?

Proj. trampoliny: 4.02m?

W sumie powierzchnie utwardzone: 1364.77m?

Powierzchnia biologicznie czynna: 2475.83m? (56.59% powierzchni dzialki)
Proj. pow. biol. czynna Pow. min. wg 8§39 WT
56.59% > 25%
warunek spetniony

Powierzchnia placéw, drog, parkingéw i chodnikow: bez zmian
5. INNE INFORMACJE I DANE

5.1. Informacja o ograniczeniach Ilub zakazach wynikajacych
z podstawy planistycznej

Nie dotyczy. Dla inwestycji, takich jak ta objeta niniejsza dokumentacja, nie wydaje
sie decyzji ustalajacych warunkéw zabudowy i lokalizacji inwestycji celu
publicznego zgodnie z Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977). Dziatka nie jest rowniez
objeta obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych interes6w osob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz Srodkow lacznoSci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych mna pobyt Iludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja
uciazliwosci zwiazanych z halasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow

Nieruchomosc¢ objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow. Dzialka nie znajduje sie w strefie obserwacji
archeologiczne;j.

5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.
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5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

e Na terenie dzialki =zostal zaprojektowany obiekt 2zgodnie 2z warunkami
technicznymi §12 jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225)

e Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo zgodnie z WT 8§28, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. 2022 poz. 1225)

e Projektowany obiekt spelnia warunki dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji
zgodnie z 85 z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

e Obiekt spelnia warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z §5 z
dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

e Obiekt spelnia warunki dotyczace ochrony przed hatasem i drganiami zgodnie z
§5 z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DOTYCZACE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe
Nie dotyczy. Nie projektuje sie budynkow.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy.

Droga pozarowa
Nie dotyczy.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podbudowa pod boisko poza ptyta:
— grunt rodzimy
— warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki o gr. 10 cm,
— warstwa konstrukcyjna betonu C 20/25 o gr. 10 cm

Podbudowa na plycie istniejacego boiska:
- istniejaca plyta
- warstwa konstrukcyjna betonu C 20/25 o gr. 10cm

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8 x 30 x 100 cm.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,5% wzdtuz
krétszej osi boiska.

15



Nawierzchnia na boisko wielofunkcyjne

Na przygotowana podbudowe nalezy zainstalowa¢ nawierzchnie polipropylenowa o
gr. 1,8 cm. Jest to nawierzchnia modulowo-elastyczna. Moduly podwieszane sa na
amortyzujacym ruszcie stupkowo krzyzowym.

Charakterystyka nawierzchni:
—  wymiary modutow: 30,5 x 30,5x 1,60 cm *+ 5%
- waga: 3,40 kg/m2 *+ 5%
— twardos¢: 78 R = 5%
— wytrzymaloS¢ na rozciaganie 225 kg/cm2 + 5%
— wspoélczynnik odksztatcalnosci termicznej przy 4550 hPa: 77°C + 5%
— z systemem klamer zapobiegajacym klawiszowaniu
— Atest PZH

Rodzaj boisk sportowych:
— pelnowymiarowe boisko do siatkéwki 2z liniami w kolorze zoélttym
(pow. 9,00 x 18,00 m)
— niepelnowymiarowe boiska (2) do koszykowki z liniami w kolorze czerwonym
(pow. 15,00 x 20,00 m)
— niepelnowymiarowe boisko do pilki recznej po obrysie boiska do pitki reczne;j
z liniami w kolorze czarnym
— pelnowymiarowe boisko do tenisa 2z liniami w kolorze bialym
(pow. 10,97 x 23,97 m)
Z uwagi na duza ilos¢ mozliwych do uprawiania dyscyplin, strefa boiska do tenisa
posiadac bedzie inny kolor nawierzchni niz pozostata.

Szerokos¢ linii 5 cm. Kolorystyka linii oraz boisk jest proponowana. Na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ docelowa kolorystyke =z Uzytkownikiem /
Inwestorem.

Wyposazenie boiska
W celu posadowienia wyposazenia sportowego nalezy wykona¢ fundamenty
punktowe zgodnie z cz. rysunkowa.

Boisko do koszykowki

— Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, przeznaczona do mocowania tablic
o wymiarach 105x180 cm. Gléwny shup konstrukcji wykonany jest z profilu
stalowego zamknietego o wymiarach 100x100x4 mm, ramie wysiegu - z
profilu 90x90x3 mm. Calos¢ konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcja umozliwia wystawienie tablicy na
dowolnej wysokosci; wysieg ramienia mocujacego tablice dostepny jest w
trzech dlugosciach: L=1,2 m, L=1,4 m, L=1,65 m. Przeznaczona do gry na
otwartej przestrzeni (boiska szkolne, place zabaw). Konstrukcja mocowana w
tulei (mozliwos¢ demontazu). X 4 SZT
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Tablica do koszykowki profesjonalna o wymiarach 105x180 cm, zbudowana z
nieprzezroczystej plyty epoksydowej o grubosci 18 mm, w odpowiedni sposob
mocowanej do metalowej ramy, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy tablicy
uniemozliwia przenoszenie na ptyte tablicy obciazen, dzialajacych na obrecz.
X 4 SZT

Obrecz wykonana z rury stalowej o Srednicy 20 mm. Element wsporczy
wykonany z blach stalowych o grubosciach 5 mm oraz 3 mm. Posiada
kolnierz usztywniajacy oraz dodatkowe zebra wzmacniajace obrecz i
podwyzszajace wytrzymalosé, wykonane z blachy o grubosci 3 mm. Posiada
cztery otwory do mocowania w standardowym rozstawie poziomym H=110
mm, i pionowym V=90 mm. Obrecz montowana do tablic zainstalowanych na
otwartej przestrzeni jest zabezpieczona przeciw korozji poprzez cynkowanie. X
4 SZT

Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm X 4 SZT

Boisko do siatkowki, tenisa

Stupki wykonane ze specjalnego kwadratowego profilu stalowego 80x80 mm,
mocowane w tulejach osadzanych w podlozu. Nie wymagaja odciagéw od
podtoza. Sruba naciagu siatki oslonieta profilem stalowym. W sklad
kompletu stupkow wchodza: zewnetrzne urzadzenia naciagowe z
zastosowaniem oslonietej Sruby trapezowej i haka zaczepowego; haki
zaczepowe zamocowane na przeciwleglym stupku (przesuwne). Powyzsze
rozwiazanie daje mozliwos¢ zawieszenia siatki na dowolnej wysokosci, co
pozwala na uniwersalne zastosowanie zestawu do gry w siatkowke, tenisa i
badmintona. Stupki cynkowane ogniowo (boiska zewnetrzne). X 2 SZT.

Tuleja montazowa przeznaczona do mocowania stupka o przekroju 80x80
mm, wykonana z profilu stalowego 90x90 mm, zabezpieczona poprzez
cynkowanie ogniowe. X 4 SZT.

dekiel maskujacy tuleje shlupka stalowego 80x80 mm, przeznaczony na
boisko zewnetrzne (trawa lub asfalt). X 4 SZT

Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 4 mm PP,
obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnione X 1 SZT

Tenis ziemny

Ze wzgledu na zastosowanie wielofunkcyjnych stupkow do siatkowki z mozliwoscia
obnizenia siatki do gry w tenisa jako wyposazenie boiska do tenisa przewiduje sie
wylacznie:

Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, grubos¢ splotu
3 mm PE

Pilka reczna

Profesjonalna stalowa bramka po pitki recznej 3x2 m, cynkowana ogniowo.
Wykonana z profilu 80x80 mm, z lukami stalymi. Rama gléwna spawana
w catosci. Bramka o glebokosci 1200 mm dolem / 1000 mm géra Wykonane
i znakowane zgodnie z norma IHF. Znakowanie standardowo wykonywane
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w kolorze czerwonym, W przypadku profilu stalowego do mocowania siatki do
ramy dostarczane sa bezpieczne i trwale uchwyty stalowe. Luki tylne
wykonane sa z rury stalowej 35 mm, cynkowanej galwanicznie. Ich
sktadana konstrukcja umozliwia szybki montaz i demontaz w celu
magazynowania bramek. X 2 SZT

— Tuleje montazowe z adapterem, przeznaczone do mocowania bramki stalowe;j
o przekroju shupka 80x80 mm (z nieprzedluzonymi stupkami) Calosc
cynkowana ogniowo. X 4 SZT

— Zestaw uchwytow szpilkowych, wbijanych do gruntu do zamocowania bramki
("sledzie"), sktada sie z 8 sztuk szpili na jedna pare bramek. X 1 SZT

— Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE
X2 SZT

Pilkochwyty
Wysokos¢: 4m
Elementy budowy pitkochwytow:

1. siatka polipropylenowa bezwezlowa, oczko 5x5Scm, grubosc¢ splotu
Smm, kolor zielony,

2. stlupy stalowe o Srednicy 76mm, ocynk ogniowy, malowanie
chlorokauczkowo, kolor standardowy RAL 6005,

3. stopy fundamentowe 50x50x100cm, beton C25/30,

4. liny stalowe podtrzymujace siatke, @5Smm z powloka,

S.  Sruby rzymskie naciagowe,

6. karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa.

Montaz siatki po obwodzie zewnetrznego prostokata pitkochwytu, tj. do lin
naciagowych i skrajnych sthupow.

W strefie wejSciowej pole wykonane z ogrodzenia panelowego 2D 8/6/8mm.
Kolor RAL 6005.

Miniboisko

Bramki aluminiowe o wymiarach 1.2 x 0.8m, gtebokos¢ 0.7m

Profil aluminiowy 80x80mm

Mocowanie siatki do ramy gornej za pomoca haczykow z tworzywa sztucznego

Palaki podtrzymujace siatke mocowane na stale

Bramka montowana do gruntu za pomocg stop fundamentowych pokazanych w cz.
graficznej.

Podloze pod nawierzchnie nalezy przygotowac poprzez wydarniowanie istniejacego
trawnika, wykonanie warstwy wyrownujacej z kruszywa 4-5cm i jego zageszczenie,
wmontowanie obrzezy elastycznych, utozenie membrany i podktadu amortyzujacego
PU gr. 10mm. Nastepnie rozlozy¢ mozna sztuczna trawe z rolki, docia¢ i
przymocowac. WKklei¢ linie wg cz. graficznej. Na koniec wszczotkowacé piasek
kwarcowy w ilosci 25kg/m? i zamontowac¢ bramki.

Trawa sportowa z rolki. 100% Polietylen. Wysokosc¢: 24mm (£10%). Waga 2062g/m?2
(x5%). Z przeznaczeniem na boiska wielofunkcyjne i place zabaw. Wlokna
fibrylowane proste. Podklad lateksowy. Odcien zielony.
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Trampoliny ziemne

W terenie wskazano lokalizacje trampolin ziemnych - kwadratowej 1.50x1.50m
(pow. skoku 1.0x1.0m) i okraglej @1.50m (pow. skoku @1.0m).

Konstrukcja obudowy - profile i blacha stalowa ocynkowana. Mata skoku -
plastikowe lamele nawleczone na siatke stalowa §r. 6mm w otulinie PVC. Linki
zakonczone kausza, podpiete do stalowych sprezyn odpietych do wnetrza obudowy.
Obrzeza maty skoku pokryte bezpiecznymi pltytami z granulatu EPDM/SBR. Kolor
do wyboru przez Inwestora.

Tablica regulaminowa
W sasiedztwie urzadzen nalezy wywiesiC¢ tablice regulaminowa (np. panelu 2d
pitkochwytow w strefie wejsciowe;j).

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO

Bryta:

o Zjawisko przestaniania spelnione dla obiektéw przesltaniajacych o wysokosci
do 35m w terenie zabudowanym zgodnie Warunkami Technicznymi §13.1 jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225).

Nie dotyczy. Projektowane obiekty malej architektury maja zbyt malg
wysokos¢, aby byly w stanie przeslaniac jakikolwiek obiekt.

e Zjawisko zacienienia - nie dotyczy §60 WT, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225).

Nie dotyczy. Projektowane obiekty malej architektury maja zbyt malg
wysokos¢, aby byly w stanie zacieniac jakikolwiek obiekt.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Strefa oddzialywania projektowanych obiektow nie wykracza poza granice dziatki
objetej inwestycja. Projektowane obiekty zlokalizowane sa w odleglosciach
wiekszych niz 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Naslonecznienie placu zabaw

Plac zabaw, na ktéorym lokalizowane beda obiekty matej architektury jest
nastoneczniony przez co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy,
w godzinach 10:00-16:00. Spelnione sa wymagania §40 WT.
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