ZALACZNIK 1/VII

CZESC 7 (REJON VII)



ZALACZNIK 1/VII

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

A) Konserwacja biezgca terendow zieleni miejskiej (przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place
zabaw, place do ¢wiczen, miejsca piknikowe),w tym:

1.
2.

Pielggnacja zieleni miejskiej (opis w pkt. III A), ppkt. 1.)
Konserwacja elementéw matej architektury (opis w pkt. Il A), ppkt. 2.)

B) Utrzymanie czystosci na terenie miasta, w tym:

1.

2.
3.

4.

Oczyszczanie rgczne terenu miasta, utrzymanie czysto$ci pomnikéw 1 tablic pamiatkowych
(opis w pkt. ITI B) ppkt 1.)

Eksploatacja koszy ulicznych (opis w pkt III B) ppkt.2)

Oczyszczanie ciagéw komunikacyjnych (chodnikéw, przejs¢, schodéw, tuneli, drég
rowerowych) — (opis w pkt III B) ppkt 3)

Oczyszczanie elementéw Systemu Identyfikacji Miejskiej (opis w pkt. III B), ppkt. 4.)

II. OPIS CZESCI 7 (REJON VII)

Rejon VII obejmuje tereny w dzielnicach: Grabéwek, Leszczynki, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo,

Chylonia. Powierzchnia poszczegdlnych terenéw w rejonie VII objetych biezacym utrzymaniem
Wynosi:

—  przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ¢wiczen — 33,7 ha

— tereny oczyszczane recznie ca 177,49 ha

—  ciggi komunikacyjne w sezonie zimowym — 165 693 m?,

—  ciggi komunikacyjne w sezonie letnim — 178 365 m?,

— tunele: pod ulica Morska-Gdynia Stocznia, pod ulica Morska przy ul. Zakret do Oksywia,
pomiedzy ul. Sciegiennego-Orlicz-Dreszera, ul. Sw. Mikotaja pod torami PKP , SKM
Cisowa (bez wyj$¢ na peron) - o tgcznej powierzchni 1 982 m?

llo$¢ koszy eksploatowanych w rejonie — 460 szt.
Ilo$¢ elementéw Systemu Identyfikacji Miejskiej (stupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe)
-9 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ¢wiczen, miejsca piknikowe):
1) Przyuliczne tereny zieleni — wykaz przyulicznych terendéw zieleni okreslony zostat w zat. 1A/VII,
Tab. VII/1,

2) Park: Park Kilonski (wraz z placami zabaw — 3 szt., skate parkiem i miejscem piknikowym),

3) Skwery: Skwer przy ul. Swarzewskiej,

4) Place zabaw: przy ul. Btawatnej, ul. Gulgowskiego, ul. Morskiej 175, ul. Okrzei 6, ul. Morskiej 91-
93 / Komandorskiej, ul. Morskiej 210, ul. Rumskiej, ul. Chylonskiej 265, ul. Chylonskiej 201 /
Zbozowej 26,

5) Place do ¢wiczen: w rejonie ul. Falistej, przy ul. Chylonskiej 265, ul. Chylonskiej 201 / Zbozowej
26, ul. Btawatnej, ul. Zamenhofa, Park Kilonski

6) Miejsca piknikowe: Park Kilonski, przy ul. Sakowicza.

Szczegotowy zakres rzeczowy prac dla rejonu VII okreslony jest:
- w zakresie konserwacji biezacej terenéw zieleni miejskiej — w zalgczniku 1A/VII,
- w zakresie utrzymania czystosci terenu miasta— w zataczniku 1B/VIIL.

Granice rejonu VII przedstawiono na mapie stanowigcej zalacznik 1C/VIIL.

Wzory meldunkéw — zalgceznik 1D/VIIL.
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) ZALACZN’IK /vl
SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU USLUG DLA CZESCI 7
(REJON VII)

KONSERWACJA BIEZACA TERENOW ZIELENI MIEJSKIE]

PIELEGNACJA ZIELENI MIEJSKIE]
podstawowy, zgodny z przyjetym harmonogramem (zal. 1A/VIL, pkt. 1., tab. VII/1, tab. VII/3)

1.1. Pielegnacja trawnikow
1.1.1. Zakres prac obejmuje:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
2

koszenie wraz z wygrabieniem:
podczas koszenia trawnikéw nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy pniach drzew (zabiegi
wykonywaé w sposéb nie powodujacy uszkodzenia kory drzew, stosujac ostony przy drzewach)
i w poblizu miejsc postojowych (zabiegi wykonywa¢ w spos6b nie powodujacy uszkodzenia i
zabrudzenia samochoddéw, stosujac ekrany ochronne),
w przypadku wystepowania na trawniku roslin cebulowych (ul. Morska), koszenie trawnika
nalezy wykona¢ dopiero po zaschnigciu lisci roslin cebulowych,

grabienie lisci,

nawozenie (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. a)),

podlewanie (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. ¢)),

wertykulacja, (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. a)),

oprysk srodkami chwastobdjczymi (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. b)),

wapnowanie. (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. a)).

1.2. Pielegnacja zywoplotow
1.2.1. Zakres prac obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g

grabienie lisci,

pielenie, spulchnianie - reczne usuwanie chwastéw i samosiewow z systemem korzeniowym,
odcinanie brzegéw trawnika,

ciecie - obejmuje wszystkie ptaszczyzny zywoptotu (po linii odrostéw pedéw rocznych),
nawozenie (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. a)),

ochrong chemiczng (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. b)),

podlewanie (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. ¢)).

1.3.Pielegnacja skupin krzewow
1.3.1. Zakres prac obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g
h)
)

grabienie lisci,

pielenie, spulchnianie — reczne usuwanie chwastéw i samosiewow z systemem korzeniowym,
odcinanie brzegéw trawnika,

ciecie (zgodnie z pkt. Il A), ppkt. 1.3.21 1.3.3),

poprawianie, uzupetnianie Sciétki (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. d)),

poprawianie tasSmy ogrodniczej (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt .1.11. e)).

nawozenie (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. a)),

ochrong chemiczng (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. b)),

podlewanie (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. ¢)).
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1.3.2.Wymagania ogélne dot. ciecia krzewow:

a)

b)

9)

d)

ciecie uzaleznione jest od gatunku i wieku krzewu i winno by¢ wykonywane wedlug wskazan
przedstawiciela Zamawiajacego,

cigcie formujace krzewoéw obejmuje przycinanie pedéw, majace na celu zageszczenie krzewu
i nadanie odpowiedniej formy,

cigcie pielegnacyjne krzewéw obejmuje usuni¢cie przekwitlych kwiatostanéw, suchych
i uszkodzonych czesci roslin oraz odmtadzanie,

nalezy zwr6ci¢ uwage, aby ciecia nie zdeformowaty pokroju ro$liny.

1.3.3.Wymagania dot. ci¢cia krzewoéw z uwzglednieniem gatunku:

a)

b)

9)

d)

krzewy lisciaste kwitnace przed koncem maja (tworzace pedy kwiatowe na pgdach zeszlorocznych)
przycina si¢ zaraz po przekwitnieciu, usuwajac pedy stabe, martwe i zle wyrastajace oraz
nadmiernie zagg¢szczone),

krzewy lisciaste kwitnagce na poczatku czerwca (na koncach peddéw tegorocznych) przycina si¢
przed rozwojem lisci w lutym i marcu,

krzewy liSciaste zimozielone najlepiej jest cia¢ pod koniec wiosny, widoczne sa miejsca
przemarznicte. Krzewy kwitngce wiosna, nalezy przycina¢ po przekwitnieciu.

wymagania dot. cigcia poszczegdlnych roslin:

— forsycja — cigcie miodych krzewéw po zakonczeniu kwitnienia w celu rozkrzewienia,
odmtadzanie krzew6éw wieloletnich po zakonczeniu kwitnienia wg wskazan Zamawiajacego,

— irga blyszczaca - cigcia ro$lin posadzonych w zywoplotach zgodnie z harmonogramem,
odmtadzanie krzewéw wieloletnich prowadzonych w formie naturalnej wg wskazan
Zamawiajacego (luty-marzec),

— jasSminowiec - cigcia ro$lin posadzonych w zywoplotach zgodnie z harmonogramem,
odmtadzanie krzewéw wieloletnich prowadzonych w formie naturalnej wg wskazan
Zamawiajacego,

— karagana - ciecia roslin posadzonych w zywoplotach zgodnie z harmonogramem,

— krzewuszka - ci¢ecie odmiadzajace wieloletnich krzewéw po zakoficzeniu kwitnienia wg
wskazan Zamawiajacego,

— ligustr - ciecie roslin posadzonych w zywoplotach zgodnie z harmonogramem,

— migdalek trojklapowy — cigcie po przekwitnigciu, wszystkie pedy przycinamy nad 2,3
paczkiem liczac do nasady pedu,

— pecherznica - ci¢cia ro$lin posadzonych w zywoptotach zgodnie z harmonogramem,
odmtadzanie krzewéw wieloletnich prowadzonych w formie naturalnej wg wskazan

Zamawiajacego,

— pieciornik — nie wymagajg cigcia, odmtadzanie krzewéw wieloletnich wg wskazan
Zamawiajacego,

— porzeczka - cigcia roslin posadzonych w zywoplotach zgodnie z harmonogramem,

odmtadzanie krzewow wieloletnich prowadzonych w formie naturalnej wiosna nisko nad
ziemig po zakonczeniu kwitnienia,

— S$nieguliczka — cigcia ro$lin posadzonych w zywoptotach zgodnie z harmonogramem i cigcia
odmtadzajace wiosng nisko nad ziemig,

— tamaryszek — ciecia odmtadzajace krzewéw wieloletnich wg wskazan Zamawiajacego — luty,
marzec przyciecie wszystkich pgdéw nad ziemia,

— tawula wczesna, tawula van Houtte’a, tawula szara — ciccia odmtadzajace co kilka lat,
skrécenie roslin o 1/3 po kwitnieniu,
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— tawula drobna, syn t. Bumalda — ci¢cie coroczne, krétko (na dwie szerokosci dloni ponad
ziemia),
— tawula japonska — cigcie corocznie, wiosng kroétko,
— bukszpan — dwa razy do roku, wczesng wiosng (marzec) i latem (na przetomie lipca
i sierpnia),
— zylistek - cigcia odmtadzajace krzewéw wieloletnich wg wskazan Zamawiajacego,
— lawenda - ci¢cia wczesng wiosng na przetomie kwietnia 1 maja.

1.4. Pielegnacja rézanek

14.1.

a)
b)
c)

d)
e)
g)

h)

)
i)
k)

1.4.2.

Zakres prac obejmuje:

wiosenne odkrycie r6zanek,

ciecie (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.4.2.),

pielenie, spulchnianie — r¢gczne usuwanie chwastéw i samosiewOw z systemem korzeniowym.
Usuwanie chwastéw winno odbywaé si¢ niezbyt gleboko, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego,

odcinanie brzegéw trawnika,

usuwanie przekwittych kwiatostanéw,

usuwanie odrostow korzeniowych,

poprawianie i uzupetnianie §cidtki (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. d)),

przykrycie r6z na zim¢ — zabezpieczenie rézanek na okres zimowy, poprzez usypanie wokot
krzewoéw kopczykéw o wysokosci do 20 cm lub potozenie gatazek sosnowych/ §wierkowych
(zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. f)).

nawozenie (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. a)),

ochrong chemiczng (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. b)),

podlewanie (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. c)).

Wymagania dot. ciecia rézanek:
Ciecie wiosenne nalezy przeprowadzi¢ po zdjeciu zimowej okrywy, gdy minie niebezpieczenstwo
przymrozkéw a paki sa dostatecznie nabrzmiate. Usungé nalezy pedy zbyt cienkie i cze$ci
uszkodzone, przemarznigte.

1.5. Pielegnacja bylin, traw
1.5.1. ZaKres prac obejmuje:
a) grabienie lisci,
b) pielenie, spulchnianie — r¢czne usuwanie chwastéw i samosiewow z systemem korzeniowym,
¢) odcinanie brzegéw trawnika,
d) ciecie traw - weczesng wiosng lub zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego,
e) odmtadzanie bylin — byliny wymagajace odmtodzenia nalezy wykopa¢, oddzieli¢ czeSci najstarsze,

suche, porazone przez choroby a posadzi¢ miode, zdrowe przyrosty. Termin odmtodzenia bylin
zalezny jest od gatunku. Wigkszo$¢ bylin rozsadza si¢ wiosng badz po przekwitnieniu. Uzyskane w
wyniku podziatu sadzonki bylin nalezy sadzi¢ w miejsce starannie przygotowane (tj.: pozbawione
chwastéw, gleboko przekopane),

f) usuwanie przekwitlych kwiatostanéw — na biezaco, nie dopuszczajac do zawigzywania si¢ nasion

(dot. bylin),

g) usuwanie obumartych czesci roslin,

h) poprawianie i uzupetnianie $cidtki (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11 d)),
i) poprawianie ta§my ogrodniczej (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11 e)),
j) nawozenie (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. a)),
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k) ochrong¢ chemiczng (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11 b)),

)

podlewanie (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11 c)).

1.6. Pielegnacja pnaczy
1.6.1. ZaKres prac obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g
h)

)
3

rozgarnigcie kopczykdw i1 uformowanie misek w okresie wiosennym,

pielenie, spulchnianie — reczne usuwanie chwastéw i samosiewow z systemem korzeniowym,

cigcie ( zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.6.2.)),

poprawianie i uzupetnianie §cidtki (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. d)),

poprawianie posadowienia konstrukcji oddzielajacych pnacza od trawnika (impregnowane pétwatki
drewniane @ 8 cm, wys. 30 cm),

zdjecie pnaczy ze wskazanych przez Zamawiajacego obiektow w przypadku stwierdzenia
zagrozenia zycia lub mienia, na wezwanie Zamawiajgcego.

okopczykowanie pnaczy - zabezpieczenie pnaczy na okres zimowy, poprzez usypanie wokoét roslin
kopczykéw,

nawozenie (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. a)),

ochrone chemiczna (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11 b)),

podlewanie (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. ¢)).

1.6.2. Wymagania dot. ciecia pnaczy:

a)

b)

)
d)

e)

w celu ich rozkrzewienia: szczegdlnie wazne w ciggu pierwszych 1-3 lat uprawy, polega na
skréceniu pedéw o 1/3 do 2/3 ich dtugosci , pozwala stworzy¢ mocng baze dla ro$lin,

w celu usuniecia nadmiaru pedow: wyciccie pedéw nadmiernie zaggszczajacych rosling,
ograniczajacych dostep $wiatta i przewietrzenie jej wnetrza, poprawia jej zdrowotno$¢
1 wyglad,

w celu poprawy warunkéw fitosanitarnych: usuwanie martwych oraz chorych pedéw,
przeciwdziala rozprzestrzenianiu si¢ chordb,

ciecie pnaczy ograniczajacych widocznos$é: cigcie wykonuje si¢ ostrym narzedziem, lekko
ukosnie 0,5-1 cm powyzej paka lub rozgalezienia, unikajac cigcia w potowie miedzywezla,

ciecie pnaczy na shupach trakcyjno-o$wietleniowych: w celu wyeliminowania zagrozenia
w funkcjonowaniu sieci napowietrzne;j.

1.7. Pielegnacja roslin jednorocznych
1.7.1. Zakres prac obejmuje:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g
h)
)
3
k)

przygotowanie kwietnikéw do obsadzen: usunigcie stroiszu (kwiecien), usuni¢cie chwastéw
1 przekopanie rabat,

zakup i posadzenie kwiatow jednorocznych,

pielenie, spulchnianie — reczne usuwanie chwastéw i samosiewow z systemem korzeniowym,
odcinanie brzegéw trawnika,

usuwanie przekwittych kwiatostandw,

nawozenie (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. a)),

likwidacje nasadzen,

jesienne przekopanie rabat kwiatowych,

utozenie gatazek sosnowych,

ochrong chemiczng (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. b)),

podlewanie (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. ¢)).
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1.7.2. Wymagania dotyczace roslin jednorocznych:

a) Wykonawca winien zagwarantowa¢ wysokg jako§¢ kwiatéw jednorocznych w catym okresie
wegetacji (zdrowy, jednorodny material roslinny, sadzony w poczatkowej fazie kwitnienia,
zapewniajacy dlugotrwaty efekt kwitnienia).

b) W przypadku negatywnej oceny jakosci kwiatéw przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
zazada¢ wymiany czes$ci lub catosci roslin w celu osiggniecia wtasciwego efektu,

c¢) Wykonawca zobowiazany jest do wymiany roslin uschnigtych i uszkodzonych.

1.7.3.Posadzenie roslin rabatowych na rondzie ulic Morskiej/Chylonskiej :
Posadzenie ro$lin jednorocznych na rondzie przy zbiegu ulic Morskiej/Chylonskiej — nalezy wykonad
zgodnie z wykazem powierzchni, przyjmujac 36 szt./m? oraz uwzgledniajac zmiany kwiatowe:
I zmiana — Viola wittrokiana (kolor kw. pomaranczowy), termin sadzenia do 14.04.,
I zmiana - Tagetes patula ‘Nana’ (kolor kw. pomaranczowy), termin sadzenia bezposrednio
po usuni¢ciu nasadzen w ramach I zmiany (nie pézniej niz 5 dni roboczych po usunigciu
ro$lin I zmiany),
III zmiana - galazki sosnowe wtykane w ziemi¢, termin wykonania bezpo$rednio po usunigciu
nasadzen w ramach II zmiany (nie pézniej niz 5 dni roboczych po usunigciu roslin II
zmiany), gatazki sosnowe dt. 25-30cm, ok.25 szt./1m?.

1.8. Pielegnacja roslin cebulowych
1.8.1. Zakres prac obejmuje:
a) grabienie lisci,
b) usunigcie gatazek sosnowych/§wierkowych,
c) pielenie, spulchnianie — reczne usuwanie chwastéw i samosiewOw z systemem korzeniowym,
d) nawozenie (zgodnie z pkt. III A), ppkt. 1.11. a)),
e) usuni¢cie przekwittych kwiatéw wraz z fragmentem pgdu kwiatowego — po przekwitnieciu kwiaty
nalezy usung¢ wraz z fragmentem pedu kwiatowego,
f) poprawianie i uzupetnianie $ciétki (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. d)),
g) usuniecie suchych lisci — liScie usung¢ dopiero po ich uschnigciu — w drugiej potowie maja,
h) zabezpieczenie cebul na zime¢ - potozenie galazek sosnowych/Swierkowych, (zgodnie z pkt. IIT A),
ppkt. 1.11. 1)),
i) ochrong chemiczng (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. b)),
j) podlewanie (zgodnie z pkt. IIT A), ppkt. 1.11. ¢)).

1.9. Pielegnacja mis przy drzewach
1.9.1. ZaKres prac obejmuje:
a) podkaszanie mis przy drzewach:
— podczas koszenia trawy nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pniach drzew (zabiegi
wykonywa¢ w spos6b nie powodujacy uszkodzenia kory drzew, stosujac ostony przy drzewach),
w poblizu miejsc postojowych (zabiegi wykonywaé w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
i zabrudzenia samochodéw, stosujac ekrany ochronne),
— dotyczy: mis (ilos¢ okreslona w zat. 1A/VII), (Park Kilonski, ul. Morska)
b) usuwanie odrostéw przy drzewach:
— dotyczy drzew w catym rejonie (ilo$¢ okreslona w zat. 1A/VII).

1.10. Prace pozostale
1.10.1. Zakres prac obejmuje :
a) wykaszanie terenu wzdtuz poboczy schodéw (pas szerokosci min. 1m po obu stronach) — dotyczy
schodéw (tab. VII/1),



b)

9)

d)

€)
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wygrabianie terenu wzdtuz poboczy schoddéw (pas szerokos$ci min. 1m po obu stronach) — dotyczy
ww. schoddéw (tab. VII/1),

gracowanie alejek glino-zwirowych/powierzchni gruntowych z zagrabieniem oraz wygrabianie lisci
z alejek glino-zwirowych/powierzchni gruntowych, (tab. VII/1),

oczyszczanie alejek glino-zwirowych/powierzchni gruntowych z zagrabieniem, grabienie lisci, (tab.
VII/1),

oczyszczanie ciekow brukowych/koryt odwadniajacych (tab. VII/1.2).

1.11. Pielegnacja zieleni miejskiej - ustalenia ogolne i uwagi:

a)

b)

9)

nawozenie terendw oraz wapnowanie, wertykulacja trawnika
- nawozenie winno odbywa¢ si¢ zgodnie z przyjetym harmonogramem dla rejonu VII (przed
przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego o

terminie nawozenia — min. z jednodniowym wyprzedzeniem), nawozem mineralnym
wielosktadnikowym, w dawce zalecanej przez producenta, na terenach wskazanych przez
Zamawiajacego.

Nawozenie dotyczy:

— terendw zieleni oznaczonych ,,*” w zal. nr 1A/VII, pkt.1., Tab. VII/1 (od I- go roku

trwania umowy)

— terendw zieleni oznaczonych ,,*” w zal. 1A/VII, pkt.1., tab. VII/1.1
Koszty zwigzanie z nawozeniem: zywoptotéw, skupin krzewdéw, rézanek, bylin, traw, pnaczy,
roslin jednorocznych, roslin cebulowych Wykonawca winien uwzgledni¢ w stawce za pielegnacje
100 m* ww. elementéw zieleni miejskiej. Nawozenie trawnikéw rozliczane bedzie wg ceny
jednostkowej nawozenia trawnikéw na powierzchni 100 m?.
- wapnowanie trawnika - nalezy przeprowadzi¢ 1x jesienig nawozami weglanowymi, wapnowanie
trawnikow rozliczane bedzie wg ceny jednostkowej wapnowania trawnikéw na powierzchni 100
m>,
- wertykulacja trawnika - nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy wertykulatora mechanicznego,
wczesng wiosng po pierwszym koszeniu trawy, wetrykulacja trawnikow rozliczana bedzie wg ceny
jednostkowej wertykulacji trawnikéw na powierzchni 100 m?,
Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego o
terminie wykonania zabiegu — min. z jednodniowym wyprzedzeniem.

ochrona chemiczna roSlin (przeciw chorobom, szkodnikom i chwastom):

Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania stanu zdrowia ro$lin, w celu wczesnego wykrycia
objawéw chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi. Srodki ochrony rolin
stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw oraz $rodki chwastobdjcze nie moga stwarzaé
zagrozenia dla ludzi, zwierzat znajdujacych si¢ w sasiedztwie pielegnowanych roélin. Terminy i
dawki stosowanych S$rodkéw nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego (przed
przystapieniem do prac wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o terminie
wykonania zbiegu — min. z jednodniowym wyprzedzeniem).

Koszty zwiazanie z zastosowaniem $rodkéw chwastobdjczych na trawnikach Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej za oprysk srodkami chwastobdjczymi trawnikow na powierzchni
100 m? Koszty zwigzanie z zastosowaniem ochrony chemicznej ro$lin Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej zastosowania ochrony chemicznej rolin na powierzchni 100 m?.
podlewanie:

Czynno$¢ podlewania nalezy wykonywa¢ do godz. 9.00 rano oraz po godz. 17.00,

Podlewanie ro$lin nalezy wykonywa¢é w miar¢ potrzeb (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych), w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z ponizszymi zasadami:
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Wymagana glebokos$é ‘1 5 s s .
Typ nawodnienia [cm] Mlos¢ wody[l/m?] Czestotliwosé podlewania
trawniki 15 20
krzewy 30 60-70
byliny, t 20 30
yliny, trawy W miar¢ potrzeb, w uzgodnieniu z
pnacza 20 30 Zamawiajacym
rosliny jednoroczne 20 30
rosliny cebulowe 20 30

Koszty za zuzyta wode do podlewania Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej za:
podlewanie trawnikéw na powierzchni 100 m? oraz podlewanie rolin jednorocznych, bylin, traw,
pnaczy, roslin cebulowych na powierzchni 100 m? oraz podlewanie skupin krzew6w, zywoptotéw,
rézanek na powierzchni 100 m?.

d) poprawianie i uzupetnianie $ciétki:
1. poprawianie $cidtki wykonywane na biezaco,
Poprawianie $cidtki dotyczy:

a. kamien — nie dotyczy
b. przekompostowana kora:
— skupiny krzew6w: ul. Kartuska (870 m?), Morska (171 m?), Jaskétcza (83 m2), Chabrowa (35
m?), Jatowcowa (110 m?), Masztowa (280m?), Sliwkowa (73 m?)
— pngcza: ul. Morska (17 m?), Kartuska (6 m?)
— r6ze — ul. Morska (171 m?)

c. odkwaszony torf - nie dotyczy

2. Uzupetnienie $ciétki na biezaco, do uzyskania §ciotki grubo$¢ 5 cm,
Uzupetnianie $cidtki dotyczy:

a. kamien — nie dotyczy

b. przekompostowana kora:
— skupiny krzew6w: ul. Kartuska (870 m?), Morska (171 m?), Jaskétcza (83 m2), Chabrowa (35

m?), Jatowcowa (110 m?), Masztowa (280m?), Sliwkowa (73 m?)

— byliny, trawy: ul. Morska (348 m?)
— pngcza: ul. Morska (17 m?), Kartuska (6 m?)
— r6ze — ul. Morska (171 m?)

c. odkwaszony torf - nie dotyczy

e) poprawiane tasSmy ogrodniczej — na biezaco, na terenach wskazanych przez Zamawiajacego:
— ul. Morska
f) zabezpieczenie ro$lin na okres zimowy:
— roézanki: ul. Morska
— pnacza: ul. Morska, Kartuska,
— rosliny cebulowe: nie dotyczy
g) przed wykonaniem nasadzef material roslinny nalezy przedstawi¢ do akceptacji przedstawicielowi
Zamawiajacego oraz na wezwanie w Biurze Ogrodnika Miasta,
h) Wykonawca zobowiazany jest do zebrania, wywozu i przekazania do wiasciwego miejsca
zagospodarowania (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) odpadéw powstatych w wyniku prac



1.12.
1.12.1.

a)
b)

c)
1.12.2.

b)

1.12.3.

ZALACZNIK 1/VII

pielegnacyjnych. Zebranie i wywiezienie odpadéw winno nastapi¢ niezwlocznie po zakonczeniu
prac w danym dniu.

Materiafl roslinny do nasadzen

Cechy ogélne

Zamawiany material roslinny:

powinien spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe,

powinien by¢:

— opatrzony etykieta,

— czysty odmianowo,

— prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci,

— zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw,

— bez uszkodzen mechanicznych,

— wyréwnany,

— nie zwigdnigty,

nie powinien posiada¢ zaschnigtych pakéw, korzeni lub lisci.

System korzeniowy

powinien spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe,

powinien by¢:

— skupiony, zwarty, silnie przero$niety, prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— nie przesuszony,

— odpowiedni gabarytowo.

Pozostale uwagi

Sadzone ro$liny w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ zblizone wielkosci 1 pokro;.

1.13. Zakres rozszerzony, nie objety podstawowym harmonogramem
Zakres prac obejmuje miedzy innymi :

a)
b)
c)
d)
e)

f)
2

h)
)
3
k)

zakup i rozsianie nasion traw,

zatozenie/remont kapitalny trawnika z siewu, zatozenie trawnika z rolki,

koszenie nieuzytkow na terenie ptaskim, skarpach,

wygrabianie drobnych nieczystos$ci z terenéw zieleni,

zakup, transport, posadzenie i ro$liny jednorocznej, ro§liny cebulowej, byliny, trawy, krzewu
lisciastego i iglastego, pnacza wraz z jednokrotnym podlaniem po posadzeniu,

posadzenie krzewu, przesadzenie krzewu, usuni¢cie suchego nasadzenia,

zakup, transport, S$ciétkowanie przekompostowana kora, kamieniem polnym, otoczakiem
dolomitowym,

zakup, transport, montaz agrowtékniny, taSmy ogrodniczej,

zebranie, zatadunek i wywoz piasku/ziemi,

wybranie warstwy ziemi, darniowanie,

zakup, transport i roztoZenie ziemi zyznej.

10
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2. KONSERWACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

2.1. Zakres prac, zgodny z podstawowym harmonogramem (zal. 1A/VII, pkt. 1, tab. VII/2, tab.
VII/2.1, tab. VII/3) obejmuje:

a)

b)

d)

€)

malowanie tawek, siedzisk (desek i konstrukcji metalowych):

— przed malowaniem powierzchni¢ desek i konstrukcji metalowych nalezy gruntownie oczySci¢
i usung¢ nieréwnosci,

— powierzchni¢ nalezy pokry¢ min. 2-krotnie lub zgodnie z zaleceniami producenta, farba
przeznaczong do malowania drewna, metalu, w przypadku desek lakierowanych - lakierobejca,
odporng na warunki atmosferyczne,

— rodzaj i kolor farby, lakierobejcy, nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu,

malowanie sceny

— przed malowaniem powierzchnig desek nalezy gruntownie oczyscic
1 usung¢ nieréwnosci,

— powierzchni¢ nalezy pokry¢ min. 2-krotnie lub zgodnie z zaleceniami producenta, farba
przeznaczong do malowania drewna, , odporng na warunki atmosferyczne,

— rodzaj i kolor farby, lakierobejcy, nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu

usuwanie naklejek, ulotek i zamalowywanie napisOw na elementach malej architektury

(w przypadku desek kompozytowych przecieranie papierem $ciernym) ,

mycie tawek, siedzisk, przysiadakéw:

— do mycia nalezy uzy¢ biodegradowalnych $rodkéw czyszczacych,

— przed umyciem fawke nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen (naklejki, ptasie odchodys, itp.),

— w fawkach drewniano — betonowych 1 raz w roku na wiosn¢ nalezy umy¢ metodg ciSnieniowa
konstrukcje betonowe,

— elementy ze stali nierdzewnej nalezy czys$ci¢ preparatem chemicznym przeznaczonym do
czyszczenia stali nierdzewnej,

— do czyszczenia elementéw o konstrukcji stalowej ocynkowanej, pokrytych lakierem
proszkowym nie nalezy uzywaé rozpuszczalnikéw chemicznych (benzyna, aceton,
trichloryetylen itp.)

poprawa posadowienia palisady stanowiacej np. umocnienie skarp, tworzacej ptotki.

2.2. Zakres prac (rozszerzony) nie objety podstawowym harmonogramem obejmuje:
Zakres prac obejmuje:

a)

b)
9)
d)
e)
f)
g

wymiang deski w tawce, przysiadaku (demontaz, montaz deski):

— deski powinny by¢ wykonane z drewna sosnowego lub liSciastego pozbawionego s¢kéw (klasa
1-2) Iub drewna egzotycznego z wygtadzonymi rantami,

— przed pomalowaniem drewna pokry¢ jego powierzchni¢ preparatem gruntujagcym,

— po zagruntowaniu powierzchni¢ deski nalezy pokry¢é min. 2 krotnie, lub zgodnie
z zaleceniami producenta, farba przeznaczong do malowania drewna, w przypadku desek
lakierowanych - lakierobejca, odporna na wa runki atmosferyczne,

— wymiary deski z drewna sosnowego lub lisciastego: dtugos$¢ od 1,6 m do 2 m, szerokos$¢ od 6 do
12 cm, grubo$¢ od 4 do 4,5 cm,

— wymiary deski z drewna egzotycznego: dlugos$¢ od 1,6 m do 1,8 m, szerokos¢ od 10 do 12 cm,
grubos¢ od 3 do 4 cm,

montaz, demontaz, transport tawki,

transport donicy,

zakup, montaz palisady, impregnowanego p6twatka drewnianego,

kapitalny remont $ciezki glino-zwirowej,

uzupetnienie murka z kamieni,

montaz, demontaz, poprawa posadowienia obrzeza trawnikowego,

11
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h) zakup, montaz tablicy informacyjnej lub ostrzegawczej,
i) demontaz, montaz stupka ogrodzeniowego i siatki ogrodzeniowe;j.

Ustalenia ogolne
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w rejonie VII zgodnie z miesigcznym
harmonogramem, uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajacego, przygotowanym na podstawie
zal. 1A/VII. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia ww. miesiecznego harmonogramu prac,
najp6zniej w ostatnim dniu roboczym w miesigcu poprzedzajacym realizacj¢ prac.
Szczegbtowy zakres, opis i czestotliwos$¢ czynno$ci zwigzanych z konserwacja biezaca terenéw zieleni
miejskiej (tj. pielegnacja zieleni miejskiej i konserwacja elementéw matej architektury) przedstawiono
w podstawowym harmonogramie prac dla rejonu VII (zal. 1A/VII, pkt.1., tab. VII/3).
W ramach zaméwienia przewiduje si¢ réwniez realizacj¢ prac zwigzanych z pielegnacja zieleni
i konserwacja elementéw matej architektury:
a) nieujetych w zakresie rzeczowym i podstawowym harmonogramie prac,
b) wynikajacych ze zwigkszenia krotnosci wykonywania zabiegéw,
¢) poza miesigcami okre§lonymi w harmonogramie prac, tj. od grudnia do marca.
Polecenie wykonania prac w ww. zakresie, bedzie przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej.
Zamawiajacy przewiduje stopniowe zwickszenie powierzchni objetych konserwacja biezaca terenéw
zieleni miejskiej w okresie obowigzywania umowy. Wzrost powierzchni dla rejonu VII, uwzgledniony
zostat w Formularzu cenowym (zal. 2/VII) i w pkt V, tab. 1.
Zamawiajacy dopuszcza, w uzgodnieniu z Wykonawcg wykonanie prac zamiennych, wykonanie tych
prac odbywac si¢ bedzie na podstawie polecenia przekazanego Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzany jest codziennie, do godz. 8'° przekazywaé faksem lub e-mailem dobowe
meldunki z realizacji prac (z ostatniej doby), zgodnie z ustalonym z Zamawiajacym wzorem zalacznik
1D/VII).

12
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B) UTRZYMANIE CZYSTOSCI NA TERENIE MIASTA

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

OCZYSZCZANIE RECZNE I UTRZYMANIE CZYSTOSCI POMNIKOW I TABLIC
PAMIATKOWYCH

Oczyszczanie rgczne rejonu odbywac si¢ bedzie na terenach, wskazanych w pkt. I1I B) 1.6. Wykaz
terendw objetych stalym utrzymaniem wraz z czestotliwoscia wykonywania zabiegdéw
w rejonie VII okreslony zostat w zal. 1B/VII pkt. 1., tab. VII/4, tab. VII/S i tab. VII/6.
Zamawiajacy przewiduje zwickszenie powierzchni objetej stalym utrzymaniem w zakresie
oczyszczania recznego (zgodnie z pkt V B) ppkt 1, tab. 2).

Zamawiajacy przewiduje zlecanie ustugi jednorazowego oczyszczania terenéw nie objetych statym
utrzymaniem lub dodatkowego oczyszczania terenéw objetych stalym utrzymaniem, poza
przyjetym harmonogramem prac (zal. nr 1B/VII). Rozliczenie ustugi zgodnie z opisem— pkt V B),
ppkt.1.2.

Rodzaj odpadéw podlegajacych zbidrce - w szczegdllnosci: papiery (w tym zerwane plakaty
1 ulotki), kartony, szkto (np. butelki, stoiki itp.), odpady z tworzyw sztucznych (np. butelki, folie,
pojemniki itp.), metali (np. puszki itp.) i drewna (drobne elementy), tekstylia (szmaty, porzucona
odziez itp.), worki i reklam6éwki wraz z zawarto$ciag, pojedyncze opony (wielkoSci opony
samochodu osobowego), pojedyncze kamienie i gruz (np. cegty, bloczki betonowe, kostki brukowe
itp.), pojedyncze odpady wielkogabarytowe (np. sprzgt gospodarstwa domowego, meble i ich
elementy, czesci pojazdéw), z wylaczeniem odpadéw niebezpiecznych, workéw z odpadami
oznakowanych logo lub nazwg innych firm i plakatéw wyborczych.

W ramach oczyszczania recznego nalezy takze usuwac:

a) suche wigzanki kwiatéw oraz wypalone znicze spod pomnikéw i tablic pamigtkowych oraz
pozostawiane przy ciggach ulicznych (np. w miejscach upamig¢tniajgcych ofiary wypadkéw
drogowych),

b) plakaty, ulotki, ogtoszenia, naklejki, itp. umieszczane nielegalnie na obiektach infrastruktury
miejskiej, w szczegblnosci: stlupach oS$wietleniowych 1 trakcji trolejbusowej, znakach
drogowych, tablicach z nazwami ulic, elementach SIM (tablice ozdobne), szafkach
energetycznych, stupach sygnalizacji $wietlnej, barierach drogowych i oslonach
przeciwrozbryzgowych, z miejsc wskazanych przez Zamawiajacego w ,,Wykazach ulic
objetych oczyszczaniem recznym”, sporzadzonych dla rejonu, w przypadku skrzyzowan, w
odlegtosci minimum 15m w glagb ulic przylegtych do skrzyzowania oraz na terenach skwerdéw,
zielencow i placéw zabaw,

c) psie odchody z placéw zabaw, wyznaczonych terenéw zieleni oraz chodnikéw - z
czgstotliwoscig okreslong w zal. 1B/VII, tab. VII/4, zgodnie z ustalonym z Zamawiajacym
harmonogramem,

d) drobne zanieczyszczenia, np. niedopatki papieroséw, kapsle, papiery itp. przy tawkach -
wygrabi¢ z czestotliwoscig min. raz na tydzien (szeroko$¢ pasa grabionego terenu
- ok.3m),

e) drobne galezie o Srednicy nie przekraczajacej ok. 5 cm i dtugosci do ok. 2 m,

f) odpady (np. folie, papiery, reklaméwki) przyczepione do galezi drzew i krzewdéw - do
wysoko$ci osiaggalnej przez osoby poruszajace si¢ na poziomie ziemi, nie wyposazone w
narz¢dzia pomocnicze - w ramach oczyszczania r¢gcznego wykonywanego zgodnie z
czestotliwoscig okre$long w zal. 1B/VII pkt. 1., tab. VII/4, tab. VII/S i tab. VII/6 oraz
dodatkowo wedlug wskazan przedstawiciela Zamawiajacego - do wysoko$ci osiggalnej z
poziomu ziemi przez osoby wyposazone w proste narzgdzia pomocnicze (np. bosaki, tyczki),
bez stosowania urzadzen typu podno$niki, drabiny (przewidywana ilo$¢ dziatan - ok. 15 razy /
rok),

g) odpady z palenisk i urzadzen do grillowania.
Odpady nalezy zbiera¢ z nw. terenéw otwartych:

a) terendw objetych pielegnacja zieleni, skweréw, placéw zabaw, placéw do ¢wiczen,
wyznaczonych miejsc do palenia ognisk i grillowania,

b) terenéw przylegtych do ulic:
- z jezdni -strefy przykraweznikowej o szerokosci ok. 0,5 m., z paséw rozdziatu, rond i
wysepek,

13
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- przy drogach gléwnych (zaliczonych do kat. I) - w pasie terenu o szerokosci
ok. 15 m liczac od krawedzi jezdni,
- przy pozostatych drogach ujetych w wykazie - w pasie terenu o szerokosci ok. 10 m liczac
od krawedzi jezdni,

c) z terenéw przejs¢ wewnetrznych i schodéw objetych letnim i zimowym utrzymaniem, z
czestotliwo$cig okre§long w harmonogramie oczyszczania recznego przyleglego terenu lub
ciggu ulicznego,

d) z terenéw otwartych wzdluz przej$¢ wewnetrznych i schodéw na szerokosci 3m z obu
stron, z czestotliwoscia okres§long w harmonogramie oczyszczania recznego przylegtego
terenu lub ciggu ulicznego,

e) z terenu laséw - w pasie terenu o szerokosci ok. 15 m liczac od skraju lasu (dot. terendw
lesnych potozonych wzdtuz ciagéw komunikacyjnych),

f)  ze skarp potozonych wzdtuz ciaggéw komunikacyjnych objetych statym oczyszczaniem - do
korony skarpy (niezaleznie od odlegtosci od jezdni),

g) zpozostatych terenéw gminnych wskazanych przez Zamawiajacego w pkt. III B) ppkt. 1.2
oraz pkt. III B) ppkt. 1.3.

Z oczyszczania regcznego wylacza sie przystanki ZKM (z zastrzezeniem koniecznosci zbierania

z terenéw otwartych drobnych odpadéw latwo przemieszczajacych si¢, np. papiery, kartony, odpady

z tworzyw sztucznych, worki foliowe itp.).

Worki z zebranymi odpadami z oczyszczania r¢cznego winny by¢ sprzatnigte w wyznaczonych

godzinach oczyszczania rgcznego. Zabrania si¢ umieszczania workéw z odpadami z oczyszczania

recznego w koszach ulicznych.

Poza ww. zakresem prac Wykonawca zobowigzany jest do:

a) podejmowania w sytuacjach nagtych dziatan interwencyjnych dot. oczyszczania recznego
terenéw potozonych w szczegdlnosci przy gtéwnych ciggach komunikacyjnych (w godz. od 6%
do 20, na zgtoszenie Zamawiajgcego, w ciggu 2 godz. od zgloszenia). Zamawiajacy
przewiduje, ze powierzchnia terenu oczyszczanego w ramach jednego dziatania
interwencyjnego nie bedzie przekracza¢é 50 m? W przypadkach niezbednych dziatanie
interwencyjne moze wymagaé takze zamiecenia i/lub zagrabienia terenu (np. usuni¢cie
stluczonej butelki). Dziatania interwencyjne dot. oczyszczania rgcznego beda rozliczane
zgodnie z pkt. V B) ppkt 1.3.,

b) dokonywania przekazania/odbioru terenu przed/po imprezach z udzialem Zamawiajacego i
organizatora imprezy.

Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo zglosi¢ Zamawiajagcemu wykonanie prac w zakresie

oczyszczania recznego ulic i terendw IV kategorii oczyszczania (1x/miesigc), w formie pisemne;j

pocztg elektronicznag, z podaniem terminu wykonania prac.

Przyjeta do oczyszczania recznego powierzchnia w rejonie VII uwzglednia wszystkie tereny

wyszczegblnione w pkt III B) ppkt 1.6 z wylaczeniem terenéw zlecanych jednorazowo do

oczyszczenia, na zasadach okreslonych w pkt III B) ppkt 1.3.

Utrzymanie czystosci pomnikéw i tablic pamiatkowych

. Zakres prac obejmuje:

- biezace utrzymanie czysto$ci wokdét pomnikéw i tablic pamigtkowych, w szczegdlnosci

przed i po uroczystosSciach,

- usuwanie darni z powierzchni utwardzonej (kostka, ptyty) wokoét pomnikéw i tablic

pamigtkowych z czestotliwoscig 1 x w miesigcu w okresie od maja do pazdziernika

- usuwanie na biezaco powstajacych zanieczyszczen pomnikéw i tablic pamiatkowych, w

tym: plam, napiséw, ptasich odchodéw, itp.,

- mycie pomnikéw i tablic pamigtkowych — co najmniej jeden raz w roku, na wiosne

(najpdzniej do konca maja),
- zglaszanie potrzeb remontowych i zniszczen powstatych w wyniku aktéw wandalizmu.

Wykaz pomnikéw i tablic pamiatkowych dla rejonu VII okres$lony zostat w zal. 1B/VII pkt 1., tab.
VII/7.

Ustugi w zakresie oczyszczenia recznego i utrzymania czystosci pomnikéw i tablic pamiatkowych,
rozliczane bgda zgodnie z pkt V B) ppkt 1.
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2.1.

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

ZALACZNIK 1/VII
EKSPLOATACJA KOSZY ULICZNYCH
Ustalenia ogélne:

Zakres ustug obejmuje opréznianie koszy i wywodz zebranych odpadow.

Lokalizacja koszy, z wyszczegdlnieniem ich ilosci oraz czgstotliwosci oprézniania okreslona zostata
w zal. 1B/VII pkt. 2, tab. VII/8, tab. VIL/9, tab. VII/10.

Kosze stanowig wtasno§¢ Gminy Miasta Gdynia.

Przekazanie koszy i wktadéw do eksploatacji Wykonawcy odbedzie si¢ na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego.

Ustawienie koszy powinno by¢ zgodne z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zamawiajacy przewiduje w okresie realizacji zamdéwienia wzrost ilosci opréznien koszy,
wynikajacy ze wzrostu iloSci koszy lub ze zwigkszenia czgstotliwo$ci ich oprdzniania.
Przewidywany wzrost uwzgledniony zostat w Formularzu cenowym (zal. 2/VII)

2.2. Obowiazki Wykonawcy w zakresie eksploatacji koszy ulicznych:

2.2.1.
22.2.

2.2.3.
224.

2.2.5.

2.2.6.

22.7.

2.2.8.

2.2.9.

Opréznianie koszy z wymagang czestotliwoscig okreslong w zalaczniku 1B/VII, pkt. 2.
Transportowanie odpadéw z koszy ulicznych przy uzyciu samochodu przystosowanego do tego
celu.

Utrzymanie czystosci w rejonie kosza, w promieniu 2 m.

Uzupelnianie na biezaco wkladéw do koszy (tam gdzie Zamawiajacy nie przekazat wktadéw
metalowych dopuszcza si¢ stosowanie workow plastikowych badz pojemnikéw w kolorze czarnym
lub szarym, dostosowanych do pojemnosci kosza).

Dbanie o estetyke koszy:

- oczyszczenie (mycie) koszy z zewnatrz i wewnatrz przy zastosowaniu myjki ci§nieniowej i
srodkéw chemicznych (atestowanych, ulegajacych biodegradacji, nie powodujacych
zniszczenia mytych powierzchni) — 2 razy w roku: w okresie wiosennym, w terminie do
konca maja oraz w okresie jesiennym, w terminie do konca pazdziernika. Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajacego w formie pisemnej (np. poczta
elektroniczng) o terminie przystgpienia do realizacji prac oraz o ich zakonczeniu,

- pomalowanie koszy metalowych — 1 raz w roku na wiosne (do konca maja). Wykonawca
zobowigzany jest poinformowad pisemnie Zamawiajagcego o terminie przystapienia do
realizacji prac oraz o ich zakonczeniu. Szczegélowy zakres prac obejmuje: umycie i
oczyszczenie powierzchni przed malowaniem, usuni¢cie starej ztuszczonej farby,
przeszlifowanie i zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach widocznej korozji, malowanie.
Kolor i rodzaj stosowanej powtoki malarskiej nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu do
akceptaciji,

- oznakowanie nowych koszy w logo Zamawiajacego (betonowych w kolorze niebieskim,
metalowych w kolorze biatym),

- uzupetnianie i odnawianie oznakowania (logo Zamawiajacego) na koszach.

Drobne naprawy oraz transport koszy wycofanych z eksploatacji w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na terenie Gdyni, zgodnie z decyzja Zamawiajacego, przekazang w formie
pisemnej. Wykonawca zobowiazany jest poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wykonaniu ww.
dziatan.

Odbiér koszy ze wskazanego przez Zamawiajacego miejsca (na terenie Gdyni) oraz ich
rozwiezienie i ustawienie na polecenie Zamawiajacego. Zakup koszy dokonywany bedzie przez i na
koszt Zamawiajacego. Polecenie pobrania i ustawienia koszy w rejonie, w miejscach wskazanych
przez Zamawiajacego, bedzie przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego w
formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o
wykonaniu ww. polecenia i na polecenie Zamawiajacego, zataczenia dokumentacji fotograficznej
ustawionych koszy. Odbidr, rozwiezienie i1 ustawienie kosza bedzie rozliczane tak, jak
przemieszczenie kosza wymagajace zastosowania sprzgtu mechanicznego (np. podno$nika, zurawia,
samochodu do przewiezienia kosza), zgodnie z pkt V B), ppkt 2.3.

Podejmowanie dziatan w przypadku stwierdzenia aktéw wandalizmu (tj. ponowne ustawienie
przewréconych koszy, pozbieranie wysypanych odpadéw oraz zgloszenie tego faktu
Zamawiajacemu i powiadomienie odpowiednich stuzb).

Zglaszanie Zamawiajgcemu faktu zaginiecia koszy lub zmiany ich lokalizacji.
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ZALACZNIK 1/VII

2.2.10. Prowadzenie na biezaco rejestru ilosci koszy w rejonie z okre§leniem ich lokalizacji, uaktualnianego
1 raz w miesigcu.

2.2.11. Przeprowadzenie przegladu wszystkich koszy w rejonie 2 X w roku (na wiosn¢ i jesienig) z
udziatem Zamawiajacego, celem ustalenia ich stanu iloSciowego i stanu technicznego.

2.2.12. Dodatkowe, interwencyjne opréznianie koszy (poza wymagang czestotliwo$cig, w godz. od 6% do
20%, na zgloszenie Zamawiajacego, w ciagu 2 godz. od zgloszenia). Dziatania interwencyjne dot.
oprézniania koszy beda rozliczane zgodnie z pkt V B), ppkt 2.2.

2.2.13. Przemieszczanie koszy w miejsca wskazane przez Zamawiajacego. Polecenie przemieszczenia
koszy bedzie kazdorazowo przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego w
formie pisemnej. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o
wykonaniu ww. polecenia i na polecenie Zamawiajacego, zalgczenia dokumentacji fotograficznej
przestawionych koszy. Przemieszczenie kosza wymagajace zastosowania sprzetu mechanicznego
(np. podnosnika, zurawia, samochodu do przewiezienia kosza) bedzie rozliczane zgodnie z pkt.
V B) ppkt 2.3.

2.2.14. Ustawienie i opréznianie pojemnikéw o pojemnosci 1201. w lokalizacjach i terminach wskazanych
przez Zamawiajacego, w celu zabezpieczenia czystosci terenu miasta np. w czasie imprez
miejskich. Podstawione pojemniki musza by¢ we wilasciwym stanie sanitarnym i technicznym,
oznakowane czytelnie logo firmy. Zamawiajacy wymaga dysponowania min. 10 szt. pojemnikéw o
pojemnosci 1201.
Zaktadana ilo$¢ pojemnikéw 1 krotno$¢ ich oprézniania okre§lona zostata w formularzu cenowym
(zal. 2/VII) i w pkt V B), tab. 7.1. Ustawienie i opréznianie pojemnikéw o pojemnosci 120L.
rozliczane bedzie na podstawie cen jednostkowych okreslonych w pkt V B), ppkt 2.4.

2.3. Uslugi w zakresie eksploatacji koszy ulicznych bedg rozliczane zgodnie z pkt V B), ppkt 2.

3. OCZYSZCZANIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH (CHODNIKOW, PRZEJSC,
SCHODOW, TUNELIL, DROG ROWEROWYCH)

3.1. Utrzymanie zimowe

3.1.1 Podstawowy zakres ushug

3.1.1.1 Realizacja ustug utrzymania zimowego ciggéw komunikacyjnych rozpocznie si¢ od 1 grudnia i
trwaé bedzie do 31 marca.

3.1.1.2 Zamawiajacy ma prawo, w okresach od 15 pazdziernika do 30 listopada i od 01 do 30 kwietnia, do
uruchamiania (z wyprzedzeniem czasowym jakie zostanie wskazane przez Wykonawce w
zlozonej ofercie - wymagane wyprzedzenie nie moze by¢ jednak dluisze niz 12 godz.) i
odwotywania (z wyprzedzeniem co najmniej 3 godz.) dziatan zwigzanych z zimowym utrzymaniem
ciggdw komunikacyjnych, jak réwniez do wskazywania zakresu prac do wykonania, tj.: polecania
wykonania prac i usuwania skutkéw zimy z czesci powierzchni objetych stalym utrzymaniem, np. z
powierzchni schodéw, ktadek, wiaduktow.
W powyzszych okresach, w sytuacji uruchomienia dziatan zwigzanych z utrzymaniem zimowym,
do czasu ich odwotania - prace zwigzane z letnim utrzymaniem ciggéw komunikacyjnych,
prowadzone moga by¢ wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

3.1.1.3 Utrzymanie zimowe ciagéw komunikacyjnych obejmuje mechaniczne lub w przypadkach
koniecznych (w miejscach niedostgpnych dla sprzgtu mechanicznego) reczne usuwanie skutkéw
zimy w stopniu gwarantujacym bezpieczenstwo ruchu pieszego i rowerowego, odpowiadajagcym
wymogom Zamawiajacego, okreslonym w opisie przedmiotu zaméwienia oraz wykonywanie prac
porzadkowych (zamiatanie), w szczegdlnos$ci poprzez:

a/ ods$niezanie,

b/ likwidowanie $lisko$ci w miejscach jw. dopuszczonymi do stosowania srodkami,

c/ oczyszczanie powierzchni wyszczegélnionych w zalaczniku 1B/VII, tabela VII/11 w
sytuacjach braku wystepowania warunkéw zimowych, zgodnie z opisem zawartym w pkt.
3, ppkt. 3.1.2.4.

3.1.1.4 Zasady stosowania §rodkéw chemicznych:
a) Slisko$¢ nalezy zwalczal przy uzyciu piasku i dopuszczonych do stosowania S$rodkéw
chemicznych
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ZALACZNIK 1/VII
b) dawki $rodkéw niechemicznych i chemicznych oraz zasady ich stosowania musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,
¢) nadrogach rowerowych §lisko$¢ nalezy zwalcza¢ gtéwnie przy uzyciu Srodkéw chemicznych
d) na terenach zieleni:
- $lisko$¢ na ciggach komunikacyjnych winna by¢ usuwana przede wszystkim przy uzyciu
piasku,
- zabronione jest stosowanie srodkéw chemicznych na chodnikach i placach, znajdujacych sig¢
w poblizu drzew, skupin krzewdéw i innych roélin.

3.1.1.5 Wykaz i powierzchnia ciggéw komunikacyjnych objetych stalym utrzymaniem zimowym

3.1.2
3.1.2.1.

3.1.2.2.

w rejonie VII okreslona zostata w zalaczniku 1B/VII pkt 3, tab. VII/11.

Zamawiajacy przewiduje w okresie realizacji zamoéwienia:

a/ stopniowy wzrost powierzchni ciggéw komunikacyjnych objetych staltym utrzymaniem -
przewidywany przyrost powierzchni ciaggéw komunikacyjnych uwzgledniony zostat w formularzu
cenowym (zal. 2/VII),

b/ zlecanie do jednorazowego interwencyjnego oczyszczenia zimowego (likwidacji skutkow zimy)
powierzchni nie objetych stalym utrzymaniem — powierzchnia przewidywana do jednorazowego
interwencyjnego oczyszczenia w trakcie realizacji zaméwienia uwzgledniona zostata w formularzu
cenowym (zal. 2/VII) i w pkt V B), tab. 10,

c/ zlecanie do jednorazowego interwencyjnego oczyszczenia z lodu ciaggéw komunikacyjnych nie
objetych stalym utrzymaniem— powierzchnia przewidywana do jednorazowego interwencyjnego
oczyszczenia w trakcie realizacji zamdéwienia uwzgledniona zostala w formularzu cenowym
(zal. 2/VII) i w pkt V B), tab. 10,

d/ zlecanie ustugi zatadunku i wywozu $niegu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegto§¢ do 10 km, przewidziana do wywozu ilos¢ $niegu w trakcie realizacji zamdwienia
uwzgledniona zostata w formularzu cenowym (zalgcznik 2/VII) i w pkt V B), tab. 10,
e/rozliczenie ustugi w zakresie utrzymania zimowego ciagéw komunikacyjnych, odbywac si¢
bedzie na podstawie cen jednostkowych ujetych w formularzu cenowym (zal. 2/VII) i zgodnie

z zapisem w pkt. V B), ppkt 3.1.

Standardy utrzymania ciaggow komunikacyjnych zima.

Standard zimowego utrzymania powierzchni objetych umowa zalezny jest od ich kategorii.
Rozpoczecie prac zwigzanych z usuwaniem skutkéw zimy (od$niezanie, posypywanie, odkuwanie
lodu) powinno nastgpi¢ niezwlocznie, tzn. w takim czasie aby osiggna¢ wymagany przez
Zamawiajacego standard ustug.

Do KATEGORII 1 (od$niezane w pierwszej kolejnosci) zaliczono: ciggi komunikacyjne
usytuowane w rejonach gdzie wystepuje duze natezenie ruchu pieszego, drogi rowerowe, dojscia do
przystank6w komunikacji zbiorowej, schody, zjazdy dla woézkéw, zjazdy dla os6b
niepetnosprawnych, tunele.

Dla tej kategorii ustala si¢ czas wykonania zabiegéw w zakresie od$niezania i likwidacji $liskosci,
nie dluzszy niz: 2 godziny dla schodéw i 3 godziny dla pozostatych ciagéw po ustaniu opadow.

Schody winny by¢ oczyszczone do godz. 6%, pozostate ciagi do godz. 7°° chyba, ze nie mingt
jeszcze dopuszczalny czas na wykonanie zabiegéw po ustaniu opadow.

Po wyznaczonym czasie na wykonanie zabiegéw:

- na schodach i drogach rowerowych nie dopuszcza si¢ zalegania lodu i §niegu oraz wyst¢powania
sliskosci.

- na pozostatych ciggach komunikacyjnych tej kategorii - dopuszcza si¢ zaleganie niewielkiej
warstwy $niegu.

W przypadku opadéw ciggtych wystepujacych w godzinach od 4% do 22% zabiegi winny by¢
wykonywane z czgstotliwo$cig gwarantujaca bezpieczne poruszanie si¢, jednak nie rzadziej niz:

- na schodach — min. raz na 2 godziny,

- na pozostatych ciggach komunikacyjnych - min. raz na 4 godziny.
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3.1.2.3

3.1.2.4

3.1.3.

ZALACZNIK 1/VII
W miarg poprawy warunkéw pogodowych (zanik opadéw $niegu) Wykonawca zobowigzany jest do
sukcesywnego usuni¢cia pozostatego $niegu w czasie nie dluzszym niz 2 doby od wystapienia w/w
warunkow.

Do KATEGORII 2 zaliczono ciaggi komunikacyjne i drogi rowerowe zlokalizowane w rejonach,
gdzie wystepuje mniejsze nat¢zenie ruchu.

Dla tej kategorii ustala si¢ czas wykonania zabiegéw w zakresie od$niezania i likwidacji $lisko$ci
nie dluzszy niz 3 godziny po ustaniu opadéw.

Ciagi komunikacyjne tej kategorii winny by¢ oczyszczone najpézniej do godz. 7% chyba, ze nie
minagt jeszcze dopuszczalny czas na wykonanie zabiegéw po ustaniu opadéw.

Po wyznaczonym czasie na wykonanie zabiegdw na ciggach komunikacyjnych tej kategorii -
dopuszcza si¢, zaleganie réwnej warstwy $niegu, nie powodujacej utrudnien w ruchu pieszym.

W _przypadku opadéw ciggtych wystepujacych w godzinach od 4% do 22% zabiegi winny by¢
wykonywane z czestotliwoscig gwarantujacg bezpieczne poruszanie si¢, jednak nie rzadziej niz raz
na 6 godzin.

W miare poprawy warunkéw pogodowych (zanik opadéw $niegu) Wykonawca zobowigzany jest do
sukcesywnego usuni¢cia pozostatego $niegu w czasie nie dluzszym niz 4 doby od wystapienia w/w
warunkow.

Oczyszczanie ciaggdw komunikacyjnych (usuwanie i1 zamiatanie nadmiaru piasku, lisci, drobnych
galezi, blota, ziemi, niedopatkéw 1 innych zanieczyszczen) w czasie, gdy temperatura Srednio
dobowa jest wigksza od 0°C i nie wystepujg zjawiska zimowe.

Prace nalezy rozpoczaé:

- dla kategorii 1 - w trzecim dniu wystgpowania ww. warunkow

- dla kategorii 2 - w pigtym dniu wystgpowania ww. warunkéw

przy czym minimalna powierzchnia oczyszczana w ciaggu doby wynosi 5% powierzchni objetej
stalym utrzymaniem w sezonie letnim. Zamawiajacy ma prawo do okre$lania szczegdtowego
zakresu 1 harmonogramu prac. W przypadku braku mozliwosci realizacji ww. zakresu prac, z uwagi
na panujagce warunki pogodowe (jak np. opady deszczu, zamarzanie nawierzchni w wyniku
ujemnych temperatur minimalnych), Zamawiajacy moze przesuna¢ ich wykonanie na kolejne dni
lub okres rozliczeniowy.

Klasyfikacja warunkéw pogodowych

3.1.3.1 Klasyfikacja warunkéw pogodowych, stanowiaca podstawe rozliczenia ustugi, nastapi na podstawie

codziennych meldunkéw dobowych otrzymywanych z instytucji §wiadczacej ustugi w tym zakresie
(na podstawie zawartej przez Zamawiajacego umowy), zawierajacych nastepujace dane z okresu
doby rozliczeniowej (od godz. 7.00 do godz.7.00 dnia nastgpnego):

- grubo$¢ pokrywy $wiezo spadlego $niegu (w cm)- z godz. 7.00 z poprzedniej doby,

- minimalna temperatura powietrza (w °C ) - najnizsza w danej dobie rozliczeniowe;j,

- $rednio dobowa temperatura powietrza (w °C),

- opis wystepujacych zjawisk atmosferycznych (opad S$niegu, $niegu z deszczem, deszczu,
gotoledzi, lodowicy, zawiei, zamieci $nieznych, szadzi, itp.).

W celu sklasyfikowania warunkéw atmosferycznych, dla rejonu VII przyjmuje si¢ dane z punktu
pomiarowego w Gdyni Srédmiesciu.

3.1.3.2. Przyjmuje si¢ nast¢pujaca klasyfikacje warunkéw pogodowych w okresie zimowym, stanowiaca

odstawe do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy:

Klasyfikacja warunkéw Opis
pogodowych

-Tmin <0 °C 1iopad $niegu - grubo$¢ pokrywy $wiezo spadtego $niegu: powyzej O do
5 cm w ciggu doby (Uwaga ,,$lad” oznacza grubo$¢ $niegu >0 do 1 cm)

lub

ZIMA LEKKA - T min <0 ° C i marzngca mgla

Iub

opad marznacego deszczu, krupy $nieznej lub wystapienie lodowicy, gotoledzi,
zlodzenia

- grubos¢ pokrywy swiezo spadtego sniegu w ciggu doby powyzej 5 do 15 cm
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Klasyfikacja warunkéw Opis
pogodowych

ZIMA SREDNIA

= warunki pogodowe jak dla zimy $redniej + zamiecie, zawieje

ZIMA CIEZKA lub

= grubosc¢ pokrywy swiezo spadtego sniegu > 15 cm w ciggu doby
WARUNKI . ki J . ledni ..
PRZEJSCIOWE (*) warunki pogodowe nie uwzglednione powyzej

(*) w warunkach przejsciowych nie nalezy wykluczy¢ koniecznosci podjecia dziatan zwigzanych z likwidacjg
sliskosci, wynikajgcej np. z lokalnego, miejscowego pojawienia sie¢ na schodach, ktadkach, wiaduktach
osadow atmosferycznych w postaci np. szronu lub szadzi. Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze
w cenie dobowego utrzymania powierzchni w tych warunkach. Zamawiajgcy, na podstawie doswiadczenia
i obserwacji z lat ubieglych informuje, ze w ostatnich 3 sezonach zimowych, sytuacje takie wystepowaty
Srednio przez ok. 15 dob w kazdym z sezonow zimowych.

Zasady od$niezania ciaggéw komunikacyjnych:

a/ schody, zjazdy dla oséb niepelnosprawnych

- nalezy od$nieza¢ na calej szerokosci wraz z dojsciem,

- w przypadku opadéw ciaglych - dopuszcza si¢ zgarnianie $niegu na pobocze ciggu i zawezenie
od$niezanej powierzchni schodéw do szer. maks. 2/3, przy zachowaniu wolnej od $niegu
powierzchni zjazdéw dla wézkéw i powierzchni schodéw wzdtuz porgczy, powierzchnie zjazdow
dla os6b niepetnosprawnych musza by¢ takze wolne od $niegu,

- po ustaniu opadéw - oczyszczenie ciggu na catej szerokosci

Uwaga:  w przypadku braku mozliwo$ci gromadzenia $niegu w rejonie schodéw nalezy przewidzie¢

jego wywoOz w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

b/ chodniki

c/

d/

e/

i

g/

- powinny by¢ oczyszczone do min. 2/3 ich szeroko$ci; a jezeli przy chodniku wyznaczone jest
przejscie dla pieszych, na wysokoSci tego przejScia chodnik nalezy od$nieza¢ na calej
szerokosci;

- $nieg nalezy zgarnia¢ na pobocze ciggu, w miejsce nie powodujace utrudnien dla ruchu pieszych
lub pojazdéw, niszczenia drzew i krzewow, w sposéb zapewniajacy swobodny dostep do stupéw
sygnalizacji Swietlnej, na ktérych umieszczone sa przyciski zmiany §wiatel, oraz w przypadku
usytuowania na chodniku stojakéw rowerowych i stacji naprawy rowerdw, w sposob
zapewniajacy mozliwo$¢ korzystania z infrastruktury rowerowe;j,

wydzielone drogi rowerowe

- od$niezanie do szeroko$ci min. 1,5 m, z zachowaniem wolnych od $niegu przej$¢ dla pieszych na

drodze rowerowej,

chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym

od$niezanie do min. 2/3 szerokosci, z zachowaniem wolnych od $niegu przej$¢ dla pieszych na

drodze rowerowej,

drogi rowerowe usytuowane bezposrednio wzdluz chodnikéow

- droge rowerowa nalezy odsnieza¢ do szerokosci min. 1,5 m, z zachowaniem wolnych od $niegu

przej$¢ dla pieszych na drodze rowerowej, chodnik do min. 2/3 szerokosci,

- nie dopuszcza si¢ pozostawienia odktadu $niegu na styku chodnika i drogi rowerowej,

dojscia do przystankow komunikacji zbiorowej

od$niezanie na catej szerokosci chodnika (z wylaczeniem obszaru przystanku),

przejscia dla pieszych, w tym przejscia na skrzyzowaniach ulic:

- zejscia z chodnikéw przy przejsciach dla pieszych - pas wzdtuz kraweznika o dtugosci min. 2,5 m

1szer. 1 m ( po 0,5 m z obu stron kraweznika),

- przejscia na ulicach dwujezdniowych na catej szeroko$ci, wysepki usytuowane na ulicach

dwujezdniowych - na szerokosci min. 2/3 przejscia dla pieszych,

- dojscia do stupéw sygnalizacji Swietlnej, na ktérych umieszczone sg przyciski zmiany Swiatet.

3.2. Sprzatanie pozimowe

3.2.1

Realizacja ustugi sprzatania pozimowego odbywac si¢ bedzie przez pierwsze dwa tygodnie po
zakonczeniu umownego sezonu zimowego.
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3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.3.

3.3.1

3.3.2.

333

w tym:

ZALACZNIK 1/VII
Sprzatanie pozimowe obejmuje: usuwanie piasku, ziemi, darni, drobnych gatezi i innych
zanieczyszczen z calej szerokosci ciggéw komunikacyjnych (chodnikéw, przejs$¢, schodéw, ktadek,
drég rowerowych).
Sprzataniem pozimowym objete sa wszystkie ciagi komunikacyjne, na ktérych wykonywane byty
zabiegi zwiazane z usuwaniem skutkéw zimy, tj. ujete w zal. 1B/VII, pkt. 3 oraz wiaczone do
stalego utrzymania w trakcie realizacji ustugi.
Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru poszczegdlnych etapéw prac w terminie do 3 dni
roboczych od chwili zgloszenia przez Wykonawce.

Oczyszczanie letnie

Realizacja ustugi oczyszczania letniego ciggéw komunikacyjnych odbywaé si¢ bedzie po

zakonczeniu sprzatania pozimowego, zakladany termin rozpoczecia i zakonczenia prac zwigzanych

7 oczyszczaniem letnim: od 15 kwietnia do 30 listopada, z zastrzezeniem pkt III B), ppkt. 3.1.1.2.

Zamawiajacy w zalezno$ci od panujacych warunkéw atmosferycznych moze przesungé termin

rozpoczegcia i zakonczenia ustugi utrzymania letniego.

Zakres ustug obejmuje:

a/ chodniki, przejscia, ktadki, drogi rowerowe:

- zamiatanie calej powierzchni (usuwanie zanieczyszczen, w szczegdlnosci: piasku, lisci,
drobnych gatezi, niedopatkéw i innych odpadéw) z czestotliwoscia ustalong dla danej kategorii,
zgodnie z ustalonym z Zamawiajacym harmonogramem,

- usuwanie wyplyw6w piasku i innych zanieczyszczen po opadach deszczu o objetosci do 1 m?,

- usuwanie darni, trawy i chwastéw z calej oczyszczanej powierzchni (z zastosowaniem $rodkéw
chemicznych), w tym w rejonie stojakoéw rowerowych, stupéw oswietleniowych i trakcyjnych,
stupkéw ograniczajacych parkowanie, barierek,

- oczyszczanie (mycie) wskazanych ciggéw komunikacyjnych, w szczegdlnosci z ptasich
odchoddéw 1 zanieczyszczeh organicznych (np. owoce), przy zastosowaniu myjki ci$nieniowej i
srodkéw chemicznych (atestowanych, ulegajagcych biodegradacji, nie powodujacych
zniszczenia mytych powierzchni)

b/ schody (wraz z korytem odwadniajacym):

- zamiatanie, usuwanie wyplywow, darni, trawy i chwastéw analogicznie jak w pkt. III B),
ppkt. 3.3.2.a/

¢/ wykaszanie pasa zieleni i usuwanie darni z nawierzchni utwardzonych, wzdluz
chodnikéw, przejsé¢, drég rowerowych objetych utrzymaniem o szerokosci do 0,5m, w celu
odstoniecia obrzeza trawnikowego i poprawy estetyki utrzymywanego ciggu komunikacyjnego.

Podzial ciaggéw komunikacyjnych na poszczegdlne kategorie utrzymania wraz z czgstotliwo$cia

wykonywania zabiegéw:

Kategoria 1s - oczyszczanie: 10 x w miesigcu

Kategoria 1 - oczyszczanie: 1 x w tygodniu

Kategoria 2 - oczyszczanie: 2 X w miesigcu

Kategoria 3 - oczyszczanie: 1 x w miesigcu

a) usuwanie trawy i chwastow:

— chodniki, ktadki, przejscia, drogi rowerowe — 4 razy w sezonie
— schody — 2 razy w miesigcu

b) wykaszanie paséw zieleni i usuwanie darni z nawierzchni utwardzonych wzdtuz chodnikéw,

przej$¢, drog rowerowych — 1 x w miesigcu

¢) usuwanie darni w rejonie stojakéw rowerowych, stupéw oswietleniowych i trakcyjnych, stupkéw

334

335

33.6

ograniczajacych parkowanie, barierek.
Wykaz i powierzchnia ciggdw komunikacyjnych w rejonie VII okre$lona jest w zal. 1B/VII, pkt.
3., tab. VII/14 (1ato).
Na ciggach zadrzewionych, oznaczonych gwiazdka (,,*”) w zal. 1B/VII, pkt. 3., tab. VII/14., w
okresie jesiennym, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, przewiduje si¢ dodatkowe
oczyszczanie , poza ustalonym harmonogramem prac dla danej kategorii ciggu komunikacyjnego,
maksymalnie 6 razy w sezonie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Zamawiajacy przewiduje w okresie realizacji zamdéwienia:
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3.3.7

34.
34.1.

a/

b/
3.4.2.

b/
c/
d/
e/

3.5.
3.5.1

ZALACZNIK 1/VII

a/ stopniowe zwickszenie powierzchni utrzymania ciaggéw komunikacyjnych objetych statym
utrzymaniem, w poszczeg6llnych rejonach; powierzchnia przewidywana do wilaczenia w
trakcie realizacji zamowienia uwzglgdniona zostala w formularzu cenowym (zal. 2/VII) i w
pkt V B), tab. 9,

b/ zlecanie ustugi w zakresie dodatkowego zamiatania ciggéw komunikacyjnych; powierzchnia
przewidywana do dodatkowego zamiatania w trakcie realizacji zamdwienia uwzglgdniona
zostata w formularzu cenowym (zal. 2/VII) i w pkt V B), tab. 9,

c/ zlecanie ushugi w zakresie jednorazowego oczyszczania z darni i/lub nadmiaru ziemi ciggéw
komunikacyjnych nieobjetych stalym utrzymaniem; powierzchnia przewidywana do
jednorazowego oczyszczenia w trakcie realizacji zamOwienia uwzgledniona zostata
w formularzu cenowym (zat. 2/VII) i w pkt V B), tab. 10,

d/ zlecanie ustugi oczyszczania (mycia) wskazanych chodnikéw, w szczegdlnoSci z ptasich
odchoddéw 1 zanieczyszczen organicznych (np. owoce), przy zastosowaniu myjki ci$nieniowej, a
w przypadkach koniecznych atestowanych, ulegajacych biodegradacji, srodkéw chemicznych;
powierzchnia przewidywana do oczyszczenia w trakcie realizacji zamdéwienia uwzgledniona
zostata w formularzu cenowym (zal. 2/VII) i w pkt V B), tab. 10.

Zlecanie ustug w ww. zakresach odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie pisemnego polecenia
przedstawicieli Zamawiajacego.

Utrzymanie tuneli
Utrzymanie zimowe
Zakres ustug okreslony jak w pkt. III B), ppkt. 3.1 oraz dodatkowo:
sprzatanie reczne odpaddw, zamiatanie posadzek i schodéw w przypadku nie wystgpowania
warunkéw zimowych - zakres jak w sezonie letnim,
codzienne usuwanie plakatow i ogloszen ze Scian.
Utrzymanie letnie
Zakres ustug obejmuje:
sprzatanie reczne odpadéw, zamiatanie posadzek i schodéw z czestotliwo$cia 2 x dziennie w
tunelu pod ul. Morska - Gdynia Stocznia SKM (1 raz - do godz. 7.00 i 2 raz - w godz. 14.00 —
15.00), na pozostatych tunelach 1 x dziennie (do godz. 7.00),
usuwanie piasku naniesionego przez wody opadowe,
zmywanie (posadzek, schodéw i $cian) 1 x w miesigcu przy uzyciu myjki ciSnieniowe]
biezace oczyszczanie kratek $ciekowych,
codzienne usuwanie plakatéw i ogloszen ze Scian.

Obowiazki Wykonawcy:
W sezonie zimowym Wykonawca zobowiazany jest do:
a/ zabezpieczenia sprzetu recznego 1 mechanicznego w iloSci zapewniajacej sprawna realizacje
zamdwienia,
b/ zakupu piasku i dopuszczonych prawem S$rodkéw chemicznych w ilosci niezbgdnej do
prowadzenia akcji zimowej,
¢/ uzgadniania z Zamawiajacym miejsc gromadzenia piasku (na obszarze rejonu).
Uwaga:
- zaleca si¢ skladowanie piasku w pojemnikach (pojemniki estetyczne i oznakowane w logo firmy),
- po zakonczeniu sezonu zimowego pojemniki nalezy zwiez¢ z terenu miasta,
d/ w okresie od pazdziernika do kwietnia do analizy biezacych prognoz pogody w celu optymalnego
przygotowania si¢ do podjecia koniecznych dziatan,
e/ usuwania S$niegu 1 S$liskoSci w stopniu gwarantujacym bezpieczefstwo ruchu pieszego
1 rowerowego, zgodnie z przyjetymi standardami dla poszczegSlnych kategorii utrzymania,
f/ zgarniania $niegu w sposéb nie powodujacy utrudnien dla ruchu pieszego i kotowego,
g/ wywozu zgromadzonego $niegu ze schodéw, ktadek i tuneli, w uzgodnieniu i na polecenie
Zamawiajacego (we wskazane miejsce na terenie Gdyni na odlegtos¢ do 10 km),
h/ patrolowania ciagdw komunikacyjnych, a takze zapewnienie catodobowej statej tacznosci
telefonicznej dla przyjmowania zgtoszen od Zamawiajacego, stuzb miejskich i policji,
i/ codziennie, do godz. 8" przekazywania faksem lub e-mailem dobowych meldunkéw z realizacji
utrzymania ciggéw komunikacyjnych zgodnie ze wzorem nr 3 (zal. 1D/VII)
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- w sezonie zimowym za okres od godz. 7% dnia poprzedniego do godz. 7% dnia biezacego

3.5.2. W sezonie pozimowym i letnim Wykonawca zobowigzany jest do:
a/ opracowania 1 dostarczenia do uzgodnienia Zamawiajagcemu harmonograméw prac,
zawierajacych: wykaz ciggéw komunikacyjnych oraz planowany termin rozpoczecia i zakonczenia
prac w zakresie:
- sprzatania pozimowego - najpdzniej do dnia 15 marca,
- oczyszczania letniego - najpdzniej do ostatniego dnia roboczego w miesigcu poprzedzajacym

realizacj¢ prac,

b/ prowadzenia prac zgodnie z przyjetym zakresem i harmonogramem,
¢/ codziennie, do godz. 8" przekazywania faksem lub e-mailem dobowych meldunkéw z realizacji
utrzymania ciggéw komunikacyjnych zgodnie ze wzorem nr 4 i 5 (zal. 1D/VII) z ostatniej doby,
d/ zabiegi w zakresie zamiatania ciagéw komunikacyjnych w miar¢ mozliwosci nalezy prowadzi¢ w
godzinach o malym natezeniu ruchu (w przypadku godzin nocnych w sposéb nieucigzliwy dla
mieszkancéw) oraz w sposOb maksymalnie ograniczajacy pylenie, przy uzyciu urzadzen
zraszajacych,
e/ w przypadku wystapienia warunkéw zimowych poza umownym okresem sezonu zimowego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac jak w sezonie zimowym, zgodnie z pkt. 11T
B), ppkt. 3.1.1.2.
f/ rozliczenie ustugi w zakresie sprzatania pozimowego 1 oczyszczania letniego ciagéw
komunikacyjnych, odbywaé si¢ bedzie na podstawie cen jednostkowych ujetych w formularzu
cenowym (zal. 2/VII) i zgodnie z zapisem w pkt. V B), ppkt. 3.2. i 3.3.

4. OCZYSZCZANIE ELEMENTOW SYSTEMU IDENTYFIKACJI MIEJSKIEJ (SIM)

4.1. Podstawowy zakres ustugi obejmuje oczyszczanie elementéw SIM (stupkéw ozdobnych z tablicami,
pylonéw kierunkowych, tablic tematycznych, kartuszy, tablic z nazwami ulic) w lokalizacjach
okreslonych w zataczniku 1B/VII pkt. 4, tab. VII/18.

4.2. Zakres prac obejmuje:

a) mycie powierzchni z zabrudzen oraz rdzawego osadu za pomocg Srodkéw przeznaczonych do
czyszczenia stali nierdzewnej i ocynkowanej oraz tablic, nie powodujacych uszkodzen powtoki,
polerowanie elementéw ze stali nierdzewnej,

b) usuwanie elementéw pogarszajacych estetyke elementéw SIM, np. naklejek wraz z oczyszczaniem
powierzchni z pozostatosci po klejach oraz darni, lisci, piasku, niedopatkéw, drobnych odpadéw w
promieniu min. 1 m od ww. elementéw SIM.

4.3. Czestotliwo$¢ oczyszczania elementéw SIM

Czestotliwos¢ wykonywania prac okreslonych w pkt 4.2 zgodnie z ustalonym z Zamawiajagcym
harmonogramem: 2 razy w roku, w okresie kwiecien-maj i wrzesien-pazdziernik oraz w miare
potrzeb, na zgtoszenie Zamawiajacego. Rozliczenie ustugi zgodnie z opisem — pkt V B), ppkt.4.

IV. USTALENIA DODATKOWE

1. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia wszystkich pojazdéw wykorzystywanych do
realizacji zamdéwienia w system monitorowania GPS (dotyczy rdéwniez pojazdoéw
wykorzystywanych w celu monitorowania i kontrolowania terminowosci i jakosci wykonywanych
prac, skutecznosci stosowanych technologii) w terminie wskazanym w zlozonej ofercie -
wymagany termin nie moze by¢ jednak dluzszy niz 60 dni od dnia rozpoczecia realizacji ustugi,
umozliwiajacy:

— automatyczne rejestrowanie danych dotyczacych lokalizacji pojazdéw i przebytej przez nie
drogi w trakcie realizacji prac objetych przedmiotem zamodwienia (mozliwo$¢ zapisywania
danych co 6 sekund lub czesciej, pamie¢ danych w urzadzeniu rejestrujacym minimum z
ostatniego miesigca),

— biezace $ledzenie pozycji pojazdow,
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odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na aktualnej cyfrowej mapie Gdyni,
z doktadnoscig umozliwiajaca jednoznaczne okreslenie miejsca (ulicy) wykonywania prac,
aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia dziatan zwigzanych z likwidacja skutkéw zimy nie
rzadziej, niz co 1 minuteg, w pozostatym okresie nie rzadziej niz raz na dobe na godzing 8%,
na podstawie danych odczytanych z urzadzen monitorujacych odtwarzanie i analiz¢ ,.historii”
pracy sprzetu z okresu realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a)

b)

zapewnienia Zamawiajagcemu na czas trwania umowy, za posrednictwem sieci internetowej,
z dwdch stanowisk komputerowych bedacych jego wiasno$cia, nieprzerwanego dostepu do
systemu monitorowania, w celu korzystania z danych, funkcji i mozliwosci opisanych
wpktIV 1,

przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi ww. systemu monitorowania.

UWAGA:
Urzadzenia i sprzgt zastosowany do prowadzenia ustug musza by¢ sprawne przez caty okres realizacji

ustugi (utrzymywanie i serwisowanie lezy w gestii Wykonawcy).
3. Wykonawca zobowiazany jest do:

a)

b)

d)

e)

g

sporzadzania 1 przesylania poczta elektroniczng, na adres e-mail wskazany przez
Zamawiajacego, meldunkéw z kazdego dnia realizacji prac stanowigcych przedmiot umowy
(zalacznik 1D/VII). Podanie przez Wykonawce w meldunku informacji o wykonanych pracach
bedzie réwnoznaczne ze zgloszeniem tych prac Zamawiajacemu do odbioru. W meldunku
Wykonawca, takze informuje Zamawiajacego o ewentualnym niewykonaniu prac zgodnie
z planem lub innych zakt6ceniach w realizacji umowy. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie korekt
do meldunkéw dobowych w okresie do 2 d6b rozliczeniowych od daty przekazania meldunkéw
Zamawiajacemu.
przekazywania Zamawiajacemu meldunkéw dotyczacych prac wykonanych w danym dniu,
najpézniej do godziny 8'° dnia nastepnego, kazdego dnia roboczego, przez caly okres trwania
umowy,
opracowania 1 dostarczenia do uzgodnienia Zamawiajacemu harmonograméw prac,
zawierajacych: wykaz prac oraz planowany termin ich rozpoczecia i zakonczenia.
Harmonogramy winny uwzglednia¢ okre§lona w opisie przedmiotu zamdéwienia krotnosé
zabiegéw, przy czym odstepy pomi¢dzy zabiegami, powinny wynosic:

—10 x w miesigcu - wykonywanie zabiegéw co 3 dni, min 2 x w tygodniu

—1 x w tygodniu - wykonywanie zabiegéw co 6-7 dni,

—2 x w miesigcu - wykonywanie zabiegéw co 15 dni (+/- 2 dni)

—1 x w miesiagcu - wykonywanie zabiegéw co min. 25 dni.
przekazania na wilasny koszt zebranych odpadéw do wtasciwych miejsc ich zagospodarowania,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie oraz udokumentowania przekazania
odpadéw, przez dolaczenie do protokotu odbioru prac kart przekazania odpadéw lub dowodéw
wazenia odpadéw, poswiadczonych przez uprawnionych odbiorcéw (oryginaty lub kopie
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem). Zalaczenie ww. dokumentéw jest warunkiem
podpisania protokotu odbioru prac,
zapewnienia osobom wykonujacym prace w terenie jednolitej kolorystycznie odziezy roboczej,
oznakowanej czytelng nazwa firmy oraz zobowigzanie tych oséb do jej noszenia w trakcie
wykonywania prac objetych zakresem umowy. W przypadku oséb wykonujacych prace w pasie
drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do ich wyposazenia w kamizelki lub inne elementy
odblaskowe oraz przestrzegania obowiazku ich noszenia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
oznakowania pojazdéw wykorzystywanych do realizacji ustug w nazwe i adres firmy w taki
sposob, aby mozliwa byla tatwa, jednoznaczna identyfikacja przynaleznosci pojazdéw do firmy
oraz ich wyposazenie w sygnalizacjc S$wietlng 1 oznakowanie drogowe, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,
prowadzenia prac objetych zakresem zamdwienia w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla
bezpieczenstwa ruchu pieszego 1 drogowego oraz w sytuacjach tego wymagajacych,
oznakowanie miejsc wykonywania prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
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h) zapewnienia $rednio 8 x w miesigcu samochodu wraz z przedstawicielem Wykonawcy do
kontrolnego objazdu rejonu (jednorazowo, $rednio 40 km) wraz z przedstawicielem
Zamawiajacego w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego. W sytuacji wystepowania
warunkéw zimowych uznanych przez Zamawiajacego jako warunki stwarzajace zagrozenie dla
ruchu pieszego i kotowego — na kazdorazowe zgloszenie Zamawiajacego w czasie maksymalnie
1 godziny od zgloszenia,

i) dysponowania (od dnia podpisania umowy) stalag bazg zlokalizowang w rejonie Gdyni lub
w Gdyni, w takiej odlegto$ci od obstugiwanego rejonu, ktéra umozliwi realizacje zaméwienia
zgodnie 7z przyjetymi wymaganiami, umozliwiajaca na jej terenie stacjonowanie
i przechowywanie wymaganych w SIWZ sprzetu, samochodéw, ciggnikéw, piasku
i pojemnikéw do akcji zimowej, itp., wyposazong w $rodki komunikacji teleinformatycznej
(telefon, faks, internet),

J) zapewnienia calodobowego, przez 7 dni w tygodniu kontaktu telefonicznego z Zamawiajacym i
stuzbami miejskimi (Straz Miejska, Policja) - telefon alarmowy,

k) wyznaczenia oraz wskazania Zamawiajagcemu w umowie (imi¢ i nazwisko, nr telefonu),
w kazdym obstugiwanym rejonie 0séb odpowiedzialnych za kierowanie pracami w zakresie:
1) konserwacji terendw zieleni, 2) utrzymania czystoSci, 3) oczyszczania ciaggéw
komunikacyjnych, nadzorujacych  pracownikéw i dysponujacych biezaca wiedza
o realizowanych w rejonie pracach

1) dysponowania, w trakcie realizacji zamdwienia, sprz¢tem umozliwiajacym bezpieczny
zatadunek i przemieszczanie cigezkich elementéw — betonowych koszy na odpady (masa jednej
sztuki ok. 200-350 kg), betonowych elementéw tawek itp. (np. samochodem ci¢zarowym
wyposazonym w HDS, podno$nikiem, wézkiem do przemieszczania ci¢zkich przedmiotoéw)

m) informowania na biezaco Zamawiajacego o sytuacjach wptywajacych na czysto$¢ i estetyke
w obslugiwanym rejonie, wymagajacych interwencji zaréwno w zakresie zieleni, jak
i oczyszczania, a w szczegdlnosci o:

— przypadkach zanieczyszczenia terenu odpadami, ktérych usuniecie, ze wzgledu na ich ilosé
lub charakter, nie miesci si¢ w zakresie realizowanych ustug (np. dzikie wysypiska odpadéw,
odpady niebezpieczne, padte zwierzeta),

— ,,zajmowaniu” trawnikéw przez parkujace pojazdy,

— prowadzeniu na trawnikach i ciggach komunikacyjnych prac przez innych wykonawcéw,

— zlym stanie urzadzen technicznych usytuowanych na trawnikach i ciagach komunikacyjnych
(np. studzienki telekomunikacyjne, kanalizacyjne).

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo, na polecenie Zamawiajacego, wykona¢ i dostarczy¢ w
formie elektronicznej dokumentacje fotograficzna prac realizowanych w ramach umowy.

W przypadkach tego wymagajacych, np. w przypadku konieczno$ci pilnego zlecenia i wykonania
interwencyjnych prac dodatkowych, Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy polecenie wykonania
prac w formie odrebnej wiadomo$ci przestanej poczta elektroniczng lub ustnie (telefonicznie),
z pbézniejszym potwierdzeniem poczta elektroniczng. Wykonawca bedzie zobowigzany do
kazdorazowego poinformowania Zamawiajacego o wykonaniu takiego polecenia odpowiednim
wpisem w meldunku lub, jesli to bedzie wymagane przez Zamawiajacego, takze wyprzedzajgco ustnie
(telefonicznie) badz odrebng wiadomo$cia przestana pocztg elektroniczng.

Z kazdej kontroli przeprowadzonej w rejonie, Zamawiajacy sporzadzi notatke, ktéra przesle do
Wykonawcey poczta elektroniczng. Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo do potwierdzenia
poczta elektroniczna, faktu otrzymania notatki, co bedzie réwnoznaczne z potwierdzeniem przyjecia
do wykonania prac dodatkowych i zalecen pokontrolnych wyszczegdlnionych w notatce.

Wszystkie notatki, meldunki i inne wiadomosci przesytane poczta elektroniczng, dotyczace realizacji
umowy, beda przechowywane u Zamawiajacego i Wykonawcy przez caty okres jej realizacji.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania nastgpujacych zmian dotyczacych zakresu prac
objetych przedmiotem umowy:

a) wlaczania nowych terenéw do stalego utrzymania,

b) wylaczania z utrzymania terendw:

— na state (z powodu np. zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany wtasciciela terenu),

— czasowo (np. w zwiazku z prowadzonymi inwestycjami, remontami, organizacja imprez),

c) zwigkszenia lub zmniejszenia ilosci elementéw matej architektury (np.: koszy, tawek, elementéw
System Identyfikacji Miejskiej, itd. ),
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d) ograniczenia zakresu prac wskazanych w harmonogramie, do 30%.
e) za zgoda Wykonawcy, dopuszcza mozliwo$¢ realizacji réwnowaznych prac zamiennych np.

w przypadku czasowego wytaczenia powierzchni z utrzymania.

9. O zmianach okre§lonych w pkt. 8 Wykonawca begdzie informowany przez Zamawiajacego pisemnie
(faksem lub poczta elektroniczng). Zmiany te odnotowywane bgda rowniez w protokole odbioru prac
za okres rozliczeniowy, w ktérym zmiany te nastgpily. Zmiana wynagrodzenia obowigzywac bedzie
od terminu wprowadzenia zmiany.

10. Stala zmiana zakresu rzeczowego potwierdzana bedzie 1 raz w roku, aneksem do umowy
sporzadzanym na dzien 1 kwietnia.

11. Zamawiajacy nie dopuszcza poruszania si¢ po chodnikach pojazdéw o masie catkowitej powyzej 3,5
tony.

12. W przypadku prowadzenia prac przy uzyciu Srodkéw chemicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do:

— wykonania i zamieszczenia w widocznym miejscu informacji dla mieszkancéw (w terminie 2
dni przed rozpoczgciem prac) o rodzaju stosowanych $rodkéw chemicznych i terminie
wykonania prac,

— zabezpieczenia terenu przylegtego przed ich oddzialywaniem,

— wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP obowigzujacymi w tym zakresie.

13.  Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezbednego
sprzetu mechanicznego i recznego niezbgdnego do realizacji ustug objetych przedmiotem
zaméwienia.

V. SPOSC)B ROZLICZANIA USLUG OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA

A) ROZLICZENIE USLUG W ZAKRESIE KONSERWACJI BIEZACE] TERENOW
Z1IELENI MIEJSKIEJ
Wynagrodzenie miesieczne za realizacje ustugi zwigzanej z konserwacja biezaca terenow
zieleni miejskiej bedzie obliczane zgodnie z ponizszymi zasadami, w zakresie:

1. Pielegnacji zieleni miejskiej — zakres ujety w podstawowym harmonogramie prac — zal. 1A/VII,
tab. VII/3
1.1. Pielegnacja trawnikow:
a/ ceny jednostkowej koszenia trawnikéw (na terenie ptaskim i na skarpach) na powierzchni
100 m? z zagrabieniem i wywozem,
b/ ceny jednostkowej grabienia liSci (na terenie ptaskim i na skarpach) na powierzchni 100 m?
wraz z wywozem,
¢/ ceny jednostkowej nawozenia z zagrabieniem trawnikéw na powierzchni 100 m?,
d/ ceny jednostkowej podlewania trawnikéw na powierzchni 100 m?,
e/ ceny jednostkowej wertykulacji trawnikow na powierzchni 100 m?,
f/ ceny jednostkowej oprysku trawnikéw $rodkami chwastobdjczymi na powierzchni 100 m?,
g/ ceny jednostkowej wapnowania trawnikow na powierzchni 100 m?.
1.2. Ceny jednostkowej miesiecznej pielegnacji 100 m? zywoplotow,
1.3. Ceny jednostkowej miesi¢cznej pielegnacji 100 m? skupin krzewow,
1.4. Ceny jednostkowej miesiecznej pielegnacji 100 m? r6zanek,
1.5. Ceny jednostkowej miesi¢cznej pielegnacji 100 m? bylin, traw,
1.6. Ceny jednostkowej miesi¢cznej pielegnacji 100 m? pnaczy,
1.7. Ceny jednostkowej miesiecznej pielegnacji 100 m? roslin jednorocznych,
1.8. Ceny jednostkowej miesi¢cznej pielegnacji 100 m? roslin cebulowych
oraz faktycznie utrzymywanych powierzchni zieleni w danym miesigcu rozliczeniowym.
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Ww. ceny winny uwzglednia¢ zakres prac opisany w pkt. IIT A), ppkt. 1.1-1.8, wykonywanych

z czestotliwos$cig okre§long w zal. 1A/VII, pkt.1., tab. VII/3.

Wykaz powierzchni terenéw zieleni aktualnych na dzien podpisania umowy okreslony zostat w zal.
1A/VII, pkt.1., tab. VII/1.i VII/ 1.1.

Zamawiajacy przewiduje stopniowe wilaczanie nowych powierzchni do utrzymania w okresie
obowigzywania umowy, w tym terenéw przejetych od Biura Ogrodnika Miasta (zal.1A/VII, pkt.1.,
tab. VII/1.1). Wiaczanie powierzchni rozliczanej na podstawie cen wymienionych w ppkt. 1.1.-1.8.
nastgpowac bedzie na podstawie pisemnego zgtoszenia przedstawiciela Zamawiajacego.

1.9. Ceny miesiecznej pielegnacji mis przy drzewach
cena obejmuje zakres prac opisany w pkt. III A), ppkt. 1.9. wykonywanych
z czestotliwos$cig okre§long w zal. 1A/VII, pkt.1., tab. VII/3.
1.9.1 Zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu prac w wysokosci do 10% stanu okreslonego
na dzien zawarcia umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia.
1.10. Ceny miesiecznej realizacji prac pozostatych
cena obejmuje realizacj¢ prac opisanych w pkt. III A), ppkt. 1.10. wykonywanych
z czgstotliwoscig okreslong w zal. 1A/VII, pkt.1., tab. VII/3., VII/1.2
1.10.1 Zwigkszenie 1lub zmniejszenie zakresu prac w wysokosci do 10% stanu
okreslonego na dzien zawarcia umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia.

2. Konserwacji elementéow malej architektury.
2.1 Ceny miesiecznej konserwacji elementéw malej architektury
cena obejmuje konserwacje elementéw malej architektury i uwzglednia caly zakres prac
opisany w pkt. III A), ppkt. 2. i w zal. 1A/VII, pkt.1., tab. VII/2 oraz tab. VII/2.1
wykonywanych z czgstotliwo$cia okreslona w zal. 1A/VII, pkt.1., tab. VII/3.
2.1.1 Zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu prac w wysokosci do 10% stanu okreslonego na dzien
zawarcia umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie obliczone bedzie na podstawie rzeczywistego zakresu wykonanych prac w
oparciu o ceny okreslone w Formularzu cenowym (zal. 2/VII, poz. 1-75).
Wynagrodzenie za prace rozliczane wedtug Formularza cenowego (zal. 2/VII), poz. 2-11 ptatne
bedzie za okres od kwietnia do konca listopada (zakres zgodny z przyjetym harmonogramem
prac - zal. 1A/VII, tab. VII/3).
Wykaz powierzchni terendéw zieleni miejskiej przewidywanych do pielggnacji w rejonie VII,
stanowigcy podstawg obliczenia ceny oferty okre§lono w tab. 1.

Tabela 1. Wykaz powierzchni terenéw zieleni miejskiej przewidywanych do pielegnacji, stanowiacy podstawe
obliczenia ceny oferty.

Powierzchnia pielegnacji (m?)
Rejon VII rawniké | skupin | T O Tyl [ roslin roslin
w krzewow ywop traw | PP jednorocznych | cebulowych
powierzchnia 311900 | 15400 6 350 200 | 1000 | 30 90 200
catkowita
koszenie krotnos$¢ 192 900
11
koszenie krotnos¢ 7 119 000
grabienie lisci 311 900
nawozenie 192 900 " -
warto$ci szacunkowe
podlewanie 3 000*
wertykulacja 3 000%*
oprysk srgdkam{ 4 500%
chwastobdjczymi
wapnowanie 4 500%*
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4. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wykonania ustugi, o ktérej mowa w zalaczniku
1A/VII warto$¢ materiatdbw niezbgdnych do prawidtowej realizacji zamoéwienia,
w szczegdlnosci zakup:

nasion traw i materialu nasadzeniowego (np.: kwiaty jednoroczne, byliny, krzewy
r6z, pnacza, trawy),

ziemi urodzajnej (Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do
okazania dokumentu potwierdzajacego jakos¢ dostarczonego materiatu),
przekompostowanej kory sosnowej,

odkwaszonego torfu,

keramzytu, kamieni polnych, otoczaka dolomitowego,

sosnowych/Swierkowych gatazek,

farby, oleju i impregnatu do konserwacji elementéw matej architektury,

srodkéw chemicznych,

srodkéw ochrony roslin, Srodkéw chwastobdjczych,

nawozow,

palisad,

impregnowanych pétwatkéw drewnianych,

taSmy ogrodniczej,

desek do tawek,

wody do podlewania roslin.

B) ROZLICZANIE USLUG ZWIAZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOSCI
TERENU MIASTA

1. Oczyszczanie reczne terenu miasta, utrzymanie czystosci pomnikéw i tablic pamiatkowych

1.1.Cena miesiecznego utrzymania czysto$ci na terenie miasta obejmuje oczyszczanie reczne oraz
utrzymanie czysto$ci pomnikéw i tablic pamiatkowych i uwzglednia caty zakres prac wymieniony w
pkt. III. B) ppkt 1., z wylaczeniem jednorazowego oczyszczania terenéw nie objetych statym
utrzymaniem lub dodatkowego oczyszczania terendéw objetych stalym utrzymaniem, poza
przyjetym harmonogramem prac (pkt III B) ppkt 1.3.) i dzialan interwencyjnych dot.
oczyszczania recznego (pkt III B) ppkt 1.9 a)). Przewidywany przez zamawiajacego wzrost
oczyszczanych powierzchni w danym rejonie, w catym okresie realizacji zamdowienia — tabela 2 ponizej
- nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Tabela 2 Wykaz powierzchni terenéw objetych oczyszczaniem recznym (powierzchnia aktualna
i przewidywana)
Aktualna Iaczna powierzchnia Przewu)lywaqa taczna pow1erz?hma
. L . terenow objetych oczyszczaniem
Rejon terenow objetych . . . .
. recznym uwzgledniajaca jej przyrost
oczyszczaniem recznym (ha) . L C L. Pir el
w trakcie realizacji zamowienia (ha)
VII 177,49 185,00

Zamawiajacy dopuszcza, za zgoda Wykonawcy, mozliwo$¢ realizacji prac zamiennych dotyczacych
oczyszczania recznego ulic i terenéw wyszczegdlnionych w zalgczniku 1B/VII, pkt.1., tab. VII/4,
polegajacych na czasowej lub trwalej rezygnacji z oczyszczania ulicy lub terenu, badz ich odcinka
lub fragmentu, na ktérych brak mozliwosci wykonywania prac (np. ze wzgledu na czasowe
wylaczenie ich z uzytkowania w zwiazku z prowadzonymi pracami budowlanymi, trwatg zmiane
funkcji uzytkowania - zajecie pod zabudowe, sprzedaz lub wydzierzawienie gruntu itp.) oraz
oczyszczaniu innej ulicy lub terenu, badz ich odcinka lub fragmentu, réwnowaznych pod wzglegdem
kategorii oczyszczania i oczyszczanej powierzchni, okre$lonej w m? Zlecanie prac zamiennych
nastgpowac bedzie na pisemne polecenie przedstawiciela Zamawiajacego. Wielko$¢ powierzchni
terenu oczyszczanego zamiennie bedzie kazdorazowo ustalana pomiedzy przedstawicielem
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Wykonawcey i Zamawiajacego oraz potwierdzona pisemnie. Realizacja prac zamiennych nie bedzie
miata wptywu na wysoko$¢ ceny miesiecznego utrzymania czysto$ci na terenie miasta.

Cena jednostkowa jednorazowego oczyszczenia recznego 100 m? terenéw nie objetych staltym
utrzymaniem lub objetych stalym utrzymaniem, poza przyjetym harmonogramem prac
(zgodnie z pkt. II1. B) ppkt. 1.3.). Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone bedzie na podstawie ww.
ceny jednostkowej i powierzchni zleconej do oczyszczenia. Przewidywana do jednorazowego
oczyszczenia recznego powierzchnia terenu w okresie realizacji zaméwienia, okre§lona zostata w
Formularzu cenowym (zal. 2/VII) i w tab. 3 ponize;j.

Tabela3 Powierzchnia przewidziana do jednorazowego oczyszczenia recznego w trakcie
realizacji zaméwienia

Reion Powierzchnia
! [m?]
VII 150.000

Cena jednostkowa za jedno dzialanie interwencyjne dotyczace oczyszczania recznego
(oczyszczenie reczne oraz, w przypadkach niezbednych, zamiecenie i/lub zagrabienie terenu o
powierzchni nie przekraczajacej 50 m? - zgodnie z pkt III B) 1.9, ppkt a)). Wynagrodzenie
Wykonawcy obliczone bedzie na podstawie ww. ceny jednostkowej i faktycznej ilo§ci wykonanych
dziatan interwencyjnych. Przewidywana ilo$¢ dziatah interwencyjnych dot. oczyszczania recznego w
okresie realizacji zamdéwienia, okreslona zostata w Formularzu cenowym (zal. 2/VII) i w tab. 4
ponizej.

Tabela 4 Ilos¢ dzialan interwencyjnych dot. oczyszczania recznego przewidziana do
wykonania w okresie realizacji umowy

Rejon Tlos¢ dzialan
VII 60

Eksploatacja koszy ulicznych

Cena jednostkowa jednokrotnego oproznienia 1 szt. kosza w rejonie (cena usredniona
niezalezna od pojemnosci kosza). Cena eksploatacji koszy obejmuje caty zakres prac wymieniony
w pkt. III B), ppkt 2.2.1 do 2.2.11. Rozliczenie miesieczne eksploatacji koszy nastepowac bedzie
na podstawie ww. ceny jednostkowej i rzeczywistego zakresu wykonanych prac, tj. ilo$ci
eksploatowanych koszy i czestotliwosci ich oprézniania, zgodnie z Formularzem cenowym (zat.
2/VII) i tab.5 ponize;.

Tabela5 Zestawienie koszy ulicznych z uwzglednieniem zalozonej iloSci opréznien w okresie

realizacji umowy

Dobowa ilosé Tlo$¢ oproznien koszy w trakcie realizacji umowy
oproznien koszy w
Liczba rejonie
Rejon koszy w _
rejonie W sezomle poza sezonem
[szt.] W sezonie poza 5 ies. w 7 mies. w kazdym razem zalozono
sezonem | kazdym roku, roku tj. 636 dni
tj. 459 dni )
VII 460 489 489 224 451 311 004 535 455 536 000

2.2.

Zamawiajacy przewiduje w okresie realizacji umowy wzrost ilosci opréznien koszy, wynikajacy ze
wzrostu liczby koszy lub ze zwigkszenia czgstotliwo$ci ich oprdzniania. Przewidywany wzrost
uwzgledniony zostal w Formularzu cenowym, jako 5% wzrost wartosci realizacji ustugi w trakcie
realizacji zamOwienia.

Cena jednostkowa za jedno interwencyjne oproznienie kosza (cena usredniona, niezalezna od
pojemnosci kosza) (zgodnie z pkt. III B), ppkt 2.2.12). Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone
bedzie na podstawie ww. ceny jednostkowej i faktycznej iloSci opréznien koszy (po$wiadczonej
wpisem w dzienniku prac). Przewidywana ilo$¢ dodatkowych, interwencyjnych opréznien koszy w
okresie realizacji zaméwienia, okreslona zostata w Formularzu cenowym (zal. 2/VII) i tab. 6 ponize;j.
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Tabela 6 Przewidywana ilo$¢ interwencyjnych opréznien koszy w okresie realizacji zamoéwienia
Rejon Tlos¢ m’t.er.w?ncy,]nych
oproznien koszy
VII 140

2.3.

2.4.

24.1.

2.4.2.

Cena jednostkowa za przemieszczenie jednego kosza, wymagajace zastosowania sprzetu
mechanicznego (np. podnosnika, zZurawia, samochodu do przewiezienia kosza) (zgodnie z pkt.
III B), ppkt 2.2.13). Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone bgdzie na podstawie ww. ceny
jednostkowej i faktycznej ilo$ci przemieszczonych koszy. Przewidywana ilo$¢ koszy
przemieszczanych w okresie realizacji zaméwienia, okre$lona zostata w Formularzu cenowym (zal.
2/VII) i tab. 7 ponize;j.

Tabela 7 Przewidywana ilo$¢ koszy przemieszczanych w okresie realizacji zamoéwienia

Hlo$¢ przemieszczanych
koszy
VII 120

Rejon

Ustawienie pojemnikéw na odpady o pojemnosci 120l. (zgodnie z pkt. III B), ppkt. 2.2.14) -
wynagrodzenie Wykonawcy obliczone bedzie na podstawie nw. cen jednostkowych
i faktycznej ilosci ustawionych pojemnikéw i ilosci ich opréznien. Przewidywana ilo§¢ pojemnikéw
do ustawienia i dodatkowego oprézniania w okresie realizacji zamdwienia, okre§lona zostata w
Formularzu cenowym (zal. 2/VII) i tab. 7.1 ponize;j.

Cena jednostkowa ustawienia, jednokrotnego oprdzniania i zwiezienia 1 szt. pojemnika na odpady
o pojemnosci 1201.

Cena jednostkowa dodatkowego jednokrotnego oprézniania 1 szt. pojemnika o pojemnosci 1201.

Tabela 7.1. Przewidywana ilo$é pojemnikéw o pojemnosci 1201 oraz zatozona ilo§¢ ich ustawien i
oproznien w okresie realizacji zamowienia

Ilo$¢ ustawien, z Zakladana ilosé¢

uwzglednieniem dodatkowych
ilosci pojemnikow oproznien
(wymagana przez i krotnosci pojemnikéw o

Zamawiajacego) ustawien pojemosci 1201

Przewidywana
krotno$¢ ustawien
pojemnikéw w okresie
realizacji zaméwienia

Tlo$¢ pojemnikéw o
Rejon pojemnosci 1201

VII 10 6 60 120

2.5.

3.1.

Ustalenia dodatkowe
Koszt zagospodarowania odpadéw zebranych w ramach realizacji zaméwienia ponosi Wykonawca.

Oczyszczanie ciggow komunikacyjnych (chodnikéw, przejsé, schodéow, tuneli, drog
rowerowych)

Utrzymanie zimowe

Rozliczenie ustugi w zakresie zimowego utrzymania schodéw, chodnikéw, przejsé, drog
rowerowych odbywa¢ sie bedzie na podstawie cen jednostkowych dobowego utrzymania 100 m?
powierzchni, okre$lonych w Formularzu cenowym (zal. 2/VII), przy uwzglednieniu przyjete;
klasyfikacji warunkéw pogodowych (opis zgodnie z pkt. III B), ppkt. 3.1.3. i utrzymywanej
powierzchni  okre$lonej w zal. 1B/VII, pkt. 3., tab. VII/11 i tab. VII/12
W przypadku realizacji prac przez niepetna dobe rozliczeniowa, wynagrodzenie Wykonawcy
obliczone zostanie proporcjonalnie do czasu ich wykonywania.

3.1.1. Utrzymanie zimowe schodéw
3.1.1.1. Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m* schodéw w warunkach przejsciowych

3.1.1.3. Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m* schodéw w warunkach zimy sredniej

2

3.1.1.2. Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m* schodéw w warunkach zimy lekkiej
2
2

3.1.1.4. Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m* schodéw w warunkach zimy cigzkiej
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3.1.2.

ZALACZNIK 1/VII

Utrzymanie zimowe chodnikéw, przejs¢, kladek, drog rowerowych (zgodnie z pkt. III B) 3.1.)

3.1.2.1 Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejsé, ktadek, drég rowerowych

kategorii 1 w warunkach przejsciowych

3.1.2.2 Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przej$¢, ktadek, drég rowerowych

kategorii 1 w warunkach zimy lekkiej

3.1.2.3 Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przej$¢, ktadek, drég rowerowych

kategorii 1 w warunkach zimy Sredniej

3.1.2.4 Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejsé, ktadek, drég rowerowych

kategorii 1 w warunkach zimy cigzkiej

3.1.2.5 Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przej$¢, ktadek, drég rowerowych

kategorii 2 w warunkach przejsciowych

3.1.2.6 Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejsé, ktadek, drég rowerowych

kategorii 2 w warunkach zimy lekkiej

3.1.2.7 Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przej$¢, ktadek, drég rowerowych

kategorii 2 w warunkach zimy Sredniej

3.1.2.8 Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejsé, ktadek, drég rowerowych

3.1.3.

kategorii 2 w warunkach zimy ciezkiej

Oczyszczanie interwencyjne (zgodnie z pkt III B), ppkt 3.1.1.5. b/, ¢/ i d/; tab. 10 ponizej)

3.1.3.1 Cena jednostkowa interwencyjnego oczyszczania zimowego (likwidacji skutkéw zimy) 100 m?

ciagdéw komunikacyjnych nie objetych stalym utrzymaniem.

3.1.3.2 Cena jednostkowa interwencyjnego oczyszczenia z lodu 100 m? ciagéw komunikacyjnych nie

objetych statym utrzymaniem.

3.1.3.3. Cena jednostkowa zatadunku i wywozu 10 m® $niegu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na

3.14.

3.2
3.2.1

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

34

3.5.

34.1.

odlegtos¢ do 10 km.

Wynagrodzenie z tytulu wykonywania prac, o ktérych mowa w pkt. III B), ppkt. 3.1.1.2, obliczone
zostanie na podstawie przyjetych dla sezonu zimowego cen jednostkowych, dla wystepowania zimy
o stopieh  wyzszej niz  wynikaloby <z  klasyfikacji =~ warunkéw  pogodowych,
z uwzglednieniem powierzchni, na ktérych byta potrzeba podjecia dziatan. W przypadku realizacji
prac przez niepetna dobe rozliczeniowa, wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zostanie
proporcjonalnie do czasu ich wykonywania.

Sprzatanie pozimowe (zgodnie z pkt III B), ppkt 3.2)
Cena jednostkowa sprzgtania pozimowego 100 m? ciggéw komunikacyjnych

Utrzymanie letnie (zgodnie z pkt. III B), ppkt 3.3)

Cena jednostkowa uéredniona jednorazowego oczyszczenia 100 m? ciggéw komunikacyjnych
(zaréwno tych objetych stalym utrzymaniem, oczyszczanych dodatkowo poza przyjetym
harmonogramem prac i nie objetych staltym utrzymaniem, przy =zalozeniu, ze dodatkowe
oczyszczanie nie wymaga usuwania darni i/lub nadmiaru ziemi).

Cena jednostkowa jednorazowego oczyszczenia z darni i/lub nadmiaru ziemi 100 m? ciggéw
komunikacyjnych nie objetych statym utrzymaniem.

Cena jednostkowa jednorazowego oczyszczenia (mycia) 100 m? chodnika, w szczegdlnosci z
ptasich odchodéw 1 zanieczyszczen organicznych (np. owoce), przy zastosowaniu myjki
ci$nieniowej i Srodkéw chemicznych (atestowanych, ulegajacych biodegradacji, nie powodujacych
zniszczenia mytych powierzchni).

Utrzymanie letnie i zimowe tuneli (zgodnie z pkt III B), ppkt 3.4)
Cena miesigczna utrzymania wszystkich tuneli w rejonie.

Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane bedzie na podstawie rzeczywistego zakresu wykonanych prac
w danym okresie rozliczeniowym oraz cen jednostkowych i stawek netto okreslonych
w ,Formularzu cenowym” (zal. 2/VII). W cenach jednostkowych i stawkach netto Wykonawca
uwzgledni wszelkie koszty zwiazane z realizacjg ustugi.
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ZAYL.ACZNIK 1/VII
Wykaz powierzchni ciagéw komunikacyjnych w rejonach, stanowiacy podstawe obliczenia ceny
oferty zawarty jest w tab. 8 i 9. Ponizszy wykaz uwzglednia zakladany wzrost powierzchni
utrzymywanych ciagéw komunikacyjnych w pierwszym roku realizacji zamoéwienia.

Tabela 8. Wykaz powierzchni ciagéw komunikacyjnych objetych utrzymaniem zimowym i pozimowym,
stanowiacy podstawe obliczenia ceny oferty

UTRZYMANIE ZIMOWE SPRZATANIE POZIMOWE
R Schody, chodniki, przejscia, drogi
EJON rowerowe [m?] Schody, chodniki jsci
5 y, chodniki, przejscia,
Schody [m’] drogi rowerowe [m?]
Kategoria 1 Kategoria 2
Vil 4000 73 500 92 000 180 800

Tabela 9. Wykaz powierzchni ciagow komunikacyjnych przewidzianych do oczyszczania letniego, stanowiacy podstawe
obliczenia ceny oferty

OCZYSZCZANIE LETNIE — POWIERZCHNIE [m?] PRZEWIDZIANE DO Powierzchnia [m?] przewidziana do
OCZYSZCZANIA oczyszczania dodatkowego, w tym
REJON kat 1s Kat. 1 Kat. 2 kat.3 C13g1 zadr.zewmn.e 1 1qne
) C ) w zakresie zamiatania
VII - 7 300 101 500 72 000 400 000
Tabela 10 Wykaz powierzchni ciggéw  komunikacyjnych  przewidzianych do oczyszczenia
interwencyjnego w calym okresie realizacji zaméwienia, stanowiacy podstawe obliczenia ceny
oferty
Powierzchnia [m’] Powierzchnia [m?] w sezonie zimowym
w sezonie letnim
do
i . Ilo$¢ $niegu
oczyszczenia w zakresie e
REJON w zakresie (mycia) w oczyszezania ) [ m’] przewidziana do
oczyszczania | szczegélnosci z zimowego w zakresie wywozu
z darni i/lub ptasich (likwidacii oczyszczenia z lodu
ziemi odchodéw i skutkéw zimy)
zanieczyszczen
organicznych
viI 3000 3000 6000 3000 600

4. Oczyszczanie elementow Systemu Identyfikacji Miejskiej (zgodnie z pkt. III B), ppkt. 4)
4.1.Cena jednostkowa oczyszczenia 1 elementu Systemu Identyfikacji Miejskiej
Przewidywane do oczyszczenia ilosci elementéw SIM w okresie realizacji zamOwienia, okre§lone
zostaly w Formularzu cenowym (zal. 2/VII) i w tab. 11 ponize;j.
4.2. Wynagrodzenie =~ wykonawcy obliczone bedzie na podstawie ww. ceny jednostkowej
i rzeczywistego zakresu prac.

Tabela 11 Wykaz ilosci elementow Systemu Identyfikacji Miejskiej przewidzianych do oczyszczenia w
calym okresie realizacji zamowienia, stanowigcy podstawe obliczenia ceny oferty

Tlo$¢ elementow SIM
przewidzianych do
oczyszczenia z
uwzglednieniem
krotnosci

VII 70

REJON

31




