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A.CZESC OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
W zwigzku z zakresem przedmiotowej inwestycji, roboty budowalne objete niniejszym projektem wykonawczym
w ramach inwestycji polegajacej na remoncie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdanskim,
zaliczono do nastepujgcej kategorii obiektu budowlanego:
= kategoria IV — skrzyzowania, zjazdy;
= kategoria XXV - drogi.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zasadniczy sposob uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie. Inwestycja polega na
przebudowie istniejgcego chodnika poprzez wymiane istniejgcych nawierzchni, ktore znajdujg sie w granicach
dziatki drogowe;.

Reasumujac powyzsze informacje, sposoéb uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie i dalej
bedzie petnit gtowng funkcje jako cigg komunikacyjny stuzacy do obstugi mieszkancow.

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z budowa nowej infrastruktury technicznej. Z uwagi na charakter
przedmiotowej drogi i projektowane konstrukcie nawierzchni, nie zachodzi konieczno$¢ usuwania kolizji z
istniejacym uzbrojeniem terenu, poniewaz znajduje sie one znacznie ponizej projektowanej konstrukcji chodnika

oraz zjazdow.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

31 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Poczatek ul. Sienkiewicza stanowi potgczenie z rondem im. Ksiedza Pratata Romana Ktonieckiego.

Koniec opracowywanego odcinka znajduje sie na wysokosci skrzyzowania ul. Sienkiewicza z ul. Krotkg

Ulica Sienkiewicza posiada nawierzchnie asfaltowa. Istniejacy chodnik posiada nawierzchnie z plytek
chodnikowych oraz betonowej kostki brukowej. Szeroko$¢ jezdni jest zmienna i waha sie od ok. 5 - 10 m.
Przylegty obszar do ww. ulicy stanowi teren zabudowy jedno i wielorodzinnej oraz ustugowe;.

W liniach rozgraniczajacych teren przedmiotowej inwestycji znajduja sie:
= kanalizacja deszczowa;

kanalizacja sanitarna;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ gazowa;

siec elektroenergetyczna;

o$wietlenie drogowe;

drzewa i krzewy;

Na ww. drodze odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, pojazdéw uzyteczno$ci publiczne;.
Jest to ruch lekki.
Kategoria ruchu: KR2
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3.2 Stan techniczny obiektu budowlanego

Nawierzchnia chodnika w wielu miejscach posiada zapadniecia i odksztatcenia co wptywa na gromadzenie si¢
wody w tych miejscach. Wystepujg liczne wykruszenia ptytek betonowych oraz uszkodzenia obrzezy. W
zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ przebudowy istniejacego chodnika.

4. Materialy wyjsciowe

[1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gminy Nowy Dwér Gdanski, a biurem projektowym ROADI
Sp.zo.0.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z
pdzn. zmianami).

[3]. Wizjalokalna.

[4]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

[5].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) zestawienie powierzchni

W ramach inwestycji objete] projektem wykonawczym branzy drogowej, projektuje sie nastepujace obiekty
budowlane, dla ktdrych mozna okresli¢ powierzchnig:

OKRESLENIE RODZAJU NAWIERZCHNI ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Rodzaj nawierzchni Materiat Prp Jektowana
powierzchnia [m?]

Chodnik betonowej kostka brukowa kgloru szgre.go gr8cmna ~ 540

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. betonowej kostka brukowa koloru grafitowego gr 8 cm na

Zjazdy . o ~30

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm

b) dtugosé, szerokos¢, srednica
Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

chodnik przy ul. Sienkiewicza

- szeroko$¢ chodnika 3,00m
- dlugos¢ drogi ok. 178 m
- kategoria ruchu KR2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz istniejacych warunkdw
miejscowych przyjeto nastepujgce parametry uktadu drogowego:

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Warto$¢
Klasa drogi L
Kategoria ruchu KR2
Szeroko$¢ jezdni m] 5,00-10,00
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 5,00
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| Szerokosé chodnika [m] 3,00 [

6. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA,
dopuszczalnego nacisk na 0§ 100KN, danych kategorii ruchu oraz przewidzianych robé6t branzowych
przyjeto nastepujaca konstrukcie.

REMONT CHODNIKA WZDtUZ UL. SIENKIEWICZA
W NOWYM DWORZE GDANSKIM
CHODNIK
Warstwa Grubo$¢ [cm]
Warstwa $cieralna: Betonowa kostka brukowa koloru szarego 10x20 cm 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: Kt.SM 0/31,5 10
Podioze gruntowe -
ZJAZDY
Warstwa Grubo$¢ [cm]
Warstwa $cieralna: Betonowa kostka brukowa koloru szarego 10x20 cm 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: Kt.SM 0/31,5 15
Podioze gruntowe -

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych
W ramach inwestycji objetej projektem wykonawczym, nie ma zapotrzebowania na wode oraz nie bedzie
odprowadzania Sciekow. Przedmiotowa inwestycja nie wigze si¢ z budowg odwodnienia drogi. Droga zostanie

odwodniona powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych oraz poprzecznych. Wody
opadowe zostang odprowadzone na teren przylegly do drogi oraz przydrozne rowy.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

d)  wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

e)  wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod projektowane nawierzchnie wykonac
mechanicznie. Podtoze formowa¢ i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podifoza pod warstwy
konstrukcyjne zgodnie z SST.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew. Na obszarach, na ktorych bedzie realizowane
przedmiotowe przedsiewziecie, nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roélin i pomnikow
przyrody. Na drzewach i krzewach przewidzianych do usunigcia nie stwierdzono wystepowania gniazd i dziupli
ptakéw, grzybow (w tym porostéow) i owadéw gatunkoéw chronionych. Przedsiewziecie nie bedzie miato
negatywnego wplywu na populacje ptakéw chronionych.

8. Szczegodtowe dane projektowanego uktadu

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Uktad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
= remont chodnika, szeroko$ci ok. 3,00 m o dtugosci ok. 178 mb

W zwigzku z powyzszym planuije sie:
= rozebranie istniejgcych konstrukciji chodnika, kraweznikéw i obrzezy;
= wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;
= wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej;
= wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikow w pasie drogowym;

Przebieg drogi w planie

Przebieg chodnika zaprojektowano po istniejacym $ladzie kraweznika.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys.2. Plan Sytuacyjny cze$ci graficzne;.

Profil Podtuzny

Dla przedmiotowej inwestyciji nie projektuje sie profilu podtuznego. Chodnik nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo
do istniejacej nawierzchni oraz dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych punktow statych — poczatku i korica
opracowania.

Przekrdj normalny
Przekroje normalne drogi przedstawiono na Rys. 3 Przekroje Normalne czesci graficznej.
Krawezniki i obrzeza

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg nalezy dokona¢ wymiany wszystkich kraweznikow oraz obrzezy przy
krawedziach projektowanego chodnika. Krawezniki nalezy utozy¢ zgodnie z ich istniejacym przebiegiem oraz
z koniecznymi korektami geometrycznymi. Zastosowano krawezniki betonowe drogowe 15x30x100cm.
Przyjeto Swiatto kraweznika od strony jezdni 10 cm. Na zjazdach zastosowac¢ kraweznik 15x30x100cm, ktory
nalezy obnizy¢ do 4 cm powyzej poziomu jezdni. Krawezniki nalezy ustawi¢ na nowych tawach z betonu
C12/15. Przy chodnikach i dojsciach do furtek wykona¢ obrzeza betonowe 8x30x100 cm. Spoiny kraweznikow
oraz obrzezy nalezy wypemi¢ zaprawg cementowo — piaskowa 1:2.

Zjazd

W zwigzku z przedmiotowq inwestycjg nalezy dokonaC przebudowy istniejacego zjazdu. Zjazd
zaprojektowano o minimalnej szerokosci jezdni 3,5 m, dostosowanych do szeroko$ci stanu istniejgcego.

Zjazd z kostki ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm od strony bram, na przecigciu nawierzchni zjazdu i
chodnika stosowa¢ obrzeza. Na szeroko$ci zjazdu, kraweznik zostat obnizony do 4 ¢cm powyzej poziomu

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

jezdni. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu prywatnych i drogi wykonczono skosem 1,5:1,5. Konstrukcije
Zjazddw okreslono w punkcie 6. Konstrukcja nawierzchni niniejszego opisu.

Chodnik

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z przebudowa chodnika i doj$¢ do furtek.

Zaprojektowano rozebranie istniejacych nawierzchni chodnika oraz wykonanie nowej nawierzchni w postaci,
chodnikéw i dojs¢ do furtek oraz zjazdow. Zaprojektowano chodnik o szerokosci 3,00 m. Nalezy przyja¢
jednostronne spadki poprzeczne i=2,0% w kierunku istniejacej jezdni. Obiekt ograniczono obrzezami
(8x30cm) i kraweznikami betonowymi (15x30cm). Z jednej strony obrzeze ustawiono 2 cm powyzej poziomu
chodnika, natomiast obrzeze w ktdrego kierunku sptywac bedzie woda opadowa, zostato zaprojektowane w
taki sposab, aby licowato sie ono z projektowang nawierzchnig.

Krawedzie projektowanego chodnika, nalezy dowigza¢ do istniejgcych nawierzchni w taki sposob, aby nie
powstaly uskoki pomiedzy poszczegoinymi krawedziami. Nalezy zachowaC spojnos¢ kolorystyczng z
istniejacym chodnikiem, w zwigzku z powyzszym, nawierzchnie nalezy wykonaé w kolorystyce szarej z
betonowej kostki brukowej. Na potaczeniu z istniejacymi nawierzchniami oraz w miejscach dojs¢ do furtek,
zaprojektowano chodniki z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Niwelete poprowadzi¢ zgodnie z
niweletg jezdni. Konstrukcje okreslono w punkcie 6. Konstrukcja nawierzchni, niniejszego opisu.

Odwodnienie

Odwaodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe, za pomocg zmiennych spadkéw podiuznych i spadku
poprzecznego. Woda opadowa zostanie odprowadzana i zagospodarowana w graniach istniejacego pasa
drogowego.

Roboty ziemne i rozbiérkowe

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod projektowane nawierzchnie, wykonac
mechanicznie. Podtoze formowac i zageszczaé warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzié przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Branzowe rozwiazania techniczne

Z projektowang droga nie ma konieczno$ci usuwania kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna.

Gospodarka zielenia

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw.

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
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9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowigzujacych przepisow
zawierajacych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i
granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu. Lista przepisdw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okre$laniu obszaru
oddziatywania projektowanego obiektu:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
poZniejszymi zmianami)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 z pdzn. zmianami)
= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz.
977 z p6zn. zmianami)
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy obiektu drogowego — drogi publicznej, w jej liniach
rozgraniczajacych, zatem
§ 13.1 - naturalne o$wietlenie — nie dotyczy
§ 18.1, 19.1 — migjsca postojowe — nie dotyczy
§ 60 — oSwietlenie i zacienienie — nie dotyczy
§ 271 — bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace nieruchomosci zlokalizowane w wojewddztwie pomorskim,
powiecie nowodworskim, w Gminie Nowy Dwér Gdanski w jej granicach administracyjnych.

Jednostka ewidencyjna: 221002_4 NOWY DWOR GDANSKI - miasto
Obreb: Nowy Dwér Gdanski 0002
Dziatki: 721/2

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepiséw. Obszar oddziatywania
whnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktorych jest realizowana.

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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IIl. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 . poz. 682 z
pozniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, ze projekt:
,REMONT CHODNIKA WZDLUZ UL. SIENKIEWICZA
W NOWYM DWORZE GDANSKIM”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. Lukasz Kotulski POM /(gj?:g?gvv?/BD /15
Drogowa q
Sprawdzajac mgr inz. Maciej Potrzebowski rogowe
prawdzajacy g ) POM/0332/PWBD/15

DATA OPRACOWANIA
10/2023

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk

NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718

e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB

BUDOWLANYCH

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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H)LH
NA
Y%  Road Infrastructure
Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
sygn. akt. 363/POM/OKK/15
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:
Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownipma
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
1
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Nie Kiewicz
7

ﬂ@%ﬁ&
dr inz., Marek Wesplowski

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdansk. ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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SOMORSKA OK
iZBA INZYNIEROV
80-369 6d d

58-324-80-77, Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 .

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAE POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Napodstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

“’ICEPRZITJ;VODNICZ.-QCY
Okregowej Kofisji Kwalifikacyjnej

o

dr inzMarek Wesolowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Korfflsji Kwalifikacyjnej

mgrini.[y. i¢j1

Otrzymujg:

1.Pan Maciej Michal Potrzebowski

80-174 Gdarisk. ul. Potggowska 6/30
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

o

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
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3. KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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INZYNIEROW

M BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacy mym:

POM-YFIJ-1XI-UPX *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/1, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie zart. 78 K.t

5 1, Do zachowania elektroniczne| formy c2ynnodcl prawne] wystarcza fozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne) | opatrzenie go

kwalifikowanym padpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli tlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z odwiadezeniem woli zlozonym w formie pisemne).

* wenyflkacie poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numeru werylikacyjnego 2adwiadezenia na
stronie Polskiz] Izby Inzynierdw Budownictwa www. piilborg.pl lub kentaktujge sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Iniynierdw

Budownictwa,

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk

NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718

e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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L 1\1 = INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XME-71X-3ZR *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie zart, 78 K.,

5 1, Do zachowania elektroniczne] formy caynnoscl prawne] wystarcza fofenie ofwiadezenia woli w postac elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Ddwiadczenie wali zlofone w formie elektroniczne] jest rownowazne z odwiadczeniem wali zlozonym w formie pisemne).

* wenfikagie poprawnodcl danych w niniejszym zadwiadezeniu motna sprawdzié 1a pomody numeru weryfikacyjnego zatwiadezenia na

stronie Polskie] lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 biurem wiasciwe] Okregowe) zby Iniymierow
Budownictwa,

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Plan Orientacyjny Skala 1:10 000
Rys. 2. Plan Sytuacyjny Skala 1:500
Rys. 3 Przekroje Normalne Skala 1:50/1:25

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
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Zadanie/Obiekt PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SIENKIEWICZA
Adres Woj.: pomorskie  Powiat: nowodworski  Gmina: Nowy Dwér Gdanski
. . L . , L. Stadium projektu
Inwestor Gmina Nowy Dwor Gdariski, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdarski
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LEGENDA:

CHODNIK

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

SZARA 8 cm

ZJAZDY

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 cm

WTOPIONE, H=4 cm

OBRZEZA BETONOWE 8x30 cm

WYSTAJACE H=2 cm lub H=0 cm

ROADI Sp. z o. o.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdarisk

N

N M

NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718 -'l'l'.
«¥

Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576
biuro@roadi.pl www.roadi.pl
tel. 607-125-664; 601-841-525
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