Przedmiar roboét

Remont chodnika wzdtuz ul. Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdanskim

Budowa: Remont chodnika wzdtuz ul. Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdanskim
Obiekt lub rodzaj robét: Branza drogowa

Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233140-2 Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Nowy Dwoér Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

Jednostka opracowujgca kosztorys: ROADI Sp. z o.0.
ul. Kartuska 385B, 80 - 125 Gdansk

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-10-16 mgr inz. tukasz Kotulski L



Remont chodnika wzdtuz ul. Sienkiewicza w Nowym Dworze Gdanskim

Przedmiar robot

Nr [STWiOR/Ko| Podstawa Opis robot Jm | llosé
d
indywidual
ny
Kosztorys Remont chodnika wzdtuz ul. Sienkiewicza w Nowym Dworze
Gdanskim
1 D-01.00.00 |Element Roboty przygotowawcze
1.1 |D-01.01.01 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa drég w terenie
A réwninnym wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym km | 0,180
1.2 |D-01.02.04 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.
8cm m2 | 580,0
1.3 |D-01.02.04 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie m2 | 580,0
1.4 |D-01.02.04 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos$¢ nawierzchni 3-cm m2 6,0
1.5 |D-01.02.04 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm
Krotno$¢=7 m2 6,0
1.6 |D-01.02.04 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej m 30,0
1.7 |D-01.02.04 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu m3 | 2,70
1.8 |D-01.02.04 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy betonowych, obrzeza na podsypce piaskowej m | 320,0
1.9 |D-01.02.04 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod obrzeza, tawy z betonu m3 | 16,00
1.10|D-02.01.01 |KNR Wywiezienie materiatéw rozbidrkowych, wraz z utylizacjg na odlegto$¢ do 1 km
404/1103/1 m3 | 162,2
1.11|D-02.01.01 |KNR Dodatek do transportu odlegto$¢ do 10 km
404/1103/5 Krotno$¢=10 m3 | 162,2
2 |D-02.00.00 |Element Roboty ziemne
2.1 |D-01.02.02 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc
warstwy do 15-cm m2 | 20,0
2.2 |D-01.02.02 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5-cm grubosci m2 | 20,0
2.3 |D-02.01.01 |[KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1-km m3 | 5,13
2.4 |D-02.01.01 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych/
odlegtos¢ 10 km
Krotno$¢=20 m3 | 5,13
3 D-04.00.00 |Element Podbudowy chodnik
3.1 |D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1) wykonywane mechanicznie m2 | 540,0
3.2 |D-04.04.02/KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 0/31,5, warstwa po zageszczeniu 10-cm  |m2 | 540,0
4  |D-04.00.00 |Element Podbudowy zjazdy
4.1 |D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1) wykonywane mechanicznie m2 | 30,0
4.2 |D-04.04.02 KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw famanych C90/3 0/31,5, warstwa dolna, po zageszczeniu
15-cm m2 | 30,0
5 D-04.00.00 |Element Podbudowy jezdnia
5.1 |D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1) wykonywane mechanicznie m2 6,0
5.2 |D-04.04.02|KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 0/31,5, warstwa po zageszczeniu 10-cm  |m2 6,0
6 Element Nawierzchnia chodniki
6.1 |D-08.02.02 |KNNR 6/502/3 |Warstwa Scieralna chodnikéw z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr 8 cm
(1) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 | 540,0
7 Element Nawierzchnia zjazdy
7.1 |D-08.02.02 |KNNR 6/502/3 |Warstwa Scieralna zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr 8
(1) cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 | 30,0
8 |D-05.00.00 |Element Nawierzchnia jezdnia
8.1 |D-05.03.05 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - warstwa Scieralna
A (2) asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 4-cm m2 6,0
8.2 |D-04.03.01 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 6,0
8.3 |D-05.03.05 |[KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie jezdni i zjazdow z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 - warstwa
B (2) wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5-cm m2 6,0
9 Element Elementy ulic
9.1 |D-08.01.01b|KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki i oporniki, betonowa z oporem m3 2,6
9.2 |D-08.01.01b KNNR 6/401/3 |Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm na tawie z oporem - wtopione
analogia m 35,0
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9.3 |D-08.03.01 |KNR 231/402/4 \Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 | 134
9.4 |D-08.03.01 |[KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 8x30x100-cm m 335,0
10 Element Roboty dodatkowe
10.1|D-10.12.03 |KNR Regulacja wysokosciowa zaworéw gazowych
231/1406/4 szt 2
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