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L6dz, dnia 26 marca 2021 r.
L.odzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/454/1197/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/3658/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Rafal Pawel Szawlowski

magister inzynier
kierunek inzynieria sSrodowiska

urodzony dnia 25 stycznia 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3658/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pan Rafat Szawlowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1  technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe 1 kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 z pdzn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska _ —

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Loédzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa;
3.  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-A5U-318-MGU *

Pan Rafat Pawet SZAWLOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0054/21

adres zamieszkania ul. Fryderyka Chopina 18, 97-300 Piotrkdw Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



1.6dz, dnia 26 marca 2021 r.
F.6dzka Okregowa Izba Inzynieréow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/454/1197/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4391/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (fekst jedn.: Dz. U. z 2019 v, poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. I, ust. 3 iust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U z 2020 r.,
poz. 1333 z pdin. zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej [zby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Przemystaw Pawel Nowak

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzony dnia 20 lutego 1977 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4391/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Przemystaw Nowak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
zart. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 z pozn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig anj skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

i,

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOTIB %9
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czionek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska 2
s

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6LC-ZTI-DBZ *

Pan Przemystaw Pawet NOWAK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0051/21

adres zamieszkania ul. Stowackiego 186/188 m. 48, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-03 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej tzby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postati
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowznego certyfikatu sa
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru werylfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby tniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1a - 3)

1. Kopie decyzji 0 nadaniu projektantowi branzy sanitarnej uprawnief budowlanych.................cccceeeeieenn, 1a
2. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej do IIB............cccccvvvvvivviiviiiiennns 1c
3. Kopia decyzji 0 nadaniu sprawdzajacemu branzy sanitarnej uprawnien budowlanych........................ ... 1d
4. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci sprawdzajacemu branzy sanitamej do I1B.............ccoovcins o, 1f
5. Oswiadczenie projektanta branzy Sanitame]...........cccceviereiiiiniece e 2
6.  Oswiadczenie sprawdzajacego branzy Sanitarme]...........cocceiceeiiesee e 3

II. Cze$¢ opisowa (str. 4 - 8)

1. Przedmiot zamierzenia DUAOWIANEYO .......c.eruiieuiriiieiie ettt
2. Istniejacy stan zagoSPOdarOWANIA TEIENU .........c.evuirieuiriiiee ittt beneen
3. Projektowane zagoSpodarOWani€ TEIENU .........c..ceruirieirierietirieiete ettt sttt b st b st be st eb st ebeseeeene s
4. ZBSTAWIBNIE ...ttt et b a e a et b ekt e bt h e eh et et e b e bt beeh e eh e en e et e be bt e be bt ebe et entenee
5. INFOIMACIE I AANE.......oiieieee ettt ettt ettt ettt et ettt e b e teeteete e st eab e b e s e beereeteersensensennas
a)  Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i ZagoSpOdaroWania tEreNU .............c.ccvevvevuerieirieieerieeeeee et
b)  Dane o terenie zwigzane z rejeStrem ZADYIKOW ...........cviuiiviiieieiiceicie ettt ettt er et et
c) Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke Iub teren............coevveieiiriiiicicceeeee e
d) Charakterystyka, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska w zakresie zgodnym z przepisami
OATBDNMYMI Lttt ettt e b e e re e e te e be e be e s b e esbeetb et e et e e beerbeereeeaeeeheebeenbeesbeesbetsenbeenbeenseeneennes
6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego..........................
Q) OPINIa GBOIBCNMICZNG ......ivieeieieeeieet ettt ettt ettt ettt eteete e e ess e b e b e e teeveetsessessessessesbeeseessensensensensas
D) RODOLY ZIBIMNE ...ttt ettt ettt et e teeteeas e b e b e beeteeteeseessessessessessesbeeseessessensensans
¢) Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., woda ...........c.ccoevieieieieviieicceeee,
7. Informacja o obszarze oddziatyWania ODIEKIU ............c.cciiuiiuieiiicicee ettt ettt

lll. Cze$¢ rysunkowa

PZT-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500



Piotrkow Tryb. 03.11.2021r.

Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 2020 r., poz. 1333 z poz. zm.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu p.n.: Budowa sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Przygranicznej w ramach zadania ,Odwodnienie 0$. Rudunki w Zgierzu"
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Branza sanitarna

mgr inz. Rafat Szawtowski

upr. bud. do proj. i kierowania bez ograniczen
nr ewid. LOD/3658/PWBS/20



Piotrkow Tryb. 03.11.2021r.

Oswiadczenie sprawdzajacego branzy sanitarnej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 2020 r., poz. 1333 z poz. zm.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu p.n.: Budowa sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Przygranicznej w ramach zadania ,Odwodnienie 0$. Rudunki w Zgierzu"
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy:

Branza sanitarna

mgr inz. Przemystaw Nowak

upr. bud. do proj. i kierowania bez ograniczen
nr ewid. LOD/4391/PWBS/20



Il. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  jest budowa sieci kanalizacji  deszczowe;
w ul. Przygranicznej w Zgierzu Gmina Miasto Zgierz w ramach zadania inwestycyjnego ,Odwodnienie
osiedla Rudunki w Zgierzu”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna zlokalizowana wzdtuz ul.
Przygranicznej. Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w drogi 0 nawierzchni ziemnej utwardzonej,
gruntowej i nawierzchni z ptyt betonowych. Uzbrojenie podziemne stanowig rurociggi wodociggowe i
kanalizacji sanitarnej, gazociag, kable telekomunikacyjne i energetyczne. Uzbrojenie nadziemne stanowig
stupy linii napowietrznych energetycznych i telekomunikacyjnych.

Na rozpatrywanym obszarze nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, inwestycja prowadzona bedzie na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydanej przez Prezydenta Miasta Zgierz.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Odprowadzenie wod opadowych z rozpatrywanego odcinka ulicy Przygranicznej odbywac sie bedzie za
pomocg uktadu sieci kanalizacji grawitacyjnej sprowadzajgcej wody opadowe za pomocg wylotu @600mm
do wdd istniejgcego rowu "Rudunki” w rejonie km 0+330.

Zakres inwestycji objety zgtoszeniem rob6t budowlanych obejmuije:

* budowe sieci kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjinym o dtugosci catkowite]
Lc= 1 514,4mb skiadajaca sie z rur betonowych g600mm o dtugosci 707,3mb, z rur PVC-U ¢500mm
SNB8 Lite o diugosci 317,6mb, PVC-U g400mm SNB8 Lite o dtugosci 90,0mb, PVC-U g315mm SN8 Lite
o dtugosci 399,5mb;

» budowe wylotu 8600mm z betonowych elementéw prefabrykowanych bez progu, zabezpieczonego
kratg - kpl. 1

Uktad sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej sktadajacej sie z kanatu gtéwnego z rur betonowych kLIl
o $rednicy @600mm na zewnatrz zaizolowanych antykorozyjnie, taczonych na uszczelke gumowa. Kanaty
deszczowe w zakresie Srednic @315 — 500mm zaprojektowano jako rurociggi PVC Klasy S, SD34, SN8
lite wszystkie zaprojektowane rury o wydtuzonych kielichach, taczonych na uszczelke gumowg z
pierscieniem stabilizujgcym. Zaprojektowano studnie rewizyjne i potgczeniowe z kregow zelbetowych
@1200-1500mm z betonu C35/45 taczone na uszczelke gumowg w/g PN-B-10729:1999 z wiazami
przejazdowymi typu ciezkiego (40t).

4. Zestawienie
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu

Projektowane budowle sg obiektami liniowym podziemnym i nie wymagajq projektowania strefy ochronnej
oraz nie wplyng na zmiang zagospodarowania terenu objetego zakresem przedsiewzigcia. Niniejsze
zamierzenie budowlane nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania zgodnie z art. 135
Ustawy z dnia 27.04.2001 — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2020.0.1219 z p6zn. zm.) jak réwniez



zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sasiednich
nieruchomosci. Lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek
objetych projektem budowlanym i decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez
Prezydenta Miasta Zgierz.

b) Dane o terenie zwiazane z rejestrem zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkow w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 282 z p6zn. zm.). W mys| art. 32 ust. 1
ww. ustawy, kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot; co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Prezydenta Miasta Zgierz.

c) Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane
jest poza obszarami eksploatacji gornicze;.

d) Charakterystyka, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrbw z dn. 10 wrzesnia 2019r. §3 ust1 pkt.81
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z
pozn. zm.) przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w pasie drogowym nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Wobec
powyzszego jej realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej
mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z2017r. poz. 1405 z pdzn. zm.).
Na etapie realizacji i eksploatacji oraz uzytkowania przedsiewzigcia zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z p6zn. zm.) nalezy zapewnic¢
oszczedne korzystanie z terenu.
W mys$| ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 z
pozn. zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na
cele nierolnicze i nielesne.
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odorow itp. Przedsiewziecie zalicza
sie do tzw. inwestycji liniowej, ktdrej realizacja moze spowodowaé oddziatywanie na Srodowisko w
réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji
liniowej. Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie rob6t budowlanych przy budowie
infrastruktury podziemnej objetej niniejszym zakresem opracowania, wytacznie w porze dziennej w
godzinach 6°°-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie si¢
frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatdbw pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i
okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacii



przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z
potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji walorow krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

a) Opinia geotechniczna

Przyjeto, ze teren inwestycji charakteryzuje sie gruntem kategorii Il — IV. W przypadku stwierdzenia wod
gruntowych odwodnienie wykopow nalezy wykonywa¢ metodami depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne
wykonywa¢ w wykopach umocnionych szalunkami. Obnizenie zwierciadta wod gruntowych bedzie
chwilowe na czas trwania pompowania. Po zaprzestaniu pompowania poziomu wdd gruntowych powrdci
do zwierciadta sprzed pompowania.

Zgodnie z Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.
Nr 463) projektowang inwestycje zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowych.

b) Roboty ziemne

Ziemie wydobytg z wykopu mozna sktadowa¢ w odlegtosci min 1,0m od krawedzi wykopu lub wywies¢
w miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Drugq stron wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla
dowozu materiatow. Wokot wykopow nalezy ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci 1,1m w odlegtosci 1m
od krawedzi wykopu. (dopuszcza sie oznakowanie kolorowymi tasmami). Doj$cia do zabudowan podczas
rob6t ziemnych wykona¢ przy pomocg mostkdw drewnianych z barierkami ochronnymi.

Caly grunt pod wykop projektowanej kanalizacji uktadanej w pasie drogowym nalezy wymieni¢ na grunt
kategorii G1.

Rurociggi uktada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych o szeroko$ci wykopu 1,1m z
umocnieniem $cian wykopéw. W gruntach o wysokim poziomie wod gruntowych do umocnienia wykopdw
zastosowac wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejaca
infrastrukturg podziemna zastosowac szalunki skrzynkowe.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki Is=1,0 Proctora.
Obsypke rurociggu wykonac z piasku na wysoko$¢ 30cm nad rurocigg z zageszczeniem Is=1,0 Proctora.
Zasypke rurociggu w pasie drogowym, wykonywac z piasku do wskaznika zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty
ziemne. Wymagania i badania”, a poza pasem drogowym w terenach zielonych gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczeniem warstwami do wskaznika zageszczenia 0,95.

Studnie montowa¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypke studni betonowej nalezy zageszcza¢
warstwami o grubo$ci umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studni
utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0,95 a dla studzienek utozonych pod
trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1,0. W gruntach nawodnionych studnie nalezy
montowa¢ na podsypce zwirowej gr. 15cm z zabezpieczeniem przed wyporem. Studnie betonowe
zabezpieczy¢ przed wyporem za pomocg ptyty dennej z monolitycznej z odsadzkg przeciwwyporowa.
Zakonczenie studni g1200mm i 1500mm wtazami zeliwnymi g600mm, spoczywajacymi na pierscieniach
odcigzajacych zelbetowych. W jezdniach i poboczach na studniach stosowa¢ wiazy Zeliwne typu
ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym z zgodnie z PN-EN124:2000.

Podczas robét ziemnych nalezy przestrzega¢é PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, oraz warunkdéw
zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych.



c) Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym - kable energ, telef., woda
Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy podwiesi¢
wykonujac konstrukcje wsporcza. Na przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscach
skrzyzowan nalezy zatozyC rury ostonowe dwudzielne PVCg110+160mm dtugosci L=2,0mb. Jezeli
wystapig bezposrednie kolizje wysokosciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy wowczas
rozwigzac kolizje poprzez dwustronne mufowanie przewoddw pod nadzorem gestora sieci.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. W tym rozumieniu planowana inwestycja nie
wprowadza ograniczen w zabudowie na dziatkach przylegtych do terenu objetego inwestycjg. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach: nr ewid. 3/23, 3/13, 3/16, 6/2, 6/5, 6/6, 40, 189/1,
223 obr. 124 Zgierz, nr ewid. 8/8, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5 obr. 132 Zgierz, nr ewid. 218/2, 479/3 obr. 113
Zgierz na ktorych zostat zaprojektowany zgodnie z §18 pkt. 2 Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020r.
(Dz. U. z 2020r poz. 1609 z pdzn. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny przylegte.

Projektant Sprawdzajacy
Branza sanitarna Branza sanitarna
mgr inz. Rafat Szawtowski mgr inz. Przemystaw Nowak

upr. bud. do projektowania i kierowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych w specjalnoéci instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych, i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych, i kanalizacyjnych

nr ewid. LOD/3658/PWBS/20 nr ewid. LOD/4391/PWBS/20



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Przygranicznej w ramach zadania

,Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu”.

Inwestor: Gmina Miasto Zgierz
PL. Jana Pawta Il 16
95-100 Zgierz.

Adres inwestycji: obreb: Z-124 dziatki nr ewid: 3/23, 3/13, 3/16, 6/5, 6/6, 6/2, 40, 223,
obreb: Z-132 dziatki nr ewid: 10/4, 10/3, 10/1, 10/5, 8/8,
obreb: Z-113 dziatki nr ewid: 218/2, 479/3,
gmina: ZGIERZ, ul. Przygraniczna.

Projektant: Rafat Szawtowski

( sporzadzajacy plan ) LOD/3658/PWBS/20
zam. 97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. F. Chopina 18.
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1. Podstawa opracowania

W oparciu o ustawe Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
(DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze prace
objete projektem wymagajg sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie
grawitacyjnym sktadajaca sie z:
-kanat ciekdw grawitacyjnych — rury bet @600mm Klasy II; L= 707,3 m,
-kanat ciekdw grawitacyjnych - PVC @500mm Klasy S;. L= 317,6m,
-kanat Sciekdw grawitacyjnych - PVC @400mm Klasy S;. L= 90,0 m,
-kanat ciekdw grawitacyjnych - PVC @315mm Klasy S;. L= 399,5 m.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Otaczajacy inwestycje teren ma w wigkszosci charakter zabudowy jednorodzinnej. Sieci zewnetrzne
prowadzone bedg w pasach drogowych oraz dziatkami gminnymi. Na terenie wystepuje nizej
wyszczegodlIniona infrastruktura podziemna i nadziemna:

* drogi powiatowe, gminne,

* sie¢ energetyczna naziemna,

* sie¢ energetyczna podziemna,

* kable telekomunikacyjne,

* wodociagi,

* sieci gazowe,

* sieci cieptownicze.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* prowadzenie prac na terenie drog publicznych (gminnych, powiatowych)

* prace ponizej poziomu gruntu (wykopy i montaz rurociggdw, studni)]

* wykonywanie robdt ziemnych przy uzyciu koparek w poblizu napowietrznych linii energetycznych

* wykonywanie robdt ziemnych i montazowych w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego (sieci

energetycznych, wodociggowych i kanalizacyjnych).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robdt ziemnych nalezy do prac szczegoinie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju. Gtownymi
zagrozeniami to;

— Upadek z wysoko$ci do wykopu (wpadnigcie)

— Zasypanie ziemig pracownika - pracownikdw przebywajacych w wykopie

— Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

— Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu

— Niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujgcymi instrukcjami:

) instrukcja postepowania na wypadek pozaru

) instrukcja przeciw pozarowa ogélna

) instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikow

)

a
b
c
d) sposob postepowania w nieszczesliwych wypadkach



e)

wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych tzn:

—  z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substancji uzywanych
przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wkasciwo$ciami zracymi i toksycznymi

— paca w wykopach

—  praca mechanicznych $rodkdéw transportu

—  praca na wysokosci.

Tryb postepowania oraz zasady wydawania polecen stuzbowych podczas wykonywania prac szczegoinie
niebezpiecznych
1) Roboty ziemne

a)
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Podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania
sanitarnych sieci zewnetrznych ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecen:
kierownik robot osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecno$ci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystapieniem do pracy poucza pracownikow
0 zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych $rodkach bezpieczenstwa takich
jak ;

cel i zakres prac

sposdb przygotowania stanowiska

kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystapienie

zastosowanie srodkow zabezpieczajgcych

sposoby sygnalizacji

zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na
czas jego nieobecno$ci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta
odpowiedzialna jest za:

sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi

wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyjS¢ z wykopu

prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac

utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatow w
ustalonych odstepach czasu

w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzacego
deszczu, ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wyda¢ polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w sposéb wczesniej ustalony

stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskow ochronnych
stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomarariczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego

utrzymanie w ciagtej sprawnosci srodkow ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami

posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad cato$cig odpowiedzialny jest przetozony
kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a)

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektrycznej nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. OdlegtoS¢ te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek
przewodoéw sieci badz instalaciji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwtocznie przerwac roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreSlenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.



n)

Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie
gruntu odbywa sie na gtebokos$ci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie wytgcznie sposobem
recznym bez uzycia kilofow.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatdw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé
napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora
nadzoru.
Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla
0sob niezatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopow ustawiC porecze ochronne lub
miejsca te wygrodzi¢ taSma ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony", @ w nocy w $wiatta ostrzegawcze. Dla ruchu kotowego niezbedne jest ustawienie
oznakowania drogowego.
Porecze lub taSma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokoéci 1,10 m ponad teren i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej
gtebokosci wykopu, a wykop wykonuije sie;
— w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m
a. w pozostatych gruntach do gtebokos$ci 1 m
Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do gtebokosSci nieprzekraczajacej 4 m, w razie, gdy w
bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia obcigzen spowodowanych
przez budowle, srodki transportu, sktfadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne
wykonania i odbioru robét nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac;
a. szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,
b. bale drewniane przyScienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z
blach stalowych o wytrzymato$ci odpowiadajacej tym balom
bale drewniane podrozporowe o grubo$ci co najmniej 63 mm
bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 100 mm
okraglaki o Srednicy w cienszym kofcu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe
zastrzaly do zabezpieczenia podpartych Scian wykopu, wykonane z okraglakéw o
Srednicy wynoszacej w cienszym korcu co najmniej 20 cm
Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;
a. W uktadzie pionowym do 1 m
b. w uktadzie poziomym do 1,5 m
W razie gtebienia wykopéw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposéb podparcia lub
rozparcia $cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej
Odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna stosowa¢ tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowa¢ w okresie zimowym
Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych oprocz podanych wymagan, powinny by¢
spetnione nastepujgce warunki;
a. gorne krawedzie bali przySciennych powinny siega¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,15 m
ponad teren
b. wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam
ruch pieszy, lub gdy wykop znajduje si¢ zasiegu pracy zurawia
c. stan podparcia lub rozparcia Scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zej$ciem
pracownikéw do wykopu
d. rozpory powinny by¢ w taki sposob umocowane, aby nie nastgpito samoczynne
wypadanie
e. pogtebianie wykopdw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych 0 0,3 m
moze odbywac sie po odeskowaniu $cian
f. wkazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego
g. w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowac pomost
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okre$lone w dokumentacji projektowanej
wowczas, gdy;
a. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym
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b. gleboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m

c. gdy teren przy skarpie ma byé obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokoSci
wykopu

d. grunt stanowig ity sktonne do pecznienia

e. wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych

0) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

a. w pasie terenu przylegajacego do gdrnej krawedzi skarpy, na szeroko$¢ rowne;
trzykrotnej gtebokosci wykopu wykonac spadki terenu umoZzliwiajace tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu

b. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

C. sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy

p) Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu.

q) Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne
zejscie i wyjscie dla pracownikow.

r)  Odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

s) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie
sie urzadzeniami stuzacymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

t) Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczonag strefg).

v) Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢
przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

w) Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;
a. w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli $ciany jego sg obudowane, a obudowa jest

obliczona na dodatkowe obcigzenie

b. w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione

X) Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu.

y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajgc od
dna wykopu w miare jego zasypywania.

z) Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych;
a. w gruntach spoistych - nie wiecej nizna 0,5 m
b. w pozostatych gruntach - nie wigcej niz na 0,3 m

aa) Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzi¢
tasSma ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m

bb) Przy wykonywaniu robét ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci, co najmniej
0,60 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

cc) Przy pracach koparkg przedsigbierng nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawisow.

dd) Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.

ee) Wigczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakorficzeniem napetnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.

ff) Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wigkszej niz;

a. 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatdw sypkich

b. 25 cm nad dnem skrzyni - w razie fadowania materiatow kamiennych

gg) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0§ napedowa powinna znajdowac sie z tytu, a przy
zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.

hh) W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowaC sie w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.

i) W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemig, podwozie
zablokowac, zatrzymac silnik i zamkngg¢ kabine.

i) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy
niz 30° a pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.

kk) Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowaé przepisy w sprawie
pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatbw wybuchowych, w zaktadach
przemystowych niepodlegajacych przepisom prawa gorniczego.



) Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30°.

mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawac
poza krawedz nasypu.

nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 10°.

00) Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.

pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie
oddzielnie opracowanej szczegotowej instrukcji.

qq) Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oSwietlony.

rr) Na terenie, na ktérym prowadzone jest elekiryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢
fachowych pracownikow obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mieé
zapewniong dobrg widoczno$¢ podgrzewanego terenu i mozliwo$¢ natychmiastowego
wytaczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

ss) Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan
izolacji przewodow, $rodkéw ochronnych i ogrodzenia

tt) Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7m,
ktorych szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokosc.

uu) Dozwolone jest zatrudnianie mfodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki
zawodu w zagtebieniu do 1,5 m, ktére sg obudowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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